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Wykończenie attyki od góry należy
wykonać z blachy aluminiowej o gr. 1 mm
w formie ceownika o wymiarach 110x30x1
malowanej na kolor frontu attyki mocowanie
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami
uszczelniającymi. Łączenie na długości na blachach
podkladkowych o dł. 160 mm z masą uszczelniająco-
klejącej

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm.
Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym . Blachy  należy wykonać w dwóch częściach. 
Pierwsza część ułożona ze spadkiem równolegle  do rynny
z okapem odprowadzającym wodę do rynny.
Druga część umocowana pod ceownikiem zamykającym attykę 
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym .Blacharkę należy wgrzać pomiędzy papy
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej i do listwy kątowej drewnianej.

Wiatrownica wykonana z drewna klejonego o przekroju
6x32cm mocowanej za pomocą wsporników stalowych
utwierdzonych do konstrukcji stropodachu.Od góry zamontować
blacharkę z blachy cynk-tytan o gr. 0,7mm wtopionej pomiędzy 
papy zgrzewalne i mocowane dodatkowo do drewna na wkręty
ze stali nierdzewnej.

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym .Blacharkę należy wgrzać pomiędzy papy
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej i do listwy kątowej drewnianej.

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. 
Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Zwieńczenie murku attykowego warstwy od góry :
- blacha cynk-tytan w formie ceownika o przekroju 
57 / 5 cm o gr. 0,7 mm łączona po długości na rąbek
z zagętymi końcówkami mocowanie na kołki rozporowe
z wkrętami z podkladkami gumowymi
- płyta włókno -cementowa o  gr. 2 cm mocowana za pomocą
kątownikow L 25/6 cm  o dł. 8 cm po dwie sztuki co 60 cm
utwierdzane do wieńca zamykającego murek attyki o gr. 15 cm
- wełna mineralna  twarda 10 cm 
murek należy wystawić na 30 cm  ponad dach 

Wykończenie attyki od góry należy
wykonać z blachy aluminiowej o gr. 1 mm
w formie ceownika o wymiarach 110x30x1
malowanej na kolor frontu attyki mocowanie
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami
uszczelniającymi. Łączenie na długości na blachach
podkladkowych o dł. 160 mm z masą uszczelniająco-
klejącej

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym . Blachy  należy wykonać w dwóch częściach. 
Pierwsza część ułożona ze spadkiem równolegle  do rynny
z okapem odprowadzającym wodę do rynny.
Druga część umocowana pod ceownikiem zamykającym attykę 
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej .

Zwieńczenie murku attykowego warstwy od góry :
- blacha cynk-tytan w formie ceownika o przekroju 
57 / 5 cm o gr. 0,7 mm łączona po długości na rąbek
z zagętymi końcówkami mocowanie na kołki rozporowe
z wkrętami z podkladkami gumowymi
- płyta włókno -cementowa o  gr. 2 cm mocowana za pomocą
kątownikow L 25/6 cm  o dł. 8 cm po dwie sztuki co 60 cm
utwierdzane do wieńca zamykającego murek attyki o gr. 15 cm
- wełna mineralna  twarda 10 cm 
murek należy wystawić na 30 cm  ponad dach 

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym . Blachy  należy wykonać w dwóch częściach. 
Pierwsza część ułożona ze spadkiem równolegle  do rynny
z okapem odprowadzającym wodę do rynny.
Druga część umocowana pod ceownikiem zamykającym attykę 
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych o kolorze
miedzianym gr. 4 mm. Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .
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Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk- tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Obudowa wyrzutni kanałów wentylacyjnych należy
wykonać z płyt włókno-cementowych o gr.12,5 mm
mocowanych do kątownika 50/50/3 ocynk ocieplonych
wełną mineralną twardą gr. 5 cm stosowaną do dociepleń
z wyprawą klejową z siatką wtapialną i wyprawą zewnętrzną.
Na górze zastosować czapkę o warstwach : plyta włókno-cem
o gr. 12,5 mm, wełna mineralna twarda 5 cm , papa zgrzewalna 
pokładowa i nawierzchniowa ułożona na warstwie klejowej
z siatką wtapialną po brzegach obróbka z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm. Otwory  wyrzutni zabezpieczyć systemowymi
żaluzjami. Na połączeniu komin dach zastosować kliny 100/100mm
pokryte papą jak dach + blacharka zamykająca.

Obudowa wyrzutni kanałów wentylacyjnych należy
wykonać z płyt włókno-cementowych o gr.12,5 mm
mocowanych do kątownika 50/50/3 ocynk ocieplonych
wełną mineralną twardą gr. 5 cm stosowaną do dociepleń
z wyprawą klejową z siatką wtapialną i wyprawą zewnętrzną.
Na górze zastosować czapkę o warstwach : plyta włókno-cem
o gr. 12,5 mm, wełna mineralna twarda 5 cm , papa zgrzewalna 
pokładowa i nawierzchniowa ułożona na warstwie klejowej
z siatką wtapialną po brzegach obróbka z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm. Otwory  wyrzutni zabezpieczyć systemowymi
żaluzjami. Na połączeniu komin dach zastosować kliny 100/100mm
pokryte papą jak dach + blacharka zamykająca.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna istniejąca

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem

3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z

ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim

cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 12 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm
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Dach istniejący

Dach istniejący

uzupełnienie połaci dachowej
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Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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