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2G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

P1

20 cm  Płyta betonowa C25/30 zbrojona włóknem stalowym 24kg/m3
0,1 cm  Folia budowlana zgrzewana
20 cm  Keramzytobeton
10 cm  Kruszywo granitowe 4-31,5mm
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

H1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
2 cm  Posadzka samopoziomująca

0,02 cm  Folia polietylenowa

SW1

D10LD3L

D13
D6Lk

D7P

ist

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit: Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
KonstrukcjaStalowa ocynkowana systemowa

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit: Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
KonstrukcjaStalowa ocynkowana systemowa

Sufit: Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
KonstrukcjaStalowa ocynkowana systemowa

D8
EI 15

D11L
-

wentylacja nawiew wentylacja wywiew

projektowana wyrzutnia

projektowana wywieka
kanalizacyjna

projektowana wyrzutnia

SW2

wentylacja wywiew

wentylacja wywiewwentylacja wywiew
wentylacja nawiew

wentylacja nawiew
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Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Wełna mineralna twarda w płytach min. 25cm λ =0,035 [W/(m•K)]
Strop ist.
Tynk cem-wap ist.
Sufit podwieszony  kasetonowy

klin z wełny mineralnej klin z wełny mineralnej klin z wełny mineralnej

klin z wełny mineralnej

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Deska gr. 2,5cm
Konstrukcja z drewna klejonego GL28h
Wełna mineralna twarda w płytach 25cmλ =0,035 [W/(mK)]
Strop gęstożebrowy 26cm
Sufit podwieszony kasetonowy

daszek szklany o 
konst. ze stali 
nierdzewnej

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

Data:23.11.2023 Data:23.11.2023
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