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Pompa cyrkulacyjna
Hmax wody: 1 m

θHW=55 °C montaż na uchwytach stalowych do posadzki

ZASOBNIK C.W.U poziomy o poj. 300 dm3

Pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 1,3KW    
Dane techniczne:  

współczynnik efektywności COP=3,8 dla A14/W10-53 wg EN16147:2017  

Podgrzewanie wody użytkowej do temperatury 70°C  
Praca w zakresie temperatur powietrza na wlocie od -8 do +40°C. 

Montażu na ścianie 
Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnątrz 

Automatyka wyposażona w funkcję do uczenia się profilu zużycia ciepłej wody 

przez użytkowników dla lepszego dopasowania okresów pracy pompy ciepła 
Klasa efektywności energetycznej* podgrzew wody A++

MGR INŻ. DARIUSZ SCHEFFS
POM/0044/POOS/13

w specj. inst. sanitarnych

PROJ. INST. SANIT.

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK 
TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - PIĘTRO S1.2NR RYS.:

SKALA 1:100

SPR. INST. SANIT.

w specj. inst. sanitarnych

MGR INŻ . JAKUB GORLIK
POM/0052/PWOS/10

Qmax: 6 l/min

dn 20x2

Wyposażenie dodatkowe - grzałka elektryczna 3,0 kW 230 V

KO

Legenda:

- Przewód zimnej wody

- Przewód instalacji hydrantowej

- Przewód ciepłej wody

- Przewód cyrkulacji

- Przejście ppoż

Typ:

A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc  z płaszczem 

aluminiowym, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - 

zaprasowanie promieniowe (INSTALACJA Z.W., C.W.U, CYR) 

B - Rury stalowe ocynkowane łączone poprzez gwintowanie (INSTALACJA 

HYDRANTOWA)
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