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Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk- tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Obudowa wyrzutni kanałów wentylacyjnych należy
wykonać z płyt włókno-cementowych o gr.12,5 mm
mocowanych do kątownika 50/50/3 ocynk ocieplonych
wełną mineralną twardą gr. 5 cm stosowaną do dociepleń
z wyprawą klejową z siatką wtapialną i wyprawą zewnętrzną.
Na górze zastosować czapkę o warstwach : plyta włókno-cem
o gr. 12,5 mm, wełna mineralna twarda 5 cm , papa zgrzewalna 
pokładowa i nawierzchniowa ułożona na warstwie klejowej
z siatką wtapialną po brzegach obróbka z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm. Otwory  wyrzutni zabezpieczyć systemowymi
żaluzjami. Na połączeniu komin dach zastosować kliny 100/100mm
pokryte papą jak dach + blacharka zamykająca.

Obudowa wyrzutni kanałów wentylacyjnych należy
wykonać z płyt włókno-cementowych o gr.12,5 mm
mocowanych do kątownika 50/50/3 ocynk ocieplonych
wełną mineralną twardą gr. 5 cm stosowaną do dociepleń
z wyprawą klejową z siatką wtapialną i wyprawą zewnętrzną.
Na górze zastosować czapkę o warstwach : plyta włókno-cem
o gr. 12,5 mm, wełna mineralna twarda 5 cm , papa zgrzewalna 
pokładowa i nawierzchniowa ułożona na warstwie klejowej
z siatką wtapialną po brzegach obróbka z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm. Otwory  wyrzutni zabezpieczyć systemowymi
żaluzjami. Na połączeniu komin dach zastosować kliny 100/100mm
pokryte papą jak dach + blacharka zamykająca.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna istniejąca

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem

3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z

ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim

cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 12 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm
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Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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