CZESC OPISOWA

do projektu technicznego architektury : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: przebudowa i rozbudowa budynku
warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu na terenie dzialek o identyfikatorach:
220201 1.0001.4275/1, 220201 1.0001.4275/2 ,220201 1.0001.4277, w m.
Chojnice

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych przegrod budowlanych
-$ciany zewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkow gazobetonowych z rdzeniami
zelbetowymi 1 ociepleniem ze styropianu grafitowego fasadowego A=0,031 W/mK
gr.20cm 1 wyprawa elewacyjng cienkowarstwowg z siatka zatapialng wzmocniong
dwie warstwy 1 dla portalu wejsciowego wykonczonego ptytami kompozytowymi
nalezy zastosowa¢ welng mineralng z welonem gr.25 cm A=0,035 W/mK

-$ciany zewnetrzne fundamentowe w cz¢sci rozbudowy nalezy wykonac¢ z bloczkéw
betonowych z ociepleniem ponad terenem ze styropianu grafitowego grafitowego
fasadowego A=0,031 W/mK gr. 20cm z tynkiem cienkowarstwowym z podwdjng
wzmocniong siatkg zatapialng i ponizej terenu polistyren ekstrudowany gr. 20cm
klejony na mase bitumiczng uktadana na ulozong warstwe izolacji cienkowarstwowe;j

Rozwigzania materialowe wewnetrznych przegréd budowlanych:

kondygnacje nadziemne:

$ciany o konstrukcji stalowej systemowej obudowanej ptytami g/k po dwie warstwy z

obu stron w pomieszczeniach mokrych plyty g’k wodo-odporne wg punku 5.2

bloczki gazobetonowe o gr.24

wykonczenie : tynki cementowo — wapienne z gltadzig mineralng malowang lub ptytki
ceramiczne 30x60 cm klejone na klej elastyczny.

konstrukcje stalowe obetonowane

$ciany fundamentowe : bloczki betonowe pelne gr.25c¢m zaizolowane masg

bitumiczng 3mm naktadang paca

5.  Opis elementow projektowanych:
5.1. Rozwigzania materialowe posadzek miedzy kondygnacjami [liczac
warstwy od gory | :
Gl

Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Szlichta C16/20 zbroj. siatkg 4,5mm o oczkach 15x15cm 6cm
Folia polietylenowa 0,02 cm

Ptyty styropianowe grafit. EPS-100 0,031 10cm




Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm
Beton C12/15 10cm
Piasek zageszczony 1s=0,95 15cm
G2
Wyktadzina PCV 0,5 cm
Posadzka anhydrytowa Tem
Folia polietylenowa 0,02 cm
Plyty styropianowe grafit. EPS-100 0,031 10cm
Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm
Beton C12/15 10cm
Piasek 15cm
G3
Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Strop zelbetowy 20cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Plyty z polistyrenu XPS-300 10cm
Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm
Beton C12/15 10cm
Piasek zageszczony 1s=0,95 15cm
H1
Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Posadzka samopoziomujgca 2cm
H2
Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Plyty gipsowo-widknowe 2cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Styropian grafitowy posadzkowy 0,031 W/m2K 4 cm
H4
Wyktadzina PCV 0,5 cm
Posadzka samopoziomujaca 4 cm




Strop zelbetowy 26 cm

P1
Ptyta betonowa C25/30 zbrojona widknem stalowym 24kg/m3 20cm
Folia budowlana zgrzewana 0,02 cm
Keramzytobeton 20 cm
Kruszywo granitowe 4-31,5mm 10 cm
Piasek zageszczony 1s=0,95 15 cm
5.2.  Rozwigzania materialowe dotyczace Scian gk:
SKG1 2x plyta gk wodoodporna + 2x C100 i welna 20 cm
SKG2 2x plyta gk wodoodporna + 2xC100 i welna mineralna 20 cm + 2 xplyta gk wodoodporna+
SKG3 2x plyta gk wodoodporna + C100 i welna mineralna 10 cm + 2x plyta gk wodoodporna + plytki
SKG4 2x plyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm
SKGS5 2x plyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm + 2x plyta gk wodoodporna
SKG6 2x plyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm + 2x plyta gk wodoodporna-+plytki
SKG7 2x plyta gkf+ C100 i welna mineralna 10 cm + 2 x plyta gkf
SKGS8 plytki + 2x plyta gk wodoodporna + C50 i welna mineralna 5 cm + 2x plyta gk wodoodporna+
plytki
SKG9Y9 plytki +2x plyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm + 2x plyta gk wodoodporna
+plytki
SKG10 plytki + 2x plyta gk wodoodporna + C100 i welna mineralna 10cm + 2 xplyta gk wodoodporna+
plytki
SKG11 plytki + 2x plyta gk wodoodporna + C50 i welna mineralna 15cm i C50 + 2 x plyta gk

wodoodporna

5.3.

Balustrady :

5.3.1. Balustrady wewnetrzne : nalezy wykonac z ksztattownikéw ze stali

nierdzewnej zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Na balustradzie
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu platformy dla osob
niepetnosprawnych poruszajaca si¢ po torze krzywoliniowym. Uwaga
jesli wymaga tego zamowiona platforma nalezy wprowadzi¢
wzmocnienia w konstrukcji balustrady.

W biegach przy $cianach nalezy wykona¢ pochwyty ze stali
nierdzewnej - rury 42,4/3mm mocowane punktowo do $ciany za
pomocg wspornikow systemowych

5.3.2.  Balustrady zewnetrzne : na istniejagcym biegu schodowym

zewnetrznym nalezy wykonaé balustrad¢ z poprzeczka w potowie
wysokosci z ksztattownikow ze stali nierdzewnej (rury 42,4/3mm)




dopasowanej do istniejagcych schodow.

5.4. Stolarka okienna drzwiowa

Nalezy wykona¢ wg rysunkow i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;j
Uwaga:

-Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki

patentowe.

-Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostepnos¢ dla osob

niepetnosprawnych.

- Drzwi wewnetrzne nalezy montowaé bezprogowo.

-W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac progi nie wigksze niz 2 cm.

- Stolarka okienna U<0,9W/m’K dla catego okna

- Stolarka drzwiowa U<1,3W/m’K dla catych drzwi

- Przy wykonywaniu otworéw nalezy uwzgledni¢ wymiary stolarki wybranego

producenta.

- Przed zamo6wieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru w miejscu montazu.
W przypadku nieprawidlowych otworow nalezy wykona¢ stosowne naprawy

- Stolarke przed zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem.

- Parapety wewngtrzne nalezy wykonac¢ z laminatu w kolorze bialy potysk.

Parapety zewnetrzne wykonac jak z blachy aluminiowej gr. Imm w kolorze

dopasowanym do zakupionej stolarki

Uwaga : montaz stolarki zewnetrznej wykona¢ metodg cieplego montazu z
zastosowaniem fartuchow uszczelniajacych i konsoli stalowych ocynkowanych
metoda hutnicza. Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe dobrej jakoSci
gwarantujace solidny montaz.

5.5. Wykonczenie zewnetrzne:
- Obrobki blacharskie rozbudowy nalezy wykona¢ z blachy cynk - tytan gr.
0,7mm .
-Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na wykonane z blachy cynk-tytan
-Nalezy wykona¢ nowe wyprawy elewacyjne istniejacej czesci po wykonaniu
nowych drzwi zewnetrznych i okien.
- Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowe;j
betonowej gr. 60cm szerokosci 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie
piasku 5 cm o spadku 1 % od budynku.
- Parapety zewngtrzne z bl. AL 1 mm malowane wg zestawienia stolarki
- wg wskazan na rysunkach elewacji nalezy wykona¢ obudowy i elewacje z ptyt
kompozytowych na konstrukcji aluminiowej systemowej i dodatkowych
konstrukcjach stalowych. Wybrane plyty nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- Wyprawy elewacyjne nalezy wykona¢ wg opisu rysunkow elewacji projektu
technicznego Wybrane kolory nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.6. Wykonczenie wewnetrzne:
Roboty wykonczeniowe nalezy wykonac starannie stosujac dobrej jakosci
materiaty. Nalezy zastosowac¢ plytki dobrej jakosci, kalibrowane, o rownych
powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktada¢ tworzac rowna
powierzchnie bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony,
szczegOlng uwage nalezy zwroci¢ by narozniki wkleste 1 wypukte byty proste.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Narozniki wypukte nalezy zaokragli¢ . Sciany komunikacji wykona¢ jako
malowane farbami zmywalnymi dobrej jako$ci odpornymi na szorowanie
nalezy uwzglednic¢ istniejace wykonczenie.

- Posadzki wykona¢ z plytek gresowych 60x60cm antyposlizgowe, kalibrowane
I gatunek fuga max 2 mm,

Cokoty wysokosci 10 cm z tych samych plytek co posadzka.

- Schody wykonczy¢ plytkami schodowymi w kolorze szarym o odcieniu o ton
ciemniejszym niz na powierzchniach poziomych. Ptytki dobrej jakos$ci
antyposlizgowe o rownych prostopadtych krawedziach fuga max. 2mm. Cokét
wys. 10 cm

- Spoczniki nalezy wykonac z ptytek antyposlizgowych 60x60cm w kolorze
ptytek zastosowanych na posadzkach komunikacji poziomej. Cokot wys. 10 cm.
-Przy wejsciach do budynku w §rodku nalezy wykona¢ wycieraczki gumowe w
ramce aluminiowej, wpuszczone w posadzki.

W miejscach natryskow podtoge i1 Sciany nalezy zaizolowa¢ dodatkowo folig w
ptynie

- przy umywalkach i1 zlewach na $cianach bez ptytek nalezy wykona¢ fartuchy
z ptytek

Wyposazenie:
- Pomieszczenia wc wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce,
dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustgpowej, dozowniki
recznikdéw papierowych typu ZZ , lustra wklejane na Sciane na klej do luster.
Lustra nalezy wykona¢ jako wpuszczane (powierzchnia zlicowana z
powierzchnig ptytek).
- Kabiny WC nalezy wykona¢ z ptyt HPL
- Pomieszczenia sal lekcyjnych nalezy wyposazy¢ wg projektu technologii

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:

a) ogrzewanie: zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilane w
ciepto przez istniejace przytacze SEC. Szczegdlowe rozwigzania umieszczono
w projekcie technicznym centralnego ogrzewania.

b) wentylacji mechaniczna z odzyskiem ciepla : zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z projektem technicznym
wentylacji.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych:

zgodnie z projektem technicznym wody i kanalizacji .

g) elektroenergetycznych,

zgodnie z projektem technicznym elektrycznym.

i) piorunochronnych: istniejgca oraz projektowana

j) ochrony przeciwpozarowej:

nalezy realizowac zgodnie z opisem ppoz.

Charakterystyka energetyczna budynku : zalaczona do projektu
technicznego projektu sanitarnego

UWAGI:



5.10.1.

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa
konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.10.2. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i ziemne nalezy
wykonywa¢ starannie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP,
polskimi normami, zgodnie z sztukg budowlang

5.10.3.  Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem
osoby uprawnionej w danym zakresie

5.10.4. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualnie
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezaco
konsultowa¢ z jednostka projektowa.
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