CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W
CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek szkolny
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX - Budynki szkolne

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
1.1. Zamierzony sposob uzytkowania
Obecnie budynek peni rolg budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w
Chojnicach. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku.
W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia edukacyjne - zaje¢ warsztatowych, pomocnicze,
higieniczno-sanitarne.
1.2. Elementy istniejace

Istniejacy budynek warsztatowy zlokalizowany jest w kompleksie Centrum Nauk
Technicznych w sasiedztwie gldéwnego budynku warsztatowego i sali sportowej .
Budynek sktada si¢ z czg$ci parterowej w formie hali przeznaczonej na spawalnig z
pomieszczeniami pomocniczymi oraz czg¢sci dydaktycznej o dwoch kondygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia .
Wejscia do budynku znajduja si¢ bezposrednio z placu przy budynku. W budynku znajduja
si¢ jedna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej niespetniajagca normatywnych
wymiaréw

1.3. Elementy projektowane
-budowa nowego segmentu dydaktycznego zlokalizowanego bezposrednio przy
istniejagcym budynku 1 z nim polaczonego komunikacyjnie na wysokos$ci polpietra. Segment
dydaktyczny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gltéwnej konstrukcji murowe;j i
stropodachem na bazie stropu gestozebrowego .
w projektowanym segmencie wydzielono dwie sale lekcyjne z komunikacja i
nastgpujacym wyposazeniem instalacyjnym : centralne ogrzewaniem wraz cieptem
technologicznym zasilane z istniejacego wezla cieplnego zlokalizowanego w sasiednim
budynku warsztatowym , wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
, instalacje elektryczne i1 niskopradowe , instalacje wod-kan.
Wejscie do nowoprojektowanego segmentu zaprojektowano z poziomu terenu od strony
istniejacej sali gimnastycznej.Skomunikowanie osoby niepetnosprawnej bedzie mozliwe za
pomoca platformy ruchomej schodowej przemieszczajacej si¢ po projektowanych schodach.
-Przebudowa istniejacej czesci budynku warsztatowego o dwoch kondygnacjach
nadziemnych usytuowanego bezposrednio przy nowym segmencie z przeznaczeniem na
pomieszczenia dydaktyczne , wezly sanitarne, pom. socjalne , pokdj nauczycieli , szatnie.
Przebudowe zaprojektowano w nastgpujacych zakresie :
wymiana posadzek , wykonanie sufitéw podwieszonych akustycznych , wymiana stolarki
drzwiowej , wymiana stolarki okien , demontaz istniejacych schodow i budowa nowej klatki



schodowej z platformg ruchowa dla 0so6b niepetnosprawnych, wykonanie dodatkowego
ocieplenia , wymiana wewngtrznego przylacza cieplnego prowadzonego z sgsiedniego
budynku, centralne ogrzewanie wraz z cieptem technologicznym , wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla, instalacje elektryczne i niskopradowe , instalacje
wod-kan podlaczenie rur spustowych do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w tawki , krzesta , regaly , telewizory ,
tablice , pomoce naukowe

-Istniejaca hala spawalni obejmuje 111,5 m* pow. uzytkowej :

Wykonanie nowej posadzki betonowej typu przemystowego.

Wymiana istniejacych wyciggoéw dla stanowisk spawalniczych wraz z ich rozbudowa.
Wymiana cze$ciowa stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana instalacji elektrycznej i catego wyposazenia technologicznego .

Odnowienie $cian poprzez wygladzanie powierzchni i malowanie.

1.4. Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek,
wielkos$ci powierzchniowe :

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Podloga Pow. (m2)
0.1 Sala lekcyjna - spawalnia posadzka betonowa | 111,5
0.2 Pokoj Nauczycielski gres 12,5
0.3 Aneks socjalny gres 4,5
0.4 Komunikacja Gres 12,2
0.5 Komunikacja Gres 17,2
0.6 Pom. gosp. gres 2,7
0.7 WC K / Niepelhosprawny Gres 5,5
0.8 Lazienka gres 4,2
0.9 WCN Gres 1,3
0.10 Sala lekcyjna Gres 91,9
0.11 Szatnia brudna gres 7,4
0.12 WC Gres 1,4
0.13 Lazienka gres 4,7
0.14 Szatnia czysta gres 4,9
0.15 Komunikacja Gres 16,5
0.16 Szatnia gres 8,4




0.17 Szatnia gres 5,7
0.19 Lazienka gres 3,1
0.20 WC Gres 1,3
0.21 Magazyn gres 23,1
0.22 Komunikacja Gres 3,7
343,7 m?
Zestawienie pomieszczen pietra
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Podloga Pow. (m2)
1.0 Sala lekcyjna Wyktadzina PCV 65,6
1.1 Sala lekcyjna Wyktadzina PCV 60,6
1.2 Sala lekcyjna Wyktadzina PCV 47,3
1.3 WCM Gres 6,6
1.4 Komunikacja Gres 32,8
1.4 Pom. centrali went. Gres 2.9
1.5 Komunikacja Gres 30,3
1.5 Schody Gres 8,8
1.6 WC M - Przedsionek Gres 7,5
1.7 Sala lekcyjna Wyktadzina PCV 110,6
1.7.1 Zaplecze Wyktadzina PCV 6,9
379,9 m?
2. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
2.1. Uklad przestrzenny: Budynek istniejacy poddawany przebudowie sktada si¢ z czesci
parterowej w formie hali przeznaczonej na spawalni¢ z pomieszczeniami
pomocniczymi oraz cz¢sci dydaktycznej o dwdch kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia oraz dobudowa parterowa usytuowana na wysokosci potpigtra .
2.2.  Wykonczenie elewacji :Nie projektuje si¢ istotnych zmian w elewacji budynku dla

czes$ci nie poddawanej przebudowie jedynie po montazu drzwi po bramie garazowej i
zamurowaniu otworow i po wykonaniu niezbednych napraw nalezy pomalowac na
kolory bieli i szaro$ci. Gzyms nowej cze¢sci wykona¢ w formie fasady wentylowanej z



ptyt elewacyjnych kompozytowych w kolorze szaro$ci, a portal wejsciowy wykonac
w formie fasady wentylowanej z ptyt elewacyjnych kompozytowych w kolorze miedzi

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
3.1.  Dane liczhowe okreslajgce budynek
Powierzchnia zabudowy
przed rozbudowq i przebudowg 427,60 m’
po rozbudowie i przebudowie 597, 7m’
Powierzchnia uzytkowa
przed rozbudowq i przebudowq 568,70 m’
po rozbudowie i przebudowie 723,60 m’
Powierzchnia catkowita
przed rozbudowq i przebudowq 820,50 m’
po rozbudowie i przebudowie 866,3 m’
Kubatura
przed rozbudowq i przebudowq 3113,99 m’
po rozbudowie i przebudowie 342514 m’

zgodnos¢ 1 usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

-Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich oznaczonych N (zgodnie z §8
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie)

- Wysokos¢ zabudowy: 7,68 m

- Dlugo$¢ zabudowy projektowanego budynku : 28,70 m

- Szerokos$¢ zabudowy budynku: 24,65 m

- Rodzaj dachu: Dach wielospadowy ptaski o spadkach 3% o pokryciu niepalnym z papy

- Liczba kondygnacji podziemnych: brak

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

4. Opini¢ geotechniczng oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Z uwagi na poziom posadowienia budynek ustala si¢ II kategori¢ geotechniczng o prostych
warunkach gruntowych

S. Liczba lokali uzytkowych
W budynku nie projektuje si¢ wydzielonych lokali uzytkowych. Budynek begdzie w catosci
stanowil budynek szkolny na potrzeby jednego uzytkownika.



Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych - dot
budynku wielorodzinnego — nie dotyczy: projektowana przebudowa i rozbudowa
budynku szkolnego

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne w tym osoby starsze

Projektuje si¢ wejscia na poziom parteru oraz pélpietra budynku z poziomu terenu
bez barier architektonicznych. W budynku nie przewiduje si¢ uczestnictwa uczniow
niepetnosprawnych z uwagi na specyfike zajg¢ praktycznych 1 zwigzanymi z nimi
zezwoleniami medycyny pracy.

Jednakze mozliwa jest obstuga 0sob niepelnosprawnych na poziomie parteru i
polpietra. Na poziomie parteru znajduje si¢ toaleta dla oséb niepetnosprawnych

i zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych poruszajaca si¢ po biegach
schodowych .

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem :

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

- Na potrzeby bytowe woda doprowadzona z miejskiej sieci wodociggowe] z
istniejgcego przytacza i istniejgcej zewnetrznej instalacji wody
Zapotrzebowanie wody zimnej:

Qu$=1,1 m’/d

Q,max = 0,09m*h

qn =3,26 dm’/s chwilowe
Natezenie przeptywu Sciekow:
Q<= 1,1 m*/d

- odprowadzenie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca
istniejacej i projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki
sanitarne beda posiadaly sktad zgodny z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu

- wody opadowe odprowadzane bgda do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

nie przewiduje si¢ zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady w budynku wytwarzane beda w postaci odpadow bytowych. Odpady bytowe
beda gromadzone w ogrodzonym miejscu gromadzenia odpadow (SM na rysunku



Projektu Zagospodarowania Terenu), a nastgpnie zostang wywiezione na wysypisko
$mieci przez specjalistyczne firmy na podstawie przepisow odrgbnych.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie emitowat wibracji 1 promieniowania wykraczajacych poza teren
inwestycji.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na projektowanym terenie wystepuja zadrzewienia. Na Projekcie Zagospodarowania
Terenu oznaczono drzewa przeznaczone do wycinki na podstawie decyz;ji.

Obiekt nie bedzie wywieral negatywnego wplywu w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby i wod powierzchniowych i podziemnych. Sposob
uzytkowania budynku pozwala na zachowanie powierzchni biologicznie czynnych
poza terenami utwardzonymi.

- posadowienie obiektu powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego
nienaruszalnos¢ (bez zmian)

- w celu ochrony warstwy gleby: nalezy zdja¢ warstwe urodzajng gleby 1 wykorzystac¢
ja w trakcie inwestycji.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz
wentylacje mechaniczng

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay m?

723.60
7 APOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU du
OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 39170,2




URZADZEN POMOC. SYSTEMU OSWIETLENIA

7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiing
DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII [kWh/rok] | 6 256,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Eetpomtv
DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU [kWh/rok] |~ 480,4
OGRZEWANIA I WENTYLACJI
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC

m2 0
7 APOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU der
CHLODZENIA [W] 0
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd
DLA SYSTEMU CHEODZENIA [kWh/rok] 0
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA| E, e |[kWh/rok]
URZADZEN POMOC. SYSTEMU CHLODZENIA 0
7 APOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU dW [W]
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]J 1300
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quat  |[KWh/roK]
DLA SYSTEMU PRZYGOT. CIEPLE] WODY UZYTK. 6202,1
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA| Egonw |[kWh/rok]
URZADZEN POMOC. SYSTEMU CIEPLE] WODY 968.9
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM [m2]
OSWIETLENIA AL 723,60
7 APOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI oL
OSWIETLENIOWEJ [W] 6,55
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA| EK,L |[kWh/rok]
SYSTEMU OSWIETLENIA 5240
7 APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA|Eel,pom,L| [kWh/rok]

b) Dostepne nosniki energii,




- energia elektryczna z sieci energetycznej

- energia cieplna z sieci SEC

¢) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego 1 alternatywnego,

1) system hybrydowy: zasilanie z sieci energetycznej i zasilanie w ciepto z sieci SEC
2) system konwencjonalny: zasilanie z sieci energetyczne;j

d) obliczenia optymalizacyjno -porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wynosi -55,24 MWh/rok
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng wynosi - 8,147 kWh/rok

1. koszt energii el. z sieci ENEA 1 MWh = 2000 zt
2. koszt energii cieplnej z sieci SEC 1 MWh =5121,31 zt

1) System hybrydowy: zasilanie z: 55,24 MWh/rok energii energetycznej, 8,147 MWh/rok
en. cieplnej

8,147TMW/rok*4235,91zt= 34 509,96 zt en. cieplna z sieci SEC
55,24 MW/rok*2000z1= 110 480 zt en. elektryczna z sieci energetycznej
razem: 34 509,96 zi+ 110 480 zi=144 989,96 zt
2) Zasilanie z sieci elektroenergetycznej ENEA
(12+55,24) MWh/rok*2000 zi= 134 480 zt

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Projektowany budynek jest ogrzewany. Catkowite zuzycie energii stanowi energia
elektryczna stuzgca do zasilenia urzgdzen w budynku, wentylacji, o$wietlenia, urzadzenia
pompy ciepta do przygotowania cieptej wody. Poniewaz Inwestor zasila w ciepto budynek z
ist. wezta SEC wybrano zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. jako podstawowe Zrodto
energii elektrycznej oraz zasilanie w ciepto z sieci SEC jako podstawowe zrodto energii
cieplne;j.



WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%0] 6,85

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU

CALKOWITEGO [21] 1034480

1499890,96

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT | [lata] - -0,93

PRZYROST KOSZTOW INWEST. W o 0.69
STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO | ”° - g

ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU
DO WARIANTU BAZOWEGO [24] ] 465410,96

PODSUMOWANIE ANALIZY
EKONOMICZNE]J

Wybrano wariant ,,Wariant 1”

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

zgodnie z § 135 ust. 7-101 § 147 ust. 5—7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);

W projektowanym budynku wystepuja pomieszczenia ogrzewane, z automatyczng regulacja
temperatury

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1.  Projektuje si¢ instalacje elektryczng wewngtrzng zgodnie z projektem
technicznym Instalacje Elektryczne.

11.2. Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng i mechaniczng

11.3.  Budynek posiada istniejaca instalacje odgromows i projektuje si¢ nowg na
czesci nowej budynku

11.4.  Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ wody 1 kanalizacji sanitarnej wg projektu
technicznego Instalacji Sanitarnych.




11.5.  Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje c.o. wg projektu technicznego Instalacji

Sanitarnych.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zgodne z opisem

technicznym ochrony przeciwpozarowej
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