Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach
Rodzaj robdt Roboty budowlane

Branza Ogo6lnobudowlana

Kod CPV 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Lokalizacja Koscierska 11, 89-600 Chojnice
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach

Zamierzony sposob uzytkowania
Obecnie budynek pelni rol¢ budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach. Nie przewiduje si¢
zmiany sposobu uzytkowania budynku.

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia edukacyjne - zaje¢ warsztatowych, pomocnicze, higieniczno-sanitarne.
Elementy istniejgce

Istniejacy budynek warsztatowy zlokalizowany jest w kompleksie Centrum Nauk Technicznych w sasiedztwie
glownego budynku warsztatowego i sali sportowe;j .

Budynek sktada si¢ z czgsci parterowej w formie hali przeznaczonej na spawalni¢ z pomieszczeniami pomocniczymi
oraz czgsci dydaktycznej o dwoch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia .

Wejscia do budynku znajduja si¢ bezposrednio z placu przy budynku. W budynku znajdujg si¢ jedna klatka schodowa
o konstrukeji zelbetowej niespetniajgca normatywnych wymiarow

Elementy projektowane

-budowa nowego segmentu dydaktycznego zlokalizowanego bezposrednio przy istniejacym budynku i z nim
potaczonego komunikacyjnie na wysokosci potpictra. Segment dydaktyczny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny
o glownej konstrukeji murowej i stropodachem na bazie stropu gestozebrowego .

w projektowanym segmencie wydzielono dwie sale lekcyjne z komunikacja i nastgpujacym wyposazeniem
instalacyjnym : centralne ogrzewaniem wraz cieptem technologicznym zasilane z istniejacego wezla cieplnego
zlokalizowanego w s3siednim budynku warsztatowym , wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta , instalacje elektryczne i niskopradowe , instalacje wod-kan.

Wejscie do nowoprojektowanego segmentu zaprojektowano z poziomu terenu od strony istniejacej sali
gimnastycznej.Skomunikowanie osoby niepelnosprawnej bedzie mozliwe za pomocg platformy ruchomej schodowej
przemieszczajacej si¢ po projektowanych schodach.

-Przebudowa istniejgcej czesci budynku warsztatowego o dwoch kondygnacjach nadziemnych usytuowanego
bezposrednio przy nowym segmencie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne , wezty sanitarne, pom.
socjalne , pokoj nauczycieli , szatnie.

Przebudowe zaprojektowano w nastepujacych zakresie :
wymiana posadzek , wykonanie sufitow podwieszonych akustycznych , wymiana stolarki drzwiowej , wymiana stolarki
okien , demontaz istniejacych schodow i budowa nowej klatki schodowe;j z platformg ruchowa dla osob
niepetnosprawnych, wykonanie dodatkowego ocieplenia , wymiana wewnetrznego przytacza cieplnego
prowadzonego z sgsiedniego budynku , centralne ogrzewanie wraz z cieptem technologicznym , wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, instalacje elektryczne i niskopradowe , instalacje wod-kan
podlaczenie rur spustowych do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w tawki , krzesta , regaty , telewizory , tablice , pomoce naukowe
-Istniejaca hala spawalni obejmuje 111,5 m2 pow. uzytkowe; :

Wykonanie nowej posadzki betonowej typu przemystowego.

Wymiana istniejacych wyciggow dla stanowisk spawalniczych wraz z ich rozbudowa.
Wymiana czgéciowa stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wymiana instalacji elektrycznej i calego wyposazenia technologicznego .

Odnowienie $cian poprzez wygladzanie powierzchni i malowanie.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny: Budynek istniejacy poddawany przebudowie sktada si¢ z czesci parterowej w formie hali
przeznaczonej na spawalni¢ z pomieszczeniami pomocniczymi oraz czg¢éci dydaktycznej o dwoch kondygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia oraz dobudowa parterowa usytuowana na wysokosci potpigtra .

Wykonczenie elewacji :Nie projektuje si¢ istotnych zmian w elewacji budynku dla cz¢éci nie poddawane;j
przebudowie jedynie po montazu drzwi po bramie garazowej i zamurowaniu otworéw i po wykonaniu niezbednych
napraw nalezy pomalowac na kolory bieli i szarosci. Gzyms nowej czesci wykonaé w formie fasady wentylowanej z ptyt
elewacyjnych kompozytowych w kolorze szarosci, a portal wejsciowy wykona¢ w formie fasady wentylowanej z ptyt
elewacyjnych kompozytowych w kolorze miedzi

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane liczbowe okreslajace budynek
Powierzchnia zabudowy

przed rozbudowa i1 przebudows 427,60 m2

po rozbudowie i przebudowie 597,7m2
Powierzchnia uzytkowa

przed rozbudowa i przebudowa 568,70 m2

po rozbudowie i przebudowie 723,60 m2
Powierzchnia catkowita

przed rozbudowg i przebudows 820,50 m2

po rozbudowie i przebudowie 866,3 m2

Kubatura

przed rozbudowa i1 przebudows 3113,99 m3
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po rozbudowie i przebudowie 3425,14 m3

zgodno$¢ i usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

-Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich oznaczonych N (zgodnie z §8
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

- Wysokos$¢ zabudowy: 7,68 m

- Dlugos¢ zabudowy projektowanego budynku : 28,70 m

- Szerokos$¢ zabudowy budynku: 24,65 m

- Rodzaj dachu: Dach wielospadowy ptaski o spadkach 3% o pokryciu niepalnym z papy

- Liczba kondygnacji podziemnych: brak

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zewngtrznych przegrod budowlanych

-$ciany zewnetrzne nalezy wykonac z bloczkow gazobetonowych z rdzeniami Zelbetowymi i ociepleniem ze styropianu
grafitowego fasadowego A=0,031 W/mK gr.20cm i wyprawa elewacyjna cienkowarstwowg z siatkg zatapialna
wzmocniong dwie warstwy i dla portalu wejsciowego wykonczonego ptytami kompozytowymi nalezy zastosowac¢ welng
mineralng z welonem gr.25 cm A=0,035 W/mK

-$ciany zewnetrzne fundamentowe w czesci rozbudowy nalezy wykonaé z bloczkow

betonowych z ociepleniem ponad terenem ze styropianu grafitowego grafitowego fasadowego A=0,031 W/mK gr. 20cm z
tynkiem cienkowarstwowym z podwojng wzmocniong siatkg zatapialng i ponizej terenu polistyren ekstrudowany gr.
20cm klejony na mase bitumiczng uktadana na utozong warstwe izolacji cienkowarstwowej

Rozwigzania materialowe wewnetrznych przegrod budowlanych:
kondygnacje nadziemne:

Sciany o konstrukcji stalowej systemowej obudowanej ptytami g/k po dwie warstwy z obu stron w pomieszczeniach
mokrych ptyty g/lk wodo-odporne wg punku 5.2
bloczki gazobetonowe o gr.24
wykonczenie : tynki cementowo — wapienne z gladzig mineralng malowang lub ptytki

ceramiczne 30x60 cm klejone na klej elastyczny.
konstrukcje stalowe obetonowane
$ciany fundamentowe : bloczki betonowe petne gr.25c¢m zaizolowane masg bitumiczng 3mm naktadang paca

Opis elementow projektowanych:

Rozwigzania materialowe posadzek miedzy kondygnacjami [liczac warstwy od gory | :
Gl

Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm

Szlichta C16/20 zbroj. siatka 4,5mm o oczkach 15x15cm 6cm

Folia polietylenowa 0,02 cm

Plyty styropianowe grafit. EPS-100 0,031 10cm

Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm

Beton C12/15 10cm

Piasek zaggszczony 1s=0,95 15cm

G2

Wyktadzina PCV 0,5 cm

Posadzka anhydrytowa 7cm

Folia polietylenowa 0,02 cm

Plyty styropianowe grafit. EPS-100 0,031 10cm
Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm

Beton C12/15 10cm

Piasek 15cm

G3

Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Strop zelbetowy 20cm

Folia polietylenowa 0,02 cm

Plyty z polistyrenu XPS-300 10cm

Papa podktadowa zgrzewalna 0,4cm

Beton C12/15 10cm

Piasek zageszczony 1s=0,95 15cm
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H1
Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Posadzka samopoziomujaca 2cm

H2

Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm 2cm
Plyty gipsowo-wtoknowe 2cm

Folia polietylenowa 0,02 cm

Styropian grafitowy posadzkowy 0,031 W/m2K 4 cm

H4

Wyktadzina PCV 0,5 cm
Posadzka samopoziomujaca 4 cm
Strop zelbetowy 26 cm

P1

Ptyta betonowa C25/30 zbrojona wtéknem stalowym 24kg/m3 20cm
Folia budowlana zgrzewana 0,02 cm

Keramzytobeton 20 cm

Kruszywo granitowe 4-31,5mm 10 cm

Piasek zaggszczony 1s=0,95 15 cm

Rozwigzania materialowe dotyczace Scian gk:

SKG1

2x plyta gk wodoodporna + 2x C100 i wetna 20 cm

SKG2

2x ptyta gk wodoodporna + 2xC100 i welna mineralna 20 cm + 2 xptyta gk wodoodporna+
SKG3

2x ptyta gk wodoodporna + C100 i welna mineralna 10 cm + 2x ptyta gk wodoodporna + plytki
SKG4

2x ptyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm

SKG5

2x ptyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm + 2x ptyta gk wodoodporna

SKG6

2x ptyta gk wodoodporna + C75 i wetlna mineralna 7,5 cm + 2x ptyta gk wodoodporna-+ptytki

SKG7

2x ptyta gkf+ C100 i welna mineralna 10 cm + 2 x plyta gkf

SKG8

ptytki + 2x ptyta gk wodoodporna + C50 i welna mineralna 5 cm + 2x plyta gk wodoodporna+ plytki
SKG9

ptytki +2x plyta gk wodoodporna + C75 i welna mineralna 7,5 cm + 2x ptyta gk wodoodporna +ptytki
SKG10

ptytki + 2x ptyta gk wodoodporna + C100 i welna mineralna 10cm + 2 xplyta gk wodoodporna+ ptytki
SKG11

ptytki + 2x ptyta gk wodoodporna + C50 i welna mineralna 15¢cm i C50 + 2 x ptyta gk wodoodporna

Balustrady :

Balustrady wewng¢trzne : nalezy wykonac z ksztattownikow ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Na balustradzie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu platformy dla osob niepetnosprawnych poruszajaca si¢ po
torze krzywoliniowym. Uwaga jesli wymaga tego zaméwiona platforma nalezy wprowadzi¢ wzmocnienia w konstrukcji
balustrady.

W biegach przy scianach nalezy wykona¢ pochwyty ze stali nierdzewnej - rury 42,4/3mm mocowane punktowo do
$ciany za pomoca wspornikow systemowych

Balustrady zewnetrzne : na istniejagcym biegu schodowym zewnetrznym nalezy wykona¢ balustrade z poprzeczka w

potowie wysokos$ci z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej (rury 42,4/3mm) dopasowanej do istniejacych schodow.

Stolarka okienna drzwiowa
Nalezy wykona¢ wg rysunkow i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
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Uwaga:

-Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncowkach oraz zamki patentowe.
-Nalezy zastosowac okucia umozliwiajace dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych.
- Drzwi wewngtrzne nalezy montowac bezprogowo.

-W drzwiach zewngtrznych nalezy stosowac¢ progi nie wigksze niz 2 cm.
- Stolarka okienna U<0,9W/m2K dla catego okna
- Stolarka drzwiowa U<1,3W/m2K dla catych drzwi
- Przy wykonywaniu otwordéw nalezy uwzgledni¢ wymiary stolarki wybranego producenta.
- Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru w miejscu montazu.

W przypadku nieprawidtowych otworéw nalezy wykonac stosowne naprawy
- Stolarke przed zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem.
- Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z laminatu w kolorze biaty potysk. Parapety zewnetrzne wykonac jak z blachy
aluminiowej gr. Imm w kolorze dopasowanym do zakupionej stolarki

Uwaga : montaz stolarki zewnetrznej wykona¢ metoda cieptego montazu z zastosowaniem fartuchow uszczelniajacych i
konsoli stalowych ocynkowanych metoda hutnicza. Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe dobrej jakoSci
gwarantujace solidny montaz.

Wykonczenie zewngtrzne:

- Obrobki blacharskie rozbudowy nalezy wykona¢ z blachy cynk - tytan gr. 0,7mm .

-Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na wykonane z blachy cynk-tytan

-Nalezy wykona¢ nowe wyprawy elewacyjne istniejacej czesci po wykonaniu nowych drzwi zewnetrznych i okien.
- Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej gr. 60cm szerokosci 50 cm w
obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku 5 cm o spadku 1 % od budynku.

- Parapety zewng¢trzne z bl. AL | mm malowane wg zestawienia stolarki

- wg wskazan na rysunkach elewacji nalezy wykona¢ obudowy i elewacje z ptyt kompozytowych na konstruke;ji
aluminiowej systemowej i dodatkowych konstrukcjach stalowych. Wybrane ptyty nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- Wyprawy elewacyjne nalezy wykona¢ wg opisu rysunkow elewacji projektu technicznego Wybrane kolory nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Wykonczenie wewngtrzne:

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonac starannie stosujac dobrej jakosci materiaty. Nalezy zastosowac ptytki dobrej
jakosci, kalibrowane, o rownych powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktada¢ tworzac réwna powierzchni¢ bez
"klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony, szczegolng uwage nalezy zwroci¢ by narozniki wkleste i
wypukle byty proste.

Narozniki wypukte nalezy zaokragli¢ . Sciany komunikacji wykonaé jako malowane farbami zmywalnymi dobrej jakosci
odpornymi na szorowanie nalezy uwzgledni¢ istnicjace wykonczenie.

- Posadzki wykonac z ptytek gresowych 60x60cm antyposlizgowe, kalibrowane I gatunek fuga max 2 mm,

Cokoty wysokosci 10 cm z tych samych ptytek co posadzka.

- Schody wykonczy¢ ptytkami schodowymi w kolorze szarym o odcieniu o ton ciemniejszym niz na powierzchniach
poziomych. Ptytki dobrej jakosci antyposlizgowe o roéwnych prostopadtych krawedziach fuga max. 2mm. Cokét wys. 10
cm

- Spoczniki nalezy wykona¢ z ptytek antyposlizgowych 60x60cm w kolorze ptytek zastosowanych na posadzkach
komunikacji poziomej. Cokét wys. 10 cm.

-Przy wejsciach do budynku w $rodku nalezy wykona¢ wycieraczki gumowe w ramce aluminiowej, wpuszczone w
posadzki.

W miejscach natryskéw podloge i Sciany nalezy zaizolowac¢ dodatkowo folig w ptynie

- przy umywalkach i zlewach na $cianach bez plytek nalezy wykona¢ fartuchy z ptytek

Wyposazenie:

- Pomieszczenia we wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce, dozowniki papieru toaletowego przy kazde;j
muszli ustepowej, dozowniki r¢cznikéw papierowych typu ZZ , lustra wklejane na $ciane na klej do luster. Lustra nalezy
wykonac¢ jako wpuszczane (powierzchnia zlicowana z powierzchnig ptytek).

- Kabiny WC nalezy wykona¢ z ptyt HPL

- Pomieszczenia sal lekcyjnych nalezy wyposazy¢ wg projektu technologii
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Nr

Opis

—_

Rozbiorki

1.1

Pokrycie dachowe

1.2

Stolarka otworowa

1.3

Mury, stropy, schody

1.4

Posadzki;

Tynki

Prace ziemne

Fundamenty

Parter

Pietro

Konstrukcja dachowa

Pokrycie dachowe

Stolarka otworowa zewnetrzna

Elewacja

Tynki wewnetrzne

Posadzki

Scianki dzialowe

Stolarka otoworowa wewnetrzna

Okladziny $cian plytkami ceramicznymi ;

Sufity podwieszane

Gladzie gipsowe, malowanie

Porecze wewnetrzne ;

Platforma dla niepelnosprawnych

Zagospodarowanie terenu

Wyposazenie
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Rozbiérki
1.1 Pokrycie dachowe
1 |KNR4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0519/06
6,68%9,51+7,47%9,33+4,69*4,76 m2 155,546
razem | m2 155,546
2 |KNR4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0519/06
6,68%9,51+7,47%9,33+4,69*4,76 m2 155,546
razem | m2 155,546
3 |KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego
0609/03 grubosci do 15 cm
6,68%9,51+7,47%9,33+4,69*4,76 m2 155,546
razem | m2 155,546
4 |KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego
0609/04 - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
Doptata 10x
6,68%9,51+7,47%9,33+4,69*%4,76 m2 155,546
razem | m2 155,546
5 |KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
6,99+7,47+5,83 m 20,29
razem | m 20,29
6 |KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
7,6+7,6 m 15,2
razem| m 15,2
7 |KNR4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
0,7%(9,51+9,33+4,69+9,33) m2 23,002
razem | m2 23,002
8 |KNR4-01 Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
stropy pigtro  (6,68%9,51+7,47%9,33-7,08*4,54+4,69%4,76)*0,3 m3 37,021
razem | m3 37,021
9 |KNR4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,8%0,4*%(8,95+18,84+4,7) m3 10,397
razem | m3 10,397
10 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz
wlasna
10,397+37,021 m3 47,418
razem | m3 47418
11 Analiaza Utylizacja materialy z rozbiorki - styropian
wlasna
161,652*0,1 m3 16,165
razem | m3 16,165
12 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - papa
wlasna
155,546*0,02 m3 3,111
razem | m3 3,111
13 | Analiaza Utylizacja materialy z rozbiorki - wetna mineralna
wlasna
155,546*0,25 m3 38,887
razem | m3 38,887
1.2 Stolarka otworowa
14 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
0354/03
0.10 1 szt. 1
razem | szt.
15 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2
0354/04
0.1 1+1 szt. 2
02 1 szt. 1
04 1+1 szt. 2
0.7 1 szt. 1
0.10 1 szt. 1
0.12 2 szt. 2
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0.14 1 szt. 1
0.15 3 szt. 3
0.16 1+1 szt. 2
022 1 szt. 1
razem | szt. 16
16 |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic o powierzchni ponad 2 m2
0354/05
0.2 1,43*1,45 m2 2,074
0.3 1,47%2+1,77*1,4 m2 5,418
0.11 1,79*%1,45 m2 2,596
0.15 1,52*1,45 m2 2,204
0.19 1,87*1,46 m2 2,73
021 2,02*%1,37+2,06*%1,48+1,48*1,43 m2 7,933
razem | m2 22,955
17 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
0354/10
0.1 3,11%*3,07 m2 9,548
razem | m2 9,548
18 | Analiaza Utylizacja materialy z rozbiorki - pcv, aluminium
wilasna
(3,11*3,07+1,47*2*0,03+0,83*2,14+0,9*2+0,71*2,12+0,82*2,01+0,99%2,02+2*0,9*5)*0,03 m3 0,821
razem | m3 0,821
19 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - drewno
wilasna
348,312*0,06+348,312*%0,02+348,312*0,022+206,433*0,025 m3 40,689
razem | m3 40,689
20 | Analiaza Utylizacja materialy z rozbiorki - szkto
wlasna
(1,43%1,45+1,77%1,4+1,79%1,45+1,52*1,45+187*1,46+2,02*%1,37+2,06*1,48+1,48*1,43+1,49%0,84+1,03*¥1,45 | m3 2,935
+0,86%0,56)*0,01
razem | m3 2,935
1.3 Mury, stropy, schody
21 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 cementowo-wapiennej
parter m3 49914
2,78%0,31%2,93+7,04*0,3%3,55+0,52%(2,68+0,42)*3,55%2+0,35%3,14*3,55+0,37*3,14*3,55+0,42*4,83*3,55+0,
4%4 83%3,55+0,4*1,5%10,6
pigtro  8,11%0,25%3,22 m3 6,529
razem | m3 56,443
22 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
parter m3 2,129
0,31*0,3*1,4+0,55%0,3*1,4+0,42*1,8*0,3+0,31*0,3*1,4*3+0,28*0,3*1,4+0,55%0,3*2,9+0,3*0,3*1,4+0,42*0,3*
2+0,42*%0,3*1,4
pigtro  0,5%0,3*1,4+0,44*1,4*0,3*%2+0,52*0,3*1,8 m3 0,86
razem | m3 2,989
23 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
0329/05 i okiennych
parter m3 13,073
0,31*1,15%2,1+0,31*0,9%0,4+0,55%1,11*2,14+0,55%0,94*0,94+0,4*0,55*%0,55+0,42%0,61*0,6 1+0,42*1,47*1,43+
1,43%0,42*0,06+0,31*1,1*2,1*3+0,28*1,16%2,1+0,55%2,58*2,1+0,55*0,4*0,3+0,3*0,28*0,28+0,3*1,11*2,1+0,
44%0,3%0,23+0,42%1,73*2,1+0,42%1%2,1+0,42%1,2*%0,42
pigtro m3 17,821
0,42*0,62*0,62+0,55%0,94*0,94+0,55%0,94*0,94+0,44*3,22*3,82+0,37*3,22%7,09+0,28*1*3,22+0,38*0,5*0,2
7+0,38*0,33*0,48+0,37*0,3*0,35+0,38*0,59*0,13+0,38*0,35*0,23+0,5%0,63*0,63+0,5*%0,49*0,72+0,5*0,49*0,
72+0,5%1,11%2,1
razem | m3 30,894
24 | KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04
parter (3,08+1,72)*3,55+3,75%2,93 m2 28,028
pigtro 1,37%3,22 m2 4,411
razem | m2 32,439
25 |KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
stropy parter (2,7*8,31+4,06%7,65)*0,3 m3 16,049
schody 2,39%8,13*0,18 m3 3,498
razem | m3 19,547
26 |KNR 4-04 Ustawienie zsypu do gruzu
0901/06
4 m
razem| m
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27 |KNR4-01 Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi
0106/04
parter m3 49,914
2,78%0,31%2,93+7,04*0,3*3,55+0,52*(2,68+0,42)*3,55*2+0,35*3,14*3,55+0,37*3,14*3,55+0,42*4,83*3,55+0,
4*4,83*3,55+0,4*1,5%10,6
pigtro  8,11%0,25%3,22 m3 6,529
parter m3 2,129
0,31*0,3*1,4+0,55%0,3*1,4+0,42*1,8*%0,3+0,31*0,3*1,4*3+0,28*0,3*1,4+0,55*%0,3*2,9+0,3*%0,3*1,4+0,42*0,3*
2+0,42*%0,3*1,4
pigtro  0,5%0,3*1,4+0,44*1,4*0,3*%2+0,52*%0,3*1,8 m3 0,86
parter m3 13,073
0,31*1,15*%2,1+0,31*0,9*%0,4+0,55*1,11*2,14+0,55%0,94*0,94+0,4*0,55*%0,55+0,42%0,61*0,6 1+0,42*1,47*1,43+
1,43%0,42*0,06+0,31*1,1*2,1*340,28*1,16*2,1+0,55%2,58*2,1+0,55%0,4*0,3+0,3*0,28*0,28+0,3*1,11*2,1+0,
44%0,3%0,23+0,42%1,73*2,1+0,42%1%2,1+0,42%1,2*%0,42
pietro m3 17,821
0,42*0,62*0,62+0,55%0,94%0,94+0,55%0,94*0,94+0,44*3,22*3,82+0,37*3,22*7,09+0,28*1*3,22+0,38*0,5*0,2
7+0,38*0,33*0,48+0,37*0,3*0,35+0,38*0,59*0,13+0,38*0,35*0,23+0,5*0,63*0,63+0,5*0,49*0,72+0,5*0,49*0,
72+0,5*%1,11%2,1
parter ((3,08+1,72)*3,55+3,75%2,93)*0,12 m3 3,363
pigtro  1,37%3,22%0,12 m3 0,529
stropy parter (2,7*8,31+4,06%7,65)*0,3 m3 16,049
schody 2,39%8,13*0,18 m3 3,498
razem | m3 113,765
28 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz
wilasna
113,765 m3 113,765
razem | m3 113,765
1.4 Posadzki;
29 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
0504/01
parter 10+7,6+25,8+9,4+105,4+111,4+18,7+19,5+3,7+1,6+11+12,2+13,2 m2 349,5
pigtro  26,1+6,4+6,7+38,8 m2 78
razem | m2 4275
30 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
pietro 118,7 m2 118,7
razem | m2 118,7
31 |KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
parter 10+7,6+25,8+9,4+105,4+111,4+18,7+19,5+3,7+1,6+11+12,2+13,2 m2 349,5
razem | m2 3495
32 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzel grubosei do 15 cm
0609/03
parter 10+7,6+25,8+9,4+105,4+111,4+18,7+19,5+3,7+1,6+11+12,2+13,2 m2 349,5
razem | m2 3495
33 |KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0212/01
parter (10+7,6+25,8+9,4+105,4+111,4+18,7+19,5+3,7+1,6+11+12,2+13,2)*0,1 m3 34,95
razem | m3 34,95
34 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0106/01
parter (10+7,6+25,8+9,4+105,4+18,7+19,5+3,7+1,6+11+12,2+13,2)*0,1+111,4*0,34 m3 61,686
razem | m3 61,686
35 |KNR 4-01 Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi
0106/04
427,5%0,02+118,7*%0,01+349,5%0,06+349,5*%0,15+34,95+61,686 m3 179,768
razem | m3 179,768
36 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz
wiasna
427,5%0,02+349,5%0,06+34,95 m3 64,47
razem | m3 64,47
37 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - tworzywa sztuczne
wiasna
118,7*%0,01 m3 1,187
razem | m3 1,187
38 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - zuzel
wiasna
0 m3
razem | m3

1.5 Tynki
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39 |KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbicia ponad 5 m2 - 50 %
parter 3,35%(14,5%2+8,07%6+3,66%2+3,08*2+2,71+5,43%2)+6%(13,17*2+8,45%2) m2 609,415
pigtro  3,22%(8,14+8,11*2+14,57*2+5,9*2+7,09%2+2,63+5,54*2) m2 300,072
razem | m2 909,487
40 |KNR 4-01 Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
0701/11 spocznikach schodow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9,4+25,8+105,4 m2 140,6
razem | m2 140,6
41 |KNR4-01 Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi
0106/04
909,487*0,02+140,6%0,02 m3 21,002
razem | m3 21,002
42 | Analiaza Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz
wiasna
909,487*0,02+140,6%0,02 m3 21,002
razem | m3 21,002
2 Prace ziemne
43 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
0106/02
f4.1 2,2%2,2%1 m3 4,84
f42 2,4%2%] m3 4,8
razem | m3 9,64
44 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o gtgbokosci do 1.5 m w
0104/02 gruncie kat. I1I
fl 3*3*1,5 m3 13,5
2 3*3*1,5 m3 13,5
f2A  2,5%2%1+3+3,35*%1,5 m3 13,025
f2A.1  2,5%2*14+3*3,35*%1,5 m3 20,075
2A2 24*24%1+3*335%1,5 m3 20,835
f3a 2,5%1,8*%1%4 m3 18
f4.3 22%2%] m3 4.4
f44 2,5%1,8*1 m3 4,5
L1 14%2,6*%1,5 m3 5,46
razem | m3 113,295
45 |KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1I z transportem
0201/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
L1 531%2,6%1,4+10,18*2,3%1,1+5,29%2,3%1,1+9,35%2,3*%1,1 m3 82,123
L2 m3 60,16
4,12%2,2*%1,442,63%2,2*%1,4+2,59*1,9%1,1+1,58*2*1,2+2,6%1,9*1,1+1,56*2%1,2+3,21%1,9%1,1+5,23*2,1*1,3
fl.B1 2,55%2*1,2 m3 6,12
F2.1 2*¥2*1,6 m3 6,4
razem | m3 154,803
46 |KNR2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu
0301/02 1IT)
L1 (5,31%2,6%1,4+10,18%2,3%1,145,29*2,3%1,1+9,35%2,3*1,1)*0,1 m3 8,212
12 m3 6,016
(4,12%2,2%1,4+2,63%2,2%1 4+2,59*1,9%1,1+1,58*%2*1,2+2,6%1,9*1,1+1,56*2*1,2+3,21*1,9%1,1+5,23*2,1*1,30)
*0,1
fl.Bl 2,55%2%1,2*0,1 m3 0,612
F2.1 2%2%1,6*0,1 m3 0,64
razem | m3 15,48
3 Fundamenty
47 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
fl  1,6*%1,6%0,1 m3 0,256
2 1,6%1,6%0,1 m3 0,256
F2.1 1,6*%1,6%0,1 m3 0,256
f2A  1,6%1,11*%0,1+1,6*1,95%0,1 m3 0,49
f2A.1 1,6%1,11*%0,1+0,6*1,95*0,1 m3 0,295
f2A2  1,5%1,5%0,1+1,6%1,95*0,1 m3 0,537
f3a 1,6%0,9*%0,1*%2+1,6%1,1*0,1*2+0,7*%0,65*%0,1*2 m3 0,731
f4.1 1,5%1,1*0,1 m3 0,165
f4.2 1,3*%1,3*0,1 m3 0,169
f4.3 1,3*1,1*0,1 m3 0,143
f4.4 1,6%0,9*%0,1 m3 0,144
L1 1,3%5,31+10,18+5,29+9,35)*0,1 m3 3917
12 0,9%(4,1242,63+2,59+1,58+2,6+1,56+3,21+5,23)*0,1 m3 2,117
fl.B1 0,9%*2,55*0,1 m3 0,23
f2A.1.b1 0,65%0,6+1,1+0,6+0,8+0,71)*0,1 m3 0,248
f2Abl  0,71*0,65%0,1+0,74*0,65*0,1 m3 0,094
razem | m3 10,048
48 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu




Rodos 8.0.0 [11653]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach

Strona 11/49

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
f3a 0,55%0,6%2,3*2 m3 1,518
f2A.1.b1 0,55%0,6*9,62 m3 3,175
f2Ab1 0,55%0,6%(2,5+1,26+0,74+0,9) m3 1,782
razem | m3 6,475
49 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/02
fl1.B1 2,55*%0,8*0,6 m3 1,224
12 (4,12+2,63+2,59+1,58+2,6+1,56+3,21+5,23)*0,8*0,4 m3 7,526
razem | m3 8,75
50 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/03
Ll (5,31+10,18+5,29+9,35)*1,2*0,4 m3 14,462
razem | m3 14,462
51 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/02
fl  1,5*%1,5*%0,6 m3 1,35
2 1,5*%1,5%0,6 m3 1,35
F2.1 1,5%1,5%1 m3 225
f2A  1,5*%1,01%0,6+1,5*%1,85*%0,6 m3 2,574
2A.1 1,5*%1,01%0,6+1,5%1,85%0,6 m3 2,574
f2A2 1,4%1,4%0,6+1,5%1,85%0,6 m3 2,841
f3a 1,5%0,8%0,6%2+1,5*%1%0,6%2 m3 3,24
f4.1 1,4*%1*%0,6 m3 0,84
f42 1,2*%1,2*0,6 m3 0,864
f4.3 1,2*%1*%0,6 m3 0,72
f4.4 1,5%0,8%0,6 m3 0,72
razem | m3 19,323
52 |KNR 2-02 Sthupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
0208/09 zastosowaniem pompy do betonu
S1  0,4%0,4*1,83*2 m3 0,586
SI.1  0,4%0,4*1,43*3 m3 0,686
S1.2  0,4*0,4*1,68 m3 0,269
razem | m3 1,541
53 |KNR 2-02 Shupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane
0211/02
R3 0,24*%0,24*1,47*%2 m3 0,169
razem | m3 0,169
54 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
0211/01
R1 0,24*0,5%1,47*6 m3 1,058
RI.1 0,24%0,5%1,47 m3 0,176
R1.2 0,24*0,5%1,47 m3 0,176
R2 0,24*0,35*%1,47*%2 m3 0,247
razem | m3 1,657
55 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
F1/F2.1/f1.B1 0,065 t 0,065
F2 0,003 t 0,003
f2A/f2Ab1 0,035 t 0,035
f2.1A/£2.1Abl/f4.1-f44 0,11 t 0,11
2.2A/f22Ab1 0,037 t 0,037
f3A/F3Ab1 0,03 t 0,03
L1 0,116 t 0,116
£2 0,09 t 0,09
S1 0,057 t 0,057
S1.1 0,083 t 0,083
S1.2 0,033 t 0,033
R1 0,194 t 0,194
R1.1 0,031 t 0,031
R1.2 0,031 t 0,031
R2 0,051 t 0,051
R3 0,044 t 0,044
razem | t 1,01
56 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
F1/F2.1/f1.B1 0,133 t 0,133
F2 0,069 t 0,069
f2A/f2Ab1 0,129 t 0,129
f2.1A/f2.1Abl/f4.1-f4.4 0,298 t 0,298
f2.2A/2.2Ab1 0,136 t 0,136
f3A/F3Abl 0,086 t 0,086
£1 0,352 t 0,352
12 0,118 t 0,118
razem | t 1,321
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57 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0290/02
f2A/£2Abl1 0,045 t 0,045
2.1A/f2.1Abl/f4.1-f4.4 0,157 t 0,157
f22A/f22Ab1 0,051 t 0,051
f3A/F3Abl 0,042 t 0,042
L1 0,195 t 0,195
R1 0,446 t 0,446
R1.1 0,045 t 0,045
R1.2 0,041 t 0,041
R2 0,074 t 0,074
R3 0,093 t 0,093
razem | t 1,189
58 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane o §r. 20 mm i wigkszej
0290/02
F1/F2.1/f1.B1 0,22 t 0,22
F2 0,034 t 0,034
2A/f2Ab1 0,034 t 0,034
2.1A/f2.1Abl/f4.1-f44 0,034 t 0,034
2.2A/f22Ab1 0,034 t 0,034
SI 0,235 t 0,235
S1.1 0,328 t 0,328
S1.2 0,123 t 0,123
razem | t 1,042
59 |NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej
202
0618/01
0,3%(7,13+1,08+2,1+2,1+2,1+0,8+0,8+2,1+2,1+2,1+4,92+1,29+0,36+3,09+2,51+0,65+4,03+0,36+3,08+2,53+0| m2 18,879
,65+3,3142,63+4,85+0,55*2+5,16)
razem | m2 18,879
60 | KNR-W Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowe;j
2-02
0101/06
SC1 0,24*1,68%(7,13) m3 2,875
SC2  0,24*1,47%(1,08+2,1+2,142,1+0,8+0,8+2,1+2,142,1) m3 5,391
SC3  0,24*1,6%(4,92+1,29) m3 2,385
SC4  0,24%(1,46*%(0,36+3,09)+1,59*%2,51+0,98*0,65) m3 2,32
SC5 0,24*1,47*4,03 m3 1,422
SC6 0,24*(1,46*%(0,36+3,08)+1,59*%2,53+0,98*0,65) m3 2,324
SC7 0,24*1,46%3,31+0,24*1,79%(2,63+4,85)+0,24*1,39*0,55*2 m3 4,74
SC8 0,24*1,8*5,16 m3 2,229
razem | m3 23,686
61 |KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0212/12
W1 0,24*%0,25%79,95 m3 4,797
razem | m3 4,797
62 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
W1 0,143 t 0,143
razem | t 0,143
63 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
W1 0,071*4 t 0,284
razem | t 0,284
64 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
2-02 asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0603/05
SC3-SC7-SC8  0,6%(4,92+4,9*2) m2 8,832
SC1 1,68%7,16%2 m2 24,058
SC2-SC5  1,47*24,65*2 m2 72,471
SC3 1,6%4,9 m2 7,84
SC4  1,46%*3,69*%2+1,59*2,51%2+0,98*0,65%2 m2 20,031
SC6 1,46%3,69%2+1,59*2,51%2+0,98*0,65%2 m2 20,031
SC7 3,31%1,46*%2+1,79*2,63*2+1,39*%0,55%2 m2 20,61
razem | m2 173,873
65 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
2-02 asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
0603/06
SC3-SC7-SC8  0,6%(4,92+4,9*2) m2 8,832
SC1 1,68%7,16%2 m2 24,058
SC2-SC5  1,47*24,65%2 m2 72,471
SC3 1,6%4,9 m2 7,84
SC4  1,46*3,69%2+1,59*2,51*2+0,98*0,65*2 m2 20,031
SC6 1,46%3,69*%2+1,59*2,51%2+0,98*0,65%2 m2 20,031
SC7 3,31*1,46%2+1,79%2,63*2+1,39*0,55*2 m2 20,61
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razem | m2 173,873
66 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi XPS gr 20 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2612/01
SC3-SC7-SC8  0,6%(4,92+4,9+1,29) m2 6,666
SC1  0,6*3,58+(1,68+0,6)/2*3,58 m2 6,229
SC2-SCS5, SC4, SC6  1,47%(24,65+0,36*2+0,24*2) m2 38
SC7 0,6%¥11+(1,79+0,6)/2%2 m2 8,99
razem | m2 59,885
67 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0.1 111,5%0,15 m3 16,725
021 23,1*0,15 m3 3,465
0.10 91,9%0,15 m3 13,785
02 12,5%0,15 m3 1,875
0.3 4,5%0,15 m3 0,675
0.8 4,2*%0,15 m3 0,63
0.9 1,3*%0,15 m3 0,195
04 122%0,15 m3 1,83
0.6 2,7%0,15 m3 0,405
0.7 5,5%0,15 m3 0,825
0.5 17,2%0,15 m3 2,58
0.16 8,4%0,15 m3 1,26
0.15 16,5%0,15 m3 2,475
0.17 5,7%0,15 m3 0,855
020 1,3%0,15 m3 0,195
0.19 3,1*0,15 m3 0,465
0.11 7,4%*0,15 m3 1,11
0.12 1,4%0,15 m3 0,21
0.13  4,7%0,15 m3 0,705
0.14 4,9%0,15 m3 0,735
022 3,7%0,15 m3 0,555
1.1 60,6%1,38 m3 83,628
1.5 30,3*1,38 m3 41,814
1.0 65,6%1,38 m3 90,528
razem | m3 267,525
68 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
021 23,1*0,1 m3 2,31
0.10 91,9%0,1 m3 9,19
02 12,5%0,1 m3 1,25
0.3 4,5%0,1 m3 0,45
0.8 4,2*%0,1 m3 0,42
0.9 1,3*%0,1 m3 0,13
04 122%0,1 m3 1,22
0.6 2,7%0,1 m3 0,27
0.7 5,5%0,1 m3 0,55
0.5 17,2%0,1 m3 1,72
0.16 8,4%0,1 m3 0,84
0.15 16,5%0,1 m3 1,65
0.17 5,7%0,1 m3 0,57
020 1,3*%0,1 m3 0,13
0.19 3.,1*0,1 m3 0,31
0.11 74%0,1 m3 0,74
0.12 1,4%0,1 m3 0,14
0.13  4,7%0,1 m3 0,47
0.14 4,9%0,1 m3 0,49
022 3,7*%0,1 m3 0,37
1.1 60,6%0,1 m3 6,06
1.5 30,3*%0,1 m3 3,03
1.0 65,6%0,1 m3 6,56
razem | m3 38,87
69 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
0114/07
0.1 1115 m2 1115
razem | m2 111,5
70 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
0114/08 Doptata 2x
0.1 1115 m2 111,5
razem | m2 111,5
71 |KNR 2-31 Podbudowa kermazyto-betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0109/01
0.1 1115 m2 111,5
razem | m2 111,5
72 |KNR 2-31 Podbudowa kermazyto-betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu
0109/02 Doplata 8x
0.1 1115 m2 111,5
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razem | m2 111,5
4 Parter
73 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm
0116/01
SC8  4,78%2,3 m2 10,994
SC7 54*2,31 m2 12,474
SC3 4,78%2,3 m2 10,994
SC3  1,75*3,35 m2 5,863
razem | m2 40,325
74 |KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
0304/02 komorkowego
0,7%0,91%2,14+0,4%(2,02*1,37+2,06%1,48)+0,42*(1,48*1,43)+0,42*(1,47*2)+0,3*0,79*2,12+0,31*%(0,4*2*2,12)| m3 13,107
+0,55%1,4*1,77+0,3%0,79*2,12+0,31*0,5%2,12+0,55*1,45%1,03+0,3%0,57*2,12+0,3%0,3*2,12+0,44*1,13*2,1 2+
0,52*1,46*1,87+0,42%0,25%2,12
razem | m3 13,107
75 |KNR 4-01 ‘Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek NS
0313/04
4%, 442%] A4+2%1 ,4+2%1 4+2%1 4+2%] 4+4%2 9+2*] 4+3*14+3%2 m 82
razem | m 82
76 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych do INP 180 mm -
0313/06 jako oddzielna robota
4HD+2¥5¥2+4*D+2%243%2%2 szt. 52
razem | szt. 52
77 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t
0101/01
SST1  0,144+0,023 t 0,167
SST2 0,144+0,023+0,002 t 0,169
SST5  0,364+0,002+0,018*2 t 0,402
SST7 0,777+0,018+0,018 t 0,813
SST8 0,777+0,018+0,018 t 0,813
razem | t 2,364
78 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian
0101/06
BST1 0,298+*2+0,011+0,02+0,016+0,012 t 0,655
BSTI1.1 0,074+0,004+0,005 t 0,083
razem | t 0,738
79 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. powyzej 20 do 32 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0113/01
16 szt. 16
razem | szt. 16
80 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M20/M24 wraz podktadkami i naketkami
0211/10
6+4+20+8 szt. 38
razem | szt. 38
81 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
0208/03 zastosowaniem pompy do betonu
SST7/SST8  0,4*0,4*4*2 m3 1,28
razem | m3 1,28
82 |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
0205/01
schl.2  0,2*%2,64*3,92 m3 2,07
razem | m3 2,07
83 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/01
schl.2  0,44*0,6%4,01+0,45%0,25%4,72 m3 1,59
razem | m3 1,59
84 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0210/05
schl.2  0,4*%0,44%2,03 m3 0,357
schl.l 0,44%0,32*1,7 m3 0,239
schl.l 0,24*0,45%2,1 m3 0,227
sch.bl.l 0,34*%0,41*4,06 m3 0,566
razem | m3 1,389
85 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0218/02
schl.2  0,2*1,83*%(1,95+2) m2 1,446
schl.l 0,2*1,5%4,78 m2 1,434
razem | m2 2,88
86 |KNR 2-02 Sthupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
0208/03 zastosowaniem pompy do betonu
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schl.2 0,44*0,24%2,18 m3 0,23
razem | m3 0,23
87 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216/02
sch.pl  5,11*4,06 m2 20,747
razem | m2 20,747
88 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0210/03
0,6%0,44*7,05 m3 1,861
razem | m3 1,861
89 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
sch.pl 0,017 t 0,017
schl.2 0,083 t 0,083
schl.l 0,052 t 0,052
razem | t 0,152
90 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
sch.pl 0,708 t 0,708
schl.2 0,647 t 0,647
schl.l 0,202 t 0,202
razem| t 1,557
91 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0290/02
schl.2 0,087 t 0,087
schl.l1 0,018 t 0,018
razem | t 0,105
92 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian
0101/06
sch.bl.l 0,125%2 t 0,25
razem | t 0,25
93 |KNR K-30 Strop ggstozebrowy BS
0202/02
Pl 4,92%4,92 m2 24,206
P5 8,31%2,46 m2 20,443
razem | m2 44,649
94 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wienice monolityczne na §cianach wewngtrznych
0212/11
P1 0,24%0,26*5,16 m3 0,322
P5 0,24*%0,26*8,31*2 m3 1,037
razem | m3 1,359
95 |KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0212/12
Pl 0,24*%0,26%(5,1614,92) m3 0,629
P5 0,24%0,26%2,7*%2 m3 0,337
razem | m3 0,966
96 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
0290/01
P1 0,022 t 0,022
P5 0,04 t 0,04
razem | t 0,062
97 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
Pl 0,055 t 0,055
P5 0,079 t 0,079
razem | t 0,134
5 Pietro
98 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm
0116/01
SC8 4,78*%1,36 m2 6,501
SC7 1,37%5,4+3,87%6,49 m2 32,514
SC3  4,78%1,36+3,87*1,29 m2 11,493
SC1  3,87%7,05 m2 27,284
SC2  3,87*%(1,08)+0,93*2,1*6+0,7*(2,1*2+2,06+1,1+1,07+2,09+2,1+2,1)+2,93*0,8*2 m2 30,89
SC4  3,94%6,61 m2 26,043
SC5  4,02*%(1,09+0,74) m2 7,357
SC6  3,94%6,61 m2 26,043
razem | m2 168,125
99 |KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
0304/02 komoérkowego
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0,52*1,5*%0,6+0,5%1,49*2,05+0,5%1,52*1,77+0,5%1,65%1,41+0,5%1,47*1,87%2+0,24*2,14*2,2+0,24*0,6*2,12 m3 8,688
razem | m3 8,688
100 |[KNR 4-01 ‘Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek NS
0313/04
3%1,8+3%1,4%2+3%1 4 m 18
razem| m 18
101 |[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow belek
0313/06
3%2%3 szt. 18
razem | Szt. 18
102 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych belek NS
0126/05
2%1,4%2 m 5,6
razem| m 5,6
103 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
0208/09 zastosowaniem pompy do betonu
S1  0,4%0,4*3,63*2 m3 1,162
SI.1  0,4%0,4*3,76*3 m3 1,805
S1.2 0,4%0,4%4,12 m3 0,659
razem | m3 3,626
104 |KNR 2-02 Sthupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane
0211/02
R3 0,24*%0,24*5,18%2 m3 0,597
razem | m3 0,597
105 |KNR 2-02 Sthupy zelbetowe w §cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
0211/01
R1 0,24*%0,5%4,43%6 m3 3,19
RI1.1 0,24%0,5%4,43 m3 0,532
R1.2 0,24%0,5%4,43 m3 0,532
R2 0,24*%0,35%4,43*2 m3 0,744
razem | m3 4,998
106 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t
0101/01
SST3  0,147+0,022 t 0,169
SST4  0,147+0,022 t 0,169
SST6  0,371+0,036 t 0,407
razem | t 0,745
107 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian
0101/06
BST2 0,298%2+0,016+0,018+0,008+0,01+0,01+0,011 t 0,669
BST3 0,26+0,004+0,009+0,003*2 t 0,279
BST4 0,26+0,004+0,009+0,003*2 t 0,279
BST5 0,363+0,008 t 0,371
sw.bl 0,108*2+0,007+0,005+0,004 t 0,232
sch.b.l 0,17 t 0,17
razem | t 2
108 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. powyzej 20 do 32 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0113/01
24+16+6 szt. 46
razem | szt. 46
109 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M20/M24 wraz podktadkami i nakgtkami
0211/10
20 szt. 20
razem | szt. 20
110 |[KNR 2-02 Sthupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
0208/03 zastosowaniem pompy do betonu
SST7/SST8  0,4*%0,4*3,22%2 m3 1,03
razem | m3 1,03
111 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216/02
swpl (1,53+5+1,57)*%(1,45+0,14+2,42+,14+1,62)-(2,42*5)
razem | m2 0
112 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0210/03
0,25*%0,45%(6,16*2+8,61)+0,25*%0,3%(4,82*2)+0,25*0,45%3,84 m3 3,51
razem | m3 3,51
113 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
sw.pl 0,28 t 0,28
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razem | t 0,28
114 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
0290/02
sw.pl 0,516 t 0,516
razem | t 0,516
115 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
sw,pl 0,147 t 0,147
razem | t 0,147
116 |[KNR K-30 Strop gestozebrowy BS
0202/02
P2 6,22%9,11 m2 56,664
P3 4,24%733 m2 31,079
P4 6,22*10 m2 62,2
sch.p2  3,71*%4,06 m2 15,063
razem | m2 165,006
117 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na §cianach wewnetrznych
0212/11
P2 0,24%0,26%(6,22+9,11) m3 0,957
P3  0,24*%0,26%4,24 m3 0,265
P4 0,24%0,26%(6,22+10) m3 1,012
sch.p2  0,24*0,26%(3,71+4,06*2) m3 0,738
razem | m3 2,972
118 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na §cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm
0212/12
sw.pl 0,44%0,25%(1,53+5+1,57+1,45+0,14+2,42+0,14+1,62)*2 m3 3,051
P2 0,24*%0,26%(6,2249,11) m3 0,957
P3  0,24*%0,26%4,24 m3 0,265
P4 0,24*%0,26*%(6,22+10) m3 1,012
razem | m3 5,285
119 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
P2 0,055 t 0,055
P3 0,015 t 0,015
P4 0,063 t 0,063
razem | t 0,133
120 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
P2 0,108 t 0,108
P3 0,031 t 0,031
P4 0,115 t 0,115
razem | t 0,254
121 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0210/02
Bl 0,5*%0,4*(0,4+4,15+0,4+5,06+0,4) m3 2,082
B2 0,38%0,4%4,24 m3 0,644
B3 0,45%0,4%(0,4+4,19+0,4+4,19+0,4) m3 1,724
N1 0,4%0,24*4,5 m3 0,432
N2 0,24%0,25*%9,45 m3 0,567
N3 0,25%0,24%9,45 m3 0,567
KP 0,24%0,2*8,3*2 m3 0,797
WSI1  0,28*%0,20%3,12 m3 0,175
WS2  0,28%0,40*3,12 m3 0,349
razem | m3 7,337
122 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
Bl 0,047 t 0,047
B2 0,049 t 0,049
B3 0,016 t 0,016
N1 0,019 t 0,019
N2 0,023 t 0,023
N3 0,02 t 0,02
KP 0,027 t 0,027
WSI1 0,006 t 0,006
Ws2 0,007 t 0,007
razem | t 0,214
123 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0290/02
B2 0,034 t 0,034
N2 0,06 t 0,06
N3 0,13 t 0,13
KP 0,06 t 0,06

razem

-

0,284
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124 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
WS1 0,011 t 0,011
WS2 0,017 t 0,017
razem | t 0,028
125 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane o §r. 20 mm i wigkszej
0290/02
Bl 0,276 t 0,276
B2 0,177 t 0,177
B3 0,03 t 0,03
N1 0,047 t 0,047
razem | t 0,53
6 Konstrukcja dachowa
126 |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - konstrukcja stalowa ocynkowana
0208/01
zabudowa szachtu 0,203 t 0,203
okap 1 0,068 t 0,068
okap2 0,044 t 0,044
okap3 0,01 t 0,01
okap4 0,032 t 0,032
okap5 0,051 t 0,051
okap 6 0,038 t 0,038
obudowa 0,128 t 0,128
konstrukcja attyki 0,607 t 0,607
razem | t 1,181
127 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokos$ci do 22 m
0112/01
zabudowa szachtu 72 szt. 72
okap1 32 szt. 32
okap4 20 szt. 20
okap5 32 szt. 32
okap6 24 szt. 24
obudowa 12 szt. 12
konstrukeja attyki 136 szt. 136
razem | szt. 328
128 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen - wkrety do drewna fi 8
0112/01
zabudowa szachtu 24 szt. 24
okap1 24+16 szt. 40
okap4 15 szt. 15
okap5 24 szt. 24
okap6 18 szt. 18
obudowa 30 szt. 30
konstrukcja attyki 132 szt. 132
razem | szt. 283
129 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen - wkrety + kotek
0112/01
okap2 160 szt. 160
okap3 36 szt. 36
razem | szt. 196
130 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen - wkrety do drewna fi 4
0112/01
okap2 80 szt. 80
okap3 18 szt. 18
razem | szt. 98
131 |[KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M10 wraz podktadkami i naketkami
0211/10
zabudowa szachtu 36 szt. 36
okap1 32 szt. 32
okap4 20 szt. 20
okap5 32 szt. 32
okap6 24 szt. 24
konstrukcja attyki 78 szt. 78
razem | szt. 222
132 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M12 wraz podktadkami i nakg¢tkami
0211/10
obudowa 12 szt. 12
razem | szt. 12
133 |KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0406/06
B1 0,13 m3 0,13
drew.
B2 0,12 m3 0,12

drew.
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B3 0,1 m3 0,1
drew.
B3 04 m3 0,4
drew
B4 0,11 m3 0,11
drew.
B5 05 m3 0,5
drew.
B6 0,24 m3 0,24
drew.
B7 0,03 m3 0,03
drew.
B8 0,05 m3 0,05
drew.
B9 0,08 m3 0,08
drew.
m3
razem | drew. 1,76
134 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/06
K1 0,28 m3 0,28
K2 0,14 m3 0,14
K2 0,56 m3 0,56
K2 2724 m3 2,24
K3 0,12 m3 0,12
K4 0,1 m3 0,1
K5 0,09 m3 0,09
K6 0,1 m3 0,1
K7 0,12 m3 0,12
K8 0,04 m3 0,04
K9 0,06 m3 0,06
K10 0,05 m3 0,05
K11 0,05 m3 0,05
K12 0 m3 0
K17 0,11 m3 0,11
K17 0,55 m3 0,55
K18 0,04 m3 0,04
K19 0,26 m3 0,26
K20 03 m3 0,3
K21 0,36 m3 0,36
K22 0,36 m3 0,36
razem | m3 5,93
135 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/08
KK1 0,09 m3 0,09
KK2 0,09 m3 0,09
razem | m3 0,18
136 |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna klejonego ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0409/05
KK1 0,09 m3 0,09
KK2 0,09 m3 0,09
razem | m3 0,18
137 |KNR 2-02 ‘Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0409/04
listwa okapowa 8 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 9 0,03 m3 0,03
listwa okapowa 10 0,01 m3 0,01
listwa okapowa 10 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 11 0 m3 0
listwa okapowa 1 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 2 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 3 0,01 m3 0,01
listwa okapowa4 0 m3 0
listwa okapowa 5 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 5 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 5 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 5 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 6 0 m3 0
listwa okapowa 6a 0,01 m3 0,01
listwa okapowa 7 0,02 m3 0,02
listwa okapowa 12 0,02 m3 0,02
OBl 0,38 m3 0,38
OBl 0,38 m3 0,38
OB2 04 m3 0,4
OB5 0,75 m3 0,75
OB6 0,56 m3 0,56
OKAP1 0,01 m3 0,01
OKAP2 0,04 m3 0,04
OKAP3 0,03 m3 0,03
OKAP 4 0,05 m3 0,05
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OKAP5 0,05 m3 0,05
OKAP 6 0,05 m3 0,05
OKAP7 0,05 m3 0,05
OKAP & 0,03 m3 0,03
OKAP9 0,04 m3 0,04
OKAP 10 0,05 m3 0,05
OKAP 11 0,05 m3 0,05
OKAP12 0 m3 0
OKAP 13 0 m3 0
razem | m3 3,18
7 Pokrycie dachowe
138 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - dachowa twarda gr
0613/06 25 cm
6,9%25,02+1,33*1+5,23%5,52 m2 202,838
7,82%9,89+7,49%*8,93-4,59%2,34-3,63*3,01 m2 122,559
razem | m2 325,397
139 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
6,9%25,02+1,33*1+5,23*5,52 m2 202,838
razem | m2 202,838
140 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna
0613/04 warstwa - spadki
7,82%9,89+7,49%*8,93-4,59*2,34-3,63*3,01 m2 122,559
razem | m2 122,559
141 KNR Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji stropodachu z wetlny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w
AT-38 podtozu z betonu
0215/04
7,82*9,89+7,49%*8,93-4,59*2,34-3,63*3,01 m2 122,559
razem | m2 122,559
142 | KNR-W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
6,9%25,02+1,33*1+5,23%5,52 m2 202,838
7,82%9,89+7,49%8,93-4,59%2,34-3,63*3,01 m2 122,559
razem | m2 325,397
143 | KNR-W Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej
2-02
0504/03
0,5%(6,9%2+25,02+1,33+145,36+5,23*2+5,524+9,89*2+8,93+4,59%24+2,34*2+3,63*2+3,01 *2+1*4+(1*2+1,5%2) | m2 71,17
razem | m2 71,17
144 | KNR-W Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku gr 0,7 mm
2-02
0515/02
ogniomur (0,17+0,42)*(1,39+7,43+49,51+10,03+12,67+5,43+18,84) m2 38,527
ogniomur 2 0,7%(9,66+14,15) m2 16,667
ogniomur 3 0,7*5,36 m2 3,752
obr przy rynnie  0,45%(9,51+10,33+5,23+7,82+7,04) m2 17,969
obr przy Scianie  0,25%(0,98+18,84+5,79+9,66) m2 8,818
obr $wietlikow  0,3%(3,63+3,01+4,59+2,34)*2 m2 8,142
razem | m2 93,875
145 |[KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z tytan cynk gr 0,7 mm
0501/03
9,51+10,33+5,23+7,82+7,04 m 39,93
razem| m 39,93
146 |KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy tytan cynk gr 0,7 mm
0501/06
5 szt.
razem | szt.
147 |[KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko tytan cynk gr 0,7 mm
0501/07
10 szt. 10
razem | szt. 10
148 |KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 120 mm tytan cynk gr 0,7 mm
0502/02
8*2+4*2+5,3+8 m 373
razem | m 37,3
149 |KNR K-06 Montaz zestawu zespolonego z $wietlikow dachowych aluminowych
0308/03
SW1 1 zest. 1
SW2 1 zest. 1
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razem | zest. 2
8 Stolarka otworowa zewnetrzna
150 |[KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ,
1023/10 kolor braz, szkto P4
01 1,47*%1,43 m2 2,102
razem | m2 2,102
151 |[KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ,
1023/10 kolor braz, szkto P4
okno zdemontazu 1,43*1,45 m2 2,074
razem | m2 2,074
152 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ,
1023/10 kolor braz, szkto P4 bezpieczne
02 1,38*1,78 m2 2,456
razem | m2 2,456
153 |[KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5
1023/11 m?2 3 szybowe , kolor braz, szkto P4
okno z demontazu 1,5%2,06 m2 3,09
razem | m2 3,09
154 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5
1023/11 m?2 3 szybowe , kolor braz, szkto P4
03 2,08*1,78*6 m2 22,214
razem | m2 22,214
155 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewngetrzne z blachy
202 alumionowej gr I mm kolor braz
0541/02
nowe okna 1,53*0,35+1,48*0,35+2,18*%0,35%6+2,16%0,35+1,53*0,35 m2 6,923
istniejace okna  1,58%0,35%3+2,46%0,35%3+1,6%0,35%4+1,54%0,35%2+2,46%0,35*2 m2 9,282
razem | m2 16,205
156 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
0321/04
nowe okna 1+1+6+2 szt. 10
istniejace okna 648 szt. 14
razem | szt. 24
157 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych kolor szary, szkto P4,
1024/08
D4 1,62%2,1 m2 3,402
D5 4,03%2,2 m2 8,866
razem | m2 12,268
158 | KNR-W Bramy ramowe dwuskrzydtowe
2-02
1031/01
3,11%2,87 m2 8,926
razem | m2 8,926
9 Elewacja
159 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
1604/01
8*22+6%*29,5+6%8,3+4,5%25+2*19 m2 5533
razem | m2 5533
160 KNR Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych
AT-12
0304/04
szacht wentylacyjny (3,04+0,25)*2,5 m2 8,225
razem | m2 8,225
161 |[KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51%14,95+4*2,14+2,17%5,68-2,36*2,62*3-2,36%1,32*2-2| m2 273314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11%3,07-1,47%1,43*4
(2,36+2,62*2)*3%0,25+(2,36+1,32%2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5%2+2,06)*5%0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47*2+1,43)*4*0,25
18,91%2,14+6,24%7,51 m2 87,33
2,2%13,98+13,98%2,12 m2 60,394
razem | m2 448,878
162 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51*14,95+4*2,14+2,17*5,68-2,36*2,62*3-2,36%1,32*2-2| m2 273,314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11*3,07-1,47*%1,43*4
(2,36+2,62*2)*3*0,25+(2,36+1,32*2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5%2+2,06)*5*0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47%2+1,43)*4*0,25
18,91%2,14+6,24*7 .51 m2 87,33
2,2%13,98+13,98*%2,12 m2 60,394
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razem | m2 448,878
163 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
2611/04 do podtoza w systemie
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51%14,95+4*2,14+2,17*5,68-2,36*2,62*3-2,36%1,32*2-2| m2 273314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11%3,07-1,47%1,43*4
(2,36+2,62*2)*3*0,25+(2,36+1,32*2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5%2+2,06)*5*0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47%2+1,43)*4*0,25
18,91%2,14+6,24*7 .51 m2 87,33
razem | m2 388,484
164 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
2611/05 do podloza w systemie
2,2%13,98+13,98%2,12 m2 60,394
razem | m2 60,394
165 |KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
2614/02 podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
18,91%2,14+6,24*7,51 m2 87,33
razem | m2 87,33
166 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51%14,95+4*2,14+2,17%5,68-2,36*2,62%3-2,36%1,32*2-2| m2 273314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11%3,07-1,47*%1,43*4
razem | m2 273,314
167 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
2612/07
(2,3642,62*2)*3*%0,25+(2,36+1,32%2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5*2+2,06)*5%0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47%2+1,43)*4*0,25
razem | m2 27,84
168 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
(2,36+2,62*2)*3+(2,36+1,32*2)*2+(2,06+1,44*2)*2+(1,5%2+2,06)*5+(3,1 1 +3,07*2)+(1,47*2+1,43)*4+5,64+7,, m 109,59
74+1,5
razem| m 109,59
169 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51%14,95+4%2,14+2,17*5,68-2,36%2,62%3-2,36%1,32*2-2| m2 273,314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11*3,07-1,47*1,43*4
(2,3642,62*%2)*3*0,25+(2,36+1,32%2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5*2+2,06)*5%0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47%2+1,43)*4*0,25
razem | m2 301,154
170 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0931/02 podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
5,64*13,98+(6,22+5,86)/2%9,2+(7,69+7,48)/2%9,21+7,51%14,95+4%2,14+2,17%5,68-2,36*2,62%3-2,36%1,32*2-2| m2 273314
,06%1,44%2-1,5%2,06%5-3,11%3,07-1,47*%1,43*4
razem | m2 273,314
171 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0931/04 podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(2,36+2,62*2)*3*0,25+(2,36+1,32*2)*2%0,25+(2,06+1,44*2)*2*0,25+(1,5%2+2,06)*5*0,25+(3,11+3,07*2)*0,7 | m2 27,84
+(1,47%2+1,43)*4*0,25
razem | m2 27,84
172 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2615/02 przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk imitujacy
drewno
2,2%13,98+13,98%2,12 m2 60,394
razem | m2 60,394
173 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/01 przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
7,8%4,72+1,3%4,72+24,65%4,72+0,61*%5,3+12,89%4,7+5,18%4,72-2,1%1,8%6-4,03*2,2 m2 216,02
razem | m2 216,02
174 |KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi -przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/07 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(2,1+1,8%2)*6*0,2+(4,03+2,2*2)*0,2 m2 8,526
razem | m2 8,526
175 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/01 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - cokot
3,9%1,13+3,9*1,13/2+1,3*1,13+10*1,13+2,89*1,13/2+5,18*1,13 m2 26,366
razem | m2 26,866
176 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
2,1%6+1,8%2%6+4,03+2,2%2+4,72%6+1,13*2 m 73,21
razem | m 73,21
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177 |KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow w technologii ptyty kompozytowej na konstrukcji aluminiowe;j - szara
0112/08
47,5 m2 47,5
razem | m2 47,5
178 |KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow w technologii ptyty kompozytowej na konstrukeji aluminiowej - miedziana
0112/08
12,7 m2 12,7
razem | m2 12,7
179 | Analiaza Daszek szklany 389x120 ¢cm wra z mocowaniem do $ciany
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
180 | Analiaza Daszek szklany 200x120 ¢cm wra z mocowaniem do $ciany
wiasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
181 | Analiaza Drabina ocynkowana , malowana na kolor szary
wlasna
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
10 Tynki wewnetrzne
182 |KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
0803/03
parter m2 651,085
3,03%(2,97*2+8,1*6+11,39%2+3,49+2,43%2+4,24+5,06%4+0,1 1 +1,62+0,59+4,92*2+4,9*2)+5 8 *(13,1 7*2+8,45
*2)
pietro m2 623,502
3,03%(8,14%4+11,68%2+5,9%2+7,04*2+8,53+4,49%3)+3,6%(6,7%6+9,79*2+8,97*2)+1,8%(4,9%2+4,92+1,5)
razem | m2 | 1274,587
183 |KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykle kat. IIl wykonywane r¢cznie na stropach i podciagach
0803/06
parter 23,1+91,9+12,5+12,2 m2 139,7
razem | m2 139,7
11 Posadzki
184 |NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
202
0618/03
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
03 45 m2 4,5
09 1,31 m2 1,31
0.8 42 m2 42
04 122 m2 12,2
0.6 27 m2 2,7
0.7 55 m2 5,5
05 17,2 m2 17,2
0.16 84 m2 8,4
0.15 16,5 m2 16,5
0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 1,3 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
012 14 m2 1.4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
1.1 60,6 m2 60,6
1.5 303 m2 30,3
1.0 65,6 m2 65,6
razem | m2 388,71
185 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - grafit
0609/03 EPS100 0,031 - gr 100 mm
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
03 45 m2 4,5
09 1,31 m2 1,31
0.8 42 m2 4,2
04 122 m2 12,2
0.6 27 m2 2,7
0.7 55 m2 5,5
05 17,2 m2 17,2
0.16 84 m2 8,4
0.15 16,5 m2 16,5
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0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 1,3 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
0.12 14 m2 1.4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
1.1 60,6 m2 60,6
1.5 303 m2 30,3
1.0 65,6 m2 65,6
razem | m2 388,71
186 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS100
0609/03 0,031 - gr 40 mm
1.2 831%2,46 m2 20,443
14 5,11%4,06 m2 20,747
14 492%4,92 m2 24,206
razem | m2 65,396
187 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
03 45 m2 4,5
0.9 131 m2 1,31
0.8 42 m2 4,2
04 122 m2 12,2
0.6 2,7 m2 2,7
0.7 55 m2 5,5
05 17,2 m2 17,2
0.16 84 m2 8,4
0.15 16,5 m2 16,5
0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 1,3 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
0.12 14 m2 1.4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
1.1 60,6 m2 60,6
1.5 303 m2 30,3
1.0 65,6 m2 65,6
1.2 831%2,46 m2 20,443
14 5,11%4,06 m2 20,747
1.4 4,92%492 m2 24,206
razem | m2 454,106
188 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr 0,1 cm
0607/01
0.1 1115 m2 111,5
razem | m2 111,5
189 | Analiaza Posadzka przemyslowa gr 20 cm C25/30 zbrojona wioknem stalowym 24 kg/m3
wiasna
0.1 1115 m2 111,5
razem | m2 111,5
190 |[KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm
1106/02
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
03 45 m2 4,5
09 1,31 m2 1,31
0.8 42 m2 4,2
04 122 m2 12,2
0.6 2,7 m2 2,7
0.7 55 m2 5,5
05 17,2 m2 17,2
0.16 84 m2 8,4
0.15 16,5 m2 16,5
0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 1,3 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
0.12 14 m2 1,4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
razem | m2 232,21
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191 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03 Doptata 3,5x
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
03 45 m2 4,5
09 1,31 m2 1,31
08 42 m2 4,2
04 122 m2 12,2
0.6 27 m2 2,7
0.7 55 m2 55
05 17,2 m2 17,2
0.16 84 m2 8.4
0.15 16,5 m2 16,5
0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 13 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
0.12 14 m2 1.4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
razem | m2 232,21
192 |KNR 2-02 Posadzki anhydrytowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm
1106/02
1.2 831%2,46 m2 20,443
14 5,11*4,06 m2 20,747
14 492%492 m2 24,206
1.1 60,6 m2 60,6
1.5 303 m2 30,3
1.0 65,6 m2 65,6
razem | m2 221,896
193 |KNR 2-02 Posadzki anhydrytowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03 Doptata 4,8x
1.1 60,6 m2 60,6
1.5 303 m2 30,3
1.0 65,6 m2 65,6
razem | m2 156,5
194 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
202 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2805/06
03 45 m2 4,5
09 131 m2 1,31
0.8 42 m2 4,2
0.6 27 m2 2,7
0.7 55 m2 5,5
0.16 84 m2 8,4
0.17 5,7 m2 5,7
0.19 3,1 m2 3,1
020 13 m2 1,3
0.11 74 m2 7.4
0.12 14 m2 1.4
0.13 4,7 m2 4,7
0.14 49 m2 4,9
022 3,7 m2 3,7
13 6,6 m2 6,6
14 29 m2 2,9
1.6 75 m2 75
razem | m2 75,81
195 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
202 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2806/06
021 23,1 m2 23,1
0.10 91,9 m2 91,9
02 125 m2 12,5
09 1,31 m2 1,31
04 12,2 m2 12,2
05 172 m2 17,2
0.15 16,5 m2 16,5
1.4 3,72%4,5-29 m2 13,84
1.4 5,11%4,06 m2 20,747
1.4 492%492 m2 24,206
1.5 303 m2 30,3
razem | m2 263,803
196 | KNR-W Posadzki z wyktadzin PCV
2-02
1123/01
1.1 60,6 m2 60,6
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1.0 65,6 m2 65,6
12 473 m2 473
1.7 110,6 m2 110,6
1.7.1 6,9 m2 6,9
razem | m2 291
197 |NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
202 mm
2810/05
1,75%14*(0,17+0,3)+1,83*7%(0,18+0,3) m2 17,664
razem | m2 17,664
12 Scianki dzialowe
198 KNR Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowychna pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
AT-12 jednowarstwowym 50-01;
0102/01
parter 1,33*3,03 m2 4,03
razem | m2 4,03
199 KNR Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukeji nosnej, z pokryciem jednostronnym
AT-12 jednowarstwowym 75-01;
0102/02
parter 3,03%(1,23*2) m2 7,454
pigtro  1,8%(0,48+3,04) m2 6,336
razem | m2 13,79
200 | KNR Scianki dziatowe z phyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
AT-12 dwuwarstwowym 50-02;
0103/04
parter 3,03%(2,5+0,12+1,08+0,16+1,04+1,81+2,94+1,11) m2 32,603
razem | m2 32,603
201 KNR Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
AT-12 dwuwarstwowym 75-02;
0103/05
parter 3,03*(3,18+1,21+0,32+1,01+0,06+0,9+0,98+2,41+2,41+3,44+0,66+1,2+1,35+1,1 1 +1,1+1,31) m2 68,63
pigtro  3,03*(1,4+2,31) m2 11,241
razem | m2 79,871
202 KNR Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
AT-12 dwuwarstwowym 100-02; S
0103/06
parter 3,03*(8,1) m2 24,543
pietro  3,03%(2,85+2,63+2,85%2) m2 33,875
razem | m2 58,418
203 KNR Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym -
AT-12 dodatek za nastgpna warstwe ptyt g.-k.
0103/07
parter 1,33*3,03 m2 4,03
parter 3,03%(1,23*2) m2 7,454
razem | m2 11,484
13 Stolarka otoworowa wewnetrzna
204 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne
1024/06
D1 2,13*1,11 m2 2,364
D3L 2,23*1,11 m2 2,475
D3P 2,23*1,11 m2 2,475
D7L 2,25%1,11 m2 2,498
D7P 2,25*%1,11 m2 2,498
D12 2,18%2,16 m2 4,709
razem | m2 17,019
205 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne mleczne
1024/06
DIOL 2,23*1,11 m2 2,475
DI10P 2,23*1,11 m2 2,475
DIIL 2,23*1,11*7 m2 17,327
DI1P 2,23*1,11*4 m2 9,901
razem | m2 32,178
206 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare petne
1024/06
D2 1,58*1,11 m2 1,754
D6L  2,13*1,01*2 m2 4,303
D6P  2,13%1,01 m2 2,151
razem | m2 8,208
207 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne EI15
1024/06
D8 3,52*2,14 m2 7,533
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razem | m2 7,533
208 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych petne
1024/08
D9 2,17%2,14*2 m2 9,288
razem | m2 9,288
209 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szkto bezpieczne
1024/08
D13 3,31%*2,13 m2 7,05
razem | m2 7,05
14 Okladziny $cian plytkami ceramicznymi ;
210 |NNRNKB (z.VI]) Licowanie §cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
202 gr. warstwy 5 mm
2802/06
parter m2 124,533
0,8*0,8+0,8*%(0,68+2,44+1,84)+2,05%(1,35%2+1,05%2+2,55%2+2,41*2+2,41 *2+1,15*242 41 *¥2+2,36%2+1,31*2
+1%2+1,31%2+42,34%2+2 94%2+1,34%2+2,28%2+1,04*2)
pigtro  0,8*%0,8*4+2,05%(2,85%2+2,13%2+2,85%2+2,12*2) m2 43,355
razem | m2 167,888
211 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202 pow.do 10 m2
2809/02
parter 1,84%2+2,44%242 5%2+3,44%2+1,6%2+3,56%2+1,81*%2+2,5%2+1,08%2+1,04%2+2,94*2+2,5%2 m 54,5
pietro 1,24%2+2.31%2 m 7,1
razem| m 61,6
212 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202 pow.ponad 10 m2
2809/04
parter m 120,46
2,97%2+0,58*2+1,23*2+0,4*2+8,1*2+8,1*2+11,39*2+3,18%2+3,92%2+3,18+0,38+2,28%2+0,4*2+1,33*2+1,44+
3,44+3,44+4,24+0,6+3,44+2,17%2+1,11%2+1,16*2+0,11+1,62+0,59+1+0,34
pigtro  4,49%2+0,4*2+3,6+5,3%2+3,9%24+5,57%2+4,24+4 28*2+4,66*2 m 65,04
razem| m 185.,5
213 | KNR-W Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych klejone
2-02
1124/04
pigtro  6,7%4+9,79*2+8,97*2+5,9%2+8,14*4+2,63%2+2,58*2 m 119,1
razem| m 119,1
214 |[KNR 0-19 Scianka systemowa WC
1024/10
parter 2,05%(1,31+1,08) m2 4,9
pigtro  2,05%2,12 m2 4,346
razem | m2 9,246
15 Sufity podwieszane
215 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
0208/05
NW1 0,131 t 0,131
razem | t 0,131
216 KNR Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nosnej
AT-12
0302/01
parter m2 52,685
(0,65+0,74)*(7,37+0,73)+(0,69+0,74)*9,93+(0,81+0,74)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,53+0,74)*2,38+(0,4
7+0,36)*1,18+(0,83+0,36)*(2,58+1,64)+(0,83+0,36)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2+0,36)*(0,49+1,2+0
,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2+0,36)*(2,58+1,64)
pigtro  (0,76+0,58)*(7,52)+(0,8+0,36)*7,52+(0,61+0,58)*(10,2+0,76+0,31+0,8)+(0,85+0,15)*4,34 m2 37,503
razem | m2 90,188
217 KNR Oktadziny stropoéw z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej,
AT-12 profile CD i uchwyty ES
0202/02
parter 4,5+1,3+4,2+42,7+5,5+8,4+5,7+1,3+3,1+7,4+4,9+4,7+1 4 m2 55,1
pietro  7,5+6,5 m2 14
razem | m2 69,1
218 KNR Oktadziny stropoéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukeji nosnej pojedynczej, profile CD i uchwyty
AT-12 ES
0202/02
pigtro  2,9+6,9 m2 9,8
razem | m2 9.8
219 INNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem
202 profili poprzecznych o dtug. 60 cm
2702/01
parter 3,7+16,5+17,2 m2 374
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pietro m2 315,376
110,6-0,76*7,5-0,8*7,52-0,61*(10,2+0,76+0,31+0,8)-0,85%4,34+47,3-4,59-2,34+8,8-3,63*3,01+32,8+30,3+60,
6+65,6

razem | m2 352,776
16 Gladzie gipsowe, malowanie
220 |NNRNKB (z.X) Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na §cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
202 podtogi ponad 5 m2
2013/01
parter m2 651,085
3,03%(2,97*2+8,1*6+11,39%2+3,49+2,43%2+4,24+5,06%4+0,1 1 +1,62+0,59+4,92*2+4,9*2)+5 8 *(13,1 7*2+8,45
*2)
pietro m2 623,502
3,03%(8,14*4+11,68%2+5,9%2+7,04%2+8,53+4,49%3)+3,6%(6,7*6+9,79*2+8,97*2)+1,8%(4,9%2+4,92+1,5)
parter m2 -89,704
-(0,8*0,8+0,8%(0,68+2,44+1,84)+2,05%(1,35+2,55%2+1,15%2+2,41*¥2+2,36*2+1,31*2+12+2,34+2,94+2,28+1,0
4))
pigtro  -(0,8%0,8*4+2,05%(2,13*2+2,85+2,12*2)) m2 -25,828
razem | m2 | 1159,055
221 |NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na §cianach na podtozu z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o
202 pow. podtogi ponad 5 m2
2013/04
parter 1,33%3,03 m2 4,03
parter 3,03%(1,23*2) m2 7,454
pigtro  1,8%(0,48+3,04) m2 6,336
parter 3,03%(2,5+0,12+1,08+0,16+1,04+1,81+2,94+1,11)*2 m2 65,206
parter 3,03%(3,18+1,21+0,32+1,01+0,06+0,9+0,98+2,41+2,41+3,44+0,66+1,2+1,35+1,11+1,1+1,31)*2 m2 137,259
pigtro  3,03*(1,4+2,31)*2 m2 22,483
parter 3,03%(8,1)*2 m2 49,086
pigtro  3,03*(2,85+2,63+2,85%2)*2 m2 67,751
parter m2 26,219
(0,74)*(7,37+0,73)+(0,74)*9,93+(0,74)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,74)*2,38+(0,47+0,36)*1,18+(0,36)*(2
,58+1,64)+(0,36)*(0,49+1,24+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,36)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,36)*(2,58+1,64)
pietro  (0,58)*(7,52)+(0,36)*7,52+(0,58)*(10,2+0,76+0,31+0,8)+(0,15)*4,34 m2 14,72
parter -(2,05%(1,35+1,05%2+2,41%2+2,41%2+12+1,31%2+2,34+2,94+1,34*2+2,282+1,04)) m2 -79,934
pietro  -(2,05%(2,85*2+2,85)) m2 -17,528
razem | m2 303,082
222 |NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
202
2015/01
23,1+91,9+12,5+12,2 m2 139,7
parter m2 -27,297
-((0,65)*(7,37+0,73)+(0,69)*9,93+(0,814)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,53)*2,38+(0,47)*1,18+(0,83)*(2,58
+1,64)+(0,83)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,26)*(2,58+1,64))
razem | m2 112,403
223 |NNRNKB (z.X) Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
202
2015/04
parter m2 27,297
(0,65)*(7,37+0,73)+(0,69)*9,93+(0,814)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,53)*2,38+(0,47)*1,18+(0,83)*(2,58+
1,64)+(0,83)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,26)*(2,58+1,64)
parter 4,5+1,3+4,2+42,7+5,5+8,4+5,7+1,3+3,1+7,4+4,9+4,7+1 4 m2 55,1
pietro  7,5+6,5 m2 14
pietro  2,9+6,9 m2 9.8
razem | m2 106,197
224 |KNR 2-02 Tapety natryskowe wewngtrzne
1504/08
2,05%(3,18+0,38+2,28+0,4+1,33+2,28+0,4+1,33+1,44+4,24+5,06%20,11+0,59+0,34+3,44%2+2+5,57*2+4,24+3| m2 359,133
J9%2+5,3%2+3,6+4,49%2)
razem | m2 359,133
225 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
parter m2 651,085
3,03%(2,97*2+8,1*6+11,39%2+3,49+2,43%2+4,24+5,06%4+0,1 1 +1,62+0,59+4,92*2+4,9*2)+5 ,8*(13,1 7%2+8,45
pietro m2 623,502
3,03%(8,14*4+11,68%2+5,9%2+7,04%2+8,53+4,49*3)+3,6%(6,7*6+9,79*2+8,97*2)+1,8%(4,9%2+4,92+1,5)
parter m2 -89,704
-(0,8*0,8+0,8%(0,68+2,44+1,84)+2,05%(1,35+2,55%2+1,15%2+2,41*2+2,36%2+1,31*2+12+2,34+2,94+2,28+1,0
4))
pigtro  -(0,8*0,8*4+2,05%(2,13*2+2,85+2,12*2)) m2 -25,828
parter 1,33*3,03 m2 4,03
parter 3,03%(1,23*2) m2 7,454
pietro 1,8%(0,48+3,04) m2 6,336
parter 3,03%(2,5+0,12+1,08+0,16+1,04+1,81+2,94+1,11)*2 m2 65,206
parter 3,03%(3,18+1,21+0,32+1,01+0,06+0,9+0,98+2,41+2,41+3,44+0,66+1,2+1,35+1,11+1,1+1,31)*2 m2 137,259
pigtro  3,03*(1,4+2,31)*2 m2 22,483
parter 3,03%(8,1)*2 m2 49,086
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
pietro  3,03%(2,85+2,63+2,85%2)*2 m2 67,751
parter m2 26,219
(0,74)*(7,37+0,73)+(0,74)*9,93+(0,74)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,74)*2,38+(0,47+0,36)*1,18+(0,36)*(2
,58+1,64)+(0,36)*(0,49+1,24+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,36)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,36)*(2,58+1,64)
pigtro  (0,58)*(7,52)+(0,36)*7,52+(0,58)*(10,2+0,76+0,31+0,8)+(0,15)*4,34 m2 14,72
parter -(2,05%(1,35+1,05%2+2,41%2+2,41*2+12+1,31%2+2,34+2,94+1,34*2+2,282+1,04)) m2 -79,934
pigtro  -(2,05%(2,85%2+2,85)) m2 -17,528
pigtro  23,1+91,9+12,5+12,2 m2 139,7
parter m2 -27,297
-((0,65)*(7,37+0,73)+(0,69)*9,93+(0,814)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,53)*2,38+(0,47)*1,18+(0,83)*(2,58
+1,64)+(0,83)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,26) *(2,58+1,64))
parter m2 27,297
(0,65)*(7,37+0,73)+(0,69)*9,93+(0,814)*(0,73+3,28+0,31+1,09+0,27)+(0,53)*2,38+(0,47)*1,18+(0,83)*(2,58+
1,64)+(0,83)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,2)*(0,49+1,2+0,29+0,6+0,93+0,51)+(0,26)*(2,58+1,64)
parter 4,5+1,3+4,2+2,7+5,5+8,4+5,7+1,3+3,1+7,4+4,9+4,7+1,4 m2 55,1
pigtro  7,5+6,5 m2 14
pietro  2,9+6,9 m2 9,8
pigtro m2 | -359,133
-(2,05%(3,18+0,38+2,28+0,4+1,33+2,28+0,4+1,33+1,44+4,24+5,06*%20,11+0,59+0,34+3 ,44*2+2+5,57*2+4,24
+3,9%2+5,3%2+3,6+4,49%*2))
razem | m2 | 1321,604
17 Porecze wewnetrzne ;
226 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z stali nierdzewnej wypetnienione blacha perforowana z stali nierdzewnej
1208/01
2,09+2,33+1,17+4,95+1,9 m 12,44
razem| m 12,44
18 Platforma dla niepelnosprawnych
227 | Analiaza Platforma dla niepetnopsrawnych
wilasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
19 Zagospodarowanie terenu
228 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
0101/01
chodniki 2,25%23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59*10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
razem | m2 213,693
229 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
0401/04
chodniki m 105,72
1,6+1,88+5,52+10,43+17,97+0,6+1,6+0,92+3,61+0,7%2+2,13+2,46+0,7*2+2,13+2,69+0,9+1,59+18,15+1,8+1,
2+25,74
opaska 2,69+2,13+2,46+2,13+3,61+12,69+10,51+8,87+8,08+1,3+20,99 m 75,46
razem| m 181,18
230 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402/03
chodnik m3 3,172
0,2*0,15%(1,6+1,88+5,52+10,43+17,97+0,6+1,6+0,92+3,61+0,7*2+2,13+2,46+0,7*2+2,13+2,69+0,9+1,59+18,
15+1,8+1,2425,74)
opaska 0,2*%0,15%(2,69+2,13+2,46+2,13+3,61+12,69+10,51+8,87+8,08+1,3+20,99) m3 2,264
razem | m3 5,436
231 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
chodniki m 105,72
1,6+1,88+5,52+10,43+17,97+0,6+1,6+0,92+3,61+0,7*%2+2,13+2,46+0,7*2+2,13+2,69+0,9+1,59+18,15+1,8+1,
2+25,74
opaska 2,69+2,13+2,46+2,13+3,61+12,69+10,51+8,87+8,08+1,3+20,99 m 75,46
razem| m 181,18
232 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103/04
chodniki 2,25%23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59*10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
razem | m2 213,693
233 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszezeniu
0105/03
chodniki 2,25%23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59%10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
razem | m2 213,693
234 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105/04 Doptata 12x
chodniki 2,25%*23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59%10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
razem | m2 213,693
235 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105/04 Doptata 10x
chodniki 2,25%23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59%10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
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razem | m2 213,693
236 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - grafitowa
0511/02
chodniki 2,25%*23,62+18,13%6,38+2,32%2,5+2,59*10,43+2,13*0,7*2+(1,6+1,88)/2%5,22 m2 213,693
razem | m2 213,693
237 |KNR 2-21 Rozcielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim z dostawa ziemi
0218/01
(2%25+1,22%13,02+0,7*8,76+12,69%0,6+11%2,5+9*1,4+2,3*21+3,2*1,5+5%7)*0,3 m3 62,349
razem | m3 62,349
238 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IIl z nawozeniem
0401/05
2*25+1,22%13,02+0,7*8,76+12,69*%0,6+11%2,5+9%1,4+2,3*21+3,2*1,5+5*%7 m2 207,83
razem | m2 207,83
20 Wyposazenie
239 | Analiaza Wyposazenie
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1 Rozbiérki
1.1 Pokrycie dachowe
1 |KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 155,546
0519/06
2 |KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 155,546
0519/06
3 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu | m2 155,546
0609/03 |komoérkowego grubosci do 15 cm
4 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu | m2 155,546
0609/04 |komorkowego - za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
Doptata 10x
5 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 20,29
0535/04
6 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 15,2
0535/06
7 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie m2 23,002
0535/08 | nadajacej si¢ do uzytku
8 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 37,021
0212/03
9 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 10,397
0349/02
10 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz m3 47,418
wiasna
11 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - styropian m3 16,165
wiasna
12 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - papa m3 3,111
wiasna
13 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - wetna mineralna m3 38,887
wilasna
1.2 Stolarka otworowa
14 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1
0354/03
15 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt. 16
0354/04
16 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2 22,955
0354/05
17 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 9,548
0354/10
18 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbidrki - pcv, aluminium m3 0,821
wiasna
19 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - drewno m3 40,689
wiasna
20 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - szkto m3 2,935
wiasna
1.3 Mury, stropy, schody
21 |KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie m3 56,443
0102/02 |cementowo-wapiennej
22 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 2,989
0313/02
23 |KNR 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla m3 30,894
0329/05 |otworéw drzwiowych i okiennych
24 |KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m2 32,439
0105/04
25 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 19,547
0212/03
26 |KNR 4-04 |Ustawienie zsypu do gruzu m 4
0901/06
27 |KNR 4-01 Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi m3 113,765
0106/04
28 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz m3 113,765
wiasna
1.4 Posadzki;
29 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 4217,5
0504/01
30 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 118,7
0818/05
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jednostkowa
31 |KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 349,5
0804/07
32 |KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzel grubosci do 15 cm m2 349,5
0609/03
33 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 34,95
0212/01
34 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na m3 61,686
0106/01 |odlegtos¢ do 3 m
35 |KNR 4-01 |Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi m3 179,768
0106/04
36 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - gruz m3 64,47
wlasna
37 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - tworzywa sztuczne m3 1,187
wlasna
38 | Analiaza |Utylizacja materiaty z rozbiorki - zuzel m3 0
wlasna
1.5 Tynki
39 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 909,487
0701/05 |powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50 %
40 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, m2 140,6
0701/11 |biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
41 |KNR 4-01 |Usunigcie z parteru, pigter budynku gruzu i ziemi m3 21,002
0106/04
42 | Analiaza |Utylizacja materialy z rozbiorki - gruz m3 21,002
wtasna
2 Prace ziemne
43 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych m3 9,64
0106/02 |fundamentach
44 | KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o glebokosci m3 113,295
0104/02 |do 1.5 m w gruncie kat. IIT
45 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1I z m3 154,803
0201/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
46 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km | m3 15,48
0301/02 |(kat. gruntu III)
3 Fundamenty
47 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 10,048
1101/01
48 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu| m3 6,475
0202/01
49 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu| m3 8,75
0202/02
50 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu| m3 14,462
0202/03
51 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 19,323
0204/02 |betonu
52 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokos$ci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3 1,541
0208/09 |12 - z zastosowaniem pompy do betonu
53 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane m3 0,169
0211/02
54 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane m3 1,657
0211/01
55 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie o $r. 8 mm t 1,01
0290/01
56 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zebrowane o $r. 12 mm t 1,321
0290/02
57 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zebrowane o $r. 16 mm i t 1,189
0290/02 | wigkszej
58 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm i t 1,042
0290/02 | wigkszej
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59 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2 18,879
202
0618/01
60 | KNR-W |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3 23,686
2-02
0101/06
61 |KNR 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm m3 4,797
0212/12
62 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm t 0,143
0290/01
63 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 12 mm t 0,284
0290/02
64 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past m2 173,873
2-02 emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza warstwa
0603/05
65 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past m2 173,873
2-02 emulsyjnych asfaltowych ggstych - druga i nastgpna warstwa
0603/06
66 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi XPS gr 20 cm - przyklejenie ptyt styropianowych | m2 59,885
2612/01 |do $cian
67 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 267,525
1101/07
68 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 38,87
1101/01
69 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm m2 111,5
0114/07
70 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 111,5
0114/08 |Doptata 2x
71 |KNR 2-31 |Podbudowa kermazyto-betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 111,5
0109/01
72 |KNR 2-31 |Podbudowa kermazyto-betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu| m2 111,5
0109/02 | Doptata 8x
4 Parter
73 |KNR 2-02 |Sciany budynkow wiclokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komorkowego, grubosci 24 cm m2 40,325
0116/01
74 |KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3 13,107
0304/02 | bloczkami z betonu komdorkowego
75 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek NS m 82
0313/04
76 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - obmurowanie konicow belek stalowych do I szt. 52
0313/06 |NP 180 mm - jako oddzielna robota
77 |KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t 2,364
0101/01
78 |KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle Scian t 0,738
0101/06
79 |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami o $r. powyzej 20 do 32 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na szt. 16
0113/01 |wysokosci do 22 m
80 |KNR 4-01 |Osadznie kotew wklejanych do montazu stupéw stalowch M20/M24 wraz podktadkami i nakgtkami szt. 38
0211/10
81 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3 1,28
0208/03 |12 - z zastosowaniem pompy do betonu
82 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 2,07
0205/01
83 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, m3 1,59
0202/01
84 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem m3 1,389
0210/05 |pompy do betonu
85 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,88
0218/02
86 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3 0,23
0208/03 |12 - z zastosowaniem pompy do betonu
87 |KNR 2-02 |Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 20,747

0216/02
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88 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem m3 1,861
0210/03 |pompy do betonu

89 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm t 0,152
0290/01

90 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 12 mm t 1,557
0290/02

91 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zebrowane o §r. 16 mm i t 0,105
0290/02 |wigkszej

92 |KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian t 0,25
0101/06

93 |KNR K-30 |Strop ggstozebrowy BS m2 44,649
0202/02

94 |KNR 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wiefice monolityczne na $cianach wewngtrznych m3 1,359
0212/11

95 |KNR 2-02 |Stropy z pustakow typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm m3 0,966
0212/12

96 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie o $r. 8 mm t 0,062
0290/01

97 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm t 0,134
0290/02

5 Pietro

98 | KNR 2-02  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm m2 168,125
0116/01

99 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3 8,688
0304/02 | bloczkami z betonu komdrkowego

100 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek NS m 18
0313/04

101 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiel - obmurowanie koncéw belek szt. 18
0313/06

102 |KNR 2-02 |Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych belek NS m 5,6
0126/05

103 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3 3,626
0208/09 |12 - z zastosowaniem pompy do betonu

104 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane m3 0,597
0211/02

105 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane m3 4,998
0211/01

106 | KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t 0,745
0101/01

107 |KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian t 2
0101/06

108 | KNR 4-06 |Skrecanie potaczen Srubami o sr. powyzej 20 do 32 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na szt. 46
0113/01 |wysokosci do 22 m

109 |[KNR 4-01 |Osadznie kotew wklejanych do montazu stupéw stalowch M20/M24 wraz podktadkami i nakgtkami szt. 20
0211/10

110 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3 1,03
0208/03 |12 - z zastosowaniem pompy do betonu

111 |KNR 2-02 | Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 0
0216/02

112 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem m3 3,51
0210/03 | pompy do betonu

113 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm t 0,28
0290/01

114 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm t 0,516
0290/02

115 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm t 0,147
0290/02

116 |KNR K-30 |Strop ggstozebrowy BS m2 165,006
0202/02

117 |KNR 2-02 |Stropy z pustakoéw typu DZ - wienice monolityczne na $cianach wewngetrznych m3 2,972
0212/11

118 | KNR 2-02 |Stropy z pustakoéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 5,285
0212/12

119 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm t 0,133

0290/01
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120 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm t 0,254
0290/02
121 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem m3 7,337
0210/02 |pompy do betonu
122 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8§ mm t 0,214
0290/01
123 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i t 0,284
0290/02 |wigkszej
124 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t 0,028
0290/02
125 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane o §r. 20 mm i t 0,53
0290/02 |wigkszej
6 Konstrukcja dachowa
126 |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - konstrukcja stalowa ocynkowana t 1,181
0208/01
127 |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m szt. 328
0112/01
128 |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen - wkrety do drewna fi 8 szt. 283
0112/01
129 |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen - wkrety + kotek szt. 196
0112/01
130 |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen - wkrety do drewna fi 4 szt. 98
0112/01
131 |KNR 4-01 |Osadznie kotew wklejanych do montazu stupéw stalowch M10 wraz podktadkami i nakgtkami szt. 222
0211/10
132 |KNR 4-01 |Osadznie kotew wklejanych do montazu stupéw stalowch M12 wraz podktadkami i nakgtkami szt. 12
0211/10
133 |KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 1,76
0406/06 |nasyconej drew.
134 |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 5,93
0408/06
135 |KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 0,18
0408/08
136 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna klejonego ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 0,18
0409/05
137 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 3,18
0409/04
7 Pokrycie dachowe
138 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - m2 325,397
0613/06 |dachowa twarda gr 25 cm
139 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 202,838
0410/01
140 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda | m2 122,559
0613/04 |nastepna warstwa - spadki
141 KNR  |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji stropodachu z welny mineralnej kotkami - 6 m2 122,559
AT-38  |szt./m2 w podtozu z betonu
0215/04
142 | KNR-W |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2 325,397
2-02
0504/02
143 | KNR-W |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowe;j m2 71,17
2-02
0504/03
144 | KNR-W |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku gr 0,7 mm m2 93,875
2-02
0515/02
145 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm z tytan cynk gr 0,7 mm m 39,93
0501/03
146 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy tytan cynk gr 0,7 mm szt. 5
0501/06
147 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko tytan cynk gr 0,7 mm szt. 10
0501/07
148 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o §r. 120 mm tytan cynk gr 0,7 mm m 37,3
0502/02
149 |KNR K-06 |Montaz zestawu zespolonego z $wietlikow dachowych aluminowych zest. 2
0308/03
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8 Stolarka otworowa zewnetrzna
150 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o m2 2,102
1023/10 |pow. do 2.5 m2, kolor braz, szklo P4
151 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o m2 2,074
1023/10 |pow. do 2.5 m2 , kolor braz, szkto P4
152 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2 2,456
1023/10 |pow. do 2.5 m2 , kolor braz, szkto P4 bezpieczne
153 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2 3,09
1023/11 |pow. ponad 2.5 m2 3 szybowe , kolor braz, szkto P4
154 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o m2 22,214
1023/11 |pow. ponad 2.5 m2 3 szybowe , kolor braz, szkto P4
155 |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety m2 16,205
202 zewnetrzne z blachy alumionowej gr 1 mm kolor braz
0541/02
156 |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 24
0321/04
157 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych kolor szary, szklo P4, m2 12,268
1024/08
158 | KNR-W |Bramy ramowe dwuskrzydtowe m2 8,926
2-02
1031/01
9 Elewacja
159 |KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 5533
1604/01
160 KNR  |Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych m2 8,225
AT-12
0304/04
161 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i m2 448,878
2611/01 |zmycie
162 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie m2 448,878
2611/03 |emulsja
163 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci m2 388,484
2611/04 |zaprawy klejacej do podioza w systemie
164 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci m2 60,394
2611/05 |zaprawy klejacej do podioza w systemie
165 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z m2 87,33
2614/02 |przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
166 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na §cianach m2 273,314
2612/06
167 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 27,84
2612/07
168 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m 109,59
2612/08 |metalowym
169 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 301,154
0931/01
170 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r¢cznie na uprzednio m2 273,314
0931/02 |przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
171 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r¢cznie na uprzednio m2 27,84
0931/04 |przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
172 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly plytami z welny mineralnej - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wrazz | m2 60,394
2615/02 |przygotowaniem podtoza i r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk
imitujacy drewno
173 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz| m2 216,02
2614/01 |z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
174 |KNR 0-23 |Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi -przy uzyciu gotowych m2 8,526
2614/07 |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej

suchej mieszanki
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175 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz| m2 26,866
2614/01 |z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
cokot
176 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi -ochrona naroznikow wypuktych katownikiem m 73,21
2612/08 |metalowym
177 |KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow w technologii ptyty kompozytowej na konstrukceji aluminiowej - szara m2 47,5
0112/08
178 |KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow w technologii ptyty kompozytowej na konstrukcji aluminiowej - m2 12,7
0112/08 |miedziana
179 | Analiaza |Daszek szklany 389x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl 1
wlasna
180 | Analiaza |Daszek szklany 200x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl 1
wiasna
181 | Analiaza |Drabina ocynkowana , malowana na kolor szary kpl. 1
wlasna
10 Tynki wewnetrzne
182 |KNR 2-02 |Tynki wewngetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 | 1274,587
0803/03
183 |KNR 2-02 |Tynki wewng¢trzne zwykte kat. III wykonywane rgcznie na stropach i podciagach m2 139,7
0803/06
11 Posadzki
184 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 m2 388,71
202
0618/03
185 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na m2 388,71
0609/03 |sucho - grafit EPS100 0,031 - gr 100 mm
186 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na m2 65,396
0609/03 |sucho - EPS100 0,031 - gr 40 mm
187 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe, m2 454,106
0607/01
188 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2 111,5
0607/01 |podposadzkowe gr 0,1 cm
189 | Analiaza |Posadzka przemyslowa gr 20 cm C25/30 zbrojona wtdknem stalowym 24 kg/m3 m2 111,5
wlasna
190 |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm m2 232,21
1106/02
191 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 232,21
1106/03 |Doptata 3,5x
192 |KNR 2-02 |Posadzki anhydrytowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m2 221,896
1106/02
193 |KNR 2-02 |Posadzki anhydrytowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 156,5
1106/03 |Doptata 4,8x
194 | NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej | m2 75,81
202 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2805/06
195 | NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej | m2 263,803
202 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2806/06
196 | KNR-W |Posadzki z wyktadzin PCV m2 291
2-02
1123/01
197 INNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o m2 17,664
202 gr. warstwy 5 mm
2810/05
12 Scianki dzialowe
198 KNR  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowychna pojedynczej konstrukeji nosnej, z pokryciem m2 4,03
AT-12  |jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
0102/01
199 KNR  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukeji nosnej, z pokryciem m2 13,79
AT-12  |jednostronnym jednowarstwowym 75-01;
0102/02
200 KNR Scianki dziatowe z phyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukeji nosnej, z pokryciem m2 32,603
AT-12  |obustronnym dwuwarstwowym 50-02;
0103/04
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

201

KNR
AT-12
0103/05

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02;

79,871

202

KNR
AT-12
0103/06

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 100-02; S

58,418

203

KNR
AT-12
0103/07

Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastgpna warstwe ptyt g.-k.

11,484

13 Stolarka otoworowa wewng¢trzna

204

KNR 0-19
1024/06

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne

17,019

205

KNR 0-19
1024/06

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne mleczne

32,178

206

KNR 0-19
1024/06

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare petne

8,208

207

KNR 0-19
1024/06

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szare szkto bezpieczne EI15

7,533

208

KNR 0-19
1024/08

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych peine

9,288

209

KNR 0-19
1024/08

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szkto bezpieczne

7,05

14 Okladziny $cian plytkami ceramicznymi ;

210

NNRNKB
202
2802/06

(z.V]) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

167,888

211

NNRNKB
202
2809/02

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

61,6

212

NNRNKB
202
2809/04

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

185,5

213

KNR-W
2-02
1124/04

Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone

119,1

214

KNR 0-19
1024/10

Scianka systemowa WC

9,246

15 Sufity podwieszane

215

KNR 2-05
0208/05

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg

0,131

216

KNR
AT-12
0302/01

Obudowy szybow instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nosnej

m2

90,188

217

KNR
AT-12
0202/02

Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukeji nosnej
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

m2

69,1

218

KNR
AT-12
0202/02

Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$nej pojedynczej, profile
CD i uchwyty ES

9,8

219

NNRNKB
202
2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm

352,776

16 Gladzie gipsowe, malowanie

220

NNRNKB
202
2013/01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
o pow. podtogi ponad 5 m2

m2

1 159,055

221

NNRNKB
202
2013/04

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2

m2

303,082

222

NNRNKB
202
2015/01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2

112,403

223

NNRNKB
202
2015/04

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

106,197

224

KNR 2-02
1504/08

Tapety natryskowe wewngtrzne

359,133

225

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

1321,604

17 Porg¢cze wewnetrzne ;

226

KNR 2-02
1208/01

Balustrady schodowe z stali nierdzewnej wypelnienione blachg perforowana z stali nierdzewnej

12,44
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
18 Platforma dla niepelnosprawnych
227 | Analiaza |Platforma dla niepetnopsrawnych kpl 1
wlasna
19 Zagospodarowanie terenu
228 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci | m2 213,693
0101/01 |20 cm
229 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 181,18
0401/04
230 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5,436
0402/03
231 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m 181,18
0407/05 | zaprawa cementowa
232 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 213,693
0103/04 |kat. I-IV
233 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu m2 213,693
0105/03
234 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po m2 213,693
0105/04 | zaggszczeniu
Doptata 12x
235 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po m2 213,693
0105/04 |zaggszczeniu
Doptata 10x
236 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 213,693
0511/02 |grafitowa
237 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na terenie plaskim z dostawa ziemi m3 62,349
0218/01
238 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem m2 207,83
0401/05
20 Wyposazenie
239 | Analiaza |Wyposazenie kpl 1
whasna
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Lp

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena

Warto$¢

1

robocizna

r-g

20 364,075

Razem|

20 364,075
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,445
2 |azofoska t 0,01
3 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,017
4 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.IIT m3 0,167
5 |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l m3 0,162
6 |balustrady z stali nierdzewnej wypetnienione blacha perforowang z stali nirdzewnej m 12,44
7 |belka nadprowzowa NS m 100
8 |belka nadprozowa NS m 5,712
9 |belka stropowa m 438,179

10 |beton C25/30 - posadzka przemystowa m3 23,192

11 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 56,039

12 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 16,772

13 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 102,505

14 |blacha powlekana ptaska alumionowa gr 1 mm kolor braz m2 19,932

15 |blacha z tytan - cynku 0.7 mm m2 100,446

16 |blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. |12202,336

17 |blachowkrety 3,5 x 65 mm szt. 263,2

18 |blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. 1025,7

19 |blachy stalowe walcowane na goraco StO i StOS gr. 4.75 - 40 mm kg 56,895

20 |blat z laminatu 225x60 cm szt 1

21 |blat z laminatu 245x60 cm z zlewem jednokomorowym z stali nierdzewnej szt 1

22 |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 1110,873

23 | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1736,184

24 bloczki z betonu komorkowego 49x24x24 szt. 1 709,29

25 |bloczki z betonu komorkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm szt. 751,928

26 |bramy ramowe systemowa dwuskrzydtowa ocieplana m2 8,926

27 |cegta budowlana petna szt. | 2278,589

28 |cement 25 z dodatkami t 0,792

29 |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 1353,132

30 |cement portlandzki CEM 132,5 kg 207,12

31 |cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2,79

32 |daszek szklany 200x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl. 1

33 |daszek szklany 389x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl. 1

34 |denko rynny tytan cynk gr 0,7 mm szt. 10

35 |deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIT m3 2,694

36 |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.IIT m3 0,35

37 |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIT m3 2,123

38 |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,1

39 |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IIT m3 0,206

40 |deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 0,163

41 |deski iglaste obrzynane kl. II1 25 mm m3 0,21

42 |deski iglaste obrzynane kl. II1 38 mm m3 0,21

43 |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 5,68

44 |Drabina ocynkowana , malowana na kolor szary kpl 1

45 |drabiny z rur stalowych spawane kg 18,343

46 |drewno na stemple budowlane m3 0,587

47 |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,741

48 |drewno opalowe kg 68,116

49 |drut stalowy okragly kg 12,822

50 |drut stalowy okragty 3 mm kg 4,98

51 |drzwi aluminiowe szare peine m2 9,288

52 |drzwi aluminiowe szare szkto bezpieczne m2 24,069

53 |drzwi aluminiowe szare szklo bezpieczne EI15 m2 7,533

54 |drzwi aluminiowe szare szklo bezpieczne mleczne m2 40,386

55 |drzwi aluminiowe zew kolor szary, szkto P4, m2 12,268

56 |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 35,468

57 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 29,525

58 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych ér. 3.25mm szt. 155,7

59 |emalia olejno-zywiczna dm3 29,341

60 |emulsja gruntujaca kg 212,785

61 |emulsja gruntujaca_ kg 1,705

62 |farba emulsyjna dm3 364,763
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
63 |farba olejna do gruntowania dm3 1,875
64 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,408
65 |farba olejna nawierzchniowa dm3 1,785
66 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.1 cm m2 133,8
67 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 544,927
68 |gaz propan-butan kg 1,888
69 |gaz propan-butan kg 207,138
70 |gips szpachlowy kg | 8318923
71 |gwozdzie budowlane kg 0,189
72 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 224,084
73  |hak rynnowy nakrokwiowy szt. 57,899
74 |haki do muru kg 6,64
75 |katownik aluminiowy ochronny m 214,973
76 |klamerki mocujace szt. | 1008,939
77 |klamry ciesielskie kg 14,018
78 |klej kg 0,476
79 |klej winylowy kg 174,6
80 |kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z welny do stropodachu szt. 764,768
81 |kotki do mocowania welny mineralnej szt. 250,432
82 |kotki rozporowe szt. 283,068
83 | kotki rozporowe plastikowe szt. 628,963
84 |kotki rozporowe z wkretami szt. 218,526
85 |konstrukcja aliuminiowa do montazu centrali wentylacyjne t 0,135
86 |konstrukcja stalowa 6,28
87 |konstrukcje stalowe ocynkowane t 1,24
88 |kostka brukowa 6 cm m2 219,035
89 |kotwy stalowe szt. 32,828
90 |kotwy stalowe' szt. | 1251,595
91 |krawedziaki iglaste kI.IT m3 0,056
92 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.1l z drewna klejonego m3 6,354
93 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 z drewna klejonego_ m3 5,43
94 |krzesta szkolne stalowa konstrukcja z siedziskiem ze sklejki szt 11
95 |ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 342,193
96 |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 599,719
97 |ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 599,719
98 |lej spustowy rynny tytan cynk gr 0,7 mm szt. 5
99 |listwy przyscienne z polichlorku winylu m 127,437
100 |tawka z siedziskami na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo szt 1
101 |taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 1876,177
102 |taczniki rozporowe kpl. szt. 892,523
103 |M10 120 mm szt 222
104 [M12 150 mm szt 12
105 |M20 250 mm szt 40
106 |M20 420 mm szt 6
107 |M24 420 mm szt 12
108 |masa asfaltowa izolacyjna kg 38,599
109 |maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3,873
110 |mieszanka keramzyto-betonowa m3 22,635
111 |mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych kg 108,825
112 |Monitor 75 szt 1
113 |nakretka M10 szt 222
114 |nakrgtka M12 szt 12
115 |nakrgtka M20 szt 120
116 |nasiona traw kg 4,157
117 |obejma rury spustowej wbijana szt. 18,65
118 |obrzeza betonowe 30x8 cm m 184,804
119 |okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 szybowe , kolor braz, szkto P4 m2 24,316
120 |okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 szybowe , kolor braz, szklo P4 bezpieczne m2 2,456
121 |papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 470,796
122 |papa termozgrzewalna podktadowa m2 383,969
123 |parapety laminiowany biaty potysk gr 3,8 cm kolor biaty szt 24
124 |pas dorynnowy m 43,124
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125 |pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 452,07
126 |pianka poliuretanowa kg 0,536
127 |pianka poliuretanowa' dm3 35,637
128 |piasek m3 66,728
129 |piasek do zapraw m3 4,944
130 |piasek do zapraw' m3 1,404
131 |piasek do zapraw" m3 18,687
132 |platforma dla niepetnopsrawnych kpl 1
133 |ptytki kamionkowe GRES m2 574,997
134 |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wod m2 71,173
135 |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 933,747
136 |ptyty gipsowo-kartonowe gr.25 mm m2 17,273
137 |ptyty kompozytowe elewacyjne" m2 65,016
138 |ptyty komunikacyjne dlugie m2 0,221
139 |ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,111
140 |ptyty pomostowe robocze m2 7,802
141 |ptyty styropianowe 5 cm m3 0,547
142 |ptyty styropianowe 20 cm m3 64,007
143 |ptyty styropianowe EPS100 0,031 - gr 40 mm m2 68,666
144 |ptyty styropianowe grafit EPS100 0,031 - gr 100 mm m2 408,146
145 |ptyty styropianowe XPS 20 cm m3 18,245
146 |ptyty z welny mineralnej dachowej spadki m2 128,687
147 |ptyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 301,481
148 |ptyty z welny mineralnej gr. 25 cm elewacyje" m2 63,414
149 |ptyty z welny mineralnej twarda dachowa gr 25 cm m2 341,667
150 |ptyty z wiokien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm sufit szt. | 1008,939
151 |podktadka powigkaszna M10 szt 222
152 |podktadka powigkaszna M12 szt 12
153 |podktadka powigkaszna M20 szt 182
154 |podktadowa masa tynkarska kg 207,529
155 |podktadowa masa tynkarska kg 2,558
156 |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej m2 21,711
157 |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowe;' m2 447,017
158 |pospotka do betonéw zwyktych m3 288,927
159 |prety gtadkie §r. § mm t 2,006
160 |prety mocujace szt. 310,443
161 |prety zebrowane 10 mm t 0,526
162 |prety zebrowane 12 mm t 3,8
163 |prety zebrowane 16 mm t 1,61
164 |prety zebrowane 20 mm t 1,603
165 |profil aluminiowy m 204,078
166 |profile stalowe 60CD m 209,085
167 |profile stalowe 60UD m 43,395
168 |profile stalowe C50 m 213,282
169 |profile stalowe C75 m 194,815
170 |profile stalowe C100 m 134,011
171 |profile stalowe U75 m 78,675
172 |profile stalowe U100 m 54,746
173 |profile staloweU50 m 93,001
174 |pustak stropowy szt. 167724
175 |Regal 160x60 szt 5
176 |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 130,357
177 |rura spustowa o $rednicy 120 mm tytan cynk gr 0,7 mm m 37,673
178 |rynna dachowa o $rednicy 150 mm tytan cynk gr 0,7 mm m 40,729
179 |siatka z wtokna szklanego m2 813,303
180 |silikon dm3 1,597
181 |sprezyny przyscienne szt. 582,08
182 |stol z blatem zmywalnym i konpletem 5 krzeset o konstrukeji metalowej malowanej proszkowo z siedziskami z skeljki | szt 1
183 |Stot szkolny dwuosobowy z blatem zmywalnym szt 5
184 |sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 2474254
185 |sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 37,514
186 |Szatka metalowa pracownicza 2x2 szt 1
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187 |Szatka metalowa pracownicza 3x2 szt 3
188 |Szatka metalowa pracownicza 6x2 szt 1
189 |Szatka metalowa pracownicza 8x2 szt 2
190 |szfka z ptyty meblowej z frontami zamykanymi na zamki patentowe szt 2
191 |$cianki systemowe WC m2 9,246
192 |$ruba samogwintujaca M8 szt 328
193 |$ruby stalowe M20 szt 62
194 |$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podktadkami kg 24,115
195 |$ruby,podktadki,nakretki kg 5,227
196 | Swietlik dachowy aluminiowy SW1 szt. 1
197 |Swietlik dachowy aluminiowy SW2 szt. 1
198 |tablica sucho$cieralna szt 1
199 |tasma dwustronnie klejaca" m 204,078
200 |tasma uszczelniajaca m 399,591
201 |tasma zbrojaca m 922,875
202 |tlen techniczny m3 2,126
203 |tluczen kamienny niesortowany t 23,649
204 |trzpienie stalowe do montazu konstrukeji stalowych kg 5,988
205 |uchwyt N ES szt. 482,868
206 |uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg | 3 805,283
207 |uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg 1332,4
208 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - drewno m3 43,624
209 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - gruz m3 246,655
210 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - papa m3 3,111
211 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - pcv, aluminium m3 0,821
212 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - styropian m3 16,165
213 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - tworzywa sztuczne m3 1,187
214 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - wetna mineralna m3 38,887
215 |wapno suchogaszone kg 231,027
216 |wkret + kotek szt 196
217 |wkret do drewna fi 4 mm szt 98
218 |wkret do drewna fi § mm szt 283
219 |wkrety do mocowania ptyt ostonowych szt. | 1254,568
220 |wkrety samogwintujace 4,2x16 mm" szt. 437,052
221 |wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 278,726
222 |wtdkno stalowe kg 5352
223 |woda m3 2,484
224 |woda' m3 12,385
225 |woda z rurociagu m3 2,236
226 |woda z rurociagu' m3 0,264
227 |wsporniki aluminiowe szt. 218,526
228 |wyktadzina rulonowa z PCV m2 317,19
229 |zaprawa m3 4,264
230 |zaprawa anhydrytowa posadzki m3 14,569
231 |zaprawa cementowa posadzki m3 14,204
232 |zaprawa cementowo wapienna m m3 31,925
233 |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 121,096
234 |zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3925,125
235 |zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 728,05
236 |zaprawa wapienna m. 4 m3 3,819
237 |zaprawa_ m3 4,586
238 |zawiesia do ksztalttownikow szt. 310,443
239 |ziemia urodzajna m3 62,349
240 |ztaczka rynny szt. 13,976
241 |zsyp na gruz m 4

Razem
Materiaty pomocnicze

Razem|
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1 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,445
2 |azofoska t 0,01
3 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,017
4 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.IIT m3 0,167
5 |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1l m3 0,162
6 |balustrady z stali nierdzewnej wypetnienione blacha perforowang z stali nirdzewnej m 12,44
7 |belka nadprowzowa NS m 100
8 |belka nadprozowa NS m 5,712
9 |belka stropowa m 438,179

10 |beton C25/30 - posadzka przemystowa m3 23,192

11 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 56,039

12 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 16,772

13 |beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 102,505

14 |blacha powlekana ptaska alumionowa gr 1 mm kolor braz m2 19,932

15 |blacha z tytan - cynku 0.7 mm m2 100,446

16 |blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. |12202,336

17 |blachowkrety 3,5 x 65 mm szt. 263,2

18 |blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. 1025,7

19 |blachy stalowe walcowane na goraco StO i StOS gr. 4.75 - 40 mm kg 56,895

20 |blat z laminatu 225x60 cm szt 1

21 |blat z laminatu 245x60 cm z zlewem jednokomorowym z stali nierdzewnej szt 1

22 |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 1110,873

23 | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1736,184

24 bloczki z betonu komorkowego 49x24x24 szt. 1 709,29

25 |bloczki z betonu komorkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm szt. 751,928

26 |bramy ramowe systemowa dwuskrzydtowa ocieplana m2 8,926

27 |cegta budowlana petna szt. | 2278,589

28 |cement 25 z dodatkami t 0,792

29 |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 1353,132

30 |cement portlandzki CEM 132,5 kg 207,12

31 |cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2,79

32 |daszek szklany 200x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl. 1

33 |daszek szklany 389x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl. 1

34 |denko rynny tytan cynk gr 0,7 mm szt. 10

35 |deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIT m3 2,694

36 |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.IIT m3 0,35

37 |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIT m3 2,123

38 |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,1

39 |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IIT m3 0,206

40 |deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 0,163

41 |deski iglaste obrzynane kl. II1 25 mm m3 0,21

42 |deski iglaste obrzynane kl. II1 38 mm m3 0,21

43 |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 5,68

44 |Drabina ocynkowana , malowana na kolor szary kpl 1

45 |drabiny z rur stalowych spawane kg 18,343

46 |drewno na stemple budowlane m3 0,587

47 |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,741

48 |drewno opalowe kg 68,116

49 |drut stalowy okragly kg 12,822

50 |drut stalowy okragty 3 mm kg 4,98

51 |drzwi aluminiowe szare peine m2 9,288

52 |drzwi aluminiowe szare szkto bezpieczne m2 24,069

53 |drzwi aluminiowe szare szklo bezpieczne EI15 m2 7,533

54 |drzwi aluminiowe szare szklo bezpieczne mleczne m2 40,386

55 |drzwi aluminiowe zew kolor szary, szkto P4, m2 12,268

56 |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 35,468

57 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 29,525

58 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych ér. 3.25mm szt. 155,7

59 |emalia olejno-zywiczna dm3 29,341

60 |emulsja gruntujaca kg 212,785

61 |emulsja gruntujaca_ kg 1,705

62 |farba emulsyjna dm3 364,763
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63 |farba olejna do gruntowania dm3 1,875
64 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,408
65 |farba olejna nawierzchniowa dm3 1,785
66 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.1 cm m2 133,8
67 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 544,927
68 |gaz propan-butan kg 1,888
69 |gaz propan-butan kg 207,138
70 |gips szpachlowy kg | 8318923
71 |gwozdzie budowlane kg 0,189
72 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 224,084
73  |hak rynnowy nakrokwiowy szt. 57,899
74 |haki do muru kg 6,64
75 |katownik aluminiowy ochronny m 214,973
76 |klamerki mocujace szt. | 1008,939
77 |klamry ciesielskie kg 14,018
78 |klej kg 0,476
79 |klej winylowy kg 174,6
80 |kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z welny do stropodachu szt. 764,768
81 |kotki do mocowania welny mineralnej szt. 250,432
82 |kotki rozporowe szt. 283,068
83 | kotki rozporowe plastikowe szt. 628,963
84 |kotki rozporowe z wkretami szt. 218,526
85 |konstrukcja aliuminiowa do montazu centrali wentylacyjne t 0,135
86 |konstrukcja stalowa 6,28
87 |konstrukcje stalowe ocynkowane t 1,24
88 |kostka brukowa 6 cm m2 219,035
89 |kotwy stalowe szt. 32,828
90 |kotwy stalowe' szt. | 1251,595
91 |krawedziaki iglaste kI.IT m3 0,056
92 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.1l z drewna klejonego m3 6,354
93 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 z drewna klejonego_ m3 5,43
94 |krzesta szkolne stalowa konstrukcja z siedziskiem ze sklejki szt 11
95 |ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 342,193
96 |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 599,719
97 |ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 599,719
98 |lej spustowy rynny tytan cynk gr 0,7 mm szt. 5
99 |listwy przyscienne z polichlorku winylu m 127,437
100 |tawka z siedziskami na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo szt 1
101 |taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 1876,177
102 |taczniki rozporowe kpl. szt. 892,523
103 |M10 120 mm szt 222
104 [M12 150 mm szt 12
105 |M20 250 mm szt 40
106 |M20 420 mm szt 6
107 |M24 420 mm szt 12
108 |masa asfaltowa izolacyjna kg 38,599
109 |maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3,873
110 |mieszanka keramzyto-betonowa m3 22,635
111 |mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych kg 108,825
112 |Monitor 75 szt 1
113 |nakretka M10 szt 222
114 |nakrgtka M12 szt 12
115 |nakrgtka M20 szt 120
116 |nasiona traw kg 4,157
117 |obejma rury spustowej wbijana szt. 18,65
118 |obrzeza betonowe 30x8 cm m 184,804
119 |okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 szybowe , kolor braz, szkto P4 m2 24,316
120 |okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 szybowe , kolor braz, szklo P4 bezpieczne m2 2,456
121 |papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 470,796
122 |papa termozgrzewalna podktadowa m2 383,969
123 |parapety laminiowany biaty potysk gr 3,8 cm kolor biaty szt 24
124 |pas dorynnowy m 43,124
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125 |pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 452,07
126 |pianka poliuretanowa kg 0,536
127 |pianka poliuretanowa' dm3 35,637
128 |piasek m3 66,728
129 |piasek do zapraw m3 4,944
130 |piasek do zapraw' m3 1,404
131 |piasek do zapraw" m3 18,687
132 |platforma dla niepetnopsrawnych kpl 1
133 |ptytki kamionkowe GRES m2 574,997
134 |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wod m2 71,173
135 |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 933,747
136 |ptyty gipsowo-kartonowe gr.25 mm m2 17,273
137 |ptyty kompozytowe elewacyjne" m2 65,016
138 |ptyty komunikacyjne dlugie m2 0,221
139 |ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,111
140 |ptyty pomostowe robocze m2 7,802
141 |ptyty styropianowe 5 cm m3 0,547
142 |ptyty styropianowe 20 cm m3 64,007
143 |ptyty styropianowe EPS100 0,031 - gr 40 mm m2 68,666
144 |ptyty styropianowe grafit EPS100 0,031 - gr 100 mm m2 408,146
145 |ptyty styropianowe XPS 20 cm m3 18,245
146 |ptyty z welny mineralnej dachowej spadki m2 128,687
147 |ptyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 301,481
148 |ptyty z welny mineralnej gr. 25 cm elewacyje" m2 63,414
149 |ptyty z welny mineralnej twarda dachowa gr 25 cm m2 341,667
150 |ptyty z wiokien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm sufit szt. | 1008,939
151 |podktadka powigkaszna M10 szt 222
152 |podktadka powigkaszna M12 szt 12
153 |podktadka powigkaszna M20 szt 182
154 |podktadowa masa tynkarska kg 207,529
155 |podktadowa masa tynkarska kg 2,558
156 |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej m2 21,711
157 |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowe;' m2 447,017
158 |pospotka do betonéw zwyktych m3 288,927
159 |prety gtadkie §r. § mm t 2,006
160 |prety mocujace szt. 310,443
161 |prety zebrowane 10 mm t 0,526
162 |prety zebrowane 12 mm t 3,8
163 |prety zebrowane 16 mm t 1,61
164 |prety zebrowane 20 mm t 1,603
165 |profil aluminiowy m 204,078
166 |profile stalowe 60CD m 209,085
167 |profile stalowe 60UD m 43,395
168 |profile stalowe C50 m 213,282
169 |profile stalowe C75 m 194,815
170 |profile stalowe C100 m 134,011
171 |profile stalowe U75 m 78,675
172 |profile stalowe U100 m 54,746
173 |profile staloweU50 m 93,001
174 |pustak stropowy szt. 167724
175 |Regal 160x60 szt 5
176 |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 130,357
177 |rura spustowa o $rednicy 120 mm tytan cynk gr 0,7 mm m 37,673
178 |rynna dachowa o $rednicy 150 mm tytan cynk gr 0,7 mm m 40,729
179 |siatka z wtokna szklanego m2 813,303
180 |silikon dm3 1,597
181 |sprezyny przyscienne szt. 582,08
182 |stol z blatem zmywalnym i konpletem 5 krzeset o konstrukeji metalowej malowanej proszkowo z siedziskami z skeljki | szt 1
183 |Stot szkolny dwuosobowy z blatem zmywalnym szt 5
184 |sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 2474254
185 |sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 37,514
186 |Szatka metalowa pracownicza 2x2 szt 1
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187 |Szatka metalowa pracownicza 3x2 szt 3
188 |Szatka metalowa pracownicza 6x2 szt 1
189 |Szatka metalowa pracownicza 8x2 szt 2
190 |szfka z ptyty meblowej z frontami zamykanymi na zamki patentowe szt 2
191 |$cianki systemowe WC m2 9,246
192 |$ruba samogwintujaca M8 szt 328
193 |$ruby stalowe M20 szt 62
194 |$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podktadkami kg 24,115
195 |$ruby,podktadki,nakretki kg 5,227
196 | Swietlik dachowy aluminiowy SW1 szt. 1
197 |Swietlik dachowy aluminiowy SW2 szt. 1
198 |tablica sucho$cieralna szt 1
199 |tasma dwustronnie klejaca" m 204,078
200 |tasma uszczelniajaca m 399,591
201 |tasma zbrojaca m 922,875
202 |tlen techniczny m3 2,126
203 |tluczen kamienny niesortowany t 23,649
204 |trzpienie stalowe do montazu konstrukeji stalowych kg 5,988
205 |uchwyt N ES szt. 482,868
206 |uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg | 3 805,283
207 |uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg 1332,4
208 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - drewno m3 43,624
209 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - gruz m3 246,655
210 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - papa m3 3,111
211 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - pcv, aluminium m3 0,821
212 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - styropian m3 16,165
213 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - tworzywa sztuczne m3 1,187
214 |utylizacja nateriatu z rozbiorki - wetna mineralna m3 38,887
215 |wapno suchogaszone kg 231,027
216 |wkret + kotek szt 196
217 |wkret do drewna fi 4 mm szt 98
218 |wkret do drewna fi § mm szt 283
219 |wkrety do mocowania ptyt ostonowych szt. | 1254,568
220 |wkrety samogwintujace 4,2x16 mm" szt. 437,052
221 |wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 278,726
222 |wtdkno stalowe kg 5352
223 |woda m3 2,484
224 |woda' m3 12,385
225 |woda z rurociagu m3 2,236
226 |woda z rurociagu' m3 0,264
227 |wsporniki aluminiowe szt. 218,526
228 |wyktadzina rulonowa z PCV m2 317,19
229 |zaprawa m3 4,264
230 |zaprawa anhydrytowa posadzki m3 14,569
231 |zaprawa cementowa posadzki m3 14,204
232 |zaprawa cementowo wapienna m m3 31,925
233 |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 121,096
234 |zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3925,125
235 |zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 728,05
236 |zaprawa wapienna m. 4 m3 3,819
237 |zaprawa_ m3 4,586
238 |zawiesia do ksztalttownikow szt. 310,443
239 |ziemia urodzajna m3 62,349
240 |ztaczka rynny szt. 13,976
241 |zsyp na gruz m 4

Razem|
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1 |betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 8,868
2 |ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 11,897
3 |gigtarka do pretow m-g | 43,513
4  |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12,152
5 |nozyce do pretow m-g| 52,339
6 |pifa do cigcia kostki m-g 5,342
7 |pompa do betonu na samochodzie m-g 6,177
8 |prosciarka do pretow m-g 38,96
9 |przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 11,897

10 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,323

11 |rusztowanie rurowe m-g 86,315

12 |samochod samowytadowcezy 5 t m-g | 126,276

13 |spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 31,305

14 |spawarka elektryczna wirujaca 300 A_ m-g 20,077

15 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0,833

16 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,748

17 |$rodek transportowy' m-g 51,69

18 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 10,272

19 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,65

20 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,144

21 |wibrator powierzchniowy m-g 27,78

22 |wyciag m-g | 218,624

23 |zuraw okienny przenosny 0,15 t""" m-g | 193,187

24 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,42

25 |zuraw samochodowy 12-16t m-g 17,871

Razem

989,66
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