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Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa
Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
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0,5 cm  Wykładzina PCV
7,3 cm  Posadzka anhydrytowa

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek

G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

ist.

drabina proj. 
ocynkowana 
malowana proszkowo na kolor jasny szary 

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Płyty należy 

wyprofilować w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 

uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Płyta gk gr. 12,5 mm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa

przemontowanie okna 6 cm niżej

teren istniejący

1,72o

3%

1%
Ciąg pieszo-jezdny

Kostka brukowa betonowa w kolorze szarym gr.8cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z kruszywa łamanego drogowego zagęszczonego  gr. 23 cm
Piasek zagęszczony min 15 cm
Ist. grunt

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 

drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy

należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:
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