Pakiet nr 1

Lp

Defibrylator i kardiostymulator

FORMULARZ CENOWY

Zatacznik nr 1.1

Opis przedmiotu zaméwienia

Jednostka
miary

llo$¢ jedn. miary

Cena jednostki miary
netto w zt

Stawka podatku VAT w %|

Wartos¢ netto w zt

Wartosé brutto w zt

Wytworca i nazwa handlowa /
Numer katalogowy

Depozyt

Klasa wyrobu
medycznego

Kod UDI wyrobu emdycznego
(lub inny np. EAN. W przypadku
braku wpisa¢ nie dotyczy

Defibrylator resynchronizujacy CRT-D Parametry techniczne:

« max energia co najmnie] 40 J i z

« 3 strefy detekeii

+ mozliwos¢ pomiaru opdznieni jal6 porniedzy
prawa komora a 6inymi katodami na i j

« co najmniej 3 rézne dyskryminatory arytmil nadkomorowej
Igorytm pozwalajacy na uniknie oversensingu zatamka T

« algorytm hamujacy dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzaskow na elektrodzie

- programowana szerokos¢ impulsu defibrylacii w obu fazach

« obecnos¢ facza DF1/IS1, DF1/1S4, DF4/IS1, DF4/IS4 do wyboru przez Zamawiajacego

« automatyczna optymalizacja opoznienia A-V i V-V

« elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z koficowkami DF 1 i DF 4 do wyboru

lektrody defibrylujace bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F
« elektroday LV quadripolame co najmniej 4 rézne typy do wyboru
« elektroda LV bipolarna o rozmiarze ponizej 4,5 F

« rozcinany cewnki do zatoki wieficows] z réznymi krzywiznami z szczelng zintegrowang
zastawka,z nozykiem i zestawem do implantacii. Mozliwosé podania kontrastu w
obecnosci elektrodv i wewnatrz cewnika.

+ rozcinany subselektor do zyt bocznych serca

+ balon do kaniulacii zatoki wieficowe,

« urzadzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4

szt.

40

5zt

Kardiostymulator resynchronizuigcy CRT-P z kompletem elektrod:
- zywotnos¢ przy 100 % stymulacii - min 8 lat;

- dostepne urzadzenia z gniazdem LV IS-1i 1S-4 do wyboru

- rodzaje stymulacii - VVIR DDDR z opcia stymulacii dwupunktowei lewej komory;
- pamieé IEGM co najmniej 14 min.;

- elektroda lewokomorowa 4 biegunowa i bipolara (do wyboru)

~zestaw do implantacji elekirody lewokomorowe zawierajacy koszulkg do CS z
zintegrowana zastawka i mozliwoscia podania kontrastu gdy elekiroda znajduje sie
wewnatrz koszulki, subselektor wspdipracujac z elektroda LV 4 biegunowa (w tym
krzvwizna amolatz). balon do ia CS:

- automatyczny opis stanu baterii i opornosci elektrody;
0zliwo$é bezprzewodowei komunikacii urzadzenia z programatorem:
- automatyczna optymalizacja opéznienia AV, VV;

- Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecnosci szybkich rytmew przedsionkowych
2 dodatkowo programowan czestoscia stymulacji komorowej podczas trwania arytmii
przedsionkowe;

szt.

2szt

Razem

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 Cewniki do pomiaréw wewnatrzwiencowych wraz z uzyczeniem stacji roboczej
Cena Stawka Kod UDI wyrobu
Jednostka | llos¢ jedn.| jednostki podatku | Warto$¢ netto| Wartos$¢ brutto | Wytwérca i nazwa Klasa wyrobu medycznego (lub inny np.
Lp Asortyment miary miary miary VAT wzt wzt handlowa Depozyt medycznego EAN). W przypadku braku
netto w zt w % wpisac nie dotyczy
Wewnatrznaczyniowa gtowica ultradzwigkowa (IVUS) w postaci cewnika o dtugosci
roboczej 150 cm. Mozliwe wprowadzenie do $wiatta naczynia z uzyciem prowadnika
o max. $rednicy 0,014 cala; system kompatybilny ze stacjg roboczg umozliwiajgcy
podtaczenie typu p&p
1 lub wg potrzeb Zamawiajgcego szt 1000 402t

Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru czgstkowej rezerwy przeptywu (FFR, IFR).

Dtugos$¢ cewnika od 175 cm.

System kompatybilny ze stacjg roboczg umozliwiajgcy podtgczenie typu p&p.

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania do korzystania, na zasadach okreslonych w umowie przetargowej, stacji roboczej kompatybilnej z asortymentem zaoferowanym w niniejszym pakiecie.

Dane oferowanej do korzystania stacji roboczej, kompatybilnej z zaoferowanym asortymentem:
WVPEWOTCAT ettt ettt et e ettt e e e e e e enn e e e

Typ / model oferowanego Urzgdzenia: ................ueeiiiiiiiieiiiiiie e

Klasa Wyrobu MedyCzZnego: ... .....uiiiiiiiie et

Rok produkgji (nie wezesniejszy Niz 2020): .......occeruuneeieiiiiee e

kwalifikowany podpis elektroniczny




