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3. Opis techniczny.

3.1. Wstep.
Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Techniczny, umozliwiajagcy wykonanie wewnetrznych

instalacji elektrycznych w zakresie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, o$wietlenia
podstawowego oraz gniazd 1-fazowych w ramach dostosowania budynku dla potrzeb uzytkowania
w budynku o$wiatowym — szkole podstawowej, zespotu przedszkolnego i zZtobka w Mszanie Gornej,
gmina Mszana Dolna. Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, uzyskanych podktadéw
architektoniczno — budowlanych.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6.

3.2. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego .

W niniejszym opracowaniu przyjeto zasade ze oprawy awaryjne w budynku pracuja w trybie ,,praca
na ciemno”, oprawy kierunkowe w trybie ,,na jasno”. Na zewnatrz cz¢$¢ opraw awaryjnych bedzie
sterowana czujka ruchu. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem o minimalnej klasie reakcji na ogien
B2ca-s1b, d1, al np. typu N2XH-J 3x1,5mm?.

Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ma wynosi¢ co najmniej 1 Ix. W poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy lub urzadzen przeciwpozarowych, natezenie os$wietlenia
awaryjnego w ich poblizu ma wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Oprawy na zewnatrz pomieszczen musza by¢ przystosowane do pracy w temperaturze -15 -40°C.
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé certyfikat zgodnosci z aprobata
techniczng CNOBP.

3.2.1. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie parteru.

Opis wykonania przedmiotowej instalacji na poziomie parteru przyjeto wg kolejnosci pomieszczen

przyporzadkowanych do przedszkola 1 ztobka a nastepnie do szkoty, patrzac od lewej strony rzutu

kondygnacji.

a) w pomieszczeniu 0.09 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem
wyprowadzonym z istniejacego obwodu ,, TG/3” w tablicy ,,TG”, uktadanym w pom. 0.22 w
listwie elektroinstalacyjnej, natomiast pod tynkiem w pom. 0.09. Odgat¢zienia do poszczegdlnych
opraw wykonywac z wykorzystaniem proj. natynkowych tzw. ,,Duzych puszek”, prostokatnej np.
130x100x70mm oraz podtynkowych tzw. ,Matych puszek”, z pokrywka okraglta 80mm lub
prostokatnych 86x86x39mm np. typu 25x40mm. Z ,,Matej puszki” w pom. 0.09 przewodem
uktadanym pod tynkiem nalezy zasili¢ opraw¢ w pom. 0.03;

b) dla mozliwosci zasilania opraw w pomieszczeniu 0.01 1 na zewnatrz pom. 0.01 oraz w pom. 0.04,
w istniejacej tablicy rozdzielczej ,, T-4” zlokalizowanej w pom. 0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy
wylgcznik roznicowopradowy z czlonem nadpradowym B10A 1 opisa¢ go jako nr 7.1. Od
przedmiotowego wytacznika nalezy utozy¢ nowy obwdd oznaczony jako ,, T-4/7.1 do proj.
podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.08, przy drzwiach do pom. 0.04. Nowy
obwod postuzy do zasilania o$wietlenia podstawowego w pom. 0.01 oraz 0.04 co zostanie opisane
w dalszej cze¢sci dokumentacji. Z w/w puszki zostanie wyprowadzony przewdd uktadany pod
tynkiem do oprawy w pom. 0.04 oraz do proj. ,,Duzej puszki” instalacyjnej podtynkowej w pom.
0.01. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 0.01 wykonywaé z wykorzystaniem proj.
podtynkowych ,,Duzych puszek™ oraz ,,Matych puszek”. Oprawa na zewnatrz pom. 0.01 zostanie
zabudowana jako dwufunkcyjna, sterowana czujka ruchu ktorg nalezy zabudowac na zewnetrzne;j
Scianie;

¢) oprawy w pom. 0.08, 0.12 (z wyjatkiem oprawy nad drzwiami do pom. 0.15) oraz na zewnatrz
tych pomieszczen zostang zasilone przewodami uktadanymi pod tynkiem, z proj. natynkowej
,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablicg rozdzielcza ,, T-4” w pom. 0.08. Do w/w puszki
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nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejagcego obwodu o$wietlenia ,,T-4/6” w tablicy
rozdzielczej ,,T-4”. Odgalezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 0.08 1 0.12 wykonywa¢ z
wykorzystaniem proj. podtynkowych ,,.Duzych puszek™ oraz ,Matych puszek”. Oprawy na
zewnatrz pom. 0.08/0.12 zostang zabudowane jako dwufunkcyjne, sterowane czujkg ruchu ktorg
nalezy zabudowac na zewnetrznej $cianie;

d) w pomieszczeniu 0.05 oprawy zasili¢ z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad
tablicg rozdzielcza T-4”. Przedmiotowa puszke nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu o$wietlenia
»1-4/117 w tablicy rozdzielczej ,T-4” 1 zostanie ona wykorzystana dla sterowania
przebudowywanym os$wietleniem podstawowym w pom. 0.05;

e) oprawy w pom. 0.07 nalezy ulozy¢ przewdd w listwie elektroinstalacyjnej, wyprowadzony z
istniejacej puszki instalacyjnej w pom.0.07 zabudowanej w obw. o$wietlenia ,, T-4/4”;

f) oprawy w pom. 0.10, zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad
drzwiami w pom. 0.10. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej
w pom.0.10 zabudowanej w obw. o$wietlenia ,,T-4/4”. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.10
nalezy utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych;

g) oprawy w pom. 0.11 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom.
0.12, przy drzwiach do pom. 0.11. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki
instalacyjnej w pom.0.11 zabudowanej w obw. o$wietlenia ,,T-4/5”. Przewod zasilajacy oprawy
do pom. 0.11 zostanie utozony pod tynkiem w pom. 0.12 oraz w listwach elektroinstalacyjnych
(w pom. 0.10, 0.11, 0.13);

h) oprawy w pom. 0.38, zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Malej puszki”, zabudowanej nad
drzwiami w pom. 0.38. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej
w pom.(.38, zabudowanej w obw. o§wietlenia ,,T-2/10”. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.38
nalezy utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych biatych, np. 25%40mm oraz rurze instalacyjnej
sztywnej, bezhalogenowej np. typu RLHF20,

1) w pomieszczeniu 0.47, 0.46 oraz na zewnatrz pom. 0.46 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w
listwie elektroinstalacyjnej j.w. od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 0.46, zabudowanej w
obwodzie o$wietlenia. Odgatezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych
opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Malej puszki”
oraz ,,Duzej puszki”;

J) pomieszczeniu 0.55 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w., od
istniejacych puszek instalacyjnych w pom. 0.55, zabudowanych w obwodzie o§wietlenia;

k) oprawy w pom. 0.57 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad
drzwiami w pom. 0.57. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej
w pom.0.57, zabudowanej w obw. o$wietlenia. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.57 nalezy
utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w. Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do
poszczeg6lnych opraw wykonywacé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych ,,tzw.
,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

1) wpomieszczeniu 0.26 oraz na zewnatrz pom. 0.26 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie
elektroinstalacyjnej jw. od istniejacego tacznika oswietlenia w pom. 0.26. Odgatezienia od ciggu
listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek
instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

m)o pomieszczeniu 0.47, 0.46 oraz na zewnatrz pom. 0.46 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w
listwie elektroinstalacyjnej j.w., od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.46, zabudowanej w
obwodzie o$wietlenia. Odgatezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych
opraw wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

n) oprawy w pom. 0.53 oraz 0.54 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej
nad istniejgca tablica rozdzielczg ,,T2” w pom. 0.53. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
wyprowadzony z istniejacego obwodu o$wietlenia ,,T2/9” w tablicy rozdzielczej ,,T2”. Przewod
zasilajacy oprawy w pom. 0.53 oraz 0.54 nalezy utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w.,
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Odgalezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegodlnych opraw wykonywac przy
zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Matej puszki”;

0) oprawy w pom. 0.22 oraz 0.29, zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowane;j
nad istniejaca tablicg rozdzielczg ,,TG” w pom. 0.11. Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewod
wyprowadzony z istniejacego obwodu o§wietlenia ,,TG/6” w tablicy rozdzielczej ,,TG”. Przewod
zasilajacy oprawy w pom. 0.22 oraz 0.29 nalezy ulozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w.
Odgalezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych opraw wykonywaé przy
zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Malej puszki” oraz ,,Duzej puszki’;

p) oprawy w pom. 0.16 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwach elektroinstalacyjnych
J.W., z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.08 w obwodzie oswietlenia ,,T-
4/6”. Odgalezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 0.08 i 0.12 wykonywaé z wykorzystaniem
proj. podtynkowych ,,.Duzych puszek” oraz ,,Matych puszek”. Z projektowanej ,,Duzej puszki” w
pom. 0.16 nalezy zasili¢ oprawe¢ w pom. 0.12 nad drzwiami do pom. 0.16;

q) oprawy w pom. 0.16, 0.50, 0.51 oraz 0.52 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”,
zabudowanej nad istniejacg tablicg rozdzielcza ,,T-5” w pom. 0.16. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu o§wietlenia ,,T-5/12” w tablicy rozdzielczej ,,T-
5”. Przewdd zasilajacy oprawy w pom. 0.16, 0.50 oraz 0.51 nalezy utozy¢ w listwach
elektroinstalacyjnych j.w., Odgalezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych
opraw wykonywac¢ przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Malej puszki”
oraz ,,Duzej puszki”;

r) wpomieszczeniu 0.18 oraz na zewnatrz pom. 0.18 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie
elektroinstalacyjnej j.w., od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.18, zabudowanej w obw.
oswietlenia ,,T-5/11". Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw
wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

s) na zewnatrz budynku, nad wylacznikiem gltéwnym ,,WG” nalezy zabudowac oprawe¢ zewnetrzng
jednofunkcyjng. Zasilanie oprawy wykona¢ przewodem ukladanym w listwie elektroinstalacyjne;
J-w., od projektowanej puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom.
0.02 przy drzwiach tablicy rozdzielczej ,, TG”;

3.2.2. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie pi¢tra.

Opis wykonania przedmiotowej instalacji na poziomie pigtra przyjeto patrzac od lewej, gornej strony

rzutu kondygnacji.

a) Oprawy w czgsci pom. 1.02, pom. 1.03 oraz pom. 1.20 zostang zasilone przewodem
wyprowadzonym z istniejacego obwodu oswietlenia ,, TR/22” w tablicy rozdzielczej ,,TR”,
zlokalizowanej] w pom. 1.02. Przewod zasilajacy oprawy nalezy ulozy¢ w listwie
elektroinstalacyjnej bialej, np. 25x40mm. Odgal¢zienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do
poszczeg6lnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw.
,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

b) Oprawy w cze$ci pom. 1.02 oraz cze$ci pom. 1.01 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Duzej
puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablicg rozdzielcza ,,T-8” w pom. 1.02. Do w/w puszki nalezy
utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia ,,T-8/8” w tablicy rozdzielczej
,»1-8". Przewdd zasilajacy oprawy w czgsci pom. 1.02 oraz czeéci pom. 1.01 nalezy ulozy¢ w
listwie elektroinstalacyjnej j.w. Odgalezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do
poszczegdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw.
»Malej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

¢) Oprawy w czesci pom. 1.01 oraz pom. 0.45 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”,
zabudowanej nad istniejacg tablica rozdzielcza ,,T-9” w pom. 1.01. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewo6d wyprowadzony z istniejagcego obwodu oswietlenia ,,T-9/6” w tablicy rozdzielczej ,,T-9”.
Przewdd zasilajacy oprawy w cze$ci pom. 1.01 oraz pom. 0.45 nalezy ulozy¢ w listwie
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elektroinstalacyjnej j.w. Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych
opraw wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Matej puszki”;

d) Oprawe w pom. 1.04 nalezy zasili¢ przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w.,
wyprowadzonym z istniejacego obwodu oswietlenia ,,TG/3” w tablicy rozdzielczej ,,TG”
zlokalizowanej w pom. 0.22 na parterze.

3.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego na poziomie parteru.

Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia 0.01 — wiatrotapu ztobka oraz pomieszczenie 0.12 — korytarz,

konieczne jest wykonanie przebudowy istniejacego o$wietlenia podstawowego wraz z zabudowa

nowych tacznikow oswietlenia. W zwiazku z powyzszym oraz ztym stanem opraw oswietlenia
podstawowego w pomieszczeniach 0.01, 0.08, 0.12 oraz 0.46 zostang one wymienione na nowe,
energooszczgdne. Zasilanie opraw oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu np.

N2XH-J 3x1,5mm? o klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, al, natomiast pomiedzy tacznikami

zwiernymi przewodami typu np. N2XH-J 2x1,5mm? oraz np. N2XH-J 3x1,5mm? o klasie reakcji na

ogien min. B2ca-slb, dl, al. Oznaczenie cyfrowe przy tacznikach zwiernych oznacza
przyporzadkowanie do opraw oswietlenia.

a) W pomieszczeniu 0.46 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem uktadanym pod
tynkiem, wyprowadzonym z proj. podtynkowej tzw. ,,Duzej puszki” (opisanej w pkt. 3.2.1.a).
Odgalezienia do poszczegdlnych opraw wykonywaé z wykorzystaniem proj. podtynkowych tzw.
»Malych puszek”. Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikow zwiernych oraz np.
przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, do ktérej nalezy wprowadzié
przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?, uktadane od tacznikéw zwiernych;

b) W pomieszczeniu 0.01 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem uktadanym pod
tynkiem, wyprowadzonym z proj. podtynkowej tzw. ,,.Duzej puszki” (opisanej w pkt. 3.2.1.b).
Odgalezienia do poszczegdlnych opraw wykonywac¢ z wykorzystaniem proj. podtynkowych tzw.
»Malych puszek”. Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikow zwiernych oraz np.
przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, ”, do ktorej nalezy wprowadzic
przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?, uktadane od tacznikéw zwiernych;

¢) Oprawy w pom. 0.08 zostang zasilone przewodem ukladanym pod tynkiem, z proj. natynkowe;j
»Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablicg rozdzielcza ,,T-4” w pom. 0.08. Do w/w puszki
nalezy ulozy¢ przewodd wyprowadzony z istniejagcego obwodu oswietlenia ,,T-4/6” w tablicy
rozdzielczej ,,T-4”. Odgalezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych opraw
wykonywa¢ przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz
»Duzej puszki”. Sterowanie o§wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikdw zwiernych oraz np.
przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, ”, do ktorej nalezy wprowadzié
przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?, uktadane od tacznikéw zwiernych;

d) Oprawy w pom. 0.12 zostang zasilone przewodem uktadanym pod tynkiem (w pom. 0.08) oraz w
listwach elektroinstalacyjnych (w pom. 0.16), z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowane;j
nad istniejaca tablicg rozdzielcza ,,T-4” w pom. 0.08 (opisanej w pkt. 3.2.1c). Odgatezienia od
ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu
puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,Matej puszki” oraz ,,.Duzej puszki”. Sterowanie
oswietleniem z wykorzystaniem proj. lacznikow zwiernych oraz np. przekaznika BIS-403
zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, ”, do ktdrej nalezy wprowadzi¢ przewody typu np.
N2XH-J 2x1,5mm?, uktadane od tacznikéw zwiernych.

Z uwagi na zabudowe drzwi pomi¢dzy pom. 0.04 1 0.05 nalezy przebudowac sterowanie o§wietleniem

w tych pomieszczeniach dzigki ktoremu mozna bedzie zalacza¢ o$wietlenie z réznych miejsc z

podziatem na grupy. W zwiazku z powyzszym:

1. W chwili obecnej o$wietlenie w pom. 0.04 zasilane jest z obw. ,,TG/3”, w zwigzku z czym nalezy
odnalez¢ puszke instalacyjng w pom. 0.08 lub 0.04 i zidentyfikowa¢ przewody obw. ,, TG/3” w
celu ich wypigcia, zabezpieczenia przed dotykiem oraz opisaniem numeru obwodu. Przedmiotowe
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oprawy nalezy zasili¢ z projektowanej, nowej puszki instalacyjnej podtynkowe;j ,,Duzej puszki”,
zabudowanej w pom. 0.08 nad drzwiami do pom. 0.04, w obw. ,,T-4/7.1” (opisane w pkt. 3.2.1b).
W pom. 0.04 przy drzwiach do pom. 0.08 oraz 0.05 nalezy zabudowac po dwa taczniki schodowe
od ktérych zostang utozone pod tynkiem przewody typu np. N2XH-J 3x1,5mm? do w/w ,,Duzej
puszki”, gdzie nastapi podziat zalaczania o§wietleniem grupami opraw.

2. Nalezy odnalez¢ puszke instalacyjng w pom. 0.08 lub 0.05 i zidentyfikowa¢ przewody obw.
»1G/11” w celu wymiany tej puszki na nowa, podtynkowa ,,Duza puszke”. W pom. 0.05 przy
drzwiach do pom. 0.08 oraz 0.04 nalezy zabudowac po dwa taczniki zwierne od ktoérych zostang
utozone pod tynkiem przewody typu np. N2XH-J 3x1,5mm? do w/w ,,Duzej puszki”, gdzie nastapi
podzial zalaczania oswietleniem grupami opraw.

3.4. Instalacja gniazd 1-fazowych.

Z uwagi na zabudowg drzwi pomigdzy pom. 0.04 1 0.05 nalezy przebudowac zasilanie gniazd w pom.
0.04 poprzez likwidacj¢ zasilania z tablicy ,,TG” 1 przepigecie do ,,T-4”. W zwiazku z powyzszym
nalezy odnalez¢ puszke instalacyjng w pom. 0.08 Iub 0.04 i zidentyfikowac przewody obwodu z
,»1G”, zasilajacego instalacj¢ gniazd wtykowych w pom. 0.04 w celu ich wypigcia, zabezpieczenia
przed dotykiem oraz opisaniem numeru obwodu. W tablicy rozdzielczej ,,T-4” zlokalizowanej w
pom. 0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy wylacznik réznicowopragdowy z cztonem nadpragdowym
B16A 1 opisa¢ go jako nr ,,T-4/13”. Od przedmiotowego wylacznika nalezy utozy¢ nowy obwod
przewodem typu np. N2XH-J 3x2,5mm?, ukladanym pod tynkiem, oznaczony jako ,, T-4/13” do w/w
istniejgcej puszki instalacyjne;.

W pom. 0.12, nad drzwiami wyjSciowymi na zewnatrz zostanie wykonany wypust dla zasilania
kurtyny powietrznej. W zwiagzku z powyzszym, w tablicy rozdzielczej ,,T-4” zlokalizowanej w pom.
0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym B16A i
opisa¢ go jako nr ,, T-4/14”. Od przedmiotowego wytacznika nalezy utozy¢ nowy obwdd przewodem
typu np. N2XH-J 3x2,5mm? uktadanym pod tynkiem, oznaczony jako ,,T-4/13” do kurtyny
powietrzne;.
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3.5. Przvkladowe obliczenia natezenia awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

Szkota / Mszana Gérna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2023

0.01 Wiatrotap / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Y T270m
/ 8/ \8 \ \
/ /10 \ 4
4 10 ™ -
6 10 8
8 ¥
10 3 \ \
10
( [ |
10 10 8 6
4 s & \ / 3
\ 10 10 /
N
\ 10\___,10/ 8
8 6
6
4
4
\ \ \ / / I’ ol
) 7000
0.00 6.02m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Eax [IX] Eiir / B
Ptaszczyzna pracy / 7.00 2.89 11 0.413
Podtoga 0 7.00 2.89 11 0.413
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.65 0.01 21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 0.88 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.27 m?)
F .
Strona 2
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Szkota / Mszana Goérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.08 Korytarz ztobka / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

T426m

10 :
/ 107 10 209
575=6ug & i 0

5 J o . o 10
~ - _/_\ 10. -
=8 5 . 10 10
\10___,101

L 1 L --0'00
0.00 9.12 12.63 1425 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nay [IX] E i/ En
Ptaszczyzna pracy / 5.78 1.47 14 0.255
Podtoga 0 5.78 1.47 14 0.255
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.004
Sciany (8) 0 2.83 0.00 30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0
2 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 666 W sumie: 666 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m2 = 0.79 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.94 m?)

F .
Strona 3
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Szkota / Mszana Gérna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

DIALuUX

13.11.2023

0.09 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

5| T271m

/ 8 8
: 4/ 6/8/ 110,—10\10 \8\6 \4
[ F o %)
4 6 8 0 . 1(1;0 8 6 pt
\ \\8 10\10410/ 8/ /
NI .
000 '

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90

Ein [X]
1.79
1.79
0.00
0.01

~0.00
777m

Wartosci Lux, Skala 1:56

E nax [IX]
11

11

0.00

21

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.299
0.299
0.000

/

Wspdtdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.98
Podtoga 0 5.98
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 2.87
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
360

W sumie: 360 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.01 m?)

P W]

360 1.0
360 1.0
-

Strona 4
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DIALuUX

13.11.2023

Szkota / Mszana Gérna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Sala przedszkolna / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

e e
6 6
/4 //‘\\6 4 % ¥ \6 4
65" 10-10 8\ \ [ & T \
r.- ¥ 8 8 4 1. 6
| 68 10 o 10 ;| 4 [ es 0o P 114
L8 10_10 B /6 / 2 L8 Mew B /5 4/
8 4 8 ]
\, \6\//6/ N, o 2 1.1
4_—/ \_/ 2

~0.00
0.00 15.93 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m, Wartos$ci Lux, Skala 1:114

Wspotczynnik konserwacii: 0.90

Powierzchnia p (%] E., [IX] Enin [IX] E . [IX] Euin /B
Ptaszczyzna pracy / 4.89 1.44 " 0.294
Podtoga 0 4.89 1.44 11 0.294
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.014
Sciany (6) 0 1.43 0.01 4.80 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.45 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 90.69 m?)

-
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Szkota / Mszana Gérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.12 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

i / = \\ N |

6 s 1.59
\8 .
6
\_6
4
~ L

L L i 0'00
0.00 3.51 513 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E ax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 6.99 2.47 11 0.353
Podloga 0 6.99 247 11 0.353
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 3.00 0.01 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.58 m?)

-
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Szkota / Mszana Gérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 Korytarz p. sali/ Scena swietlna 1 / Podsumowanie

010 107 ~10 \ T9.93m
\
10 a 10 10 a 10 5
\ / 10 / J
5 10_10 A ok 10 |
‘/i 7.78
10
?/— 10\
T1.52
a 10
10 #
L 1 Il L i ] N 000
0.00 555 655 9.00 10.00 13.77m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:128
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E ax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 8.72 213 13 0.245
Podloga 0 8.72 213 13 0.245
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.012
Sciany (12) 0 499 0.01 75 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1441 W sumie: 1440 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 0.89 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.67 m?)

-
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Szkota / Mszana Gérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.22 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T17.88m

T12.14

T10.16
3905
8.15

[1.76

0.00
0.00 1.82 484 691m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:230
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E ax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 10 1.58 19 0.151
Podloga 0 10 1.58 19 0.151
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.025
Sciany (18) 0 5.04 0.01 90 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 5 50 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 1801 W sumie: 1800 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 0.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 74.39 m?)

-
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Szkota / Mszana Gérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.46 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T6.19m

4.90

560
-

420490 / [12
[

) - 000
0.00 257 418 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E ax [IX] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 5.23 3.64 7.12 0.695
Podloga 0 495 2.74 7.40 0.553
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 0 6.97 0.05 988 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 17 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60 306 306 10

NM (1.000)
W sumie: 612 W sumie: 612 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.77 m?)

-
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Instalacje elektryczne awaryjnego

Szkota / Mszana Gérna

- ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

DIALuUX

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Komunikacja / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T873m
5/'_\5
10~ T5.54
f fyim 2
} 10_10
T2.51
—_— ————
5_5,5‘5.__5.5 5~.5___5__5___5_-5'5 ’
L L 1 1 _>0'00
0.00 23.69 28.42 34.03m

Wysokos¢ pomieszczenia: 7.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:244

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E . [IX] E. i/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.92 1.16 12 0.235
Podtoga 0 459 0.99 12 0.216
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 0 1.05 0.00 70 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0
W sumie: 1333 W sumie: 1332 4.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.03 W/m? = 0.66 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 123.48 m?)

-
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

Szkota / Mszana Gérna _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.11.2023

1.02 Komunikacja / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

P F2332m
5'“5.5' 1
5 2117
~
5 5
5
)
/5
: Ts48
Grﬁ
T5.39
N
- T3.03
~0.00

0.00 2.60 7.02 9.38 13.23m

Wysokos¢ pomieszczenia: 7.000 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:300

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E o [IX] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 6.77 1.91 16 0.282
Podtoga 0 6.29 0.00 16 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (20) 0 1.36 0.00 80 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 3 60 NM (1.000) 360 360 1.0
W sumie: 1693 W sumie: 1692 5.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.05 W/m? = 0.73 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 101.21 m?)
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

Szkota / Mszana Goérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 KI. schodowa / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

/10‘*\10\ \a \6 \ ,

Vo

1

0
] 0 9 :
/) :
/10 8
10 6

) . 0.00
0.00 6.40m
Wysokosc pomieszczenia: 7.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Wartosci Lux, Skala 1:46
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E . [X] Euin /B
Ptaszczyzna pracy / 6.79 2.86 12 0.421
Podtoga 0 6.79 2.84 12 0.419
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.13 0.00 93 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 1.68 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.58 m?)

F .
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

Szkota / Mszana Gérna _ D I / \I_ ux

13.11.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 KI. schodowa / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T Y \ |

Voo

0
. 0 8 ®
/) )
/10 8
10 6

\10———/ / /
) . 000
0.00 6.40m
Wysokos¢ pomieszczenia: 7.000 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Wartosci Lux, Skala 1:46
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Eax [X] Eqin/ B
Ptaszczyzna pracy / 6.79 2.86 12 0.421
Podtoga 0 6.79 2.84 12 0.419
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.13 0.00 93 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 1.68 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.58 m?)
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. -

w Mszanie Goérnej Gmina Mszana Dolna

3.6. Przykladowe obliczenia natezenia oSwietlenia podstawowego

0.09 korytarz 2 / Podsumowanie

T T272m
120
160 160 160
/ \ - k
160
/ 180~ 180—180—180,
s 180 5
]
160 50 180
K 180~ 1g0—180—180" /160 140
160
T~ 160—160——— 160 /
140 120
) - 000
0.00 7.78m
Wysokosc pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia | p [%] E, [IX] E in [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 153 100 185 0.657
Podtoga 20 153 100 185 0.655
Sufit 70 39 26 45 0.667
Sciany (4) 50 89 34 163 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (I-:S&I(;)EDY INT LEO L-66-30W-4005-PRISM 3501 3598 304
W sumie: 7001 W sumie: 7056 60.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.88 W/m? = 1.89 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.12 m?)
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR

Instalacje elektryczne awaryjnego -

w Mszanie Goérnej Gmina Mszana Dolna

0.01 wiatrotap ztobka / Podsumowanie

i \ \ s ] Tz72m
1 \
\ 80
v
140
140 4 \
140
120 140 1401 120
140_140 " / 100
120 120 /
120 120
) . 000
0.00 5.85m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia | p (%] E,, [Ix] Enin [IX] E ax [IX] Ein! B
Ptaszczyzna pracy / 102 53 144 0.518
Podtoga 20 102 52 144 0.508
Sufit 70 25 16 35 0.622
Sciany (4) 50 55 20 148 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HSK LEDY INT LEO L-66-30W-4005-PRISM 3501 3528 30.4

(1.000)
W sumie: 3501 W sumie: 3528 30.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.91 W/m? = 1.87 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.89 m?)

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

0.12 korytarz 1/ Podsumowanie

T426m
80 / \ \
/ 100 80
100 120~
120/ 120\
/ 120
{90 \ 100
100 \ 120 80
120 /
- /120 fh 80"
100 ~~120—120 i T1.68
1004 00-”’}
80
\80/
) ! .~ 0.00
0.00 3.26 521m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Ein/ En
Ptaszczyzna pracy / 101 55 135 0.542
Podtoga 20 95 14 135 0.463
Sufit 70 20 13 25 0.663
Sciany (6) 50 44 16 105 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 16 x 13 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 :Sg)lo_)EDY INT LEO L-66-30W-4005-PRISM 3501 3598 304

W sumie: 3501 W sumie: 3528 30.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.57 W/m? = 1.55 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.42 m?)
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

korytarz /| Podsumowanie

N T427m
[ / ﬁzoo\

160
| 120—120~120— 120— 50— | [2%°
120 F,/_ 200 ;
L] ‘ 120 16@_ 200, QU
/120 \ 160~ 160 200-200-

L I L i --0'00

0.00 9.59 12.79 1462 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia | p [%] E, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] E /B
Ptaszczyzna pracy / 161 90 242 0.559
Podtoga 20 157 88 242 0.560
Sufit 70 39 25 62 0.630
Sciany (8) 50 91 32 207 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 36 x 10 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 (I-1IS(§EIO_)EDY INT LEO L-66-30W-4005-PRISM 3501 3598 304

W sumie: 14002W sumie: 14112 121.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.71 W/m? = 1.68 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.90 m?)
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Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Mszanie Gornej Gmina Mszana Dolna

3.7. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczego6lnosci PBUE, PN-IEC-
60364, PN-IEC-61024.

Przed rozpoczg¢ciem ukladania rur instalacyjnych/listw elektroinstalacyjnych nalezy sprawdzié
czy w puszkach instalacyjnych pokazanych na rzutach w niniejszej dokumentacji sg czynne przewody
obwodow zasilania o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen.

Dodatkowo przed montazem rur instalacyjnych/listw elektroinstalacyjnych sprawdzi¢ detektorem
kabli czy w miejscach wiercenia otwordw pod koltki rozporowe mocujace rury instalacyjne/listwy
elektroinstalacyjne nie przebiegaja pod tynkiem przewody.

Puszki rozgatezne instalowac nad listwami elektroinstalacyjnymi. Na puszkach umiesci¢ opis z
numerem obwodu. W poszczegolnych tablicach rozdzielczych nalezy zaktualizowac opisy obwodow.

Dla mozliwo$ci wprowadzenia przewodu od listw elektroinstalacyjnych do opraw montowanych
na stropie nalezy wyku¢ rowek pod zewnetrzng $cianka oprawy.

W miar¢ mozliwosci zaleca si¢ dobra¢ kolor farby do pomalowanych §cian i pomalowa¢ listwy
elektroinstalacyjne.

Dla mozliwosci montazu dodatkowych wylacznikéw instalacyjnych w istniejacej tablicy
rozdzielczej ,,T-4” w pom. 0.08 na poziomie parteru, nalezy zdemontowac trzy 1-fazowe lampki
sygnalizacyjne i w ich miejsce zabudowaé lampke sygnalizacyjng 3-fazowa.
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