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Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
Zlobka i przedszkola. Roboty budowlane dostosowania
budynku Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla
zespohu przedszkolnego, Zlobka / w zakresie prac
budowlanych / ogélnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Mszana
Gorna 589, 34-733 Mszana Gorna,

kategoria obiektu budowlanego

” IX b

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany

-identyfikator dziatki

3182/3, 3183/3

[120709_2.007.3173/1, ......
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3

Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
317311, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,

317511, 3176, 3177, 3179/1,

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna

woj.malopolskie

34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Adam wrzesien,
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023 r.
wanie specjalnosc. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej , 294/70
Sprawdzajacy : | mgr inz arch. Artur JANKOS

uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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Myl

Przytacza, Projektant: mgr inZ. Mariusz CIAPALA wrzesien,

instalacje i specjalnos¢é. projektowania bez ograniczen w 2023 r.

urzadzenia uprawnien specjalnosci instalacyjnej w zakresie

techniczne nr.upr. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

sanitarne wentylacyjnych, gazowych,

Czgs¢ 1V, VI wodociagowych i kanalizacyjnych
MAP/0253//PWOS/04

Sprawdzajacy mgr inz. Bozena Maria Skubisz-

Waclawik, uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr.
ewid. MAP/0242//POOS/12

Przylacza, Projektant: inz. Stawomir PACZYNSKI

instalacje i specjalnos¢. uprawnienia budowlane do

urzadzenia uprawnien projektowania

techniczne nr.upr. bez ograniczen w specjalnosci

elektryczne instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Czgs¢ V urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
MAP/0097//PWOE/05
Sprawdzajacy mgr inz. Artur RUSEK ,- uprawnienia

budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr

MAP/IE/0504/07
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N, ..
Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu :
( elementy sktadowe projektu budowlanego )
Strona tytulowa z podpisami projektantéw str. nr 1-2
Spis zawartosci projektu str. nr 3
Oswiadczenia projektantoéw opracowujacych projekt zagospodarowania terenu wraz z kopiami
uprawnien budowlanych i za§wiadczenia stosownych ... str.nr 4-15
Czes¢ 1 —Projekt zagospodarowania terenu ,,P.Z.T”
I.1. Opis techniczny projektu zagospodarowania dziatki ( terenu ) str. nr 16-24
1.2 Mapa sytuacyjna dla celow projektowych 1:500 str. nr 25
L.3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 str. nr 26

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




JAN PIWOWAR

Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Dostosowanie budynku SP dla ztobka ...

w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt

zagospodarowania terenu i-proejekt-architektoniezno-budowlany

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o§wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, ...

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola . Roboty budowlane dostosowania
budynku Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla
zespolu przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac
budowlanych / ogélnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Mszana
Gorna 589, 34-733 Mszana Gorna,

kategoria obiektu budowlanego

” IX b

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obre¢b 0007 Mszana Gorna, gmina Mszana Dolna
3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007.3173/1, ...... 317511, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imig¢ i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZaKres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Adam wrzesien,
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023 .
wanie specjalnos¢. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej , 294/70
Sprawdzajacy : | mgr inz arch.Artur JANKOS

uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt c.d.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o§wiadczam, Ze projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany: ...

nazwa Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla zlobka i przedszkola
zamierzenia TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku Szkoly
budowlanego | Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu przedszkolnego, zlobka / w

zakresie prac budowlanych / ogélnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 34-733 Mszana Gérna

budowlanego | Mszana Gérna 589
kategoria . 1X,,

obiektu

budowlanego

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przylacza,
instalacje i
urzadzenia
techniczne
sanitarne
Czgs¢ 1V, VI

Projektant:
specjalnosc.
uprawnien
nr.upr.

mgr inz. Mariusz CIAPALA
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
MAP/0253//PWOS/04

Sprawdzajacy

mgr inZ. BoZzena Maria Skubisz-
Waclawik, uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr.
ewid. MAP/0242//POOS/12

Przylacza,
instalacje i
urzadzenia
techniczne
elektryczne
Czes¢ V

Projektant:
specjalnos¢é.
uprawnien
nr.upr.

inz. Slawomir PACZYNSKI
uprawnienia budowlane do
projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0097//PWOE/05

Sprawdzajacy

mgr inz. Artur RUSEK ,- uprawnienia

budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr

MAP/IE/0504/07

wrzesien,
2023 r.
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Czesé ,,1,,0pis techniczny projektu zagospodarowania dzialki

1. Opis projektu zagospodarowania terenu /dzialki-/ek/, sporzadzony zgodnie z
wymogami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanego dalej Rozporzqdzeniem

2.  Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow; (§
7 ust. 1 Rozporzgdzenia)

2.1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiotem opracowania jest:

- projekt zagospodarowania dzialki ( terenu ) Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na
dziatkach nr ewd. Obrgb 0007 Mszana Gdrna, gmina Mszana Dolna

3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,3182/3, 3183/3

w Mszanie Gornej stanowigce] wlasnos¢ Gminy Mszana Dolna Budynek kat. IX

2.2.  Obszar inwestycji

Obszarem opracowania objeto nieruchomos¢ w sklad ktérej wehodza dziatki o numerze
ewd. Zgodnie z Wypisem i wyrysem z planu przestrzennego wydanego przez Urzad Gminy
dziatki nr ewid. 3177, 3173/3, 3182/1, 3182/2, 3182/3 3180/1, 3179/1 ,, leza w terenie
zabudowanym - dla inwestycji —teren uzytecznosci publicznej i ustug komercyjnych
jednostki urbanistycznej

Kolejnosé realizacji obiektow
Projekt zaktada jednoetapowa realizacje inwestycji.

3.  Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezb¢dnym do uzupelienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu; (§14 ust. 2-
Rozporzadzenia)

3.1.  Stan istniejacy

3.1.1 Na terenie przewidzianym pod projektowane przedsiewziecie, istnija przylacza
wodociggowy, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz linie energetyczne napowietrzne
izolowane 0.4 kV .
Istniejacy teren jest nieutwardzony, z niewielkim nachyleniem w kierunku péinocno-
wschodnim. Rzedne terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja zamykaja si¢ w
przedziale ok. 424,70-426 m n. p. m.
Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ istniejacy drzewostan — zielen rekreacyjna.

Teren posiada bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga wojewodzka (dz. nr ewd. 517)
i droga gminna (dz. nr ewd.3843 ) symbol w planie KDD — bez zmian
Bezposrednie otoczenie nieruchomosci stanowia:
- od podtnocy — budynek parterowy, podpiwniczony ustugowo-handlowy
- od potudnia — budynek mieszkalny jednorodzinny
3.2.2.Przewidywane zmiany
Przedsigwzigcie wigze sie z robotami wewnetrz budynku oraz elewacji zwigzane z wymiana
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3.2.3.

3.2,4.

2.2.3.

4.1.

4.2.

Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

stolarki drzwiowej i okiennej oraz utwardzeniem terenu / dojsciem do fragmentu budynku.
1 Kolizje instalacji zewnetrznych

Na dzialce inwestora nie wystepuje kolizja projektowanego zmian budynku z sieciami
zewnetrznymi, istniejace przylacza zostajg bez zmian.

Kolizje elementow zagospodarowania

Na dzialce inwestora nie wystepuja zadne obiekty powodujace kolizje natomiast
wymagajace dostosowania do istniejgcej infrastruktury tj. uktad dojscia i wykonanie
chodnika wzdtuz budynku od strony zachodniej budynku.

Rozbiérki
Nie wystepuja obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowaniem terenu i zieleni w
zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu; (§14 ust. 3 Rozporzadzenia)

Elementy zagospodarowania

Realizacja przedsiewzigcia wigze si¢ z robotami dostosowania istniejagcego budynku do
uzytkowania/ zmiany sposobu uzytkowania obietu/ w zakresie wydzielenia strety ztobka
oraz zespotu przedszkolnego ze spelnieniem wymagan ochrony p.poz dla calego budynku
oraz wydzielonej strefy pozarowej i funkcji czesci nowotworzonego ztobka w czesci
budynku oswiatowego. W zakresie zagospodarowania nie wystepia istotne zmiany, tylko
zostanie dodatkowo przygotowane dojscie chodnikiem do nowych wyjs$¢ z budynku
poprawiajacych sprawny sposob ewakuacji z budynku w przypadku zagrozenia.

Uklad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, natomiast dodatkowo zostanie
wykonany chodni dojscia do budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej dla obiektow projektowane;j
klasy zagrozenia pozarowego bud. z klasg zagrozenia ZL 11 posiada obowiazek
doprowadzenia drogi pozarowej w taki spetnia istniejacy uktad drogi wewnetrznej przed
budynkiem od strony zjazdu z drogi wojewodzkiej dz.nr 517..oraz droga wewnetrzna dz. nr
ewd.3843

4.3. W zakresie dostepu do drog publicznych (§14 ust. 3.pkt d) Rozporzqdzenia).
4.3.1. W zakresie indywidualnego zjazdu drogowego.

Istniejacy zjazd na dziatki z drogi wojewddzkiej dz. nr ewd.517 oraz drogi gminnej dz. nr
ewd.3843 - bez zmian

4.3.2. Dostep do drogi publicznej - istniejacy— droga wojewddzka Zabrzez - Lubomierz-
Mszana Dolna dz. nr 517 oraz gminna droga wewnetrzna z istniejagcym zjazdem — bez
zmian

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91

NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




L = Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

4.3.2. W zakresie dostepu do drog publicznych sgsiednich nieruchomosci

Przez dzialki bedace wlasnoscia inwestora nie przebiegaja zadne drogi ani stuzebnosci
wobec innych nieruchomosci

4.3.3. W zakresie wymaganych stanowisk postojowych. Zabudowa w trenie objetym ozn.
strefa istniejace stanowiska postojowe spetnieniaja wymagan MPZP,

4.4. Sieci uzbrojenia terenu i przylacza —

4.3.1. Energetycznej — elektryczna niskiego napiecia.

Istniejace zasilanie kablowe do ztacza kablowego na $cianie wschodniej budynku-bez
Zmian.

4.3.2. Wodnej

Przylacz wody z wodociagu - istniejacego przytacza na wiasnej dzialce rurami pe @63 mm
zlokalizowanej na dzialce.-bez zmian

4.3.3. Kanalizacyjnej — sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do projektowanej studni kanalizacyjnej na sieci
przebiegajacej wzdtuz drogi gminnej, zlokalizowanej na dzialce , odprowadzenie Sciekdw z
budynku rurami pcw @160 mm — bez zmian.

4.3.4. Kanalizacyjnej deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych w miejscach rur
spustowych poprzez instalacje kanalizacji deszczowej do gminnej sieci oraz z terendw
utwardzonych z rozprowadzeniem na terenie /w sposob naturalny/, nie zalewajac dziatek
sasiednich. Nie wymagana instalacja podczyszczania- bez zmian.

4.3.4. Gazowej

Przylacz gazu do sieci na dzialce sgsiadujacej do SG w ogrodzeniu posesji od strony drogi
gminnej na wg. warunkéw PSG —bez zmian

4.3.5.Utwardzenie dojazdu wykonane z warstw zageszczonych kruszyw naturalnych
tamanych /drogowych/ frakcji 0-63,0 mm o grubosci tacznej 25 cm, uzupetnione
podbudowa j.w. z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm wg. rys 1T a oraz opisu.

4.5. Uksztaltowanie terenu
Nie zmiania istniejacego uksztaltowania.
4.6. Zielen

Realizacja przedsiewzigcia nie wymaga usuniecia zieleni istniejacej. Zgodnie z zapisami
MPZP nie wyznacza si¢ granicznych wartosci w stosunku do powierzchni terenu dziatki
objetego wnioskiem ma stanowi¢ powierzchnie biologicznie czynng. W planowanym
przedsiewzieciu pozostalo % powierzchni biologicznie czynne;.

5.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych cze¢sci terenu (§14 ust. 4 Rozporzadzenia)

5.1.  Bilans powierzchni terenu :
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5.2.  Powierzchnia zabudowy (§14 ust. 4- Rozporzadzenia) P.Z. (liczona wg PN-ISO 9836:
1997) wynosi 1724,10 m2- bez zmian

Opis Powierzchnia (m?) > wsk. %
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (teren m2 >>>100 %
lokalizacji/teren inwestycji) - Obregb 0007 Mszana

Goérna, gmina Mszana Dolna

3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1,

3181/1,3182/3, 3183/3 razem

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 1724,10 m2 >>> %
Powierzchnia utwardzona (drogi, dojscia, dojazdy) 39,43 m2 >>>
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji 16,58 m2 >>>1,37%
Powierzchnia pod przebudowe chodnika dziatki nr. 9,39 m2

5.3.  Sprawdzenie zgodnosci projektu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Tymbark
5.2.1. Przeznaczenie terenu

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
Zabudowa ustug publicznych - oswiatowa jest jedng z funkcji na oznaczonym terenie.
Warunek spelniono.

5.2.2. Linie Zabudowy

Istniejacy budynek w wyznaczonej w MPZP linii zabudowy — Lokalizcja budynku — bez
zmian

5.2.3. Wskaznik intensywnosci zabudowy
Intensywnos$¢ zabudowy 0,01.- stosownie do opisanego wskaznika MPZP.
5.2.4. Udzial powierzchni nowej zabudowy do powierzchni dzialki

5.2.4.1. Warto$¢ okreslona w MPZP — dla wskazanego obszaru §24
pkt 2) tereny UM d) — nie wymagana %.
5.2.4.2. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 0,00 m*
Warunek spetniono.

5.2.5. Udzial powierzchni biologicznie czynnej

5.2.5.1. Warto$¢ powierzchni biologicznie czynnej okreslona w MPZP nie wymagana -% w
stosunku do powierzchni dziatki.

5.2.5.2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi ~ m?2.

5.2.5.3. Dla powierzchni terenu inwestycji procent powierzchni biologicznie czynnej
minimalnej - %, wyniesie %,

5.2.6. Gabaryty projektowanej zabudowy

5.2.6.1. Maksymalna wysoko$¢ budynku okreslona w MPZP,- wynosi m

5.2.6.2. MPZP ustala gtdwne potacie dachow budynkéw ustugowych jako symetryczne dwu
i wielospadowe o nachyleniu od 20° do 55° z wysunigtym przed lico budynku okapem.
Projektowany budynek posiada symetryczny dach wielospadowy o kacie nachylenia 21°
4.2.6.3. Kolory potaci dachowych MPZP ustala w kolorze zielonym,. Kolorystyka elewacji
w jasnych tonacjach.
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6.1.

7.1.

Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

4.2.7. Inne wymagania w stosunku do architektury budynku i jego lokalizacji

4.2.7.1. MPZP nie ustala dodatkowych wymagan dla obszaru, na ktérym znajduje si¢ teren
inwestycji.

Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; (§14 ust. 5
pkt a) i b). Rozporzadzenia)

Budynek sktada sie z prostokata przykrytego graniastostupem tréjkatnym z otworami w
Scianach zewnetrznych od strony potudniowej, wschodniej, zachodniej, a takze potnocne;j.
Prosta forma gabarytami ma nawigzywac do typowej zabudowy regionu oraz budynkow
istniejgcych w sasiedztwie.

Obiekt poprzez swoje umiejscowienie harmonijnie wpasowat si¢ w otaczajacy teren.
Materialy zastosowane na elewacji (tynk i drewno) oraz na dachu (blacha) nawigzuja do
lokalnej zabudowy.- bez zmian

Ochrona konserwatorska

Teren opracowania znajduje si¢ na obszarze nie podlegajacym ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- wymagana pozytywna opinia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu /

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego; (§14 ust. S pkt. ¢)
Rozporzadzenia)

Na terenie inwestycji nie odbywa si¢ Zadna eksploatacja gornicza. Teren nie jest

poloZony na terenie gorniczym.

8.

8.1

Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi; (§14 ust. 5
pkt. d) Rozporzadzenia).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z
pézniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.

W zakresie zanieczyszczen powietrza

Wielkos$ci emisji nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych poziomdw substancji w
powietrzu oraz dopuszczalnej czgstosci przekroczen poza terenem, do ktérego Inwestor
bedzie posiadac tytul prawny.

Planowana inwestycja spetnia wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza, gdyz poza
terenem do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, zachowane zostang w powietrzu
standardy jakosci powietrza.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

W zakresie klimatu akustycznego

Poziomy dzwigku nie beda przekraczaty wartosci dopuszczalnych, zarbwno w porze
dziennej, jak 1 nocnej. Wpltyw inwestycji na skumulowany poziom dzwieku w srodowisku
bedzie znikomy jako, ze pelni¢ on bedzie funkcje oswiatowa.

W zakresie gospodarki odpadami

Gospodarowanie odpadami powinno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach oraz z
przepisami szczegétowymi. Odpowiedni sposob gospodarowania odpadami, selektywnego
magazynowania odpadow oraz poddawanie odpadow w pierwszej kolejnosci odzyskowi,
przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych na sktadowiska odpadow i
zminimalizuje negatywne oddziatywanie odpadéw na srodowisko. W ramach gminnego
programu odbioru odpadéw. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska,
zagospodarowanie mas ziemnych nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci gleby i
ziemi.

Projektowana inwestycja korzysta¢ bedzie, z oznaczonego na rysunku projektu
zagospodarowania, miejsca gromadzenia odpadow.

W zakresie ochrony srodowiska gruntowo - wodnego

Projektowany sposob organizacji gospodarki wodno-sciekowej zapewni, iz planowane
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko wodne 1 gruntowo-
wodne analizowanego obszaru. Funkcjonowanie obiektu nie stwarza zagrozenia zarowno dla
jakosci wod powierzchniowych, jak i podziemnych. Sposéb realizacji budowy, w wykopie
szerokoprzestrzennym nie zmieni warunkéw gruntowo-wodnych

W zakresie ochrony przyrody

Przedsigwzigcie nie obejmuje obszaréw Natura 2000 1 nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na formy ochrony przyrody, w tym na cele ochrony obszaru Natura 2000, nie pogorszy stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, a takze nie pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000
lub powigzan z innymi obszarami w tym Potudniowo-matopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Dane w zakresie ochrony przeciwpozarowej (§14 ust. 6 Rozporzadzenia).

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZLII, usytuowanie
budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe- jest zgodnie z wymaganiami §271-
273.-Warunkoéw technicznych ...oraz miesci si¢ w dopuszczalnej powierzchni wewnetrznej
dla kazdej ze stref budynku oddzielnie - strefy pozarowe;j

ZLII ---- m2 <5000 m2, ZL I1-109,01< 5000 m2

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego i rob6t budowlanych (§14 ust. 7 Rozporzadzenia).

W zakresie lokalizacji obiektow budowlanych lub innych elementow zagospodarowania

terenu

9.4.1. Miejsce gromadzenia odpadow

Miejsce gromadzenia odpadow oznaczono na Projekcie Zagospodarowania.
Zgodnie z §23 ust.1 i ust 3 Rozporzadzenia spelniono wymogi odleglosci od okien i od
granic nieruchomosci w zamknietych pojemnikach w czesci wyznaczonej na terenie dziatek
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Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

9.4.2. Budynek oswiatowy

Dane o charakterze i sposobie oddzialywania na dzialki sgsiednie zawarto w opisie
technicznym . Informacja o obszarze oddzialywania w czesci opisu architektoniczno-
budowlanego W wyniku inwestycji nie nastapi zacienianie / przestanianie/ budynkéw na
dziatkach sgsiednich §13 pkt 1-4 oraz istniejacy budynek sasiedni nie przestania
projektowanego i posiada zgodne z wymaganiami odpowiednie nastonecznienie § 60 pkt 2 —
[4] WT. — bez zmian
10.0Obszar oddzialywania inwestycji (§14 ust.8) Rozporzadzenia) wzgledem
sasiadujacych dziatek budowlanych nie wykracza poza dziatke, na ktérej jest wybudowany
Obszar oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane.
Uklad tabeli dotyczacej obszaru oddzialywania obiektu , ucigzliwosci oznaczono - linia
koloru pomaranczowego
zakres objety wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
- koloru seledynowego A ---------mmmmmmmmmmm oo D
Uktad tabeli dotyczacej obszaru oddzialywania obiektu

Nr.ewd. Podstawa formalno-prawna Uwagi:
dziatki wlaczenia do obszaru
objetego oddzialywaniem
317311, Zgodne z cyt. artykutami i paragrafami : [4] Rozporzadzenie Ministra
3175/1, Obiekt kubaturowy — lokalizacja — Infrastruktury
3176, odlegigsfci oW spre.lwi.e Waruqkéw
3177, zgodnie z : techmc.znyc,h, Jaklm.p'o.wmny .
31791 §11,812 pkt 1.1), pkt5,§ 13 pkt 1 .- odpowiada¢ budynki i ich usyj[uowanle
3180 /1’ usytuowanie budynku [4] (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi
’ § 60 pkt 2 —[4]- nastonecznienie zmianami)
318171, §271pkt 1-7 kat zagr. pozarowego ZL II,
3182/3, ZLIIL
3183/3 §272pkt 2. §273 pkt 1. — usytuowanie
obreb budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo
0007 pozarowe[4] §19 pkt 2.1), § 20, §21 .-
Gmina miejsca postojowe dla samochodéw[4]
Mszana § 22.pkt 3, §23 pkt 3 -miejsce sktadowania
Gorna odpadow stalych [4]

§ 28 pkt 2 1 § 30 — uzbrojenie
dzialki i odprowadzenie wod

Opracowali : techn.bud. Jan Piwowar uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow
budowlanych architektonicznych w ograniczonym zakresie , ..... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid. upr GPA 7342-230/94

Projektant gléwny: mgr inz. arch. Zbigniew Adam SLIWINSKI uprawnienia budowlane do
sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych, projektow
konstrukcyjnych... instalacji i urzadzen sanitarnych, ..... w specjalnosci architektonicznej nr ewid. upr
294/70

Sprawdzajacy : mgr inz arch. Artur JANKOS uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
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Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku
Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Mszana
Gorna 589, 34-733 Mszana Gorna,

kategoria obiektu budowlanego

” IX 2

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gorna, gmina Mszana Dolna
3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 3175/1, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imig¢ i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inZ. arch. Zbigniew Adam Wrzesien
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023
wanie specjalno$¢. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. upr 294/70
Sprawdzajacy : | mgr inz arch. Artur JANKOS
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Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego :

Strona tytulowa z podpisami projektantéw str. nr 1
Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego str. nr 2
Oswiadczenia projektantow str. nr 3.

1. Cze$¢ 11 . Projekt ,,P.A-B”
I1.10pis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego ,

str. nr 4-43
I1.2. Czg$¢ rysunkowa: architektura,
Rzut parteru rys.nr 3/A  1:100 str. nr 46
Rzut poddasza rys.nr 4/A  1:100 str. nr 47
Przekroj podluzny A-A rys.nr 7/A  1:100 str. nr 50

Elewacje :potnocno-zachodnia , potudniowo-wschodnia, rys. nr 9/A  1:100 str. nr 52
Elewacje : poludniowo-zachodnia, pétnocno-wschodnia , , rys. nr 10/A 1:100 str. nr 53
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Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt architektoniczno-

budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o§wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany: ...

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

Roboty budowlane dostosowania budynku Szkoly
Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Mszana
Gorna 589, 34-733 Mszana Gorna,

kategoria obiektu budowlanego

b IX”

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
317311, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 317511, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Adam Wrzesien
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023
wanie specjalnos¢. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. upr 294/70
Sprawdzajacy : | mgr inz arch. Artur JANKOS

uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny architektoniczno-budowlany sporzgdzony zgodnie z wymogami
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanego dalej Rozporzqdzeniem
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego . (§ 20 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia)

2. Przeznaczenie i program uzytkowy Obiektu. (§ 20 ust. 1 pkt. 2), 3) Rozporzadzenia)

2.1.  Przeznaczenie - Istniejacy obiekt o$wiatowy kat IX , zlokalizowany jest na dziatkach nr ewd.
Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna

3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3 Obreb 0007 Mszana Gorna,
[120709_2], gmina Mszana Dolna, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Mszana Dolna

Stosownie do wymagan ustawy oraz rozporzadzen Inwestor zamierza w istniejagcym obiekcie oswiatowym
wykonaé¢ wymagane prace budowlane dostosowania w budynku dla potrzeb dziatalnosci jednostki ,,ztobka”
oraz przedszkola stanowigce wydzielona strefe pozarowa zgodnie z Rozporzadzeniem ...

2.2. Program uzytkowy

2.2.1.Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci istniejacego punktu dla zespotu
przedszkolnego i ztobka w istniejacym budynku Szkoly Podstawowej w Mszanie Gdrne;j
stosownie do zadania i programu gminy Mszana Dolna , opinii rzeczoznawcy ds. ochrony p.poz
zal. stosownie do Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sg prowadzone
oddzial przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddzialu przedszkolnego lub
oddzialéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej zastosowano wymagania
okreslone dla § 1. 2) wiecej niz jeden oddziat przedszkolny — stosuje si¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w § 5.oraz warunkéw technicznych jakim winny odpowiadaé
budynki ...

2.2.2 Istniejace pomieszczenia punktu przedszkolnego uzytkowane sa na poziomie parteru
obejmujace pomieszczenia 3 pomieszczen /sal dydaktycznych/ oraz przedsionka oddzielone
Scianami o konstrukcji murowej REI 120 oraz stropami REI60 bez dostosowania do wymaganej
wydzielonej strefy pozarowej odpowiadajacej, spelniajacych wymagania WT./ natomiast nie
oddzielone w przestrzeni komunikacyjnej / od istniejacej klatki schodowej / stanowiacej droge
ewakuacyjna dla uzytkownikéw szkoly podstawowej na I pietrze .

3. Forma architektoniczna i funkcja obiekty budowlanego

3.1.  Forma przestrzenna budynku

Budynek sktada sie z kilku prostopadtosciennych bryt budynku realizowanego w kilku etapach
jednak nie posiadajacych wydzielonych stref funkcjonalnych dla istniejacego zespotu
przedszkolnego pod wzgledem wymagan ochrony p.poz.

Obiekt poprzez swoje umiejscowienie harmonijnie wpasowat si¢ w otaczajacy teren.

Materialy zastosowane na elewacji (tynk i drewno) oraz na dachu (blacha dachéwkopodobna)
nawiagzuja do lokalnej zabudowy - bez zmian.

3.2. Rozwigzania funkcjonalne:

Budynek w czesci dominujacej ma petni¢ funkcje publicznych ustug oswiatowych z mozliwoscia
uzytkowania przez tzw. dwie dzienne zmiany. Na kondygnacji 0 Parter zlokalizowano
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pomieszczenia zaspokajajace podstawowe potrzeby uzytkowe zwiazanem z funkcja szkoty
podstawowe, przedszkola z pomieszczeniami zaplecza oraz sanitariatow dla dzieci w tym
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia zaplecza gastronomii/ kuchni przyszkolnej z pom.
administracji . Po zmianach o$wiatowych / likwidacji gimnazjow/ zaistniata mozliwos$¢ adaptacji
czesci pomieszczen na poziomie parteru dla potrzeb lokalnych w zakresie opieki nad dzie¢mi w
wieku /1-3/lat z utworzeniem zlobka z grupa do 20 oraz personelu 5 osobowego.

Budynek nie jest podpiwniczony.

3.3.  Odstepstwa od przepisow

Dla projektowanego obiektu nie sg wymagane zadne odstepstwa od przepisow.

Stosownie do § 213 WT ... wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow
okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216,

W zakresie zmian dostosowawczych spetniajacych wymagania przegrod oddzielajacych sterfe
pozarowa ozn. ZL II dla pomieszczen przedszkolnych i ztobka od strefy ZL III- szkoty
podstawowej beda wykonane prace budowlane i instalacyjne spetniajace wymagania
Rozporzadzenien.....

3.4  Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Charakterystyka istniejacego budynku:

powierzchnia zabudowy 1724,10 m2

powierzchnia uzytkowa budynku 2 4445 m2

kubatura - 10453,00 m3

ilo$¢ kondygnacji 2

podziemnych 0

nadziemnych 2

wysokos¢ budynku - 7,74 m, wys. do kalenicy 12,55 m

dhugosc¢ 34,66 m

szerokosé 27,69 m

rodzaj dachu wielospadowy

kat nachylenia dachu 21°
Program uzytkowy obejmuje pomieszczenia zmienione, uzytkowe zwigzane z funkcja :

* -zlobek dla/20-dzieci / -207,40 m2

» - przedszkole / w tym klasa ‘0”dla / 59 dzieci /- 209,50 m2,

» - szkota podstawowa dla / 110-dzieci / - 1710,80 m2

3.5 .Zestawienie powierzchni netto pomieszczen objetych zmianami (§20 ust. 4 pkt. b)
Rozporzadzenia)

2. Obiekt pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym mozna podzieli¢ na IV czesci:

3. Czes¢ I — Pomieszczenia zlobka

4. Cze$¢ 11 — Pomieszczenia przedszkolne

5. Czes¢ III — Pomieszczenia szkoty podstawowej, kuchnia przyszkolna, pom. zaplecza z
sala gimnastyczng

6. Czes¢ IV — Komunikacja , pom. techniczne/ kottownia,wymiennikownia/
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3.5. Cze¢sé I — Pomieszczenia zZlobka
3.5.1.Zestawienie powierzchni wydzielonej strefy pozarowej ZLII- dla zlobka

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0
0.01. wiatrotap zlobka ceramika 16,8
0.02. pokdj administracjny ztobka parkiet/wyktadzina 18.9
0.04. sala positkowania i lezakowania  parkiet/wykladzina 56,5
0.05. sala zajec, zabaw parkiet/wyktadzina 56,5
0.07. sanitariat ceramika 13,8
0.08. korytarz ztobka ceramika 44,9
| Razem zespot ztobka | 207,40 m’

Czes¢ 1- Oddzial ztobka dla dzieci w wieku od 1-3 lat. (15-20 dzieci)

Planuje si¢ wydzielenie oddzialu ztobkowego z calosci uktadu komunikacyjno-
funkcjonalnego z wykonaniem oddzielnego wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz ozn. nr. 10 oraz
wykorzystanie istniejacego wyjscia z korytarza stanowigcego aktualnie po wydzieleniu
pom.Wiatrotapu oraz korytarza stanowigce odcinek drég ewakuacyjnych dla ztobka o dtugosci
stosownie do wymagania art. . Wszystkie sale pobytu dzieci zorientowane w kierunku
wschodnim i posiadaja bezposredni dostep z ciagéw komunikacyjnych z dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi. Minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko wynosi minimum 3,0
m? dla sal Ztobkowych- warunek spetniony.

Program funkcjonalno — uzytkowy ztobka zaktada przyjmowanie dwoch grup wiekowych dzieci:
Dzieci tzw. srednich i starszych (wiek po niemowlecy 1-3 lata) od 15 do 20 dzieci. Zaklada sie
dzienny poby dzieci w ztobku powyzej 6 godzin.

Zespot pomieszczen zlobkowych stanowi¢ bedzie odrgbng wydzielong od reszty pomieszczen
catos¢, z przystosowaniem ich do okreslonych grup wiekowych z wspdlng czescia sanitarna.
Oddziaty ztobka beda sktadac si¢ z nastepujacych pomieszczen:

a) Sala lezakowania i karmienia /na lezaki lub pomoce dydaktyczne/

b) Sala zabaw, zajec

¢) Rozbieralnia niemowlat/szatnia

d) Lazienka dla dzieci

3.5.2.Zakres prac budowlanych

1. Wykonanie otworu / demontaz okna oraz wykucie dla drzwi wyjsciowych, przetozenie
grzejnika / na sgsiednia $ciane / z montazem drzwi aluminiowych zewnetrznych z
samozamykaczem szt 1.

2. Wykonanie otworu / dla drzwi wewnetrznych/ pomiedzy pomieszczeniami sal Zlobka wraz
z zabudowaniem nadproza stalowego /

3. Demontaz istniejacych drzwi aluminiowych nowego wyjscia na klatke schodowa i
zamontowanie drzwi aluminiowych w klasie EI 60./ w $cianie oddzilenia p.poz./

4. Demontaz istniejacego otworu z drzwiami i zamontowanie drzwi o klasie EI 60

5. Wybudowanie przegrody o parametrach REI30 w systemie wybranym g-k oddzielajacym
strefe ZLII -zespotu przedszkolnego od pozostatej czesci budynku Szkolnego w kat ZL 111
oddzielajaca istniejaca klatke schodowa /ozn.nr 1/ oraz Scianki oddzielajace;j
pom.wiatrotapu z korytarza

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




[/ = Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

6. Montaz rolety okiennej dla zachowania wymaganej odlegtosci pomigdzy wydzielonymi
strefami pozarowymi na oknach usytuowanych w odlegtosci od $ciany oddzielenia p.poz
nie spetniajacych wymagan.

7. Demontaz wewnetrznej $cianki oddzielajacej kabiny sanitarne w.c. z zabudowaniem
wanny dla toalety dzieci.

8. Montaz szafki hydrantowej z hydrantem DN25 w miejscu istnejacej oraz wykonanie
instalacji rozbudowy uktadu i montazem nowej DN25 na korytarzu zlobka.

9. Montaz instalacji elektrycznych o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego.

Wymiana wyktadziny podtogowej na wyktadzine dywanowa typu. Newmor-Arcade spetniajaca
wymagania Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [1] do wykonczenia wnetrz w tego typu
obiektach, zabronione jest stosowanie materialdéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem
wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i1 F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw
spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym
budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone
wykonano z materiatlow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia. W przypadku stosowania materiatdéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materialy, ktorych whasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

. ti>4e ts<30s,

. ts <30 s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepuja ptonace krople.

W zwiazku z powyzszym, nalezy stosowac¢ wylacznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne — brak materialéw
wykonczeniowych luzno zwisajacych w budynku.

W budynku nie przewiduje sie¢ sktadowania i uzywania innych materiatow i substancji
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA [2 s,

3.5.3. Pomieszczenia podstawowe zlobka / wg. oddzielnej strefy w istn. pomieszczeniach
szkoly- adaptowane dla potrzeb zlobka -parter

Oddziat dzieci starszych

Sala dziecigca

Przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo - dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow
oraz wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do pelnienia w/w
funkcji. Pomieszczenia dydaktyczne, schowki porzadkowe, miejsce na lezaki

- magazyn lezakow/ w 2 szafach / bezposrednio z sali dziecigcej,biurko z fotelem, krzesto.

Lazienka dzieci starszych i mlodszych
2 umywalki o obnizonej wysokosci, 1 muszle ustepowe mate, miska natryskowa z bateria
wannowa ( brodzik) na wysokosci 30 cm od podtogi, regaty z indywidualnie oznaczonymi
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nocnikami dla dzieci. Z istniejacych kabin w.c. nalezy zamontowa¢ wanne z blatem/ t6zko
dzieciece do przebierania oraz szafkami na sprzet i Srodki sanitarne.

Umywalka, lampa bakteriobojcza, apteczka, przeszklona szafa na sprzet i srodki medyczne,
kozetka, szafa na czysta bielizng, zamykany pojemnik na odpady

Szatnia zlokalizowana na ciggu korytarza z utrzymaniem wymaganej strefy drogi ewakuacyjnej
szer min. 1,4 m. Indywidualne szafki do przechowywania ubran, taweczki przed szafkami —
wzdtuz korytarza.

3.5.3. Pomieszczenia pomocnicze zlobka w istn. pomieszczeniach szkoly -parter

Kuchnia mleczna / oddzielne / w czesci istniejacej/w wydzielonej strefie pom. zlobka
Podgrzewacz do butelek, lodowka, zlewozmywak, zmywarka z funkcja wyparzania, sterylizator
do smoczkéw. Zywienie w zlobku bedzie sie odbywato na zasadzie dostawy gotowych dan z
kuchni mieszczacej sie w budynku/ lub cateringu/, w ktérym bedzie sie znajdowal Ztobek,
wydawanie w pomieszczeniu/ sali/ ztobka bedzie odbywat sie proces zwigzany z ich wydawaniem
1 procesami

towarzyszacymi.

Dyrektor, sekretarka 2 osoby- oddzielny pokdj administracyjny w wydzielonej strefie ZL I -

7 salach ztobkowych poprzez wiatrotap mozna wyjs¢ na teren przylegly
do ztobka wyposazony w urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla 0sob
postronnych.Teren ogrodzony.

Wézkarnia, bezposrednio miejsce przy dojsciu do wejs¢ gtownych ztobka.

3.6. Cze$¢ 11 — pomieszczenia przedszkola
3.6.1. Zestawienie powierzchni wydzielonej strefy pozarowej ZLII- dla zespolu
przedszkolnego

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom 0
0.09. korytarz 2 ceramika 22,7
0.03. sala dydakt. nr 1 parkiet/wyktadzina 56,5
0.09. przeds.sanit ceramika 4,7
0.10. sanitariat przedszkola ceramika 9.1
0.11. sala przedszkola parkiet/wyktadzina 91,0
0.13. zaplecze przedszkola parkiet/wyktadzina 14,0
0.14. szatnia przedszkola ceramika 21,5

| Razem zespét przedszkolny | 209,50 m’

Program uzytkowy. Rozmieszczenie pomieszczen i zestawienie powierzchni uzytkowej zespotu
przedszkolnego.

a) Sale zaje¢ pom. 0.03.1,0.11.

b) Pom. sanitarne

¢) Pom. zaplecza przedszkola z wejsciem bezposrednim z Sali zajeé

Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zespot przedszkolny musi spelnia¢ zatozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych spelniajace 2,5 m? dla sal przedszkolnych ustalonych zgodnie z Polska Norma PN-
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ISO 9836:1997 ,,Whasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdéw
powierzchniowych i kubaturowych”.

Kompleks przewidziany jest w sumie dla 70 dzieci, w tym znajdowac¢ si¢ beda:

a) 2 oddzialy przedszkolne po 25 dzieci w kazdym

Cze$¢ 111 — pomieszczenia administracyjno — socjalne

Ich ilo$¢ i funkcja dostosowane do liczby i rodzaju zatrudnionego personelu. Przewiduje si¢
zatrudnienie nastepujacego personelu dydaktycznego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania placowki:

a) Wychowawcy i nauczyciele 8 0s6b

b) Pomoc wychowawcy/ wozne oddziatowe 2 os6b

d) Dyrektor, sekretarka 2 osoby- pom. na 1 pietrze wspolne ze szkota

e) Konserwator/ ogrodnik 1 osoba — dla calego obiektu

f) Psycholog 1 osoba — z pom. administracyjnymi i salg badan.

g) Kucharz, pomoc kuchenna 5-6 osoby

Nazwa i opis pomieszczenia zespotu przedszkolnego
Powierzchnia uzytkowa (m?) wg. tabeli.j.w.

Sala dziecigca

Przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow
oraz wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do pelnienia w/w
funkcji.

Lazienka z wej$ciem bezposrednio z korytarza sal z systemowymi $ciankami wygradzajacymi
kabiny, do kabin wej$cia o szerokosci w swietle 0,9 m, z drzwiami jednoskrzydtowymi. 3
umywalki o obnizonej wysokosci, 3 muszle ustepowe male, miska natryskowa z baterig wannowa
( brodzik) na wysokosci 30 cm od podiogi.

Jedno oczko w jednym z sanitariatow przedszkolnych dostosowane dla potrzeb dzieci
niepetnosprawnych.

Pomieszczenia na pomoce dydaktyczne, schowki porzadkowe, miejsce na lezaki z wejsciem
bezposrednio z sali

Uklad funkcjonalny zaprojektowano tak, aby zapewni¢ prawidlowa organizacje pracy, jak
najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych i pomocniczych,
odpowiednie warunki higieniczno — sanitarne i BHP oraz sprawnos¢ §wiadczonych ustug

1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-
ISO 9836:1997 ,,Whasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych™:

3.7.. Cze$¢ 111 — pomieszczenia szkoly podstawowej oraz wspolnego uzytku /np. kuchnia/

Zestawienie powierzchni wydzielonej podstawowej strefy pozarowej ZLIII dla szkoly

podstawowej- obiektu budowlanego/ poziom parter i pi¢tro

3.7.1. Pomieszczenia szkoty podstawowej — strefa pozostala o funkcji i uktadzie dojs$¢ i drog

ewakuacyjnych zgodnie ze zmienionym i zaktualizowanym oraz oznaczonym i dostosowanym do

wymagan uktadem wyjs$¢ ewakuacyjnych i ich oznakowaniem i o§wietleniem ewakuacyjnym .
Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom 0
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0.00 klatka schodowa nr 1 ceramika 7.8
0.12. korytarz 1 ceramika 20,1
0.13. sala gimnstyczna ceramika 278.8
0.14. w.e. sl ceramika 3.9
0.15. komunikacja p.sali  ceramika 22,1
0.15. w.c.s2 ceramika 3.9
0.16. korytarz p.sali ceramika 52,4
0.16. szatnias?2 ceramika 14,7
0.17. magazyn sprzetu sport ceramika 36,2
0.17. natryskis2 ceramika 12,4
0.18. wiatrotap p.sali ceramika 4,5
0.19. natryskis1 ceramika 12,4
0.19. w.c. nauczycieli w.f. s 1 ceramika 3,6
0.20. pok nauczycieli w.f. s 1 ceramika 19,1
0.20. szatnia nauczycieli w.f. s 1 ceramika 12,2
0.20. szatnias 2 ceramika 17,9
0.21 szatniaOkl ceramika 7.8
0.22  korytarz 3 ceramika 73,4
0.22 saladydaktyczna2 ceramika 56,6
0.23 zapleczes.1 ceramika 13,2
0.24 zapleczes.  ceramika 13,0
0.25 pom.admin ceramika 12,4
0.26  wiatrotap nr 1 ceramika 6,0
0.27 pom.admin ceramika 16,3
0.28  sklepikceramika 94,6
0.29 w.c. n. ceramika 4,5
0.30 pom. porzadk ceramika 3.1
0.32 szatnia ceramika 10,7
0.33 pom. gospod. ceramika 16,7
0.34 saladydaktyczna3 ceramika 11,8
0.35 po.socjalne ceramika 22,0
0.37 pom. wymiennikowniceramika 22,0
0.38 pom. wymiennikowniceramika 19.3
0.39 pom. kuchni ceramika 24,1
0.40 pom.jadalni ceramika 62,66
0.41 pom. mag ceramika 5,7
0.42 pom.zmyw ceramika 8.6
0.43 pom.magaz ceramika 11,3
0.44 pom.mag?2 ceramika 3,2
0.45 klatka schodowa nr 3 ceramika 8,8
0.45 korytarzk 1 ceramika 0,1
0.46 korytarzk2 ceramika 15,2
0.47 korytarzk 3 ceramika 6,2
1 504,0 m2
Poziom +1
0.45. klatka schodowa nr 2 ceramika 8,9
1.01 korytarzp  ceramika 108,5
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1.02  korytarzp  ceramika 56,0

1.03  korytarz p ceramika 33,9

1.04 klatka schodowa nr 1 ceramika 6.6
1.05 sala dydaktyczna nr 4 ceramika 56,4
1.06 sala dydaktycznanr Spcw 56,6

1.07 sala dydaktycznanr 6pcw 56,6

1.08 sala dydaktycznanr 7pcw 56,6

1.09 sala dydaktyczna nr 9pcw 49,8

1.10  sala dydaktyczna nr 8 pcw 38,7

1.11 po.admin.3 pcw 14,2

1.12  sala dydaktyczna nr 10 pcw 48,1

1.13  sala dydaktyczna nr 11 pcw 49,5
1.14  sala dydaktyczna nr 13 pcw 96,9
1.15 s$wietlica nr 12 pcw 68,1

1.16 pom.admin1 pcw 20,7

1.17 pom.admin.nr 2 pew 21,2

1.18  zaplecze $wietlicy nr 13 pcw 19,8
1.19 po.admin.5 pcw 26,1

1.20 klatka schodowa nr 3 ceramika 8,8

1.46 sanitariatp  ceramika 9,1

1.47 przeds.sanit ceramika 4,7

1.48 sanitariat ceramika 9,0
1.49  przeds.sanitariat ceramika 4,6
Razem 2027,60 m2
Ogotem pow. uzytkowa budynku 2 444,50 m2

Wymagania zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu. przygotowanie terenu pod
zmodernizaowany obiekt nie zmieni istniejgcego uktadu komunikacji oraz zagospodarowania
terenu. Istniejacae wyjscia ewakuacyjne zostang w petni wykorzystane dla sprawniejszego
ewakuowania uzytkownikow z obiektu na wypadek zagrozenia.

3.8. Zalozenia ogo6lne prac budowlano-instalacyjnych.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami planuje si¢ wykonanie zlobka dla grupy 19 dzieci w wieku do
trzech lat oraz zmiana uktadu ewakuacyjnego przedszkola z wydzieleniem strefy dla wymagane;j
kategorii ZL II w istniejagcym budynku kat. ZL III.

Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniaé sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykonczeniowe powinny sie cechowaé duza trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Catosé
wykonczenia wewnetrznego nalezy wykonac¢ w oparciu o spojny projekt aranzacji wnetrza z
wyposazeniem (posadzki, rozwinigcia $cian, itd.) uwzgledniajacy estetycznie funkcje ztobka dla
dzieci (wielokolorowe wykonczenie tematyczne $cian, posadzek, aplikacje $cienne, motywy z
bajek itp.) zatwierdzony przez zamawiajacego.

- istn.§ciany - ceramiczne, murowane — bez zmian

- elewacja - istniejgca, ewentualne ingerencje odtworzy¢ w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki-
przy wymianie stolarki szpalety dostosowaé do istniejacej faktury i kolorystyki.

- stolarka drzwiowa zewngtrzna - aluminium malowana, szyba bezpieczna, ciepta o
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wspodtczynniku k, nie gorszym niz 1,4 z funkcja samozamykania si¢, zgodnie z wymogami
p.poz. oraz istniejaca kolorystyka / zielony- RAL /

- stolarka drzwiowa wewnegtrzna - aluminium malowana z wypelnieniem petnym lub w

czesci z przeszkleniem, z wypelnieniem pelnym wg uzg. zamawiajacym zgodnie z
wymogami p.poz.oraz wykazem zal. do projektu.

- posadzki - w ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, pomocniczych
wyktadzina Tarkett akustyczna z serii Tapiflex Excellence 65 lub réwnowazna, w salach
wyktadzina tekstylna flokowana np. Flotex typ Montana lub rownowazna,

- wykonczenie $cian i sufitow - gladzie gipsowe na $cianach, farby dekoracyjne lateksowe
odporne na $cieranie, tynk mozaikowy, czesciowo sufity podwieszane

- fazienki, ubikacje, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - ceramika na $cianach ptytki do
wysokosci min. 3,0 m np. o wymiarach 12,5x33,3cm z elementami mozaiki lub rownowazne,
lustra szlifowane wklejane, na posadzce ptytki o wymiarach 25x25cm, 12,5x33.3 cm lub
réwnowazne, ustepy i umywalki wiszace, dla dzieci dostosowane do ich wysokosci, fazienki
wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydto, uchwyty na papier, reczniki. wyposazenie
w kolorze chrom,

- parapety wewnetrzne - kamien naturalny, konglomerat

- instalacje elektryczne - nalezy wykonaé pelng instalacje¢ dla pomieszczen ztobkowych / zmiana
miejsca zasilania obwodoéw /wraz z uzupelnieniem o$wietlenia podstawowego oraz awaryjno-
ewakuacyjnego wg. PT —czesc elektryczna

- o$wietlenie wewnetrzne - do o$wietlenia pomieszczen stosowaé oprawy ze zrédlem LEDSDM-
3 barwy cieptej 3000K, o Ra>80, o zywotnosci 50000k, przy trwatosci L- 90 i B-50 i
wydajnosci strumienia 90Im/w. Oprawy winny posiada¢ atest badan fotobiologicznych, a w
pomieszczeniach spozycia positkéw dodatkowo atest higieniczny PZH. W pomieszczeniach
lezakowania i zabaw oprawy winny posiada¢ klosze mikropryzmatyczne. Oprawy ,,awaryjne”
i ewakuacyjne stosowac ze zrodtami LED i atestami C.L.O.B.P.- wg. opracowania — cz¢$¢
elektryczna

- instalacje niskopradowe - telefoniczna, komputerowa, komunikacyjna wewnetrzna z
domofonem, telewizji dozorowej (monitoring), -bez zmian

- instalacja wodociggowa (wody zimnej i cwu) - nalezy wykonac¢ korekte miejsc zasilania z
armatura w pom.sanitarnym dla pomieszczen ztobkowych oraz instalacje hydrantowa z zabudowa
szafki wyposazonej w hydrant DN 25

- instalacja kanalizacyjna - nalezy dokona¢ przytaczenia instalacji kanalizacyjnych we
wskazane na etapie realizacji miejsce na obiekcie zgodnie z opracowanym projektem,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana miejscowo mechanicznie- sanitariat z wentylatorem EDM
zalaczany na czujnik ruchu.

- nalezy dokona¢ montazu rolet zewnetrznych aluminiowych elektrycznych sterowanych
pilotem na elewacji zachodniej w cze¢sci ztobka oraz w oknach sal dla dzieci, sypialni oraz w
przeszkleniu pomigdzy salami rolety materialowe sterowane manualnie.

ZW- pomieszczenie igzane z wydawaniem positkdw oraz zmywalnig - ptytki do pelnej
wysokosci.

- Wyposazenie w meble sal dla dzieci (biurka, stoliki z krzestami drewniane, poiki, szafy
wielokolorowe, w zestawach meblowych dla zZlobkow urzadzenia interaktywne i
multimedialne), sypialni dla dzieci (lezaki, pétki), pomieszczenia administracyjnobiurowego,
gospodarczego, szafki ubraniowe szatniowe, wozkowni, zgodnie z propozycja

wyposazenia w zatacznikach lub réwnowazne.

- montaz kratek szczotkowych obiektowych w strefach wejsciowych,

- zadaszenie wejscia (min. 3 x 1 m.)

- tablica informacyjna na zewnatrz o funkcjonowaniu ztobka

Rozwigzania instalacyjne:
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Instalacje elektryczne

W budynku nalezy wykona¢ system instalacji elektrycznych.

- Osdwietlenie pomieszczen/podstawowe, awaryjne,ewakuacyjne oraz gniazd sieciowych 230 V
- Roletami/ zaluzjami/ oraz system automatyki zaluzji sterowanej dla kurtyn/zaluzji p.poz/
Zarzadzanie oswietleniem

Wicekszos$¢ obwodow oswietleniowych sterowana begdzie na zasadzie

zalgczania/wylaczania poprzez odpowiednie przekazniki. W sypialniach znajdowac si¢ beda
dodatkowe obwody ze zZrodtami §wiatta LED, RGB i LED jednobarwne. W przypadku zrédet
LED RGB mozliwe bedzie sterowanie barwa $wiatla i jego natezeniem, w przypadku LED
jednobarwnych - natezeniem.

Kazde zrodto $wiatta bedzie mozna zalaczy¢ indywidualnie z dowolnego przycisku. Za
korelacje zrodet $wiatla z przyciskami odpowiada system.

2. Zarzadzenie roletami/zaluzjami

W salach zabaw oraz sypialniach rolety/zaluzje (zaciemnienie powierzchni szklanych) sterowane
bedzie elektrycznie.

instalacje ochrony przepieciowej i ochrony od porazen/ uzupelnienie w istniejacej tablicy TS5,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego - oswietlenie uzupetniajgce na budynku,

Instalacja przesytu obrazu- bez zmian

W kazdej z sal zabaw nalezy istnieje instalacja przesytu obrazu - przewody HDMI oraz VGA
oraz ztacza tych przewoddw pomiedzy podwieszonym na suficie projektorem a

stanowiskiem komputerowym.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV-istniejaca bez zmian

Instalacja sktadajaca si¢ z rejestratora wideo pozwalajacego na jednoczesng rejestracje obrazu,
podglad na zywo i przegladanie nagranego materiatu (lokalnie i przez sie¢)- bez zmian
Instalacja wideodomofonowa i interkomu

W budynku zostanie zamontowana instalacja wideodomofonowa i interkomu

umozliwiajgca zadzwonienie z wejscia do budynku do sekretariatu oraz do kazdej z sal
zabaw. Instalacja ta umozliwi takze na polaczenie si¢ glosowe i wideo pomiedzy salami i
sekretariatem.

Instalacja kontroli dostepu

W budynku zostanie zainstalowany system pozwalajacy na prowadzenie ewidencji

czasu pobytu dziecka w zlobku, za pomoca transpondera zblizeniowego lub urzadzen
biometrycznych. W przypadku transpondera zblizeniowego Wykonawca dostarczy 50
transponderdéw zblizeniowych. Wykonawca ma takze dostarczy¢ oprogramowanie
umozliwiajace ewidencje czasu pobytu dzieci w zlobku.

Elementy zagospodarowania/ uzupelnienie chodnika /utwardzenie dojscia z kostki betonowej /
pozostale - bez zmian

3.9. Opis ogoélny budynku istniejacego dla cze¢sci dostosowywanej

3.9.1.Konstrukcja budynku ; murowa stropy zelbetowe, fundamenty zelbetowe, stupy
murowane i zelbetowe .

Dach gléwny dwuspadowy wykonany bedzie z konstrukcji drewnianej z ociepleniem welna
mineralna o grubosci 20 cm i pokryciem z blachy stalowej trapezowej — pokrytej cynkiem i
poliestrem w kolorze zielonym

Sciany zewnetrzne murowane z bloczka ceramicznego pionowo drazonego typu U 220 i cegly
pelnej z termoizolacja z EPS .

Posadzki zmywalne / ceramiczne /gressowe /, pcw, w salach dydaktycznych zespolu
przedszkolnego i zlobka - wykladzina dywanowa / atestowana / B f1-S1.
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3.9.2. Fundamenty.
- Fundamenty bezposrednie — bez zmian

3.9.3. Sciany.

2.3.1 Konstrukcja Scian wydzielajacych strefe na istn.korytarzu.

Zabudowywana $ciana o konstrukcji stalowej obudowana-obustronnie 2 ptytami g-k gr 1,25 w.g.
systemu Knauff w kalsie REI 60 oraz dziatlowa 1xg-k 1,25 —obustronnie

W112.PL Sciana szkieletowa w systemie W112.pl sktada sie z pojedynczej konstrukeji z profili

CW i UW oraz dwuwarstwowej, obustronnej oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych.

“ ODPORNOSC _x_ SRGE
OGNIOWA TrEeEs

b
a od REI 60 do REI 120 od 100 do 150
‘ . [mm]

t DOPUSZCZALNA IZOLACYINOSC
WYSOKOSC AKUSTYCZNA

I do 9 [m] (RW) od49 do 70 [dB]

3.9.4.. Roboty wykonczeniowe

Istniejaca stolarka okienna pcw (- jednoramowe zespolona zestaw szyb U= 1,1 W/m2K), z
zestawami szyb 1,1 W/m2K —bezpieczne- istniejgca

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, — drzwi aluminiowe typ MB78 EI — profil ciepty z zestawem szyb
U=1,0 W/m2K oraz 02,

ALUPROF S.A. od kilku lat posiada w ofercie system $cianek wewnetrznych z drzwiami MB-45F
o szczelnosci ogniowej w klasie E30. W roku 2003 firma zaprezentowala natomiast nowy,
zaawansowany technicznie system MB-78EI, charakteryzujacy si¢ zarowno szczelnos$cia, jak i
izolacyjnoscia ogniowa. Spetnia on wymagania stale zaostrzanych norm polskich jak i
europejskich w zakresie konstrukeji wydzielajagcych w budynku objetym pozarem strefy
bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia.

System $cianek przeciwpozarowych MB-78 EI stuzy do wykonywania wewn¢trznych lub
zewnetrznych przegrod przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydlowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, wedlug normy PN-B-02851-1:1997. Jest w
duzym stopniu kompatybilny ze standardowymi systemami okienno-drzwiowymi firmy
ALUPROF S.A. - MB-45, MB-60 i MB-70 (posiadaja one wspolne ksztattowniki, detale, okucia,
obrobki, itd.).

Konstrukcja systemu MB-78 EI oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczna.
Glebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikdw wynosi: 78 mm. Profile charakteryzuja si¢ niska
wartoscig wspotczynnika przenikania ciepta U dzieki zastosowaniu m.in. specjalnych
profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34 mm. System umozliwia zaszklenie
wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubos¢ wypetnien od 13 do 49
mm). W jego ramach mozna tez uzyskaé konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach
wykonania. Badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie dowiodly
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takze, ze wyroby wykonane z tego systemu charakteryzuja sie réwniez bardzo dobra
izolacyjnoscig akustyczng (do 40 dB).

System MB-78 EI pozytywnie przeszedl badania w Instytucie Techniki Budowlanej, posiada
Aprobat¢ Techniczng ITB nr AT-15-6006/2003 oraz Certyfikat nr ITB-642/W/03.

wewnetrzne — oddzielajace zespol przedszkolny od czesci szkolnej stalowe , p.poz .EI 30
rozwierane z samozamykaczem

3.10. Instalacje sanitarne zgodnie z PT- cze$¢ sanitarna PT/S

3.11. Instalacja elektryczna- zgodnie z PT —cze¢sc elektryczna PT/E
- system TNS — montaz w rozdzielni z istniejacych obwodow elektrycznych z zasileniami

projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
oswietlenia awaryjnego i kierunkowego;
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4.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ: opracowano w oparciu

o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021r.; poz. 1722).

4.1.Warunki ochrony przeciwpozarowej spetnione zostang poprzez odpowiednie
rozplanowanie, zagospodarowanie terenu, zastosowanie w obiekcie rozwigzan konstrukcyjnych,
wykonczeniowych i technicznych, oraz wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,
spetniajace wymogi dla tego typu obiektow. W obiekcie zostang spelnione warunki bezpiecznej
ewakuacji ludzi poprzez zapewnienie odpowiedniej dtugosci przejs$é i doj$¢ ewakuacyjnych, a
takze odpowiednie usytuowanie budynku i zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw pozarowo technicznych, oraz
Prawa Budowlanego.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719, z p6Zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z
2022; poz. 1225 z p6ézn. zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r.; poz. 1722).

4.1.W projekcie budowlanym zostaty zachowane wymagane odleglosci projektowanej zabudowy
w stosunku do zabudowy istniejacej oraz granic sgsiednich dziatek, z uwagi na wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Sciany zewnetrzne budynku, niebedace $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, maja na powierzchni wigkszej niz 65% zapewniong klase odpornosci
(szczelno$ci) ogniowej ,.E”; tj. min. EI60. Sciany zewnetrzne budynku oraz przekrycie dachu
budynku spelniaja klase reakcji na ogien min. NRO.- spetnione wymagania, - bez zmian
4.2.Zachowane zostaly odleglosci migdzy Scianami zewnetrznymi budynkow niebedacymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej E - minimum 8m, odleglosci $cian zewnetrznych wznoszonych budynkéw
od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosza nie mniej niz 4m.- spetnione wymagania —
bez zmian

4.3.Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania §271, §273

ust. 1 (3) - spelnione wymagania — bez zmian

4.4 Przeznaczenie obiektu budowlanego.Budynek oswiatowy zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIT —budynki uzytecznosci publicznej — z uwagi na budynek o wysokosci do
12 m ,,niski” 1 2- ch kondygnacjiach naziemnych wg.tab. pkt 2- 7,74 m. (wykonany powinien
by¢ w klasie ,,D” odpornosci pozarowej dla dostosowania do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej,
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jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sa prowadzone oddzial przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone
w wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego lub oddzialéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej zostaje wydzielona strefa pozarowa — ZL II ozn. linia
zygzakowata na rzucie kondygnacji parteru budynku

7 powyzszego wynika, ze wraz z przeksztatceniem niepublicznego punktu przedszkolnego w
niepubliczne przedszkole zmieniajg si¢ rowniez wymagania lokalowe, jakim musi odpowiadaé
placéwka. Oznacza to koniecznos$¢ dostosowania budynku tak, by spetniat on warunki okreslone
w powyzszych przepisach oraz przepisach przeciwpozarowych. Sprawa drugorzedna jest tu
organizacja przedszkola — ww. przepisy dotyczg zarowno przedszkoli jednooddziatowych, jak i
wielooddzialowych. Z przepiséw rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sa
prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej — Dz. U.
72017 r., poz. 1642 ze zm., gdyz sa to przepisy szczegdlne dotyczace tylko oddziatow
przedszkolnych w szkotach podstawowych oraz przedszkoli utworzonych w wyniku
przeksztalcenia tych oddziatow.

4.5.Stosownie do § 5. Dopuszcza si¢ prowadzenie oddziatow przedszkolnych albo przedszkola, o
ktérych mowa w § 1 pkt 2, w lokalu znajdujacym sie w uzytkowanym budynku szkoty lub jego
czesci, ktdre nie spetniajg wymagan okreslonych w § 3, jezeli:

1) sa spetnione wymagania, o ktorych mowa w § 4 pkt 2, 3, 5 oraz pkt 7-10;

2) lokal jest oddzielony od pozostalej czgsci budynku $cianami wewngtrznymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60, w ktorych otwory majg zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 i sa wyposazone w urzadzenia zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru; - warunek spetniony

3) pomieszczenia lokalu, w ktérych moga przebywaé dzieci, z wyjatkiem pomieszczen
pomocniczych, posiadaja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sa
drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim — inne drzwi lub okno umozliwiajace bezposrednie
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku, z zastrzezeniem pkt 4; - dwa wyjscia / jedno
bezposrednio na zewnatrz, drugie przez korytarz i wiatrotap wyjscia z drzwiami
dwuskrzydlowymi —warunek spetniony

4) pomieszczenia, w ktdrych moze przebywaé wiecej niz 30 0sob, posiadaja co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej S m, prowadzace bezposrednio w miejsce
bezpieczne na zewnatrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia:

a) o szerokosci w $wietle oscieznicy co najmniej 0,9 m i wysokosci co najmniej 2 m lub —
warunek spetniony

b) drzwiami dwuskrzydlowymi o wysokosci co najmniej 2 m posiadajgcymi nieblokowane
skrzydlo drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m — warunek spetniony

— przy czym dopuszcza si¢, aby jedno z wyjs¢ stanowilo wyjscie na drogi ewakuacyjne wewnatrz
budynku, jezeli warunki ewakuacji z tych pomieszczen spetniajg wymagania dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL III, okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z tych
pomieszczen nie przekracza 20 m; -wyjscie przez korytarz szkolny na zewngtrz = warunek
spetniony

4.5 Powierzchnia: a) podstawowa strefa pozarowa z podziatem funkcji uzytkowej na
ogolnodostepna oraz gospodarcza w poziomie parteru i pietra catego obiektu - sterfa ZL III- pow.
wewnetrzna: z przeznaczeniem dla funkcji oswiatowej — szkota podstawowa / tzw. staty
uzytkownik z pom. nie przekraczajacymi 50 oséb/
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Druga strefa — pomieszczenia poziomu parteru / dla potrzeb wydzielenia ztobka i przedszkola / —
zakwalifikowane do kat. ZL II —

Wydzielone pomieszczenia kottowni i wymiennikowni / zakwalifikowanym do kat PM —
kotlownia gazowa o mocy kottow 2x 140 kW / istniejagca i — pow. m2

4.6. Wysoko$¢ budynku — stosownie do § 212 1 max 7,74 m / od wejscia do pom. kottowni na
poziomie parteru do izolacji termicznej stropu nad pietrem / - okreslono jako-budynek niski ,

4.7 Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 kondygnacje , poziomow podziemnych — 0.
4.8. Warunki usytuowania, budynek wolnostojacy, oddalony od granic dziatek min 4,0 m

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi, stosownie do §209 2.2. zakwalifikowano do- ZL 111 ZLIII z
wydzielonymi pomieszczeniami w kat PM, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowe]j — nie wymaga okreslenia obciazenia ogniowego dla catego budynku oraz dla
wydzielonych stref — PM- kottownie na paliwo gazowe istniejaca i nowoprojektowana . W
budynku nie beda wystepowaly typowe materialy i substancje palne wynikajace z przeznaczenia
pomieszczen technicznych w ilosciach kwalifikujacych do magazynowych.

4.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych- budynek zalicza si¢
do obiektow (ZL), nie zagrozonych wybuchem (w magazynie podrgcznym nie beda skladowane
substancje niebezpieczne pozarowo / tatwopalne, wybuchowe /.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej- stosownie do § 216 -budynek ,,ZL.”, dwukondygnacyjny
wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej / o pow.wewnetrznej 2617,30 m2

Na podstawie kwalifikacji pozarowej budynek zalicza si¢ do ZL III oraz wydzielona strefa ZLII
wg ustalen §209 ustep 2. punkt 2 rozporzadzenia /4/ stosownie do ustalen §212 ustep 2
rozporzadzenia /4/ (tabela) z uwzglednieniem ustalen §8 rozp./4/ okreslajacego podzial budynkdow
na grupy wysokosci, dla budynku jest dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej "C"1i,D” .
Budynek bedzie wykonany z materialéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia - NRO.
Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej "D" , stosownie do ustalen
§ 216 ust. 1 rozp./4/ powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, wymagania
okreslone w ponizszej tabeli: dla ZL 11

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > *)

odpornosci | glowna konstrukcja | strop” | $ciana Sciana przekrycie

pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna" | wewnetrzna | dachu®

budynku nosna >

1 2 3 4 5 6 7

,»C” R 60 R15 EI30 EIl5 RE15
REI60

-dla ZLIII

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > *)

odpornosci | glowna konstrukcja | strop” | $ciana Sciana przekrycie

pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna" | wewnetrzna | dachu®

budynku nosna >

1 2 3 4 5 6 7

»D” R 30 () EI30 (-) (-)
REI30
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Stosownie do zapisu tabeli * dla jezeli strop nad ostatnig kondygnacja spelnia parametry pkt 4 ,
wymaganie dla konstrukcji dachowej nie jest konieczne.

Ponadto kondygnacja pietra z ktorego prowadza drogi ewakuacyjne — 3 trzy klatki schodowe nie
wydzielonie elementami oddzielenia przeciwpozarowego: Sciany wewnetrzne REI120; natomiast
tylko w jednym przypadku posiadaja wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

Stosownie [ §232 ust. 112 [WT]elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany oraz stropy
REI 120) wykonane wylacznie z materialéw niepalnych; na kondygnacji parteru wznoszone na
wlasnym fundamencie; na kondygnacjach pigtra oraz I pietra na stropach o klasie odpornosci
ogniowej REI120 oraz drzwi EI60 — oddzielenia strety ZLIII od ZL 1.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworow, nie przekracza 15%
powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu —
warunek spetniony.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodza (zgodnie z §234 ust. 1 [WT]).

Natomiast wydzielona strefa ZL dla ztobka i przedszkola posiada elementy zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia stosownie do ponizszych tabeli

Zgodnie z § 220 ust. 1. rozp. /4/, pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na gaz
powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia, w tym okreslonym ktdry stanowi ze $ciany
wewngtrzne i stropy wydzielajace kotlownig, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia $cian stropodw drzwi lub
wewnetrznych innych
zamkniec

Kottownia z kottami na olej gaz
ziemny, o tacznej mocy cieplnej E 160 REI60 EI130
powyzej 30 kW....

Jednoczesnie zgodnie z § 176. ust 3 rozp. /4/ kotly na gaz ziemny o lacznej mocy cieplnej
nominalnej powyzej 60 kW powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych, przeznaczonych wytacznie do tego celu przeznaczonym wylacznie na kotlownie -
warunek spetniony —stniejaca kotlownia pom. nr. .. na parterze

Dla istniejacej kottowni zlokalizowaneji na parterze z zabudowanymi kotlami

/2 kotly na paliwo gazowe —o mocy cieplnej 140kW — zlokalizowana w strefie w wydzielonym
pomieszczeniu z dwiema $cianami zewngtrznymi dwoma wyjsciamy w tym jedno bezposrednio
na zewnetrz oraz na korytarz wewngtrzny kuchni z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz, z
drzwiami stalowymi do kottowni EI 30 — warunek spetniony — bez zmian

Pomieszczenie wydzielone pozarowo $cianami wewngetrznymi i stropem w klasie odpornosci
ogniowej/ min REI60; wejscie do kottowni od zewnatrz budynku z drzwiami otwieranymi pod
naciskiem. Lokalizacja i wyposazenie kottowni musi spelniaé wymagania odnosnej Polskiej
Normy: PN-B- 02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottlownie wbudowane na paliwo gazowej o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Zawory odcinajace zlokalizowane sg w skrzynce na $cianie
budynku - zgodnie z normg - spelnia wymagania — bez zmiany

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
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4.9. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe .Budynek z strefa ZI. 111 ZL III . Na
podstawie tab. 1 § 227 — powierzchnia wewnetrzna wydzielonych stref budynku / wynosi
2617,30 m2 / oraz sterfa ZL 11 /445,50 m2 - strefy mieszcza si¢ w dopuszczalnej strefie
pozarowej do 5000 m2.

4.10. Warunki ewakuacji - Zgodnie z ustaleniami § 256.ust. 1 rozp. /4/ dtugos¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy si¢ wzdtuz osi drogi
ewakuacyjne;j.

Dopuszczalne dtugoscei dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dlugos¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym dojsciu | przy co najmniej 2 dojsciach”

ZLII 10 40
ZLIIT 30 60

Ponadto zgodnie z § 68. ust. 1 rozp. /4/ graniczne wymiary schodéw stalych w budynkach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII okresla tabela:

Minimalna
e Maksymalna
szeroko$¢ uzytkowa iy
(m) wysokos¢
biegu spocznika stopni (m)
Budynki ZLIII 1,2 1,5 0,175

Dla pomieszczen znajdujacych sie w strefie ZL II wyjscia i uktad komunikacji wewngtrznej nie
przebiega przez klatki schodowe , ktore oddzielone sa o d pozostalych pomieszczen sterfy ZL I11
$cianami REI 60 1 drzwaiami w klasie EI 30 min.- warunek spelniony
Szeroko$¢ uzytkowa przej$¢ /min 1,40 m/ - warunek spelniony
Zgodnie z § 239 ust. 4 rozp. /4/ szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z
zastrzezeniem ust. 1, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 11 2.
W zwigzku z powyzszym w omawianym budynku nalezy stosowaé nastepujace wymiary na
drogach ewakuacyjnych :
— minimalna szerokos$¢ drzwi w $wietle skrzydta i oscieznicy 1,2 m na granicy stref
pozarowych, dla wyj$¢ na zewnatrz budynku bezposrednio z klatki schodowe;j ,
— minimalna szeroko$¢ 0,9 m drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku w
czesci pozostatej / kottownia, magazyn, czg$¢ socjalna itd.. — warunek spelniony
Stosownie do § 237 pkt 1.1) - do 40 m
§ 238/1/ kat ZL Il - dwa wyjscia — warunek spetniony
W budynku dlugo$¢ dojscia zostala zachowana zgodnie z wyzej okreslonymi wymaganiami dzigki
zastosowaniu ustalen §245 ustep 1 rozp.[4]- jest wymagane stosowanie systemu oddymiania w
tym klatki schodowe;j
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4.11. Urzadzenia przeciwpozarowe :....... dla projektowanego budynku nie jest wymagane
zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozarowej stosownie do §15 ust.1 pkt. 2 rozp /3/

Dla celow bezpieczenstwa i monitoringu obiektu w pom. kottowni zastosowane sg czujniki gazu
w ilosci po 1 szt na pomieszczenie oraz w ramach ochrony w kottowni z systemem DEX stuzacy
do automatycznego wykrywania gazu- bez zmian

Dla budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z ustaleniami §15 ust.1 pkt. 2 rozp /3/
istnieje obowiazek stosowania, hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pdtsztywnym. Stosownie
do wymagania zaprojektowano wmagany hydrant DN 25 oraz wymieniono istniejace szafki z
hydrantami na DN 25

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje hydrantowa - stosownie do § 19.1. pkt 1) a)ib)
[3] w strefie ZL II- przekracza 1000 m2 — w budynku niskim.

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ hydrantowa DN 25 mm z wezem potsztywnym - 2 szt
na kazdej kondygnacji . Dla sterfy ZL II zaprojektowano rowniez hydranty DN 25 mm na
korytarzu zlobka

W projektowanym budynku dtugos¢ dojscia zostata zachowana zgodnie z wyzej okreslonymi
wymaganiami dzieki zastosowaniu ustalen §245 ustep 1 rozp.[4]- jest wymagane stosowanie
systemu oddymiania w tym klatki schodowej

4.12.0bcigzenie ogniowe
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego nie wymagane

6.13. Drogi pozarowe - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 zwanego dalej rozp./5/). stosownie do ustalen §12
ustep 1 punkt 1 rozp. /5/ do budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
zawierajacego sterfe ZLII, w tym celu zapewnienio dojazd pozarowy, jest droga pozarowa-
przebiegajaca wzdtuz budynku od strony drogi wojewodzkiej dz. nr ewd.517 oraz droga
wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej - istniejacy dojazd i drogi spelniaja w.w. wymagania..

Do wszystkich stref mozliwy jest dojazd pozarowy — droga pozarowa zlokalizowana w odleglosci
nie mniej niz 5 m/a nie wigcej niz 15 od chronionego obiektu zgodnie z parametrami § 12.i § 13.
RMSWiA z dnia 24.07.2009 r. . Dostep od drogi publicznej- droga wojewodzka Mszana Dolna -
Zabrzez - o nawierzchni asfaltowej 1 szerokosci minimalnej 4 m oraz nosnosci 100 kN — nacisku
na o$ pojazdu -spetnia wymagania drogi pozarowej

6.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru-dla projektowanego budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124
poz.1030 zwanego dalej rozp./5/) stosownie do ustalen § 5 ustep 1 punkt 1 wymagana ilo$¢ wody
do celow przeciwpozarowych dla budowanego budynku, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, powinna zapewnic sie¢ - 10dm3/s facznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80
mm. Zgodnie z ustaleniami § 9.ustep 1 rozp./5/ sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢
zasilana w wode zapewniajaca wymagang wydajnos¢ i cisnienie na najbardziej niekorzystnie
potozonych hydrantach zewngtrznych, przez co najmniej 2 godziny- spetniaja istniejace hydranty
zewnetrzne zabudowane na sieci gminnej DN 80.

6.15. Inne wazne dane -...Zgodnie z wymaganiami podanymi w §28 ustep 3 pkt 1 lita rozp./3/
strefy pozarowe zakwalifikowane do zagrozonych pozarem ZL II winny by¢ wyposazone
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w gasnice. Zgodnie z wymaganiami podanymi w §28 ustep 3 pkt 2 rozp./3/ jedna jednostka
sprzetu (gasnica) o masie srodka gasniczego 2 kg [lub 3 dm®] powinna przypada¢ na kazde
[rozpoczete] 100m? powierzchni strefy pozarowej przy odlegtosci nie przekraczajacej pomiedzy
gasnicami 30m.Przy rozmieszczaniu gasnic w niniejszym budynku nalezy stosowaé zasady
okreslone w §29 ustep 1 rozp./3/ 1 rozmieszczaé gasnice przy wejsciach do budynku, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Przy doborze gasnic nalezy kierowac si¢ zasadg —
dostosowania sprzetu do grup pozaréw mogacych wystapi¢ w strefie zainstalowania gasnicy

o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A- zabudowano gasnice — warunek spetniony

Z uwagi na uniwersalnos$¢ srodkéw nalezy przewaznie instalowac gasnice proszkowe badz
Sniegowe. Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane badaniom technicznym

1 konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w roku.
Projekt instalacji odgromowej dla budynku opracowano wg obecnie obowigzujacych norm [
nowszych] : zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z : §53 ustep. 2 rozp.[4], , §184 ustep. 3
rozp.[4], §192 ustep. 3 rozp.[4] poniewaz zostata wprowadzona norma PN - EN 62305
obejmujaca 4 arkusze z ktorych wprowadzono jako normy polskie arkusze PN - EN 62305-1 :
2008 i PN - EN 62305 - 2 : 2008 oraz arkusze normy PN - EN 62305 - 3 : 2009 i PN - EN 62305
-4 :2009 czes¢ instalacje wewnetrzne elektryczne i odgromowe

Projektowana instalacja elektryczna w budynku bedzie spetniala ustalenia § 182 rozp.[4] w
zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych

1 wylacznikéw nadpradowych, przeciwpozarowego wyltacznika pradu/ zlokalizowanego na
zewnatrz budynku /, urzadzen przeciwprzepigciowych i roznicowo pradowych, oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego dla calego budynku .Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozp.[4]
bedzie posiada¢ uziom zgodny z polska normg .

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

7.1.  Kategoria geotechniczna-nie dotyczy
8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
(§20 ust 9) Rozporzadzenia)

Zaprojektowano stosownie do wymagan

9. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
rozdzial III (§ 20 ust 10 ... Rozporzadzenia)

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, elektrycznych i wentylacji mechanicznej z
rekuperacja i pompa ciepta.

Obiekt bedzie zaopatrzony w nastepujace instalacje w projektach technicznych.

. instalacje elektryczna,

budowa zasilania z istniejacego ztacza SP , system — TNC- wewnetrzna z rozdzielniami
bezpiecznikowymi dla kazdego uzytkownika osobno / ustugowa , mieszkalna.

Instalacj¢ elektryczng w budynku wykona¢ nalezy w uktadzie TN-S.

Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych 1 licznik na zewnetrznej $cianie budynku

Moc zainstalowana - , 25kW

. instalacje odgromowa- przewody stalowe ocynkowane lub miedziane na stosownych
uchwytach i wspornikach na poszyciu dachowym i elementach $cian szczytowych oraz pionach
prowadzeniem zwoddw pionowych w izolowanym przewodzie pod tynkiem do puszki kontrolno
pomiarowej na $cianie zewnetrznej z bednarka Zn 30x4mm potaczong z otokiem wokot budynku
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N, ..
. instalacje wodna,
. instalacje kanalizacyjng sanitarng i deszczowa,
. instalacje ogrzewcza — centralna z kotlem gazowym o mocy 2x140 kW
. instalacje wentylacji grawitacyjnej, i wspomaganej w pom. sanitarnych

9.2.0grzewanie — istniejgca kotlownia gazowa — bez zmian

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o., c.w.u istn kotlty gazowe kociot o
znamionowej mocy 2x140 kW prz parametrach 80/60C z otwarta komora spalania spelniaja
zapotrzebowanie na ciepto w budynku.

Pomieszczenie sanitarne zostalo/ istniejace/ zlokalizowane na poziomie parteru budynku objetego
opracowaniem.

9.3. Instalacja centralnego ogrzewania istniejgca-bez zmian

10.2.1. Zrédlo zasilania instalacji centralnego ogrzewania. W budynku objetym opracowaniem
zaprojektowano kociol gazowy dwufunkcyjny o znamionowej mocy 2x140 kW Kociot
wspotpracuje z zasobnikiem c.w.u o pojemnosci 1000 1.

10.2.Wentylacja grawitacyjna i wspomagana

Wentylacja wspomagana dla sanitariatéw wentylatory EDM 100 m3/h w kominach budynku
wykonanych z ksztaltek systemowych betonowych 12x17 pojedyncze lub podwdjne-pionowe .
Kratki w drzwiach pomieszczen dla uzupelnienia powietrza 150x600 mm.

- nawiewna — higrosterowana typ Aereco EZR 306- umieszczone w oknach po 1-2 szt wg. proj
wentylacji zestawienia stolarki okienne;j

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej z zastosowaniem nasady typu
Tulipan fi 120 mm zabudowanej na pionach wentylacyjnych —kominéw . Nawiew poprzez
nawiewniki okienne

9.4. Instalacja gazowa istniejaca — bez zmian

9.5.Instalacja kanalizacyjna istniejaca — bez zmian

- wewnetrzna — rurami pew fi 50-160 mm — odptywy 1 odpowietrzenie — bez zmian
9.6. Instalacja wodna.- zasilanie z istniejacego przylacza z wodociggu sieci gminnej dn 63mm,
- bez zmian

9.7. Instalacja kanalizacji deszczowej istniejaca- bez zmian
: odprowadzajacej wody opadowe z potaci dachowej budynku w miejscach rur
spustowych obok $cian budynku do sieci kanalizacji deszczowej gminne;j
10. Wymagania w zakresie dostosowania obiektu dla osob niepelnosprawnych:
Budynek usytuowano na poziomie terenu bez stopni i schodow zewnetrznych z pochylem wejscia
nie wigkszym niz 5 % . Wysoko$¢ progu wejsciowego nie przekracza 2,cm tj. 1,7 cm — profil
progowy-MB 60/
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11.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, wtym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodel
odnawialnych,kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci
gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodel energii , oraz
pompy ciepla (§ 20 ust 1.pkt 10) . Rozporzadzenia)

12.  Charakterystyka energetyczna budynku

charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodolo
gii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku st
anowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzorow $wiadectw w programie ArCadia- TERMOCAD PRO
7.6. okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,

z wydzieleniem mocy urzadzen shuzacych do celow technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku,
12.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o.
Obliczenie wspdtezynnikow K przegrdd, oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszezen dokonano
W oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:2004
,2Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.”, winny spetnia¢ wymagania zgodnosci rzeczywistych wartosci
wspolczynnikéw przenikania ciepta k z wartosciami okre§lonymi w normie.
Obliczenie wspdtczynnikow k dla przegrdd, straty ciepla poszczegoélnych / drzwi /w oparciu o
program komputerowy ,,ArCadia Termo Plus 7.6. ”.

12.4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $r

odowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania sciekow,

- zapotrzebowanie wody- istniejaca wodociag , opomiarowany poboér w ilosci —
2,85m3/dobe- bez zmian

- odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji gminnej w ilo$ci - 2,56 m3/dobe- bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z podaniem ich rodz

aju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- emisja spalin z projektowanej kotlowni nie przekroczy dopuszczalnych norm w tym zakresie

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

- jedynymi wytwarzanymi odpadami beda odpady komunalne. Sktadowane tymczasowo w

zamknietych pojemnikach i odbierane w ramach ustawy — realizowane przez specjalistyczna firme

na zlecenie Gminy/ w ramach gminnego programu /.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizuj

acego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow \

tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

- obszar przewidywanych ucigzliwosci moze nastapi¢ jedynie w trakcie realizacji inwestycji

spowodowanych wylacznie uzyciem sprzgtu budowlanego/zanieczyszczenia powietrza, halas i

drgania/ ogranicza si¢ do granic terenu objetego wnioskiem

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wod

y powierzchniowe i podziemne

- Na projektowanym terenie nie ma drzew ani krzewow, ktdre musiatyby ulec wycince lub

wystepowatoby zagrozenie uszkodzenie systemu korzeniowego drzew.
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— majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-

budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ogranicz
enie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepi
sami;

- Zastosowane rozwigzania techniczne, materialy i wyroby budowlane (odpowiednio oznaczone i
posiadajace wszelkie dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczacymi trybu
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualna
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub EN, atest higieniczny, oraz
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.) eliminuja negatywny wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiektu budowlane.

12.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

12.7.1.WPLYW GOSPODARKI WODNEJ BUDYNKU

Nie przewiduje si¢ wptywu gospodarki wodnej /budynku na wody powierzchniowe i podziemne
zakladu. Zanieczyszczone wody opadowe sptywaé beda po powierzchniach szczelnych do
szczelnej kanalizacji opadowej nie powodujac skazenia gruntu i wod podziemnych.

12.7.2.0PIS URZADZEN SEUZACYCH DO POMIARU I JAKOSCI SCIEKOW

Do kontroli przeptywu zanieczyszczen zastosowano studzienke rewizyjng S-1. Projektowany
zbiornik /studzienka kontrolna/ umozliwia pobieranie prob badan laboratoryjnych okresla § 22
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. / Dz. U. nr 137 poz. 984. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.7.3.SPOSOB POSTEPOWANIA W WYPADKACH AWARYJNYCH
W ramach projektowanej inwestycji nie moga wystapic sytuacje awaryjne, zwigzane z rozlaniem
si¢ wiekszej ilosci substancji ropopochodnych .

12.7.4. 1zolacyjnos$¢ cieplna zastosowanych materialow i elementow budowlanych.
Ponizej przedstawiono pordwnanie izolacyjnosci minimalne;j
z izolacyjnoscig materiatdw przewidzianych do budowy (dla t> 160C):

Element - material Norma | U materiatu” Materialy planowane do
Umax W/m2K nowego budynku
W/m2K

Aluminium termoizolacyjne
Drzwi profil MB 78 1.300 1.300 z zestawem szyb U= 0,9

Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okieni drzwi
balkonowych powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m 3 /(m - h - daPa
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12.7.5.0pér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania
Wilasciwosci cieplne przegrdd - bez zmian

13.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,
(§11 ust. 2 pkt. 11 lit a Rozporzadzenia)

Ilo$¢ 0s6b — uzytkownikow do 300.

Scieki bytowe beda odprowadzone do pionéw prowadzonych w poblizu urzadzen sanitarnych.
Piony beda podlaczone do poziomej instalacji kanalizacyjnej, ktora bedzie wyprowadzona
grawitacyjnie do sieci gminne;.

Catkowitg ilos¢ Sciekdéw sanitarnych przyjeto w ilosci 95% zuzycia wody.

13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych (§20 ust. 1 pkt. d) Rozporzadzenia)

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczen ze zrodet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje
przekraczania dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu i wartosci odniesienia
wszystkich emitowanych zanieczyszczen, zardwno na poziomie ziemi jak i poziomie najblizszych
budynkow sasiadujacych z projektowanym przedsiewzieciem.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczen obowigzujacych standardéw jakosciowych
powietrza.

13.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw (§20 ust. 1 pkt.d) Rozporzadzenia)
W trakcie funkcjonowania budynku mozna przewidzie¢ powstawanie nastepujacych

odpadow:

L.p. Kod Rodzaj odpadu ﬁfgé/c;ok]
Odpady inne niz niebezpieczne

1 200301  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 134

2 150107  Opakowania ze szkta 104

3 150102  Opakowania z tworzyw sztucznych 108

4 150101  Opakowania papierowe 116

5 200307  Odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprzet elektryczny i 73.5

200136  elektroniczny

13.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania. (§11 ust. 2 pkt. 11
lit d Rozporzadzenia)

Nie dotyczy

13.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne (§20 ust 1 pkt. ) Rozporzadzenia )

Teren inwestycji nie jest zadrzewiony, a inwestycja nie wptywa znaczaco na powierzchni¢ ziemi i
glebe. Inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.
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14.Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédel energii odnawialnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

W budynku zastosowano odnawialne zrodto energii, zrédltem ciepta jest gaz ziemny oraz panaele
fotowoltaiczne , gaz ziemny jest uzyty do przygotowania positkéw. Energia elektryczna
wytwarzana bedzie z paneli fotowoltaicznych. Brak mozliwosci podtaczenia budynku do sieci
cieptowniczej zgodnie z o$wiadczeniem zataczonym do wniosku .

15. Opis nawierzchni utwardzenia dojScia dla wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy ZLII.

Projektowany przekrdj normalny dojscia / chodnika /z projektowana konstrukcje nawierzchni
utwardzenia
Zaprojektowano nastgpujace parametry przekroju normalnego:

Dla odcinka w km +/-),00
- przekrdj daszkowy dojscia / chodnika // o spadku poprzecznym — 0,50 %,
- chodnik jednostronny o szerokosci po — 1,50 m ze spadkiem poprzecznym — 5 %,
- korona drogi dojazdowej —wjazd o szerokosci - 6,00 m ( oraz stanowiska postojowe o
wym 1 x2,5 x 5 m+ 1x3,6x5 / stanowisko dla niepetnosprawnych ),nawigzanie do distniejacego
chodnika .

Konstrukcja nawierzchni
- kostka betonowa typu ,,Holland” gr 8 cm na podsypce gr 2-3 cmz kruszywa 0-8 mm
- projektowana warstwa gérna podbudowy na obcigzenie ruchem — droga wewnetrzna
dojazdowa
o grubosci — 10 cm wykonana przez wbudowanie warstwy mieszanki kruszywa tamanego i
naturalnego ( 50/50 % ) fr. 0/31,5 mm zageszczanego mechanicznie wedlug PN —S — 06102 (
szeroko$¢ warstwy podbudowy —3,5m),
- dolna warstwa podbudowy o grubosci 20 cm z kruszywa naturalnego zageszczonego
mechanicznie bedaca dolng warstwa nawierzchni mieszanki kruszywa famanego i naturalnego (
50/50 %) fr. 0/63,0 mm zaggszczanego mechanicznie wedlug PN —S — 06102 ( szeroko$¢
warstwy podbudowy — 4,50 m ), po wyprofilowaniu poprzecznym i podtuznym,
- podtoze: grunt rodzimy typu nosnosci GI1 (dobre warunki gruntowo-wodne)- istniejaca
Z wymieszanym zwirem- pospotka ,

Wody opadowe z dojs$¢é beda splywaly na teren zielony chlonny dziatki i kanalizacji
deszczowej gminnej wzdtuz drogi gminnej
Poniewaz przedsigwzigcie dotyczy budowy dojscia - wody opadowe
i roztopowe wprowadzane do gruntu (ziemi) nie muszg by¢ oczyszczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763
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JAN PIWOWAR

16.Uwagi koncowe

16.1 Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty ITiB i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i odpowiadaé stosownym normom.
16.2.Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz stosowac si¢ do
panstwowych i branzowych norm pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane oraz konsultowane z projektantem jako autorem opracowania .

Opracowal: techn.bud. Jan Piwowar- uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow
budowlanych architektonicznych w ograniczonym zakresie , ..... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid. upr GPA 7342-230/94

Projektant glowny: mgr inz. arch. Zbigniew Adam SLIWINSKI uprawnienia budowlane do
sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych, projektow
konstrukcyjnych... instalacji i urzadzen sanitarnych, ..... w specjalnosci architektonicznej nr ewid. upr
294/70

Sprawdzajacy : mgr inz arch.Artur JANKOS uprawnienia budowlane nr ewid. MPOIA/021/2007 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




L = Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR

AAAAAAAA

Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

ZAYLACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku
Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 34-733
Mszana Gérna Mszana Gérna 589

kategoria obiektu budowlanego

” IX”

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
317311, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 317511, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie
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;,: Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna
Spis zalgcznikéw formalno-prawnych do P.B.:
Strona tytulowa str. nr 1
Spis zalacznikow str.nr 2.

Cze$¢ I, Zalaczniki formalne

[I.1. Informacja BiOZ str.nr.3-5
I11.2. Oswiadczenia projektanta gldownego str. nr 6-7
II1.3 Wypis uproszczony z MPZP ... strnr 8-.9
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Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Informacja ogolna dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia sierpnia 2002 r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku
Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 34-733
Mszana Gérna Mszana Gérna 589

kategoria obiektu budowlanego

” IX b

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
317311, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 317511, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zbigniew SLIWINSKI
zam. ul. Jordanowska 9/3 Krakow

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91

NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




L = Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

[ [Jroboty ziemne,

[ [roboty montazowe konstrukcji murowej i zelbetowej, stalowej oraz lekkiej g-k

[ Oroboty instalacyjne kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe

[J0roboty dociepleniowe przy montazu stolarki drzwiowej i roletach.

[ roboty malarskie,

Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie z Inwestorem

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Aktualnie dziatki Obreb 0007 Mszana Gorna, gmina Mszana Dolna

3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3

sa zabudowane kompleksem budynku oswiatowego 2 kondygnacyjnym z salg gimnastyczng i
zapleczem parterowym.

Z elementéw infrastruktury technicznej przez dzialke przebiega linia napowietrzna izolowana 0,4
kV w odlegtosci 1,5 m przebiegajaca wzdtuz drogi wojewddzkiej, istniejace przyltacza
wodociggowy i kanalizacji sanitarnej, gazociag .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé przy wykonaniu robot w
poblizu urzadzen i instalacji elektrycznych i gazowych.Przy wykonywaniu robdt w sasiedztwie
istniejacego budynku mieszkalnego poprzez wykonywanie robot w okresie bez opadow deszczu
lub ostonigcia wykopdéw plandekami lub foliami pe.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
wykonywaniu wykopow w sasiedztwie budynku mieszkalnego (nalezy kontrolowac¢ stan gruntu
przy istniejacym budynku mieszkalnym), docieplenia dachu (upadek z wysokosci) oraz przy
montazu okien, robotach tynkarskich i malarskich na wysokosci.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét.

Przed przystapieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy winien przeszkolié
pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w jej sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczeciem realizacji robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przejscia i dojscia ,
odpowiednio je oznakowacé,

- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez robocza , sprzet ochronny osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika,
- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i

sztukg budowlang. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych
gwarantujace zalozone w projekcie parametry,

- kazdorazowo wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujacym sie na budowie,

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
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Wykonawcy przedmiotu projektu. Pracownicy sa zobowigzani do przestrzegania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r z p6Zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U.
nr 129 poz. 844 z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajace atesty , aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegolnym uwzglednieniem materiatow
stuzacych ochronie przeciwpozarowej.

7.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢
m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 38.05.1996 r w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 38.05.1996 r w sprawie rodzajow
prac , ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
przy pracach spawalniczych.

Przy opracowaniu planu BiOZ nalezy wzia¢ pod uwage roboty wyszczegdlnione w punkcie 4.
niniejszej informacji.

Droga ewakuacyjna na wypadek w/w zagrozen w kierunku drogi dojazdowej na droge
wojewodzkg 517 oraz droge gminng dz. nr ew. 3843

8. UWAGI KONCOWE.

Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ ocene
zakresu i specyfikacji robot i podjac decyzje o sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
1 produkcji przemystowej.

Plan bioz opracowuje sie réwniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie trwaé dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ wykonywanych robot bedzie wynosita wigcej niz 500 osobodni,

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




E = Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
PINB Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

AAAAAAAA

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych / tekst

jednolity Dz. U. 2013.1205 ze zm.

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku
Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 34-733
Mszana Gorna Mszana Gorna 589

kategoria obiektu budowlanego

”” IX 2

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
317311, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 317511, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imig i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

Teren objety inwestycja nie wymaga wylaczenia z uzytkéw rolnych z produkeji :

dziatki Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna

3177, 3173/3, 3182/1, 3182/2, 3182/3 3180/1,3179/1 w catosci na terenie B..

i nie wymaga wydawania decyzji o wylaczeniu przez Powiatowy Wydzial Geodez;ji i Kartografii

w Limanowe]

oraz nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacej ochronie dla gruntéw meliorowanych.

PROJEKTANT GLOWNY : mgr inz. arch. Zbigniew SLIWINSKI,
zam. 31-324 Krakow ul. Jordanowska 9/3
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