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PINB

JAN PIWOWAR

PROJEKT WYKONAWCZY - WNETRZA

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku ze zmiang sposobu uzytkowania
czeSci budynku z przeznaczeniem na przedszkole i Zlobek
— Szkoly Podstawowej nr 1 w Mszanie Gornej-

pomieszczenia zlobka

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Mszana
Gorna 589, 34-733 Mszana Gorna,

kategoria obiektu budowlanego

” IX 2

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gorna, gmina Mszana Dolna
3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 3175/1, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183, 3178

Imig¢ i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Adam Wrzesien
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023
wanie specjalnos¢. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. upr 294/70
Opracowali: Jan Piwowar

Joanna Piwowar
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Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego :

Strona tytulowa z podpisami projektantéw
Spis zawartosci projektu wykonawczego
Opis techniczny projektu wykonawczego-wnetrza ,

Czes$¢ rysunkowa: architektura,

widok $cian korytarz w kierunku osi 15-111 11-15
widok $cian sala 1 w kierunku osi 14-11 i B-A
widok $cian sala 1 w kierunku osi 11-14 1 A-B
widok $cian sala 2 w kierunku osi 16-14 i A-B
widok $cian sala 2 w kierunku osi 14-16 1 B-A
rzut tazienki

widok $ciany w kierunku osi 15-16

widok i fragment widoku w kierunku osi B-C
widok $ciany w kierunku osi C-B

widok $ciany w kierunku osi 15-16

widok sufitu tazienka

str. nr 1
str. nr 2

str. nr 3-15

rys.nr. A.01.01

rysnr A.03.6.2
rys.nr. A.03.6.3
rys.nr. A.03.6.4
rys.anr. A.03.6.5
rys.nr. A.03.6.6
rys.nr. A.03.6.7
rys.nr. A.03.6.8
rys.nr. A.03.6.9
rys.nr. A.03.6.10
rys.nr. A.03.6.11
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny wykowczy sporzadzono zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym
zatwierdzonym decyzja Starosty Limanowskiego ......
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego : Pomieszczenia zlobka w istniejacym
budynku SP nr 1 w Mszanie Gornej bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego . (§
20 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia)
2. Przeznaczenie i program uzytkowy Obiektu. (§ 20 ust. 1 pkt. 2), 3) Rozporzadzenia)
2.1.  Przeznaczenie - Istniejagcy obiekt oswiatowy kat IX , zlokalizowany jest na dzialkach nr ewd.
Obreb 0007 Mszana Gérna, gmina Mszana Dolna
3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3 Obreb 0007 Mszana Gorna,
[120709 2], gmina Mszana Dolna, stanowiacej wlasno$¢ Gminy Mszana Dolna
Stosownie do wymagan ustawy oraz rozporzadzen Inwestor zamierza w istniejagcym obiekcie oswiatowym
wykona¢ wymagane prace budowlane dostosowania w budynku dla potrzeb dziatalnosci jednostki ,,ztobka”
oraz przedszkola stanowigce wydzielona strefe pozarowa zgodnie z Rozporzadzeniem ...

2.2.1. Stan istniejacy. Uklad konstrukcji budynku nie ulegnie zmianom. Istniejace pomieszczenia
do adaptacji i remontu wszystkich elementéw przegrdd oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnych/lazienka oraz nowe instalacje elektryczne. Istniejgce pomieszczenia punktu
przedszkolnego uzytkowane sg na poziomie parteru obejmujgce pomieszczenia 3 pomieszcezen /sal
dydaktycznych/ oraz przedsionka oddzielone $cianami o konstrukcji murowej REI 120 oraz
stropami REI60 bez dostosowania do wymaganej wydzielonej strefy pozarowej odpowiadajacej,
spetniajacych wymagania WT./ natomiast nie oddzielone w przestrzeni komunikacyjnej / od
istniejacej klatki schodowej / stanowigcej droge ewakuacyjna dla uzytkownikdéw szkoly
podstawowej na I pigtrze .

2.2.2. Stan projektowany
Przewidywane zmiany Prace dostosowawcze

Przedsiewzigcie wiaze sie z robotami wewnetrz budynku oraz elewacji zwigzane z wymiana
stolarki drzwiowej i okiennej oraz utwardzeniem terenu / dojsciem do fragmentu budynku/ nie
wymagajacego pozwolenia na budowe .

Realizacja przedsiewziecia wigze si¢ z robotami dostosowania istniejagcego budynku do
uzytkowania/ zmiany sposobu uzytkowania obiektu/ w zakresie wydzielenia strefy zlobka oraz
zespotu przedszkolnego ze spelnieniem wymagan ochrony p.poz dla catego budynku oraz
wydzielonej strefy pozarowej i funkcji czesci nowotworzonego zlobka w czesci  budynku
oswiatowego. W zakresie zagospodarowania nie wystepia istotne zmiany, tylko zostanie
dodatkowo przygotowane dojscie chodnikiem do nowych wyjs$¢ z budynku poprawiajacych
sprawny sposob ewakuacji z budynku w przypadku zagrozenia.

Projektowany uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, natomiast dodatkowo zostanie
wykonany chodni dojscia do budynku.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZLII, usytuowanie budynkow ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe- jest zgodnie z wymaganiami §271-273.-Warunkoéw
technicznych ...oraz miesci si¢ w dopuszczalnej powierzchni wewnetrznej dla kazdej ze stref
budynku oddzielnie - strefy pozarowej ZLII ---- m2 <5000 m2 , ZL 11 - 109,01< 5000 m2
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2.2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiekty budowlanego

3.1.  Forma przestrzenna budynku

Budynek sktada sie z kilku prostopadtosciennych bryt budynku realizowanego w kilku etapach
jednak nie posiadajacych wydzielonych stref funkcjonalnych dla istniejacego zespotu
przedszkolnego pod wzgledem wymagan ochrony p.poz.

Obiekt poprzez swoje umiejscowienie harmonijnie wpasowat si¢ w otaczajacy teren.

Materialy zastosowane na elewacji (tynk i drewno) oraz na dachu (blacha dachéwkopodobna)
nawiazuja do lokalnej zabudowy - bez zmian.

3.2. Rozwigzania funkcjonalne:

Budynek w czesci dominujacej ma petni¢ funkcje publicznych ustug oswiatowych z mozliwoscia
uzytkowania przez tzw. dwie dzienne zmiany. Na kondygnacji 0 Parter zlokalizowano
pomieszczenia zaspokajajace podstawowe potrzeby uzytkowe zwiazanem z funkcja szkoty
podstawowe, przedszkola z pomieszczeniami zaplecza oraz sanitariatow dla dzieci w tym
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia zaplecza gastronomii/ kuchni przyszkolnej z pom.
administracji . Po zmianach o$wiatowych / likwidacji gimnazjow/ zaistniata mozliwos$¢ adaptacji
czesci pomieszczen na poziomie parteru dla potrzeb lokalnych w zakresie opieki nad dzie¢mi w
wieku /1-3/lat z utworzeniem zlobka z grupa do 20 oraz personelu 5 osobowego.

Budynek nie jest podpiwniczony.

3.3.  Odstepstwa od przepisow

Dla projektowanego obiektu nie sg wymagane zadne odstepstwa od przepisow.

Stosownie do § 213 WT ... wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow
okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216,

W zakresie zmian dostosowawczych spetniajacych wymagania przegrod oddzielajacych sterfe
pozarowa ozn. ZL II dla pomieszczen przedszkolnych i ztobka od strefy ZL I1I- szkoty
podstawowej beda wykonane prace budowlane i instalacyjne spetniajace wymagania
Rozporzadzenien.....

3.4  Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji
Charakterystyka istniejacego budynku:

powierzchnia zabudowy 1724,10 m2

powierzchnia uzytkowa budynku 2 444,5 m2

kubatura - 10453,00 m3

ilo$¢ kondygnacji 2

podziemnych 0

nadziemnych 2

wysokos¢ budynku - 7,74 m, wys. do kalenicy 12,55 m

dhugosc¢ 34,66 m

szerokosé 27,69 m

rodzaj dachu wielospadowy

kat nachylenia dachu 21°
Program uzytkowy obejmuje pomieszczenia zmienione, uzytkowe zwigzane z funkcja :

» - zlobek dla/20-dzieci / -207,40 m2

» - przedszkole / w tym klasa ‘0”dla / 59 dzieci /- 209,50 m2,

» - szkota podstawowa dla / 110-dzieci / -1710,80 m2

3.5 .Zestawienie powierzchni netto pomieszczen objetych zmianami (§20 ust. 4 pkt. b)
Rozporzadzenia)
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Obiekt pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym mozna podzieli¢ na IV czesci:

Czes¢ I — Pomieszczenia ztobka

Czes¢ 11 — Pomieszczenia przedszkolne

Czes¢ III — Pomieszczenia szkoty podstawowej, kuchnia przyszkolna, pom. zaplecza z
sala gimnastyczng

5. Czes¢ IV — Komunikacja , pom. techniczne/ kottownia,wymiennikownia/

B

3.5. Cze¢sé I — Pomieszczenia zZlobka
3.5.1.Zestawienie powierzchni wydzielonej strefy pozarowej ZLII- dla zZlobka

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom 0
0.01. wiatrotap zlobka ceramika 16,8
0.02. pokdj administracjny ztobka parkiet/wyktadzina 18.9
0.04. sala positkowania i lezakowania  parkiet/wyktadzina 56,5
0.05. sala zajec, zabaw parkiet/wyktadzina 56,5
0.07. sanitariat ceramika 13,8
0.08. korytarz ztobka ceramika 44,9

| Razem zespot ztobka | 207,40 m’

Czes¢ 1- Oddzial ztobka dla dzieci w wieku od 1-3 lat. (15-20 dzieci)

Planuje si¢ wydzielenie oddzialu ztobkowego z calosci uktadu komunikacyjno-
funkcjonalnego z wykonaniem oddzielnego wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz ozn. nr. 10 oraz
wykorzystanie istniejacego wyjscia z korytarza stanowigcego aktualnie po wydzieleniu
pom.Wiatrotapu oraz korytarza stanowigce odcinek drég ewakuacyjnych dla ztobka o dtugosci
stosownie do wymagania art. . Wszystkie sale pobytu dzieci zorientowane w kierunku
wschodnim i posiadaja bezposredni dostep z ciagéw komunikacyjnych z dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi. Minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko wynosi minimum 3,0
m? dla sal zZtobkowych- warunek spetniony.

Program funkcjonalno — uzytkowy ztobka zaktada przyjmowanie dwoch grup wiekowych dzieci:
Dzieci tzw. srednich i starszych (wiek po niemowlecy 1-3 lata) od 15 do 20 dzieci. Zaktada sie
dzienny poby dzieci w ztobku powyzej 6 godzin.

Zespot pomieszczen zlobkowych stanowi¢ bedzie odrgbng wydzielong od reszty pomieszczen
catos¢, z przystosowaniem ich do okreslonych grup wiekowych z wspdlnag czescia sanitarna.
Oddziaty ztobka beda sktadac si¢ z nastepujacych pomieszczen:

a) Sala lezakowania i karmienia /na lezaki lub pomoce dydaktyczne/

b) Sala zabaw, zajec

¢) Rozbieralnia niemowlat/szatnia

d) Lazienka dla dzieci

3.5.2.Zakres prac budowlanych

1. Wykonanie otworu / demontaz okna oraz wykucie dla drzwi wyjsciowych, przetozenie
grzejnika / na sgsiednia $ciane / z montazem drzwi aluminiowych zewnetrznych z
samozamykaczem szt 1.

2. Wykonanie otworu / dla drzwi wewnetrznych/ pomiedzy pomieszczeniami sal zlobka wraz
z zabudowaniem nadproza stalowego /

3. Demontaz istniejacych drzwi aluminiowych nowego wyjscia na klatke schodowsa i
zamontowanie drzwi aluminiowych w klasie EI 60./ w $cianie oddzielenia p.poz./

4. Demontaz istniejacego otworu z drzwiami i zamontowanie drzwi o klasie EI 60
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5. Wybudowanie przegrody o parametrach REI30 w systemie wybranym g-k oddzielajacym
strefe ZLII -zespotu przedszkolnego od pozostatej czesci budynku Szkolnego w kat ZL 111
oddzielajaca istniejaca klatke schodowa /ozn.nr 1/ oraz Scianki oddzielajace;j
pom.wiatrotapu z korytarza

6. Montaz rolety okiennej dla zachowania wymaganej odlegtosci pomigdzy wydzielonymi
strefami pozarowymi na oknach usytuowanych w odlegtosci od $ciany oddzielenia p.poz
nie spetniajacych wymagan.

7. Demontaz wewnetrznej $cianki oddzielajacej kabiny sanitarne w.c. z zabudowaniem
wanny dla toalety dzieci.

8. Montaz szafki hydrantowej z hydrantem DN25 w miejscu istnejacej oraz wykonanie
instalacji rozbudowy uktadu i montazem nowej DN25 na korytarzu zlobka.

9. Montaz instalacji elektrycznych oswietlenia podstawowego/ korytarz, sale zaje¢ i sala
lezakowania, tazienka/, awaryjnego oraz ewakuacyjnego wg. proj. nat¢zenia oswietlenia PB
oraz aranzacji wnetrz..

Wymiana wyktadziny podlogowej na wykladzing dywanowa typu. Newmor-Arcade spetniajaca
wymagania Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [1] do wykonczenia wnetrz w tego typu
obiektach, zabronione jest stosowanie materialdw i wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem
wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktow
spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym
WLC508SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym
budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
wykonano z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wpltywem ognia. W przypadku stosowania materialdéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegdlnosei w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materiaty, ktérych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

. ti>4e ts<30s,

. ts <30 s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepuja ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowa¢ wylacznie materialy wykonczeniowe luzno zwisajace
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne — brak materialéw
wykonczeniowych luzno zwisajacych w budynku.

W budynku nie przewiduje sie¢ sktadowania i uzywania innych materiatow i substancji
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA [2 s,

3.5.3. Pomieszczenia podstawowe zlobka / wg. oddzielnej strefy w istn. pomieszczeniach
szkoly- adaptowane dla potrzeb zlobka -parter

Oddziat dzieci starszych

Sala dziecigca

Przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo - dydaktycznych, zabaw, spozywania positkéw
oraz wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do pelnienia w/w
funkcji. Pomieszczenia dydaktyczne, schowki porzadkowe, miejsce na lezaki

- magazyn lezakdw/ w 2 szafach / bezposrednio z sali dzieciecej,biurko z fotelem, krzesto.
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Lazienka dzieci starszych i mlodszych

2 umywalki o obnizonej wysokosci, 1 muszle ustepowe mate, miska natryskowa z bateria
wannowa ( brodzik) na wysokosci 30 cm od podtogi, regaty z indywidualnie oznaczonymi
nocnikami dla dzieci. Z istniejacych kabin w.c. nalezy zamontowa¢ szafke z blatem/ do
przebierania oraz szafkami na sprzet i Srodki sanitarne.

Umywalka, lampa bakteriobojcza, apteczka, przeszklona szafa na sprzet i srodki medyczne,
kozetka, szafa na czysta bielizng, zamykany pojemnik na odpady. W Sali lezakowania —
wyposazy¢ w chlodziarke do przechowywania pokarméow/”mleka matki”/ z podgrzewaczem do
tem.40*C

Szatnia zlokalizowana na ciggu korytarza z utrzymaniem wymaganej strefy drogi ewakuacyjnej
szer min. 1,4 m. Indywidualne szafki do przechowywania ubran, taweczki przed szafkami —
wzdtuz korytarza.

3.5.3. Pomieszczenia pomocnicze zlobka w istn. pomieszczeniach szkoly -parter

Kuchnia mleczna / oddzielne / w czesci istniejacej/w wydzielonej strefie pom. zlobka
Podgrzewacz do butelek, lodowka, zlewozmywak, zmywarka z funkcja wyparzania, sterylizator
do smoczkéw. Zywienie w zlobku bedzie sie odbywato na zasadzie dostawy gotowych dan z
kuchni mieszczacej sie w budynku/ lub cateringu/, w ktérym bedzie sie znajdowal ztobek,
wydawanie w pomieszczeniu/ sali/ ztobka bedzie odbywat sie proces zwigzany z ich wydawaniem
1 procesami

towarzyszacymi.

Dyrektor, sekretarka 2 osoby- oddzielny pokdj administracyjny w wydzielonej strefie ZL I -

7 salach ztobkowych poprzez wiatrotap mozna wyjs¢ na teren przylegly
do ztobka wyposazony w urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla 0sob
postronnych.Teren ogrodzony.

Wézkarnia, bezposrednio miejsce przy dojsciu do wejs¢ gtownych ztobka.

3.6. Cze$¢ 11 — pomieszczenia przedszkola
3.6.1. Zestawienie powierzchni wydzielonej strefy pozarowej ZLII- dla zespolu
przedszkolnego

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom 0
0.09. korytarz 2 ceramika 22,7
0.03. sala dydakt. nr 1 parkiet/wyktadzina 56,5
0.09. przeds.sanit ceramika 4,7
0.10. sanitariat przedszkola ceramika 9,1
0.11. sala przedszkola parkiet/wyktadzina 91,0
0.13. zaplecze przedszkola parkiet/wyktadzina 14,0
0.14. szatnia przedszkola ceramika 21,5

| Razem zespét przedszkolny | 209,50 m’

Program uzytkowy. Rozmieszczenie pomieszczen i zestawienie powierzchni uzytkowej zespotu

przedszkolnego.
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a) Sale zaje¢ pom. 0.03.i,0.11.

b) Pom. sanitarne

¢) Pom. zaplecza przedszkola z wejsciem bezposrednim z Sali zajeé

Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zespot przedszkolny musi spelnia¢ zatozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych spelniajace 2,5 m? dla sal przedszkolnych ustalonych zgodnie z Polska Norma PN-
ISO 9836:1997 ,,Whasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych”.

Kompleks przewidziany jest w sumie dla 70 dzieci, w tym znajdowac¢ si¢ beda:

a) 2 oddzialy przedszkolne po 25 dzieci w kazdym

Cze$¢ 111 — pomieszczenia administracyjno — socjalne

Ich ilos¢ i funkcja dostosowane do liczby i rodzaju zatrudnionego personelu. Przewiduje si¢
zatrudnienie nastepujacego personelu dydaktycznego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania placowki:

a) Wychowawcy i nauczyciele 8 0s6b

b) Pomoc wychowawcy/ wozne oddzialowe 2 oséb

d) Dyrektor, sekretarka 2 osoby- pom. na 1 pietrze wspolne ze szkota

e) Konserwator/ ogrodnik 1 osoba — dla catego obiektu

f) Psycholog 1 osoba — z pom. administracyjnymi i salg badan.

g) Kucharz, pomoc kuchenna 5-6 osoby

Nazwa i opis pomieszczenia zespotu przedszkolnego
Powierzchnia uzytkowa (m?) wg. tabeli.j.w.

Sala dziecigca

Przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow
oraz wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do pelnienia w/w
funkcji.

Lazienka z wejsciem bezposrednio z korytarza sal z systemowymi Sciankami wygradzajacymi
kabiny, do kabin wejscia o szerokosci w $wietle 0,9 m, z drzwiami jednoskrzydlowymi. 3
umywalki o obnizonej wysokosci, 3 muszle ustepowe mate, miska natryskowa z baterig wannowa
( brodzik) na wysokosci 30 cm od podtogi.

Jedno oczko w jednym z sanitariatow przedszkolnych dostosowane dla potrzeb dzieci
niepetnosprawnych.

Pomieszczenia na pomoce dydaktyczne, schowki porzadkowe, miejsce na lezaki z wejsciem
bezposrednio z sali

Uklad funkcjonalny zaprojektowano tak, aby zapewni¢ prawidlowa organizacje pracy, jak
najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych i pomocniczych,
odpowiednie warunki higieniczno — sanitarne 1 BHP oraz sprawnos¢ §wiadczonych ustug

1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-
ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych™:

3.8. Zalozenia ogo6lne prac budowlano-instalacyjnych.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami planuje si¢ wykonanie zlobka dla grupy 19 dzieci w wieku do
trzech lat oraz zmiana uktadu ewakuacyjnego przedszkola z wydzieleniem strefy dla wymagane;j
kategorii ZL II w istniejagcym budynku kat. ZL III.
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Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniaé sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykonczeniowe powinny si¢ cechowaé duza trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Catosé
wykonczenia wewnetrznego nalezy wykonac¢ w oparciu o spojny projekt aranzacji wnetrza z
wyposazeniem (posadzki, rozwini¢cia $cian, itd.) uwzgledniajacy estetycznie funkcje ztobka dla
dzieci (wielokolorowe wykonczenie tematyczne $cian, posadzek, aplikacje $cienne, motywy z
bajek itp.) zatwierdzony przez zamawiajacego.

- istn.§ciany - ceramiczne, murowane — bez zmian

- elewacja - istniejaca, ewentualne ingerencje odtworzy¢ w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki-
przy wymianie stolarki szpalety dostosowaé do istniejacej faktury i kolorystyki.

- stolarka drzwiowa zewnegtrzna - aluminium malowana, szyba bezpieczna, ciepta o
wspotczynniku k, nie gorszym niz 1,4 z funkcja samozamykania si¢, zgodnie z wymogami
p.poz. oraz istniejaca kolorystyka / zielony- RAL /

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - aluminium malowana z wypetnieniem pelnym lub w

czegsci z przeszkleniem, z wypelnieniem pelnym wg uzg. zamawiajacym zgodnie z

wymogami p.poz.oraz wykazem zal. do projektu.

- posadzki - w ciagach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, pomocniczych
wyktadzina Tarkett akustyczna z serii Tapiflex Excellence 65 lub rownowazna, w salach
wyktadzina tekstylna flokowana np. Flotex typ Montana lub rownowazna,

- wykonczenie $cian i sufitow - gladzie gipsowe na $cianach, farby dekoracyjne lateksowe
odporne na $cieranie, tynk mozaikowy, czgsciowo sufity podwieszane

- fazienki, ubikacje, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - ceramika na Scianach plytki do
wysokosci min. 3,0 m np. o wymiarach 12,5x33,3cm z elementami mozaiki lub rownowazne,
lustra szlifowane wklejane, na posadzce ptytki o wymiarach 25x25¢m, 12,5x33,3 cm lub
rownowazne, ustepy i umywalki wiszace, dla dzieci dostosowane do ich wysokosci, tazienki
wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydto, uchwyty na papier, reczniki. wyposazenie

w kolorze chrom,

- parapety wewnetrzne - kamien naturalny, konglomerat

- instalacje elektryczne - nalezy wykona¢ pelng instalacje dla pomieszczen ztobkowych / zmiana
miejsca zasilania obwoddw /wraz z uzupetnieniem oswietlenia podstawowego oraz awaryjno-
ewakuacyjnego wg. PT —czesc elektryczna

- oswietlenie wewnetrzne - do oswietlenia pomieszczen stosowac oprawy ze zrodtem LEDSDM-
3 barwy cieptej 3000K, o Ra>80, o zywotnosci 50000k, przy trwatosci L- 90 i B-50 1
wydajnosci strumienia 90Im/w. Oprawy winny posiada¢ atest badan fotobiologicznych, a w
pomieszczeniach spozycia positkéw dodatkowo atest higieniczny PZH. W pomieszczeniach
lezakowania i zabaw oprawy winny posiada¢ klosze mikropryzmatyczne. Oprawy ,,awaryjne”

i ewakuacyjne stosowac ze zrodtami LED i atestami C.L.O.B.P.- wg. opracowania — cz¢$¢
elektryczna

- instalacje niskopradowe - telefoniczna, komputerowa, komunikacyjna wewnetrzna z
domofonem, telewizji dozorowej (monitoring), -bez zmian

- instalacja wodociggowa (wody zimnej i cwu) - nalezy wykonac¢ korekte miejsc zasilania z
armatura w pom.sanitarnym dla pomieszczen ztobkowych oraz instalacje hydrantowa z zabudowa
szafki wyposazonej w hydrant DN 25

- instalacja kanalizacyjna - nalezy dokona¢ przytaczenia instalacji kanalizacyjnych we

wskazane na etapie realizacji miejsce na obiekcie zgodnie z opracowanym projektem,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana miejscowo mechanicznie- sanitariat z wentylatorem EDM
zalaczany na czujnik ruchu.

- nalezy dokona¢ montazu rolet zewngtrznych aluminiowych elektrycznych sterowanych

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




L "- Jednostka Projektowa—PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
——1 Dostosowanie budynku SP dla ztobka ... w Mszanie Gérnej. Inwestor: Gmina Mszana Dolna

pilotem na elewacji zachodniej w cze¢sci ztobka oraz w oknach sal dla dzieci, sypialni oraz w
przeszkleniu pomiedzy salami rolety materialowe sterowane manualnie.

ZW- pomieszczenie igzane z wydawaniem positkdw oraz zmywalnig - ptytki do pelnej
wysokosci.

- Wyposazenie w meble sal dla dzieci (biurka, stoliki z krzestami drewniane, poiki, szafy
wielokolorowe, w zestawach meblowych dla zlobkow urzadzenia interaktywne i
multimedialne), sypialni dla dzieci (lezaki, pétki), pomieszczenia administracyjnobiurowego,
gospodarczego, szafki ubraniowe szatniowe, wozkowni, zgodnie z propozycja

wyposazenia w zatacznikach lub réwnowazne.

- montaz kratek szczotkowych obiektowych w strefach wejsciowych,

- zadaszenie wejscia (min. 3 x 1 m.)

- tablica informacyjna na zewnatrz o funkcjonowaniu ztobka

Rozwigzania instalacyjne:

Instalacje elektryczne

W budynku nalezy wykona¢ system instalacji elektrycznych.

- Oswietlenie pomieszczen/podstawowe, awaryjne,ewakuacyjne oraz gniazd sieciowych 230 V
- Roletami/ zaluzjami/ oraz system automatyki zaluzji sterowanej dla kurtyn/zaluzji p.poz/
Zarzadzanie o$wietleniem

Wiekszos$¢ obwodow oswietleniowych sterowana bedzie na zasadzie

zalaczania/wylaczania poprzez odpowiednie przekazniki. W sypialniach znajdowac si¢ beda
dodatkowe obwody ze Zrédlami swiatla LED, RGB i LED jednobarwne. W przypadku Zrédet
LED RGB mozliwe bedzie sterowanie barwa $wiatla i jego natezeniem, w przypadku LED
jednobarwnych - natezeniem.

Kazde zrédto $wiatta bedzie mozna zataczy¢ indywidualnie z dowolnego przycisku. Za
korelacje zrodet §wiatla z przyciskami odpowiada system.

2. Zarzadzenie roletami/zaluzjami

W salach zabaw oraz sypialniach rolety/zaluzje (zaciemnienie powierzchni szklanych) sterowane
bedzie elektrycznie.

instalacje ochrony przepigciowej i ochrony od porazen/ uzupelnienie w istniejacej tablicy TS,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego - oswietlenie uzupetniajgce na budynku,

Instalacja przesytu obrazu- bez zmian

W kazdej z sal zabaw nalezy istnieje instalacja przesytu obrazu - przewody HDMI oraz VGA
oraz zlacza tych przewoddw pomigdzy podwieszonym na suficie projektorem a
stanowiskiem komputerowym.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV-istniejgca bez zmian

Instalacja sktadajaca si¢ z rejestratora wideo pozwalajacego na jednoczesng rejestracje obrazu,
podglad na zywo i przegladanie nagranego materiatu (lokalnie i przez sie¢)- bez zmian
Instalacja wideodomofonowa i interkomu

W budynku zostanie zamontowana instalacja wideodomofonowa i interkomu

umozliwiajgca zadzwonienie z wejscia do budynku do sekretariatu oraz do kazdej z sal
zabaw. Instalacja ta umozliwi takze na polaczenie si¢ glosowe i wideo pomiedzy salami i
sekretariatem.

Instalacja kontroli dostepu

W budynku zostanie zainstalowany system pozwalajacy na prowadzenie ewidencji

czasu pobytu dziecka w zlobku, za pomocg transpondera zblizeniowego lub urzadzen
biometrycznych. W przypadku transpondera zblizeniowego Wykonawca dostarczy 50
transponderdéw zblizeniowych. Wykonawca ma takze dostarczy¢ oprogramowanie
umozliwiajace ewidencje czasu pobytu dzieci w zlobku.

Elementy zagospodarowania/ uzupelnienie chodnika /utwardzenie dojscia z kostki betonowej /
pozostate - bez zmian
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3.9. Opis ogo6lny budynku istniejgcego dla czesci dostosowywanej

3.9.1.Konstrukcja budynku ; murowa stropy zelbetowe, fundamenty zelbetowe, stupy
murowane i zelbetowe .

Dach gltéwny dwuspadowy wykonany bedzie z konstrukcji drewnianej z ociepleniem welna
mineralna o grubosci 20 cm i pokryciem z blachy stalowej trapezowej — pokrytej cynkiem i
poliestrem w kolorze zielonym

Sciany zewnetrzne murowane z bloczka ceramicznego pionowo drazonego typu U 2201 cegly
petnej z termoizolacja z EPS .

Posadzki zmywalne / ceramiczne /gressowe /, pcw, w salach dydaktycznych zespolu
przedszkolnego i zZlobka - wykladzina dywanowa / atestowana / B f1-S1.

3.9.2. Fundamenty.

- Fundamenty bezposrednie — bez zmian

3.9.3. Sciany.

2.3.1 Konstrukcja Scian wydzielajacych strefe na istn.korytarzu.

Zabudowywana $ciana o konstrukcji stalowej obudowana-obustronnie 2 ptytami g-k gr 1,25 w.g.
systemu Knauff w kalsie REI 60 oraz dziatlowa 1xg-k 1,25 —obustronnie

W112.PL Sciana szkieletowa w systemie W112.pl sktada sie z pojedynczej konstrukeji z profili

CW i UW oraz dwuwarstwowej, obustronnej oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych.

ODPORNOSC = & A
o GRUBOSC
OGNIOWA

b
4 od REI 60 do REI 120 od 100 do 150
‘ } [mm]
i . i -

t DOPUSZCZALNA IZOLACYJNOSE
WYSOKOSC AKUSTYCZNA
lil.

do 9 [m] (RW) od49 do 70 [dB]
3.9.4.. Roboty wykonczeniowe

Istniejaca stolarka okienna pcw (- jednoramowe zespolona zestaw szyb U= 1,1 W/m2K), z
zestawami szyb 1,1 W/m2K —bezpieczne- istniejgca

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, — drzwi aluminiowe typ MB78 EI — profil ciepty z zestawem szyb
U=1,0 W/m2K oraz 02,

ALUPROF S.A. od kilku lat posiada w ofercie system $cianek wewnetrznych z drzwiami MB-45F
o szczelnosci ogniowej w klasie E30. W roku 2003 firma zaprezentowala natomiast nowy,
zaawansowany technicznie system MB-78EI, charakteryzujacy si¢ zarowno szczelnoscia, jak i
izolacyjnoscig ogniowa. Spetnia on wymagania stale zaostrzanych norm polskich jak i
europejskich w zakresie konstrukeji wydzielajagcych w budynku objetym pozarem strefy
bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia.

System $cianek przeciwpozarowych MB-78 EI stuzy do wykonywania wewn¢trznych lub
zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydlowymi o klasie
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odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, wedlug normy PN-B-02851-1:1997. Jest w
duzym stopniu kompatybilny ze standardowymi systemami okienno-drzwiowymi firmy
ALUPROF S.A. - MB-45, MB-60 i MB-70 (posiadaja one wspolne ksztattowniki, detale, okucia,
obrobki, itd.).

Konstrukcja systemu MB-78 EI oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczna.
Glebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikdw wynosi: 78 mm. Profile charakteryzuja si¢ niska
wartoscig wspotczynnika przenikania ciepta U dzieki zastosowaniu m.in. specjalnych
profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34 mm. System umozliwia zaszklenie
wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubos¢ wypetnien od 13 do 49
mm). W jego ramach mozna tez uzyskaé konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach
wykonania. Badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie dowiodly
takze, ze wyroby wykonane z tego systemu charakteryzuja si¢ réwniez bardzo dobra
izolacyjnoscig akustyczng (do 40 dB).

System MB-78 EI pozytywnie przeszedl badania w Instytucie Techniki Budowlanej, posiada
Aprobat¢ Techniczng ITB nr AT-15-6006/2003 oraz Certyfikat nr ITB-642/W/03.

&

wewnetrzne — oddzielajace zespol przedszkolny od czesci szkolnej stalowe , p.poz .EI 30
rozwierane z samozamykaczem
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3.10. Instalacje sanitarne zgodnie z PT- cz¢$¢ sanitarna PT/S

1. Bateria umywalkowa
Geberit Bambini Bateria umywalkowa niebieski/jasnoniebieski
116.207.SX.1
Geberit Bambini Bateria umywalkowa czerwony/pomaranczowy
116.207.FY.1
2. Umywalka wiszaca
UMYWALKA WISZACA PARVA 50
Kolekcja PARVA Kod produktuK27-030
3. Plytki $ciennne
Paradyz Synergy ptytka Scienna 30x60 cm niebieski potysk Nr
Kat. S300X6001SYNEBL
Paradyz Feelings Green plytka $cienna 29,8x59,8 cm zielony
mat Nr Kat. SR298X5981FEESGN
Paradyz Fiori plytka $cienna 30x60 cm niebieski poler Nr Kat.
S300X6001FIORBL
Paradyz Fiori plytka scienna 30x60 cm r6zowy poler Nr Kat.
S300X6001FIORCO
Paradyz Fiori plytka scienna 30x60 cm biaty poler Nr Kat.
S300X6001FIORBI
4.Przegroda toaletowa nascienna z ptyty HPL z mocowaniem
na $cianie oraz do posadzki kolor RAL 5017 wysokos$¢ 110cm,
glebokos¢ 85cm, grubos¢ 12mm
5.Bateria wannowa $cienna czarny matt Aspira Besco BW-AS
CZ Kod produktu: BW-AS-CZ
6.Przewijak z materacem Kod produktu: NS1819
7.Brodzik kwadratowy gleboki 90x90 Igor Besco + Obudowa
IGOR 90 Kod: OAI-900-GG-1
8.Polka lazienkowa na kubeczki z podajnikiem na reczniki
papierowe. Niebieska. Kolekcja Cubo Kod produktu: SAN2002
9.Lusterko - Chmurka Kod produktu: NS1664
10.Wysoka Szafa + drzwi dolne i gérne - Niebieski Kod
produktu: NW8020-2
11. Sufit podwieszany GK pojedynczy z ptyta wodoodporna
malowanie farbami z ochrong przed plesnia
12. Pralka — min 6 kg
13. Suszarka — 8 kg
14.Geberit Bambini EasyMount Deska wolnoopadajaca
niebieska 502.970.SX.1 + Geberit Bambini Toaleta WC Rimfree
bez kolnierza dla matych dzieci biata 502.965.00.1
15.Przycisk uruchamiajacy Geberit Sigma0O1 do sptukiwania
dwudzielnego, okragly, do miski wiszacej Bambini
16.Paradyz Neve Creative Bianco ptytka $cienno-podtogowa
19,8x19,8 cm biaty mat Nr Kat. R198X198 1 NECRBIM
Sala nr.
1.Chiodziarka do przechowywania ,,mleka matki”, plynéw nawadniajacych,
2.Podgrzewacz mleka, ptyndéw z z regulowanym termostatem / do 40*C/
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3.11. Instalacja elektryczna- zgodnie z PT —cze¢sc elektryczna PT/E
- system TNS — montaz w rozdzielni z istniejacych obwodow elektrycznych z zasileniami

projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
oswietlenia awaryjnego i kierunkowego;

Lampy o$wietlenia podstawowego :

a/ korytarz- szt 9

[mm]
2
. 600 20|]_
b/ sale zaje¢ ztobka- szt 12
e
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¢/ tazienka — szt 6.

o«

16.Uwagi koncowe

16.1 Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty ITiB i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i odpowiadaé stosownym normom.
16.2.Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz stosowac si¢ do
panstwowych i branzowych norm pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane oraz konsultowane z projektantem jako autorem opracowania .

Opracowal: techn.bud. Jan Piwowar- uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow
budowlanych architektonicznych w ograniczonym zakresie , ..... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid. upr GPA 7342-230/94

Projektant glowny: mgr inz. arch. Zbigniew Adam SLIWINSKI uprawnienia budowlane do
sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych, projektow

konstrukcyjnych... instalacji i urzadzen sanitarnych, ..... w specjalnosci architektonicznej nr ewid. upr
294/70
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