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nazwa elementu projektu budowlanego
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PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla
zlobka i przedszkola

TEMAT : Roboty budowlane dostosowania budynku
Szkoly Podstawowej w Mszanie Gornej dla zespolu
przedszkolnego, zZlobka / w zakresie prac budowlanych /
ogolnobudowlanych, p.pozarowych /

adres obiektu budowlanego

Szkola Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 34-733
Mszana Gorna Mszana Gorna 589

kategoria obiektu budowlanego

b IX b

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewiden.

- numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziatki

Obreb 0007 Mszana Gorna, gmina Mszana Dolna
3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1,
3182/3, 3183/3

[120709_2.007. 3173/1, ...... 3175/1, 3176, 3177, 3179/1,
3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183

Imig¢ i nazwisko lub nazwa
inwestora , adres inwestora

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6
woj.malopolskie

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis, pieczatka
opracowa- funkcja uprawnien budowlanych opraco-
nia projektowa wania
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Adam wrzesien,
Zagospodaro | glowny: SLIWINSKI 2023 r.
wanie specjalnosc. sporzadzania projektow budowlanych
uprawnien architektonicznych.... ........ i
nr.upr. konstrukcyjnych wszelkich obiektow
budowlanych, .............. w specjalnosci
architektonicznej , 294/70
Sprawdzajacy : | mgr inz arch. Artur JANKOS
uprawnienia budowlane nr ewid.
MPOIA/021/2007 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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Konstrukcje
czesé 111

Projektant

inz. Tomasz LACHOR - uprawnienia
budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno —budowlanej nr ewid.
MAP/0042/POOK/05

Sprawdzajacy

mgr inZ. J6zef STACH - uprawnienia
budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno —budowlanej nr ewid.
UAN-7342-27/92.

Przylacza,
instalacje i
urzadzenia
techniczne
sanitarne
Czes$¢ 1V, VI

Projektant:
specjalnosc.
uprawnien
nr.upr.

mgr inZ. Mariusz CIAPALA
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
MAP/0253//PWOS/04

Sprawdzajacy

mgr inZ. BoZzena Maria Skubisz-
Waclawik, uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr.
ewid. MAP/0242//POOS/12

Przylacza,
instalacje i
urzadzenia
techniczne
elektryczne
Czes¢ V

Projektant:
specjalnosc.
uprawnien
nr.upr.

inz. Stawomir PACZYNSKI
uprawnienia budowlane do
projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0097//PWOE/05

Sprawdzajacy

mgr inz. Artur RUSEK ,- uprawnienia

budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr

MAP/IE/0504/07
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6.Parametry techniczne obiektu budowlanego

6.1.Projektowany obiekt jest zlokalizowany poza rejonem eksploatacji gérniczej.

6.2. Posadowienie — bezposrednie —tawy i stopy fundamentowe

6.3.  Konstrukcja no$na

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem schematow, zalozen i wynikow
obliczen, rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw konstrukeji oraz
warunki i sposob posadowienia znajduje sie¢ w dokumentacji konstrukeyjnej - ,,Projekt
konstrukeyjny” czgs¢ 111

Zaprojektowano budynek 1-kondygnacyijny (parterowy) z poddaszem uzytkowym. Sciany
konstrukcyjne zaprojektowano jako szkieletowe/stupowo-ryglowe. Dach dwuspadowy o
drewnianej konstrukcji nosnej. Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy oraz nad
poziomem poddasza .

Przedmiotowy budynek posadowiono na zelbetowych fawach fundamentowych o ukladzie
schodkowym od 1,35 — 1,55 m ponizej poziomu zera budynku (przyjetego na rzednej 425,74 m
n.p.m.

6.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych
PRZEGRODY PIONOWE

SZO  Sciana zewnetrzna, murowo-zelbetowa / stupowo-ryglowa /z BSO/ - tynk akrylowy
cienkowarstwowy - dekoracyjne typu ATLAS, tynki naktadane recznie, faktura rustykalna
np. Atlasu, Cermit SN lub DR z suchej mieszanki odpornej na zmywanie grubosci 2,0mm
Pustak ceramicznu ,, CP” —pionowodrazony A= 0,245 W/mK-25cm
Welna mineralna (np. Ursa Modulo 37R z welonem A= 0,037W/mK) 20cm
Tynk giposwy 1,25 cm
Malowanie

SZ3  Sciana funamentowa, zelbetowa
Membrana ochronna - folia kubetkowa 2cm/ tynk -
cokot o wysokosci do poziomu 0,30 m dolnej krawedzi Sciany 18 cm powyzej poziomu
izolacji lawy/$Sciany do poziomu terenu z tynku zywicznego — ziarno sztuczne gr. 2 mm ( 0
réwnomiernej barwie). Styrodur / XPS/ nalezy zamocowa¢ do $cian od poziomu -1,0 m do
poziomu 0,00 m / 18 cm powyzej fundamentow.

Styropian XPS (np. Austrotherm XPS TOP 30, 2=0,035W/mK) 10 cm
Masa polimetowo bitumiczna (np. Weber Supertlex 100)
Bloczki betonowe 25 cm

SW2 Sciana wewnetrzna, dziatowa g-k
Malowanie/Okladzina wierzchnia z ptytek w pom. mokrych
Tynk gipsowy/tynk cem-wap w pom. mokrych 1,25 cm
Pustak ceramiczy ,,CP” gr 25,
Tynk gipsowy/tynk cem-wap w pom. mokrych 1,25 cm
Malowanie/Okladzina wierzchnia z plytek w pom. mokrych
PRZEGRODY POZIOME
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W sktad systemu wchodza:

: ! iOkIadzina wewnetrzna
T Okifadzina zewnetrzna
EJ Profile pionowe

‘ ‘ I3 Profile obwodowe

) wypeinienie

6 Tasma akustyczna

3
¥
i
iz
: l<
wes 051001

[z :Wkret do montazu okiadziny wewnetrznej
) Wkrety do montazu okfadziny zewnetrznej
) tacznik do montazu profili obwodowych
£l Masa szpachlowa do spoinowania

i) Tasma spoinowa

D1 Dach skosny - ocieplony
Blacha modutowa , lub panelowa - 3,8 —4 cm
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (Sd<0,02m)
Laty- drewno klasy K24 4x6 cm
Kontrlaty drewno klasy K24 2.5 x 8,0 cm
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (Sd<0,02m)
Izolacja migdzykrokwiowa (Welna mineralna np. ROCKWOOL Rockmin Plus, A=
0,037W/mK) 25 cm / listwa o wym wg. konstrukcji - 8x16 cm drewno klasy C24
Izolacja (Welna mineralna np. ROCKWOOL Rockmin Plus, A= 0,037W/mK) 5 cm
Folia paroizolacyjna pe 0,2mm
Wykonczenie $ciany poddasza (np. 2xptyta g-k)  2,5cm na ruszcie stalowym
systemowym.
Murtatg zaprojektowano jako belke o przekroju 16x16cm. Maksymalna wysokos¢
podcigcia krokwi nie powinna przekraczaé¢ 2cm. Murlaty nalezy zakotwié¢ do wienca
Srubami kotwigcymi f12 nie rzadziej niz 1.5m.
Poszycie i akcesoria dachu:
Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa lub alu-cynk , powlekana gr 0,55mm na rabek
stojacy lub tzw” klik” z powloka cynkowang i farba poliestrowa - fabrycznie wykonczona.
ulozonej na ryglach ram nosnych oraz katownikach kotwionych do $cian nosnych.
Blachy dtugosci po dwa arkusze , mocowane do tat — srubami samogwintujagcymi o
3,.5mm (w co 3 faldzie).
Obrobki blacharskie (przy kominach, szczytach, pasach nadrynnowych, okapach i wytazie
dachowym) stalowe —ocynkowane- poliestrowe.
Rynny prostokatne fi 125 mm z koszami oraz rurami spustowymi o przekroju
kwadratowym- blacha stalowa ocynkowana i pokryta farba poliestrowa lub pcw — w
kolorze grafitowym
Przed samoistnym osunieciem $niegu z potaci dachowej zastosowano typowe tapacze
$niegowe mocowane do dachu za pomoca nitdw stalowo-aluminiowych umieszczonych w
dwdch rzgdach potaci dachowej naprzemiennie / 20 cm/ wykonane z blachy stalowej w
kolorze szarym.
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Stopnie i fawy kominiarskie typowe dla zastosowanego pokrycia z uszczelnieniem EPDM
pod profilem stalowym a pokryciem

Podloga na gruncie
Posadzka wg projektu wnetrz / plytki ceramiczne na kleju 2cm

Wylewka zbrojona betonowa z instalacja ogrzewania podtogowego 7cm
Folia PE ukladana na zaktad

Styropian EPS (np. Austrotherm EPS 100 A= 0,037 W/mK) 12cm
Izolacja przeciwwodna ciaggta np. Weber superflex 100

Monolityczna ptyta betonowa 10cm

Folia PE ukladana na zaktad

Piasek zageszczony warstwami 50cm

Strop nad parterem

Posadzka wg projektu wnetrz / plytki ceramiczne na kleju / panele HDF 1cm
Wylewka zbrojona betonowa z instalacja ogrzewania podtogowego Scm
Folia PE ukladana na zaktad

Styropian EPS (np. Austrotherm EPS 100 A= 0,037 W/mK) 6 cm
Izolacja przeciwwodna ciggta np. Weber superflex 2K

Zelbet monolityczny/ ptyta kanalowa tzw. zeranska 27 cm

Wykonczenie sufitu (np. 1xptyta g-k) 1x1,25¢m lub tynk wapienny

Okna i drzwi

— zewnetrzne 1 wewnetrzne, rozwigzania konstrukeyjno-materiatowe

Drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci min 90 cm w swietle przejscia . UWAGA! Przed
zamdwieniem zestawu drzwiowego sprawdzi¢ czy skrzydto drzwiowe, zawiasy, sposob otwarcia
lub inne czynniki nie zwezaja otworu w $wietle o$cieznicy.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen sanitarnych z otworami nawiewnymi o powierzchni
sumarycznej nie mniejszej niz 0,22 dm?2.

L .
Rolety okienne w miejscach gdzie istniejg okna nie spetniajace warunku odlegtosci /odpornosci

pozarowej w strefie 2 m od $ciany oddzielenia p.poz.
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6.6. Izolacje termiczne

W zakresie wykonywanych robot wystapia w montowanych stolarce drzwiowej :

-/ uzupelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a szpalatg otworu drzwiowego wykonywane z
pianki poliuretanowej niskopreznej oraz welny mineralnej np. ROCKWOOL Rockmin Plus, A=
0,037W/mK)lub piany pir / atest p.poz/ .

- podprogowa z wktadki XPS/ tzw cieply prog.

6.7. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wg projektu architektury zgodnie z opisami poszczegolnych przegrod.
Przeciwwilgociowa pionowa i pozioma

papa termozgrzewalna na gruntowanym podlozu Abizolem R.+ folia PE -Fondaline

W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonad izolacje szczelng z dodatkowa folia wodoszczelng 1
olejoodporna gr.0,4 mm w postaci wanny wysokosci 10 cm nad posadzke. Wylewke cementowa
zbrojong gr.3-4 cm z pokryciem roztworu folii firmy BOTACT D9 i na kleju do plytek
posadzkowych ceramicznych lub gresowych .

Izolacja przeciwwilgociowa w warstwach podidg i $§cian pomieszczen mokrych jako preparaty
systemowe folia w plynie z zastosowaniem systemowych tasm.

Izolacje przeciwwodne podtogi na gruncie i fundamentéow $cisle wedtug projektu i wytycznych
konstruktorow w nawigzaniu do warunkéw gruntowo — wodnych. Projektuje si¢ izolacje
powierzchniowa fundamentéw i1 podlogi na gruncie ciggla, w postaci rozwigzania systemowego
np.Weber Superflex 2K

6.98 Podlogi, posadzki

6.8.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5-mm, ze spoinowaniem, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"- . Podktad betonowy-
wylewki cementowe M80 grubosci 4 cm i styropianie EPS 100/038 gr 10 cm W pomieszczeniach
wykonczonych ptytkami gres lub terakota nalezy na Scianach wykonaé cokoly z ptytek
wysokosci 15,0 cm. W pomieszczeniach fazienek i W.C. zastosowac terakote IV stopnia
Scieralnosci, antyposlizgowa, uktadang ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych. uktadanie
glazury nalezy rozpocza¢ od podtogi.

6.8.2.Podtogi w pokojach — panele HDF ACS5 wielowarstwowe gr 8-10 mm na piance gr 3 mm

6.12. Malowanie.

6.12.1. Malowanie 2-krotnie tynkow farba emulsyjna lub lateksowa poprzedzone gruntowaniem
podtozy, powierzchnie pionowych i poziomych, preparatem Ceresit CT 17.

6.12.2. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych
z gruntowaniem, 2-krotne.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




