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Nazwa  inwestycji:

Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

  Dostosowanie  budynku Szkoły Podstawowej dla żłobka i
przedszkola . Roboty budowlane  dostosowania budynku Szkoły Podstawowej  w
Mszanie Górnej  dla zespołu przedszkolnego, żłobka / w zakresie prac
budowlanych / ogólnobudowlanych, p.pożarowych /

Obręb [0007 ] Mszana Górna  dz.nr ew. 3173/1,  3175/1,  3176,   3177,  3179/1,  3180/1,
3181/1, 3182/3,  3183/3 jedn.ewd. [120709_2]  Mszana Dolna

Projektowanie i Nadzór Budowlany
Jan Piwowar
Mordarka 478
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381
tel/kom. 048 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail: biuro@proj-piwowar.pl
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Hydrant wewnętrzny zawieszany 25 FIT GW-UNI

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008
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UWAGA:

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

2 przetłoczenia- zaślepione

otwory przyłaczeniowe-na boku
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SPOSOBY PODŁACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA WERSJA  LEWA

Kolanko nyplowe 1"
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2 przetłoczenia- zaślepione

otwory przyłączeniowe-góra i dół

2 przetłoczenia

otwory przyłaczeniowe

- zaślepione

-na plecach

INSTRUKCJA OBSŁUGI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH TYP PN-EN 671-1
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Przekrój przez ścianę:

Przekrój przez ścianę:

Widok na ścianę:

Poziom posadzkiPoziom posadzki
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