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LEGENDA
"WG" istniejacy wylacznik gtéwny listwa elektroinstalacyjna np. typu 25x40mm
"TL" istniejaca tablica licznikowa przewod np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - zasilanie
. X : 5 » opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
"T-2""T-4" istniejace tablice rozdzielcze wewngtrznych instalacji
"T-5" "TG" elektrycznych przewdd np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - pomig¢dzy
tacznikami o$wietlenia
AW1 oprawa nastropowa np. prod. TM Technologie, - - —
[ typu ONTEC R M1 przewdd np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - zasilanie
opraw o$wietlenia podstawowego
. LT i . T
A>W<W m%améwmwwmam@%cwﬂ np. prod. TM Technologie, przewdd np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - zasilanie
P opraw o$wietlenia podstawowego
A oprawa nastropowa np. prod. TM Technologie, przewdd np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - nowy obwdd
typu ONTEC S M1 . .
o$wietlenia
AW3c oprawa nastropowa jednofunkcyjna przewdd np. N2XH-J 3x2,5mm2 pod tynkiem - zasilanie
np. prod. TM Technologie, typu ONTEC S W1 COLD gniazd 1-faz. ; kurtyny powietrznej
AW4c oprawa nastropowa dwufunkcyjna np. prod. TM Technologie, rura instalacyjna sztywna, bezhalogenowa np. typu RLHF20
o typu ONTEC S W1 COLD . :
: o puszka instalacyjna natynkowa z pier§cieniem laczeniowym 4x2,5,
EWt oprawa nastropowa np. prod. TM Technologie, oznaczona na rys. jako (Mata puszka) np. typu 86x86x39mm
|V H typu ONTEC S M1 . . SRR :
puszka instalacyjna natynkowa z pier$cieniem laczeniowym
EW2 oprawa nastropowa np. prod. TM Technologie, (] 4x2,5 oznaczona na rys. jako (Duza puszka) np. typu np.
[l typu ONTEC G 130x100x70
A oprawa nastropowa np. prod. HSKledy, = puszka instalacyjna podtynkowa z pierscieniem laczeniowym 4x2,5,
_H_ typu L-66-S-30W-4000K oznaczona na rys. jako (Mata puszka) np. typu 86x86x39mm
a czujka ruchu 180°, zasieg 12m puszka instalacyjna podtynkowa z pierscieniem faczeniowym
| 4x2,5 oznaczona na rys. jako (Duza puszka) np. typu np.
/MW/ tacznik schodowy podtynkowy 130x100x70
® istniejaca puszka instalacyjna podtynkowa
V2 wypust zasilajacy kurtyng powietrzna
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NR Nazwa pomieszczenia
0.01 Wiatrotap ztobka
0.02 Pokoéj adm. zlobka
0.03 Sala dydakt. nr 1
0.04 Sala zajec¢ p.
0.05 Sala zaje¢ p.
0.07 Sanitariat
0.08 Korytarz ztobka
0.09 Przeds. sanit.
0.10 Sanitariat p.
0.11 Sala przedszkola
0.12 Korytarz 1
0.13 Zaplecze przedszkola
0.15 Komunikacja p. sali
0.16 Korytarz p. sali
0.18 Wiatrotap p.s
0.22 Korytarz 3
0.25 Pom. admin.
0.26 Wiatrotap nr 1
0.29 | W.C.N.
0.38 Pom, wymiennikowni
0.45 Klatka schodowa nr 3
0.46 Korytarz 2
0.47 Korytarz 3
0.50 Przeds. W.C. s 2
0.51 Przeds. W.C.s 1
0.52 Korytarz
0.53 Korytarz
0.54 Korytarz
0.55 Pom socjalne
0.56 Korytarz 2
0.57 Korytarz
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UWAGI
1. Prace zwigzane z awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

),

k)

)

p)

q)

w pomieszczeniu 0.46 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem uktadanym w pom. 0.22 w listwie elektroinstalacyjnej oraz pod tynkiem
w pom. 0.46, wyprowadzonym z istniejagcego obwodu ,,TG/3” w tablicy ,,TG”. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw wykonywaé z wykorzystaniem proj.
podtynkowych tzw. ,,Duzych puszek”, prostokatnej np. 130x100x70mm oraz podtynkowych tzw. ,,Matych puszek”, z pokrywka okragta 80mm lub
prostokatnych 130x100x70mm np. typu 25x40mm. Z ,Matej puszki” w pom. 0.46 przewodem uktadanym pod tynkiem nalezy zasili¢ oprawg¢ w pom. 0.03;
dla mozliwo$ci zasilania opraw w pomieszczeniu 0.01 i na zewnatrz pom. 0.01 oraz w pom. 0.04, w istniejacej tablicy rozdzielcze;j ,,T-4” zlokalizowanej w
pom. 0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym B10A i opisa¢ go jako nr 7.1. Od przedmiotowego
wylacznika nalezy utozy¢ nowy obwod oznaczony jako ,,T-4/7.1 do proj. podtynkowe;j ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.08, przy drzwiach do pom.
0.04. Nowy obwdd postuzy do zasilania o$wietlenia podstawowego w pom. 0.01 oraz 0.04 co zostanie opisane w dalszej czg$ci dokumentacji. Z w/w
puszki zostanie wyprowadzony przewdd uktadany pod tynkiem do oprawy w pom. 0.04 oraz do proj. ,,Duzej puszki” instalacyjnej podtynkowej w pom.
0.01. Odgalezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 0.01 wykonywa¢ z wykorzystaniem proj. podtynkowych ,,Duzych puszek” oraz ,,Matych puszek”.
Oprawa na zewngtrz pom. 0.01 zostanie zabudowana jako dwufunkcyjna, sterowana czujka ruchu ktora nalezy zabudowa¢ na zewnetrznej $cianie;

oprawy w pom. 0.08, 0.12 (z wyjatkiem oprawy nad drzwiami do pom. 0.15) oraz na zewnatrz tych pomieszczen zostang zasilone przewodami uktadanymi
pod tynkiem, z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablica rozdzielcza ,,T-4” w pom. 0.08. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
wyprowadzony z istniejgcego obwodu os$wietlenia ,,T-4/6” w tablicy rozdzielczej ,,T-4”. Odgalezienia do poszczegoélnych opraw w pom. 0.08 i 0.12
wykonywaé z wykorzystaniem proj. podtynkowych ,,Duzych puszek” oraz ,,Matych puszek”. Oprawy na zewnatrz pom. 0.08/0.12 zostang zabudowane
jako dwufunkcyjne, sterowane czujkg ruchu ktora nalezy zabudowac na zewngtrznej $cianie;

w pomieszczeniu 0.05 oprawy zasili¢ z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad tablicg rozdzielczg T-4”. Przedmiotowg puszke nalezy zasili¢ z
istniejgcego obwodu o$wietlenia ,,T-4/11” w tablicy rozdzielczej ,,T-4” i zostanie ona wykorzystana dla sterowania przebudowywanym o$wietleniem
podstawowym w pom. 0.05;

do oprawy w pom. 0.07 nalezy utozy¢ przewdd w listwie elektroinstalacyjnej, wyprowadzony z istniejacej puszki instalacyjnej w pom.0.07 zabudowanej w
obw. o$wietlenia ,,T-4/4”;

oprawy w pom. 0.10, zostana zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad drzwiami w pom. 0.10. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewdd od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom.0.10 zabudowanej w obw. o$wietlenia ,,T-4/4”. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.10 nalezy utozy¢ w
listwach elektroinstalacyjnych;

oprawy w pom. 0.11 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.12, przy drzwiach do pom. 0.11. Do w/w puszki nalezy
utozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom.0.11 zabudowanej w obw. oswietlenia ,, T-4/5”. Przewéd zasilajacy oprawy do pom. 0.11 zostanie
utozony pod tynkiem w pom. 0.12 oraz w listwach elektroinstalacyjnych (w pom. 0.10, 0.11, 0.13);

oprawy w pom. 0.38, zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad drzwiami w pom. 0.38. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom.0.38, zabudowanej w obw. o$wietlenia ,,T-2/10”. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.38 nalezy utozy¢ w
listwach elektroinstalacyjnych biatych, np. 25x40mm oraz rurze instalacyjnej sztywnej, bezhalogenowej np. typu RLHF20,

w pomieszczeniu 0.47, 0.46 oraz na zewnatrz pom. 0.46 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w. od istniejgcej puszki
instalacyjnej w pom. 0.46, zabudowanej w obwodzie o$wietlenia. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegolnych opraw wykonywa¢
przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

pomieszczeniu 0.55 oprawy zasili¢ przewodem ukladanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w., od istniejacych puszek instalacyjnych w pom. 0.55,
zabudowanych w obwodzie o§wietlenia;

oprawy w pom. 0.57 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad drzwiami w pom. 0.57. Do w/w puszki nalezy ultozy¢ przewod
od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom.0.57, zabudowanej w obw. o$wietlenia. Przewod zasilajacy oprawy w pom. 0.57 nalezy utozy¢ w listwach
elektroinstalacyjnych j.w. Odgalezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegolnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek
instalacyjnych natynkowych ,,tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

w pomieszczeniu 0.26 oraz na zewnatrz pom. 0.26 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej jw. od istniejagcego tgcznika
o$wietlenia w pom. 0.26. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek
instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

w pomieszczeniu 0.47, 0.46 oraz na zewnatrz pom. 0.46 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w., od istniejgcej puszki
instalacyjnej w pom. 0.46, zabudowanej w obwodzie o$wietlenia. Odgatezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac
przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

oprawy w pom. 0.53 oraz 0.54 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablica rozdzielcza ,,T2” w pom. 0.53. Do
w/w puszki nalezy ulozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia ,,T2/9” w tablicy rozdzielczej ,,T2”. Przewdd zasilajacy oprawy w
pom. 0.53 oraz 0.54 nalezy uwlozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w., Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczeg6lnych opraw
wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Malej puszki”;

oprawy w pom. 0.22 oraz 0.29, zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejacg tablicg rozdzielcza ,,TG” w pom. 0.11. Do
w/w puszki nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia ,,TG/6” w tablicy rozdzielczej ,,TG”. Przewdd zasilajacy oprawy w
pom. 0.22 oraz 0.29 nalezy utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw
wykonywaé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

oprawy w pom. 0.16 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwach elektroinstalacyjnych j.w., z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w
pom. 0.08 w obwodzie o$wietlenia ,,T-4/6”. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 0.08 i 0.12 wykonywa¢ z wykorzystaniem proj. podtynkowych
,,Duzych puszek” oraz ,,Matych puszek”. Z projektowanej ,,Duzej puszki” w pom. 0.16 nalezy zasili¢ oprawe w pom. 0.12 nad drzwiami do pom. 0.16;
oprawy w pom. 0.16, 0.50, 0.51 oraz 0.52 zostang zasilone z proj. natynkowe;j ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejacg tablicg rozdzielczg ,,T-5” w pom.
0.16. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejacego obwodu o$wietlenia ,,T-5/12” w tablicy rozdzielczej ,,T-5”. Przewod zasilajacy
oprawy w pom. 0.16, 0.50 oraz 0.51 nalezy utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych j.w., Odgalezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do
poszczegbdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych  natynkowych tzw. ,,Malej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

w pomieszczeniu 0.18 oraz na zewnatrz pom. 0.18 oprawy zasili¢ przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w., od istniejacej puszki
instalacyjnej w pom. 0.18, zabudowanej w obw. o§wietlenia ,,T-5/11”. Odgalgzienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczeg6lnych opraw
wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

na zewnatrz budynku, nad wylgcznikiem gtéwnym ,,WG” nalezy zabudowaé oprawe¢ zewnetrzna jednofunkcyjng. Zasilanie oprawy wykona¢ przewodem
uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej od puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.22 przy drzwiach wyjsciowych
na zewnatrz;

UWAGI
1. Prace zwigzane z o$wietleniem podstawowym:

a)

b)

d)

e)

w pomieszczeniu 0.46 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem uktadanym pod tynkiem, wyprowadzonym z proj. podtynkowej tzw.
,,Duzej puszki”. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw wykonywac z wykorzystaniem proj. podtynkowych tzw. ,,Matych puszek”. Sterowanie
o$wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikow zwiernych oraz np. przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, do ktdrej nalezy
wprowadzi¢ przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?2, uktadane od tacznikéw zwiernych;

w pomieszczeniu 0.01 projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem uktadanym pod tynkiem, wyprowadzonym z proj. podtynkowe;j tzw.
,,Duzej puszki”. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw wykonywac z wykorzystaniem proj. podtynkowych tzw. ,,Matych puszek”. Sterowanie
o$wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikdw zwiernych oraz np. przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, ”, do ktorej nalezy
wprowadzi¢ przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm2, uktadane od tacznikéw zwiernych;

oprawy w pom. 0.08 zostang zasilone przewodem uktadanym pod tynkiem, z proj. natynkowe;j ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejgcg tablicg
rozdzielcza ,,T-4” w pom. 0.08. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejacego obwodu o$wietlenia ,,T-4/6” w tablicy rozdzielczej

,, T-4”. Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych
tzw. ,,Malej puszki” oraz ,,Duzej puszki”. Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem proj. tacznikéw zwiernych oraz np. przekaznika BIS-403
zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”, 7, do ktorej nalezy wprowadzi¢ przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?2, ukladane od tacznikéw zwiernych;
oprawy w pom. 0.12 zostang zasilone przewodem uktadanym pod tynkiem (w pom. 0.08) oraz w listwach elektroinstalacyjnych (w pom. 0.16), z proj.
natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejacg tablica rozdzielcza ,, T-4” w pom. 0.08 (opisanej w pkt. 3.2.1c). Odgalezienia od ciggu listw
elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,.Duzej
puszki”. Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem proj. facznikow zwiernych oraz np. przekaznika BIS-403 zabudowanego w w/w tzw. ,,Duzej puszce”,
”, do ktorej nalezy wprowadzi¢ przewody typu np. N2XH-J 2x1,5mm?2, uktadane od tacznikéw zwiernych.

w chwili obecnej o$wietlenie w pom. 0.04 zasilane jest z obw. ,,TG/3”, w zwiazku z czym nalezy odnalez¢ puszke instalacyjng w pom. 0.08 lub 0.04 i
zidentyfikowa¢ przewody obw. ,,TG/3” w celu ich wypigcia, zabezpieczenia przed dotykiem oraz opisaniem numeru obwodu. Przedmiotowe oprawy nalezy
zasili¢ z projektowanej, nowej puszki instalacyjnej podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.08 nad drzwiami do pom. 0.04, w obw. ,,T-4/7.1” .
W pom. 0.04 przy drzwiach do pom. 0.08 oraz 0.05 nalezy zabudowa¢ po dwa taczniki schodowe od ktorych zostang utozone pod tynkiem przewody typu
np. N2XH-J 3x1,5mm2 do w/w ,,Duzej puszki”, gdzie nastapi podziat zataczania o§wietleniem grupami opraw.

nalezy odnalez¢ puszke instalacyjng w pom. 0.08 lub 0.05 i zidentyfikowaé przewody obw. ,,TG/11” w celu wymiany tej puszki na nowg, podtynkowg

., Duza puszke”. W pom. 0.05 przy drzwiach do pom. 0.08 oraz 0.04 nalezy zabudowa¢ po dwa taczniki zwierne od ktorych zostang utozone pod tynkiem
przewody typu np. N2XH-J 3x1,5mm2 do w/w ,,Duzej puszki”, gdzie nastapi podzial zalaczania o§wietleniem grupami opraw.

UWAGI
1. Prace zwigzane z instalacjg gniazd 1-faz.:

a)

z uwagi na zabudowe drzwi pomiedzy pom. 0.04 i 0.05 nalezy przebudowac¢ zasilanie gniazd w pom. 0.04 poprzez likwidacje zasilania z tablicy ,,TG” i
przepiecie do ,,T-4”. W zwiazku z powyzszym nalezy odnalez¢ puszke instalacyjna w pom. 0.08 Iub 0.04 i zidentyfikowa¢ przewody obwodu z ,,TG”,
zasilajgcego instalacje gniazd wtykowych w pom. 0.04 w celu ich wypigcia, zabezpieczenia przed dotykiem oraz opisaniem numeru obwodu. W tablicy
rozdzielczej ,,T-4” zlokalizowanej w pom. 0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy wytacznik roznicowopradowy z cztonem nadpragdowym B16A i opisa¢ go
jako nr ,, T-4/13”. Od przedmiotowego wylacznika nalezy utozy¢ nowy obwod przewodem typu np. N2XH-J 3x2,5mm2, uktadanym pod tynkiem,
oznaczony jako ,, T-4/13” do w/w istniejacej puszki instalacyjne;j.

b) w pom. 0.12, nad drzwiami wyj$ciowymi na zewnatrz zostanie wykonany wypust dla zasilania kurtyny powietrznej. W zwigzku z powyzszym, w tablicy

rozdzielczej ,,T-4” zlokalizowanej w pom. 0.08 nalezy zabudowa¢ dodatkowy wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym B16A i opisa¢ go
jako nr ,, T-4/14”. Od przedmiotowego wylacznika nalezy utozy¢ nowy obwadd przewodem typu np. N2XH-J 3x2,5mm2, uktadanym pod tynkiem,
oznaczony jako ,, T-4/13” do kurtyny powietrzne;j.
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