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Nazwa  inwestycji:

Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

  Dostosowanie  budynku Szkoły Podstawowej dla żłobka i
przedszkola . Roboty budowlane  dostosowania budynku Szkoły Podstawowej  w
Mszanie Górnej  dla zespołu przedszkolnego, żłobka / w zakresie prac
budowlanych / ogólnobudowlanych, p.pożarowych /

Obręb [0007 ] Mszana Górna  dz.nr ew. 3173/1,  3175/1,  3176,   3177,  3179/1,  3180/1,
3181/1, 3182/3,  3183/3 jedn.ewd. [120709_2]  Mszana Dolna

Projektowanie i Nadzór Budowlany
Jan Piwowar
Mordarka 478
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381
tel/kom. 048 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail: biuro@proj-piwowar.pl
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Szczegół połączenia ścianki z istniejącą ścianą

np. "L" 8/100
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Szczegół połączenia ścianki gk p-poż z istniejącym stropem

Szczegół połączenia ścianki gk p-poż z witryną p-poż

GFK 12,5 mm
paski płyty

pianka poliuretanowa ognioodporna

Wbudowanie puszki elektrycznej w ściankę gk p-poż

puszka elektryczna

kołpak chroniący przed promieniowaniem
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GFK 12,5 mm
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Szczegół połączenia ścianki akustycznej 62 dB

Taśma dylatacyjna
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