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2 przettoczenia- zaslepione

Hydrant wewnetrzny zawieszany 25 FIT GW-UNI
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otwory przytaczeniowe-na boku

SPOSOBY PODEACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25
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2 przettoczenia- zaslepione

Przekr(')j przez éciane: otwory przylaczeniowe-gora i dét
/ (Z —_— g fé Jednostia projeioa: Nazwa inwestydfi  Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej dla ztobka i
- % przedszkola . Roboty budowlane dostosowania budynku Szkoty Podstawowej w
5 N7 Mszanie Gornej dla zespotu przedszkolnego, ztobka / w zakresie prac
// / — H—0© % budowlanych / ogélnobudowlanych, p.pozarowych /
Lokalizacia: Obreb [0007 ] Mszana Gérna dz.nr ew. 3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1,
UWAGA: Przekroj przez Sciang: 3181/1, 3182/3, 3183/3 jedn.ewd. [120709_2] Mszana Dolna
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6
HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1" PINB
Z ZANOREM HYDRANTOWYM 25, UAN FIwowaR Projektant mgr inz. arch. Zbigniew Sliwirski fr upr. 297170
W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJINEJ 2" Opracowat
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Jan Piwowar -
Mordarka 478 Sprawdzit: mgr inz. arch. Artur Janko$ MPOIA/021/2007
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381 Faza Tytut rysunku: Skala : Nr rysunku:
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