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Zaktad Wielobranzowy Gdansk 31.03.2020r.
Jan Rekowski

ul. Stolema 4

83-322 Stezyca

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz materiaty zawarte w dokumentacji zostaty uzyte do realizacji zamoéwienia:
»Wykonanie robét budowlanych i prac konserwatorskich zwigzanych z przebudowa
budynku Domu Watmistrza oraz budowa linii kablowej $wiattowodowej do Domu
Watmistrza” 50

Po zakonczeniu prac teren prowadzonych robét oraz jego otoczenie zostat uporzadkowany i
doprowadzony do nalezytego porzadku.

..............................



Gdarnisk, 31.03.2020r.

OSWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze :

»~Wykonanie robot budowlanych i prac konserwatorskich zwigzanych z przebudowg
budynku Domu Watmistrza oraz budowa linii kablowej $wiattowodowej do Domu
Watmistrza”

zostato wykonane:

a) zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i

obowigzujgcymi normami zgodnie z projektem budowlanym.

b) teren prowadzonych robét oraz jego otoczenie zostat uporzadkowany i doprowadzony do

nalezytego stanu.

c) wbudowane wyroby budowlane posiadajg odpowiednie oznakowanie ,B” lub ,CE’,
zataczong informacje o wyrobie i instrukcje jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004 r. posiadajg potwierdzenie
zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostate wyroby s3

wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.



DEKLARACJE WELASCIWOSCI
URZYTKOWYCH



DOKUMENTACJA WBUDOWANO P N
POWYKONAWCZA NA BUDOWIE remmers

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z zatgeznikiem Il Rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
zmienionym Rozporzgdzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

ZA ZGODNOSE

Z ORVOIRI ALY ER

TS RIS

Nr. GBI P102-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kotwy spiralne (Spiralanker) 6/1000 / dlugo$¢ 1.000 — 10.000 mm
Kotwy spiralne (Spiralanker) 8/1000 / diugos¢ 1.000 — 10.000 mm

Przewidziane przez zamierzone zastosowanie (zastosowania):

Kotwa spiralna (Spiralanker) jest symetrycznym wyrobem budowlanym,
ktory stanowi spiralny, nierdzewny, wzmocniony pret zbrojeniowy.
Wyrob jest stosowany do strukturalnego wzmocnienia spoin
wsporczych w elementach budowlanych i Scianach warstwowych.

Producent:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D - 49624 Loningen
Tel. 0049 / 5432 ] 83-0

System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 4
1SO 9001:2008
Nr. BE-03 1997 ¢

Norma zharmonizowana:
Iinstytut Techniki Budowlanej
ITB Katowice ID 1448
Numer wydanego certyfikatu - LOK-1118-A-08
Orzeczenia dotyczgce strukturalnych wiasciwosci wyrobu podlegajg normom
EN 10002-1:2001, 845-1:2003
EN 846-5:2000, 846-7:2000

ZAKEAD WIELOBRANZOWY
Jan Rekowski
83-322 Stetyca, ul. Stolema 4
MiP.589-132-31-72 REGON: 191196609



Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

remmers

Wymiary mm

Dlugoséc 1.000 mm do 10.000 mm
Srednica 6 mm, 8 mm

Skok 251 mm, 30+1 mm

Typ stal austenityczna nierdzewna

|

Informacje i ustalone wlasciwosci:

Jezeli wymienione wyroby sg stosowane zgodnie z instrukcjg dotyczacg tych wyrobow, wyroby

posiadajg cechy takie jak w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci

Cel stosowania

Stosowanie w budownictwie

Materiat

stal austenityczna nierdzewna

gatunek 1.4567 R3

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

srednica 6 mm — 7200 N
Srednica 8 mm — 8800 N

2 mm powierzchnia mm? Granica Modut sprezystosci
plastycznosci GPa
N/mm?
6 8 745 156.269
8 10 745 148.813
Dlugosé 500 mm

Wyniki badar (obcigzenie rozciggajgce)

Raport LOK-1118-A-08

Obcigzenie $ciskajgce

Zgodnie z EN 1996

Sita klejenia Raport LOK-1118-A-08
Odpornos¢ na wnikanie wody Odporny
Substancje niebezpieczne NPD
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM WBUDOWANO ZAKLAD WIELOBRANZOWY
NA BUDOWIE 83-322 sfé'iffaf' ul, Sesheriiaa

NIP: 589-132-31-72 REGON: 191196609
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wihasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Remmers GmbH
Jorg Sadewater, Kierownik Dzialu Badawczo-Rozwojowego — mineraine materialy budowlane

Léningen, 01.11.2016 /,;",7/
(miejsce i data wystawienia) " (podpis)
ZAKEAD meBRAk?iOWV
Jan Rekows Py <
3322 stepvea, vl Slolems ZA ZGODNU=S
NIP: 589 7 ORY(_-‘;\N,&H s
DOKUMENTACJA WBUDOWANO
POWYKONAWCZA

NA BUDOWIE



Strona1z2

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 4331, 4334, 4325, 4326

Spiralanker

Walcowane, skrecane kotwy srubowe dwubiegowe
z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone
do renowacji murow

Dane techniczne produktu

Kotwy srubowe Remmers Spira-
lanker przeznaczone sg do zbroje-
nia istniejgcych murow, do napra-
wy rys oraz do stosowania jako
tgczniki w murach. Mozliwe jest ich
stosowanie na wszystkich rodza-
jach kamieni, takze w betonie. Ko-
twy przechodzace przez pustke
powietrzng z mocowaniem lub bez
mocowania izolacji.

Wiasciwosci produktu

# Rownomierny rozkiad sit

# Duza zdolnos¢ przenoszenia
sit rozciggajgcych

@ Elastyczne zachowanie po-
dobne do zachowania silnegj
sprezyny

# Doskonale wlasciwosci zespa-
lajace

@ Niewielka powierzchnia prze-
kroju

# Nierdzewnos¢

Narzedzia do stosowania kotew

srubowych i zaprawy Spiralanker-

mortel:

@ Pistolet do spoinowania
Pointing GUN KIT, nr art. 4321

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

4331-4334-4325-4326 1T 11.11

Nr
art.

nazwa

opakowanie

specyfikacja

4331

Spiralanker
6/1000

im =10
szt./paczka

@6 mm

Maks. przenoszona sita rozcig-
gajgca / granica rozciggliwosci:
7,2 kN/6,0 kN

Wydtuzenie 5,1%

Modut Younga: 156.000 N/mm?

4334

Spiralanker
8/1000

im =10

szt./paczka

2 8 mm

Maks. przenoszona sita rozcig-
gajaca / granica rozciggliwosci:
8,8 kN/7,5 kN

Wydiuzenie 4,7%

Modut Younga: 148.000 N/mm?

4325

Spiralanker
6/10000

10 m (rolka)

@ 6 mm

Maks. przenoszona sita rozcig-
gajgca / granica rozciggliwo-
§ci: 7,2 kN/6,0 kN

Wydtuzenie 5,1%

Modut Younga: 156.000 N/mm?

4326

Spiralanker
8/10000

10 m (rolka)

@ 8 mm

Maks. przenoszona sita rozcia-
gajaca / granica rozciagliwosci:
8,8 KN/7,5 kN

Wydtuzenie 4,7%

Modut Younga: 148.000 N/mm?

® Szara dysza (wgska), nr art.

4336

® Lanca do wypetniania 1000
mm, nr art. 4339
®  Adapter do lancy, nr art. 4343

WBUDOWANO
NA BUDOWIE

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne s tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Elementy systemu

E zaprawa Spiralankermértel M
20, nr art. 1028
® zaprawa do spoinowania M 30,
rt. 1030.
ZARLAD WIELOBRANZOWY
Jan Rekowski

83-322 Stezyca, ul. Stolema 4
NIP: 589-132-31-72 REGON: 191196609

ZA ZGODNQ;E:
Z ORYGH‘*@}'\?‘ =

www remmers.pl



Strona 2z 2

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

WBUDOWANO NOSE
2GODNOSC
NA BUDOWIE 2P RYGINALEY

ZAKtAD WIELOBRANIOWY
- Jan Rekowski
- Stezyca, ul. Stol
NIP: 589-132-31-72 ReGOp: 1§§?§6209

Powyisze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedhug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Paniewaz rodzaje zastosowar i sposob uzycia
sg poza naszg kontrolg, z tresai tej instrukcji nie wynika
zadna odpowiedzialno$c producenta.

Wskaz6wki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukgji lub
wskazowki réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg pi-
semnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosc.

4331-4334-4325-4326 1T 11.11

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarmowo Podgérne » tel. 61 8168100 fax: 61 8168111 www.remmers.pl




remmers

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z zatgcznikiem |1l Rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
zmienionym Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

Nr. GBI P36-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Spiralankermortel M20

Przewidziane przez zamierzone zastosowanie (zastosowania):

Zaprawa murarska ogolnego przeznaczenia o zbadanej przydatnosci, do stosowania w
scianach, stupach i écianach dzialowych murowanych (wewnetrzne i zewnetrzne elementy
budowlane), podlegajgcych wymaganiom konstrukcyjnym

Producent:
REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D - 49624 Loningen
Tel. 0049/ 5432 ] 83-0

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 2+ (do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, w $cianach, slupach i
Scianach dzialowych)
System 4 (w odniesieniu do reakcji na ogien)

Norma zharmonizowana:
EN 998-2: 2010-09, system 2+

Jednostka notyfikowana:

Giitegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mortel e. V.
Annastr. 67 - 71

D-50968 Koin

Numer identyfikacyjny 0785

przeprowadzita wstepna inspekcje zakladu i zakiadowej kontroli produkcji jak rowniez
ciagly nadzor, ocene i akceptacje zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydala
certyfikat zgodnosci zakiadowej kontroli produkcji ZAKLAD WIELOBRANZOWY

« Jan Rekowski
0785—-CPR-21 - 10&32’313 s(t]giyfa,o:r. Stolema 4

EN 998-2: 2010-09, System 4 NIP: 589-132-31-72 REGON: 191196609
nie dotyczy Stu
7GODNOSY
DOKUMENTACJA WBUDOWANO %A()RYGNALEN“

POWYKONAWCZA NA BUDOWIE



remmers

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze

Wiasciwosci

System oceny
i weryfikacji

Zharmonizowana |

instrukcjg producenta

| Niebezpieczne substancje

NPD

.. . stalosci specyfikacja
charakterystyki eytiows wilasciwosci techniczna
uzytkowych
Wytrzymalosé na
Sciskanie: ra
Poczatkowa 0,15 N/mm?
| wytrzymatos$¢ na (wartos¢ tabelaryczna
scinanie: EN 771)
Zawartos¢ chlorkéw: < 0,01 % wag.
Reakcja na ogien: Klasa A1
| Absorpcja wody: < 0,25 kg/(m>-min®)

Wspolczynnik EN 998-2
przepuszczalnosci pary o5 L
wodnej (wartosé W 5/35 Sia0m 2010-09
tabelaryczna EN 1745)
Wspélczynnik < / ‘
przewodzenia ciepla ;112,?3335,{;) S;:' &)
(A‘lﬂ,dry)
(wartos¢ tabelaryczna EN | = 0,93 W/ (mK)
1745) dlaP=90%

. Odporna, przy
Trwatosc g .
(mrozoodpornosé) stosowaniu zgodnie z

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 83 zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiagciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 i 574/2014 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Remmers GmbH

Jorg Sadewater, Kierownik Dzialu Badawczo-Rozwojowego — mineralne materialy budowlane

ZAKLAD WIELOBRANZOWY .
Jan Rekowski Sl ()3 S

rrrrrraen sl sseses nen PEN ana st e sinna

Loningen, 01.11.2016

(miejsce i data wystawienia) g e o1 19ag0s (podpis)
DOKUMENTACJ% WBUDOWANO ZA ZGODNOSC
POWYKONAWCZA NA BUDOWIE Z ORYGINALEM



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1028 A

remmers

Spiralankermortel M20

Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej
odpornosci na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

WytrzymatoS¢  Uziarnienie Formy dostawy
Ilos¢ na palecie 30
Jedn. opak. 25 kg
Rodzaj opakowania worek papierowy
Kod opakowania 25
Nr art.:
M20 1mm 1028 m
Zuzycie okoto 1,7 kg/l wypetnianej przestrzeni
s Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujac odpowiednio duzg powierzchnie
' prébna.
Obszary stosowania B Osadzanie kotew spiralnych do wzmacniania spekanych murow

B

Wiasciwosci B Produkt jednosktadnikowy
B Mozliwosc naktadania maszynowego
B Dobra przyczepnos¢ do Scianek tgczonego materiatu
B Wysoka odpornosc na siarczany niska zawartos¢ aktywnych alkaliéw (SR/NA)
B Materiat uszlachetniany tworzywem sztucznym
Dane techniczne Zapotrzebowanie wody 14,0 - 14,5 % co odpowiada okoto 3,5 1/25 kg
produktu

Reakcja na ogien klasa A1

Wytrzymatosc na Sciskanie 220 N/mm?
ZGODNOSC  Wrmymatoi DOKUMENTACJA

i
INALEWN :
Z ORYG Nadzor zewnetrzny WPK POWYKONAWCZA

) Gestosc objetosciowa okoto 2,0 kg/dm?

ZAKlAIi ngtg!:vns?(li\liﬂm Swiezej zaprawy WB U DOW A N 0

an Ke i S .
: lema 4 Najwieksze ziarno 1mm

83-322 Stetyen, 151196609 g NA BUDOWIE

NIP: 589-132-31 Wskazane wartoSci przedstawiajg typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca
specyfikacje wyrobu.
Certyfikaty » Priifbericht 1791/324/11 Eignungspriifung, MPA BS

Remmers Polska So. z 0.0. Ml 62-080 Tarnowo Podeérne M Tel: +48 61816 8100 M remmers@remmers.ol B www.remmers.ol 1028 TM-6-246 07/19 RW_AMy_JEn 1/4



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1028

Spiralankermortel M20

N
remmers

> GG-Cert Zertifikat
Produkty do » Spiralanker (4331)
opcjonalnego . » Fugenpistole (4321)
stosowania w systemie
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Nosne, czyste i wolne od pytu.
B Przysotowania
Gtebokosc spoin: co najmniej 6 cm
Szlifowane Scianki tgczonego materiatu moga prowadzi¢ do odspojen zaprawy.
Przygotowanie materiatu B Mieszanie
- Do czystego pojemnika wlac wode i dodac sucha zaprawe.
7 W Za pomoca odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszac przez ok. 3 minuty do uzyskania
351 s . S 5 Dy » .
E - _ jednorodnej, konsystencji nadajacej sie do uzycia.
Czas dojrzewania: ok. 1 min.
Jeszcze raz wymieszac, w razie potrzeby dodajac nieco wody.
Sposob stosowania B Warunki stosowania

=450 P

Emamc ffy/’

Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracajg czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

Otwartg, oczyszczong spoineg nalezy wstepnie zmoczyé.

Pierwsza warstwe zaprawy nalezy bez pozostawiania pustych miejsc wprowadzi¢ w spoine
i centralnie wcisnac kotwe spiralng Remmers Spiralanker.

Nastepnie, nie pozostawioajgc pustych miejsc, Swieze na Swieze, nanies¢ drugg warstwe
zaprawy, wypetniajgc 2 cm ponizej planowanej powierzchni koficowej | wykonczyé za
pomoca kleini-fugdwki,

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Wskazowki wykonawcze

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiaé ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej &4 dni chronié przed zbyt
szybkim wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Wskazowki

Produkt moze zawieraé Sladowe ilosci pirytu (siarczku zelaza).

Nie stosowac na podtozach zawierajgcych gips!

Parametry produktéw oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.

ZawartoS¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkow chromu (V1) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

Woda zarobowa musi miec jakoSC wody pitnej,

Alkaliczne spoiwa moga rozpuszczac metale niezelazne.

Odstepstwa od obowigzujacych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujacych przepisow, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

GODNOSGrakean wistosranzow
?OéYG\NALEM Jan Rekowski Y

83-322 Steiyca, ul. Stolema 4
NIP: 589-132-31-72 REGON: 191196609

WBUB@VJ&NO DOKUMENTACJA
NA BUDOWIE POWYKONAWCZA

Remmers Polska Sp. z o.0. W 62-080 Tarnowo Podedrne M Tel: +48 61 816 8100 M remmers@remmers.ol B www.remmers.ol

1028 TM-6-246 07/12 RW_AMy_JEn 2/4



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1028

Spiralankermértel M20

N
remmers

v Y VYYVVEVYEYVYY

Collomix® mieszarka KR (4292)
Cox Untrapoint TM (4321), spoinéwka

Narzedzia umy€ woda przed zwigzaniem zaprawy.

Narzedzia z oferty Remmers

Messeimer (4241)

MischgefaR (4030)

Collomix WK 90/500 S (4448)

Fugenpistole (4321)

Diise (4336)

Gloria Hochleistungsspriihgerat 410 / 405 T Profiline (4667)
Gloria Druckspriiher Pro 100 (4668)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)

Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Przechowywanie /
trwatosc

CP IR

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywaé przez ok.
12 miesiecy.

Bezpieczensiwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczefstwa podczas transportu, sktadowania i

postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte s w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazéwka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Catkowicie oproznione opakowania przekazaé do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

>

Deklaracja WiaSciwosci Uzytkowych

" ZAKLAD WIELOBRANZOWY
: Jan Rekowski

83-322 Steiyca, ul. Stolema 4
NIP: 589-132-31-72 REGON: 191196609

WBUDOWANO

NA BUDOWIE

DOKUMENTACJA

7A ZGODNOSC
POWYKONAWCZA

7 ORYGINALEM

Remmers Polska Sb.z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podedrne B Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.ol M www.remmers.ol

1028 TM-6-246 07/19 RW_AMy_|En 3/4



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1028

Spiralankermortel M20

N
remmers

Znak CE

q

0785
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

1

GBI P 36-2

EN 998-2: 2016-11
1028

Normalna zaprawa murarska po przeprowadzeniu badania przydatnosci do stosowania w
Scianach, filarach i Scianach dziatowych wykonanych z muréw (elementy wewnetrzne i
zewnetrzne) podlegajacych wymaganiom stabilnosci

WytrzymatosSc na Sciskanie:
WytrzymatoS¢ na Scinanie (wartosé
tabelaryczna EN 771):

Zawartosé chlorkow:

M20
0,15 N/mm?2

< 0,01 % wag.

Reakcja na ogien: klasa A1
Nasiagkliwosé: < 0,25 kg/(m2min2s)
PrzepuszczalnoSc pary wodnej (wartosé M 5/35

tabelaryczna EN 1745):
Przewodnosé cieplna (M0,dry) (wartodé
tabelarycznaEN 1745):

Trwatos¢ (mrozoodpornosé):

Substancje niebezpieczne:

WBUDOV
NA BUD<:

U

Prosimy wziagé pod uwage, Ze powyzsze dane /
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan
praktycznych lub w laboratorium | dlatege z zasady
nie maja wigzacego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje maja jedynie
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzelednic, 7e z
uwagi na réznorodnos¢ i wielostronny

ZAKtAD WIEI.OBRANZOWY

Jan Rekowskj
83-322 ste; ski
NIP: 589.133.3

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatdw i

sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
uwzgledni¢ kazdego odosobnionego przypadku. W
zwigzku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie prob, albo
konsultacje z nasza firma.

QO ile nie potwierdzimy wyraznie na pismie
przydatnosci lub wiasciwosci produktéw do celu
wskazanego w kontrakcie,

¥€a, ul. Stolema 4
~72 REGOJ: 191196609

< 0,83 W/(m-K) P = 50%

< 0,93 W/(m=K) P = 90%

Spetnione, pod warunkiem stosowania
zgodnie z instrukcja techniczng

NPD

YZAORYG\NALEM

to doradztwo tub szkolenie z zakresu techniki
zastosowafi s3 majg charakter niewiazacy, w
pozostate] zas czesci obowigzuja nasze Ogélne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosé

Remmers Polska So. z o.0. Ml 62-080 Tarnowo Podedrne M Tel: +48 61816 81 00 M remmers@remmers.ol B www.remmers.ol
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ZAKRES WYKONANYCH ROBOT
PRZEDSTAWIONY NA
RYSUNKACH
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DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA



1.Zdjecie elewacji w dniu rozpoczecia prac.

2.Zdjecie elewacji wschodnie;.



3.Zdjecie elewacji zachodniej.

4 Zdjecie klatki schodowe;j.



5.Zdjecie wnetrza budynku.

6.Zdjecie zabytkowych drzwi.



7.Zdjecie wejscia do piwnicy.

8.Zdjecie pekniecia sciany.



10. Zdjecie uszkodzonego nadproza okiennego.



12.Zdjecie spekan na elewacji od strony potudniowe;.



13.Zdjecie ceglanego parapetu.

14.Zdjecie drewnianego elementu zdobigcego elewacje.



15.Zdjgcie uszkodzonego naroznika budynku.

16.Zdjecie zszycia spekania od strony zachodniej.



17.Zdjecie zszycia naroznika budynku.

18.Zdjecie elewacji potnocnej po oczyszczeniu.



20.Zdjecie $ciany wschodniej po oczyszczeniu.



21.Zdjecie odkrywki ciany na parterze budynku.

22 .Zdjecie wykonanych rozbiérek na parterze.



23.Zdjecie zabezpieczenia stropu.

24 Zdjecie parteru budynku po wykonanych rozbiorkach.



25.Zdjecie odkrywki $ciany na pietrze.

26.Zdjecie wykonanych rozbiorek na pietrze.



28.Zdjecie pietra po wykonanych rozbiérkach.



