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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BORÓWIEC W TRAKCIE MODERNIZACJI
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - LUTY 2013
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI PO MODERNIZACJI:
Qdśr = 4000 m³/h
Qdmax = 6000 m³/h
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M = 34
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Świątniczki

projektowana kanalizacja
odprowadzająca ścieki z Daszewic,
gmina Mosina
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ELEWARR GĄDKI
DO LIKWIDACJI
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ZAKŁADOWA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW FIRMY
SOKOŁÓW-POZMEAT
Qdśr = 2000 m³/h
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M = 290*

Mnz

Mnz
Mnz

Mnz

Mnz

Mnp

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnz

Mnp

Mnp

Mnp

Mnp
Mnp

Mnp
Mnp

Mnp

PDA4

Mnp

Mnp

Mnp

Ø2
00

Mnp

Mnp

włączenie zlewni B

PE
 Ø

9 0
 L

 =
 1

90
0m

PE Ø90,
L = 185m

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

KONCEPCJA ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK W ZAKRESIE MIEJSCOWOŚCI:

CZMONIEC, CZMOŃ, TRZYKOLNE MŁYNY, RADZEWO,
DWORZYSKA, KONARSKIE, CZOŁOWO,  DĘBIEC, KROMLICE,

PIERZCHNO, RUNOWO, DACHOWA, ROBAKOWO OS.,
ROBAKOWO WIEŚ, ŻERNIKI, GĄDKI (MIEJSCOWOŚCI

NIEUWZGLĘDNIONE W RAMACH BUDOWY KANALIZACJI
SANITARNEJ AGLOMERACJI KÓRNICKIEJ)

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
WARIANT I

SKALA 1:10 000
OZNACZENIA

granica gminy Kórnik

Czmoń nazwa miejscowości

M = 344 liczba mieszkańców - stan 31.12.2010r.

M = 399* liczba mieszkańców - perspektywa

istniejące oczyszczalnie ścieków
istniejąca kanalizacja sanitarna (grawitacyjna,
tłoczna, podcisnieniowa)
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna będąca
w fazie opracowywania dokumentacji projektowej
przez konsorcjum firm EKOSYSTEM i BBF (poza
zakresem niniejszego opracowania)

kanalizacja sanitarna grawitacyjna - koncepcja

kanalizacja sanitarna tłoczna - koncepcja
kanalizacja sanitarna grawitacyjna - koncepcja dla
terenów przewidzianych do zainwestowania
kanalizacja sanitarna tłoczna - koncepcja dla
terenów przewidzianych do zainwestowania

pompownie ścieków - koncepcja
tereny zainwestowane lub w trakcie inwestowania -
podstawowe funkcje mieszkalne
tereny przewidziane do zainwestowania -
podstawowe funkcje mieszkalne
tereny zainwestowane - podstawowe funkcje
działalności gospodarczej
tereny przewidziane do zainwestowania -
podstawowe funkcje działalności gospodarczej
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