SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Komputer stacjonarny biurowy — 15 szt.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowe
monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji szkolnych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Wydajnosc¢ Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 20 000 punktow
obliczeniowa wedtug wynikdw ze strony https://www.cpubenchmark.net
Pamie¢ RAM 16GB SODIMM DDR4 3200MHz mozliwos$¢ rozbudowy do 64GB, dwa sloty pamieci, jeden slot

wolny

Pamie¢ masowa

Min. 512GB SSD

Matryca

Rodzaj matrycy Matryca matowa IPS min. 23,8"

Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)

Jasnos$¢ typowa min. 250 cd/m2

Kontrast typowy 1000:1

Odwzorowanie koloru 99% sRGB

Katy 178(+/- 89) / 178 (+/-89)

Horizontal/Vertical

typowe

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki min. 2W na kanat.
Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 5,0 MPx

Mechaniczna chowana w obudowie ( nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i wystajacych na
state poza obrys obudowy)

Wbudowane dwa mikrofony

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23”. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaz tylnej pokrywy musi odbywac
sie bez uzycia narzedzi. Komputer musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania na $cianie przy
wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA 100x100,

Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanej podstawy nie moze przekraczac¢: 96cm
Zasilacz zewnetrzny o mocy min. 130W

Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania problemdw z komputerem i jego komponentami, w szczegdlnosci: uszkodzenia



https://www.cpubenchmark.net/

lub braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtdwnej, awarii procesora. System musi zapisywac
logi zdarzen w BIOS.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Podstawa jednostki typu All — in — One musi umozliwiaé:
Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni.

Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

Bezpieczenstwo

Plyta gldwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentdw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System musi posiada¢ wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku
dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie
dopuszcza sie stosowania wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu uzyskania
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego jak rowniez pobierania oprogramowania i instalacji
na dysku czy w BIOS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy
logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna
obstuga BIOS za pomocg myszy. (przez petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wH/wy funkcji bez uzywania
klawiatury).

Informacje dostepne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamie¢ RAM (taktowanie, wielkos¢,
obsadzenie kosci w slotach, procesor (nazwa, typowa predko$¢, minimalna, maksymalna,
cache L2 i L3) , pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, MAC
adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany uktad graficzny, kontroler audio.
Informacje dostepne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania
jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Mozliwos¢, ustawienia hasta na poziomie:

- administratora [hasto nadrzedne] umozliwiajgce logowanie do BIOS, dokonywanie zmian,
rozruch komputera,

- uzytkownika/systemowego [hasto umozliwiajgce uzytkownikowi zmiane swojego hasta,
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywac lub nie zmian ustawien
BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasto blokuje start systemu operacyjnego].

- hasto dla dysku
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwos¢ wylgczenia/wigczenia karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio,
gtosnikow, kamery, mikrofonéw, uktadu TPM, czytnika kart multimedialnych




Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz mozliwosc
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajgcym. Musi umozliwiac
znaki specjalne # $ % &' () *+,-./:;<=>2@[\1~_"{I}

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wylgczania portow USB grupami oraz w szczegolnosci pojedynczo w dowolnej
kombinagji.

BIOS musi nanosi¢ automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczace w szczegdlnosci:
pamieci, procesora, dysku.

Certyfikaty
standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii++6++ Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych
w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteridw Srodowiskowych dla produktow
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na
potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla piyty gtdwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram

Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 24 dB (zataczy¢ oSwiadczenie producenta)

System
Operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale
w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty:

2 x USB 3.0 Type-A

3 x USB 3.1 Type-A

1 x USB 3.1 Type-C

1 x Audio (Combo)

1 x RJ-45

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E z Bluetooth 5.2

Plyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia;
wyposazona w min. 2 zlgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 ztacza M.2
2280 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze M.2 karty WiFi, min. 1 zlgcze SATA umozliwiajgce
instalacje dysku twardego 2,5”




Zestaw mysz oraz klawiatura USB w ukfadzie polski programisty objety gwarancjg
producenta komputera

Dodatkowe
oprogramowanie

Oprogramowanie z nieograniczong czasowo licencjg na uzytkowanie umozliwiajace:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersii,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikdw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych
aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z
systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany
przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacjg, jakie sterowniki byty instalowane z doktadng
datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu
*xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacja, jakich komponentéw dotyczyty, mozliwos¢ exportu takiego
raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
czasowym min. 1 roku.

Warunki
gwarancji

Wsparcie
techniczne

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
Czas reakgji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty zatgczy¢ oSwiadczenie
podmiotu realizujgcego serwis lub producenta o spetnieniu tego warunku

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii
oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentdw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej
prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja
fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkgji
komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku
recovery systemu operacyjnego)




2. Komputer przenos$ny — 2 szt.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy
podaé nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

Matryca TFT, 15,6” z podswietleniem w technologii LED, matowa, powtoka antyrefleksyjna

Ekran Anti-Glare- rozdzielczoé¢: FHD 1920x1080, 250 nits, kontrast 700:1 IPS/EMV
Komputer wykonany z materiatdw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz charakteryzujgcy sie wzmocniong konstrukcjg, tzw. ,business rugged”, wedtug normy
Mil-Std-810G.

Obudowa Tunele do usuwania kurzu z tytu obudowy;

Automatyczne dostosowanie szybkosci pracy dwéch wbudowanych wentylatorow w
zaleznosci od temperatury CPU i GPU;
Mozliwos¢ podgladu i zmiany trybu chtodzenia w BIOS;

Ptyta gtdwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera Wyposazona w interfejsy
SATA Ill (6 Gb/s), M.2 do obstugi dyskow PCle/Optane;

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25 740 punktow
obliczeniowa wedtug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net
Pamiec

operacyjna RAM

16 GB, mozliwos¢ rozbudowy do 32 GB;

Pamie¢ masowa

512 GB SSD

Dwie karty graficzne, jedna zintegrowana, jedna zewnetrzna.
Karta zintegrowana musi osigga¢ wynik 1200 pkt., w tescie PassMark 3D Graphics Mark,

Wydajnos¢ wedtug wynikéw opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net lub
grafiki http://www.passmark.com
Dostarczy¢ wydruk z jednej z powyzszych stron internetowych na wezwanie zamawiajgcego
Karta dzwiekowa wbudowana, zgodna z HD Audio;
Wbudowane gtosniki stereo 2 x 3W,
Wbudowany mikrofon,
Audio/ video Sterowanie gtosnoscig gtosnikdow za posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na

klawiaturze,
Wydzielony przycisk funkcyjny do wyciszania gtosnikdw oraz mikrofonu,
Kamera HD

Karta sieciowa

10/100/1000 — RJ 45

USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

Porty/ztacza HDMI 1.4 - 1 szt.
Czytnik kart pamieci SD - 1 szt.
Wyijscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Podswietlana klawiatura z blokiem numerycznym,
. Podswietlenie RGB z wyrdznionymi klawiszami WASD,
Klawiatura

Odporna na zalanie cieczg,
Uktad US, z dedykowanymi klawiszami,



https://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.passmark.com/

Touchpad z obstugg gestow.

WiFi i bluetooth

Wbudowana karta sieciowa Wifi 5, pracujgca w standardzie 802.11 ax
Wbudowany modut Bluetooth 4.2

Bateria

45 Whrs pozwalajgcg na nieprzerwang prace urzadzenia przez 6 godzin. Zainstalowana
bateria nie moze wystawaé poza obrys obudowy notebooka i by¢ wbudowane w obudowe.

Zasilacz

Zewnetrzny, o mocy maksymalnie 65W;

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy
logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna
obstuga BIOS za pomocg myszy. (przez petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie
mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wl/wy funkcji bez uzywania
klawiatury).

Informacje dostepne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamie¢ RAM (taktowanie, wielkos¢,
obsadzenie kosci w slotach, procesor (nazwa, typowa predko$¢, minimalna, maksymalna,
cache L2 i L3) , pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, MAC
adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany uktad graficzny, kontroler audio.
Informacje dostepne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak
i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Mozliwos¢, ustawienia hasta na poziomie:

- administratora [hasto nadrzedne] umozliwiajgce logowanie do BIOS, dokonywanie zmian,
rozruch komputera,

- uzytkownika/systemowego [hasto umozliwiajgce uzytkownikowi zmiane swojego hasta,
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywac lub nie zmian ustawien
BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasto blokuje start systemu operacyjnego].

- hasto dla dysku
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwos¢ wytgczenia/wlaczenia karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio,
gtosnikow, kamery, mikrofonéw, uktadu TPM, czytnika kart multimedialnych

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy

Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz mozliwo$¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajgcym. Musi umozliwiac
znakispecjalne #$ % &' () *+,-./:;<=>?2@[\]1~_"{I|}

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.

Mozliwo$¢ wylaczania portow USB grupami oraz w szczegdlnosci pojedynczo w dowolnej
kombinacji.

BIOS musi nanosi¢ automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczace w szczegdlnosci:
pamieci, procesora, dysku.

System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta wyswietlany w trybie graficznym dziatajgcy
nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera
umozliwiajgcy wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

e pamieci RAM

e C(CPU




e dysku twardego
e matrycy LCD
o ptyty gtdwnej

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen I/O realizowane
tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtdéwnej oraz w BIOS systemu z mozliwoscig
wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

Oprogramowanie

Oprogramowanie umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw oraz podsystemu zabezpieczen
poprzez Internet.
Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczedstwa systemu operacyjnego i danych

dodatkowe uzytkownika na dysku twardym, zewnetrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich
odtworzenie po awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.
Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskie;j.

Certyfikaty i | Sprzet musi by¢ wyprodukowany zgodnie znorma 1S09001:2000 i 50001 — certyfikat nalezy

standardy zatgczy¢ do oferty;

Waga/Wymiary

Waga urzadzenia z baterig podstawowa max. 2,2 kg;

System
operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a) Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b) Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia
sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w jezyku polskim i angielskim

4. Mozliwosé tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Whbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw rdinego typu,
tekstéw, metadanych) dostepny z poziomdéw: menu, otwartego okna systemu
operacyjnego;

7. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych,

8. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

9. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji w jezyku polskim

10. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

11. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osdéb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

12. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany
przez administratora Zamawiajgcego.

13. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
14. Mozliwosc¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, w tym
mozliwos$¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

15. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu;

16. Konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie;

17. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdéw.

18. Mozliwos¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze;

19. Molliwos$¢ zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".




20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

44,

Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
serwerze plikdw z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika

Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia ses;ji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnosc¢ i pozwalajacy tworzyc
kopie zapasowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

Automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia
wersji wczesniejszej.

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikdw systemowych do uprzednio zapisane] postaci.
Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu);

Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor;

Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
interfejsu graficznego.

Bezptatne biuletyny bezpieczeristwa zwigzane z dziataniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
Zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
v6.

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtgczony system operacyjny;
Zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej i
udostepnianiem plikow;

Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposdb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw.

Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi i
niezarzadzanymi.

Whbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne;

Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych;

Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach;

Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w
sposéb centralny;

Mechanizmy logowania w oparciu o:

a) Logini hasto,

b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty chronione poprzez modut TPM;

45. Umozliwiajacy prace w domenie;
Warunki” 36 miesiecy gwarancji.
gwarancji
Informacja Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodnosSci parametrow oferowanego
dodatkowa sprzetu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Oferenci na wezwanie Zamawiajgcego




dostarczg do siedziby Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, probke
oferowanego sprzetu.

W odniesieniu do oprogramowania mogg zostaé dostarczone licencje tymczasowe, w petni
zgodne z oferowanymi.

Ocena ztozonych prébek zostanie dokonana przez Komisje Przetargowa na zasadzie spetnia
/ nie spetnia.

Z badania kazdej prébki zostanie sporzgdzony protokét.

Pozytywna ocena prébki bedzie oznaczata zgodnosc oferty z trescig specyfikacji. Niezgodnosé
probki ze specyfikacjg badZz nieprzedtozenie wymaganej prébki w sposéb i terminie
wymaganym przez Zamawiajgcego bedzie oznaczato negatywny wynik oceny prébki i bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt,
ze tres¢ oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Szczegdtowy sposdb przygotowania i ztozenia prébek zostanie dostarczony oferentom wraz
z wezwaniem do zfozenia prébek

3. Tablica interaktywna — 3 szt.

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu

Obszar "

o 187,5x 117,1 cm (87”)
projekcyjny
Przekatna tablicy |77’
Proporcje obrazu | 16:10
Technologia IR z technologig Object Awareness™ (rozréznia pioro, palec, gumke i dton)
Podtaczenie do
komputera /| Port USB (nie dopuszcza sie zasilania dodatkowego typu 230V)
zasilanie
Do!dadnf)sc Maksymalnie 1 mm., kalibracja 16 punktowa
kalibracji

Powierzchnia

powierzchnia zoptymalizowana do projekciji,
tatwa w czyszczeniu,
twarda powierzchnia

Klawisze przyciski na pétce na pisaki (dolna czesé tablicy),
szybkiego przycisk — klawiatura ekranowa,
dostepu przycisk — prawy przycisk myszy, kalibracja tablicy
2 pisaki, przyciski koloréw pisaka: pisak czarny, czerwony, zielony i niebieski oraz ggbka
. kabel USB 5m;
Akcesoria

mocowanie do sciany —minimalnie 4 punktowe (2 od dotu i 2 od géry z blokada)
uniemozliwiajace przypadkowe zdjecie tablicy;

Oprogramowanie

1. Catyinterfejs w jezyku polskim,

2. Wymaga sie aby zaoferowane oprogramowanie mozna byto pobrac z aktualnej strony

dostawcy/producenta tablic;

Musi dziataé na komputerze bez koniecznosci podtgczenia tablicy;

Definiowanie tgczy do dowolnych obiektéw

Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odrecznie podstawowych figur geometrycznych

Narzedzia do geometrii:

e skalowana linijka (stata podziatka mozliwos¢ skracania i wydtuzania linijki jak tasmy
mierzgcej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka), kagtomierz i cyrkiel;

e zmiana grubosci i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii

ouv AW




10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

o wypetnienie dowolnym kolorem zamknietych obszardw narysowanych obiektéw i
ksztattow

Edycja obiektéw: obrét, przesuwanie, zmiana rozmiardw, ustawianie kolejnosci i
grupowanie i rozgrupowanie obiektéw

Edytowalna, wbudowana galeria, zawierajaca obrazki i gotowe szablony;

Edytowalna, wbudowana galeria grafik, zdje¢ tematycznych oraz tet;

Tworzenie wtasnych grup graficznych z dowolnych obrazéw, tak aby nauczyciel byt w
stanie przygotowac zestaw potrzebnych grafik lub obrazéw zamknietych w jednym pliku
w celu tatwego uzycia podczas lekg;ji.

Wstawianie plikdw wideo i audio;

Wstawianie tekstu za pomocg klawiatury ekranowej

Rozpoznawanie i konwersja pisma odrecznego

Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w srodowisku pracy (zaznaczenie, caty ekran,
dostepne okna aplikacji lub dowolny ksztatt)

Zakrywanie tresci przy zastosowaniu kurtyny ekranowe;j i elektronicznego reflektora
Narzedzie pozwalajgce przesungc catg zawartosc grafik i tekstu jednym ruchem po catym
ekranie

Otwarta i dozywotnia licencja na oprogramowanie pozwalajgca na instalacje i korzystanie
w danej szkole na dowolnej liczbie komputeréw bez koniecznosci dokonywania
jakiejkolwiek rejestracji;

Zatgczone oprogramowanie dostarczone wraz z tablicg interaktywng musi umozliwiaé
przygotowywanie nauczycielom i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomoca
oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia czasowego
Oprogramowanie musi by¢ przeznaczone do tablicy interaktywnej i pochodzi¢ od tego
samego producenta co tablica;

Oprogramowanie musi dziataé i zawiera¢ wszystkie wymienione funkcje bez koniecznosci
podtaczenia do Internetu;

Warunklu 3 lata, czas reakcji serwisu do korica nastepnego dnia roboczego.
gwarangcji

O ELEIE komplet okablowania niezbednego do dziatania, montaz;
dodatkowe

4. Projektor — 1 szt.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Technologia
wyswietlania

3LCD

Rozdzielczos¢

1920 x 1080 (FHD 1080)

Jasnosé 4000 cd/m?
Kontrast 16 000:1
Proporcje ekranu |16:9
Wspotczynnik Min. 1,32:1
projekcji Max. 2,14:1
Min. 30"
Przekatna ekranu Max. 300 "

Zywotnosc lampy

12000 godzin;




Ztacza

2 x HDMI, 1 x USB (Type B), 1 x USB 2.0, 1 x 15-pin D-Sub;

Poziom hatasu

Maksymalnie 37dB;

Zuzycie energii

Maksymalnie 327W;

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie antykradziezowe;
Ochrona hastem;

Gtosnik 16W

Warunkln 3 lata;

gwarancji

Wymagania Full 3D, pilot, uchwyt sufitowy, komplet okablowania HDMI, USB i zasilajgcego, konieczny
dodatkowe do prawidtowego dziatania;

5. Ksero A3 kolor — 1 szt

. Predkos¢ drukowania (mono i w kolorze) A4: 25 str./min.

o Czas nagrzewania: 11 s mono.

. Rozdzielczos¢ druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

o Dysk twardy 256 GB

o Interfejsy: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n

. Obstugiwane protokoty i porty: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk;
Bonjour

. Pamie¢/ dysk twardy: 2 048 MB / 500 GB

° Opcjonalnie ztacze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac

o Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy

. Kolorowe skanowanie sieciowe

o Powiekszenie 25-400%

. Pojemno$¢ podajnika dokumentéw: 100 ark. (80 g/m2)

o Kasety na papier: na 500 ark. (80 g/m2)

o Obstugiwana gramatura papieru w kasetach: 60 — 256 g/m2

o Maksymalna gramatura dla wydrukéw w dupleksie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)

o Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obstugujgcy gramature 55 — 256 g/m2

o Sortowanie kopiowania

o Kopiowanie ciggte: 1 — 999

) Czas uzyskania pierwszej kopii: mono — 5,2 s., kolor — 6,9 s.

. Bezpieczenstwo: wbudowany modut TPM, opcjonalnie mozliwo$¢ instalacji programu
antywirusowego

o Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nosnika pamieci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy
TWAIN

. Mozliwos¢ skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, JPEG, opcjonalnie
do PDF/A-1a, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, Compact PDF

. Podziat skanowanego dokumentu na oddzielne pliki

o Ksero wyposazone w podstawe mobilng z jedng kasetg A3/A4

. Do ksera dotgczony zestaw toneréw na 12 tys. wydrukdw, Zamawiajacy nie dopuszcza

zamiennikow.

6. Ksero A4 czarnobiale urzadzenie wielofunkcyjne — 2 szt

Predkos¢ kopiowania i drukowania dla formatu A4: 37 str./min.

Funkcje: kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy,

Panel sterowania: kolorowy, dotykowy o przekatnej 5 cali, polecenia w jezyku polskim
Czas uzyskania pierwszej strony: 6,4 s.

Kopiowanie ciggte: 1 — 999

Modut dupleksu




Rozdzielczo$¢ kopiowania i drukowania: optyczna 600 x 600 dpi

Pojemnosc¢ podajnika dokumentéw: 100 arkuszy (80 g/m2)

Formaty obstugiwane przez podajnik dokumentéw: A4 — A6

Predkosé¢ skanowania (mono/kolorze, A4): 70/26 obr./min. (dwustronnie) / 38/13 obr./min.
ednostronnie)

Interfejsy: 2xUSB 2.0, 1000Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, wifi (IEEE802.11 a/ac/b/g/n)

Protokoty drukowania: TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR/LPD, Raw Port 9100, IPP1.0

Pamie¢ RAM: 1 GB

Pojemnosc¢ papieru (std, 80 g/m2): 650 ark.

Kaseta na papier: 550 ark. (80 g/m2), gramatura 60 — 105 g/m2, formaty A4-A6

Pojemnosc tacy odbiorczej: 150 ark. (80 g/m2)

Czas nagrzewania: 14 s.

Jezyki opisu strony: UFR I, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript3

Zoom: 25-400%

Funkcje kopiowania: zwiekszanie, zmniejszanie, ustawienie papieru, korekta gestosci, wyboér
typu oryginatu, ostros¢, usuwanie ramki, powiadomienie o wykonaniu zadania, sortowanie.

e o o o

. Bezposredni wydruk: z pamieci USB

. Formaty plikéw obstugiwane przez wydruk bezposredni: TIFF, JPEG, PRN, TXT, PDF, PDF/A,
szyfrowany PDF, PNG, DOCX, PPTX, XLSX

. Drukowanie mobilne: AirPrint, Android

) Sieciowe skanowanie w trybie TWAIN i WIA

. Skanowanie w trybie Push i w trybie Pull, skanowanie do sieci. Skanowanie na nosnik pamieci

(pamie¢ USB) Skanowanie do ustug w chmurze (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, uniFLOW Online /
Online Express)

. Wbudowany OCR: mozliwo$¢ skanowania dokumentéw do edytowalnych plikéw XLSX, PPTX,
DOCX z poziomu panelu sterowania (bez instalacji dodatkowego oprogramowania na zewnetrznych
serwerach) bez ograniczen czasowych, licencyjnych badz iloSciowych (wyrazonych w stronach)
Rozdzielczo$¢ skanowania (optyczna): 600 x 600 dpi

Komunikacja: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Adres e-mail / faks internetowy: SMTP
(wysytanie), POP3 (odbieranie)

llos¢ folderéow twardym dysku: do 1000 (z mozliwoscig ochrony hastem)

Bezpieczenstwo: wbudowany modut TPM, opcjonalnie mozliwos¢ instalacji programu
antywirusowego

. Obstuga oprogramowania typu SIEM

. Do ksera dotgczony zestaw toneréw na 12 tys. wydrukéw, Zamawiajgcy nie dopuszcza
zamiennikow.




