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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych przy
uzupetnieniu tynkéw elewacji wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrebie

1.1. Zakres robot
Zakres robdét obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

2. Materiaty
Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytagcznie materiatdw przewidzianych
w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

3. Sprzet

Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70

Rusztowania musza posiada¢ dokumenty poswiadczajace jego bezpieczenstwo
Jedynym wymaganym dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo ww. wyrobow
jest deklaracja zgodnosci z normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla
rusztowan.



Rusztowania mogg rowniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy europejskie
PN-EN 1004 - dla rusztowan ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla
rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodnos$ci z ww. normami jest rowniez
dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo rusztowan.

Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, a
drabina instrukcje obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnosci moga posiada¢ wydany przez
niezalezng od producenta instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodnosc¢ z ww.
normami.

4. Transport
Samochod dostawczy o tadownosci 5-10t.

5. Wykonanie robot
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzaj gce monta z rusztowania
Przed przystagpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac¢
ogledzinom sprawdzajgcym:

* elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty
stalowe) - nie mogg mie¢ uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie,
rozerwanie, pekniecie, zgiecie,

* elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka
nie mogq by¢ uszkodzone, nie mogg wystepowac slady korozji,

* elementy drewniane — nie powinny wystepowac spekania, rozerwanie,
wyrwania materiatu, niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢
poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowa¢ w miejscu umozliwiajacym szybki i tatwy
dostep. Do montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb
montazu rusztowania BOSTA 70 okresla instrukcja montazu zawarta w dokumentacji
techniczno — ruchowej rusztowania.

Utozenie podktadéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach
wynikajgcych z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw
musi przylegac do podtoza i zapewnié przeniesienie obcigzenia na podioze, w taki
SposOb, by obcigzenie nie przekraczato wartosci dopuszczalnych. Nosnos¢ podioza
nie moze by¢ mniejsza niz 0,1MPa.

Przed ustawieniem rusztowan na dachach nalezy utozy¢ pomosty robocze i
zabezpieczy¢ powierzchnie dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Monta z stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania.
Liczba stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢
miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10m. Zaleca sie montowanie stezehn wiezowo, .
w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

Wewn etrzne piony komunikacyjne



llos¢ pionéw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40mb dtugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt
drabinki, mocujac drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywac¢ sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac
w punktach weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania
pionobw komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu
w odlegtosci nie wiekszej niz 4m. Umiejscowienie kotew jest Scisle powigzane z
siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczenh statycznych. Minimalne ilosci |
miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera
dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8m elementy rusztowania powinny
by¢ transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy
transport reczny elementéw powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym
sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi stac¢
przynajmniej jedna osoba.

Monta z urzgdzen dodatkowych
Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych
zaliczamy:

- urzgdzenia piorunochronne,

- urzadzenia transportowe,

- urzgdzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- Swiatta ostrzegawcze,

- daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgadzenia
piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy
wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzgdzenie piorunochronnego, ktére
stanowig rury o dtugosci minimum 4,0m potgczone ztgczami wzdtuznymi do
zewnetrznych stojakéw ram. Gorne konce tych rur powinny byé zaostrzone poprzez
sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0m. Zwody
nalezy taczy¢ z uziemieniem tasma stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x
20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzen transportowych systemowych (np. wciggarki,
windy budowlane) nalezy dokonac bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z
odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczaj ace



Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem
rusztowania powinien by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum
1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej
niz 6m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone
odbojami nie zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktdrych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania,
nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic
ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong
tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone
Swiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy
przestrzega¢ postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce
metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdolne wymagania i badania oraz
eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkow
ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

6. Kontrola jako sci
6.1 Odbior rusztowa n

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu
uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen
z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatdw i czesci
sktadowych z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania”. Odbiér catosci
rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiarow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu
zmontowanego rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego oraz
stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajacg dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.

6.2 Przegl ad rusztowa n
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujgcym
przeglagdom :
* codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
e co0 10 dni przez konserwatora rusztowania
» doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i
brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.



Badania dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu
wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny
i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu. Wyniki z przegladu
nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10m,
e 25 mm przy wysokos$ci rusztowania rownej i powyzej 10m.
*  Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10mm.
*  Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50mm.
7. Jednostka obmiaru
[m2] — powierzchnia zarusztowana

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez
spisanie protokotu odbioru.

9. Podstawa ptatno Sci
Zgodnie z warunkami ogolnymi ST

10. Przepisy zwi gzane
* PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).
« Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.



