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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg 0 zamdéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastepujgcych elementow:
* Montaz okien PCV

2.MATERIALY:

2.1. Okna PCV
- profil minimum czterokomorowy



- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta k” dla okna nie wiecej niz k=1,6

- potagczenia z murem i podokiennikiem wykonczone ¢éwieré¢watkiem lub kgtownikiem
PCV w systemie okien.

- Szklenie okien : typowe 4/16/4 U=1,0 ; zestawami antywtamaniowymi P4 | szyby
bezpieczne.

2,3, Kraty stalowe z pretow stalowych. Wymienione okratowanie odtworzy¢ jak w
istniejacej formie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne"
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ miejsca wymiany
stolarki na budowie i

zweryfikowaé wymiary stolarki przewidzianej do wymiany.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami producenta.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mmna 1l m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.



Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagg.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

5.2.3. Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w Scianie.

« Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

« Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

» Wstawienie oscieznicy w otwor.

» Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinbw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).

» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

» Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

« Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

* 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w oknach

« odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

» Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
» Wypetnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy murem a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do zabrudzenia oscieznicy
pianka).

« Zdjecie rozpér i klinbw, oraz zatozenie skrzydet.

» Wykonanie regulacji oku¢

» Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinbw, miejsca po nich uzupetnic¢ piankg

» Zamontowac¢ podokiennik wewnetrzny

* Wykonac tynki osciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na
state. Odbidér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
otynkowaniem os$ciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzoéw w miejscach
potgczen z murem .

Odchylenie o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm
na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na calg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wieksze niz 3mm.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane
nie mogq wystawac ponad powierzchnie .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowic¢ rowniez wszelkie
uszkodzenia mechaniczne oscieznic, ramiakdw i okuc.

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni. Zestawy
termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne.



7 OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogélne"
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogélne"
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
0golne™

10. NORMY

Szczegbtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja;

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogdlnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o roznej konstrukcji
B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego,
Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania (Zmiana A3

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspétczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.



