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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja 
budynku SP ZOZ w Kodrębie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników , gzymsów, rynien i rur 
spustowych 



• Skucie odstającego i zniszczonego tynku elewacji 
• Rozebranie pokrycia dachu z papy bitumicznej 
• Rozebranie pokrycia daszków/zadaszeń z blachy trapezowej 
• Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych 
• Demontaż starej stolarki okiennej w piwnicy 
• Częściowe rozebranie schodów zewnętrznych 
• Rozbiórka instalacji odgromowej 

 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST Wymagania Ogólne. 
Drewno przeznaczone do wykonania stemplowań, konstrukcji podpierających, 
pomostów zabezpieczających, powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000. 
 
3. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu elektronarzędzi oraz może być 
użyty dowolny sprzęt. 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu z wyjątkiem płyt 
azbestowo cementowych, które należy transportować zgodnie z przepisami odnośnie 
materiałów niebezpiecznych. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem 
bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w 
strefie rozbiórki. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności 
należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie 
terenu robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
sprzęt, oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z 
zakresem prac do wykonania; w szczególności otrzymać dokumentację określającą 
kolejność rozbiórki elementów konstrukcyjnych. 



 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
Pracownicy muszą być wyposażenie w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót urządzenia użyteczności 
publicznej jak: latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi lub 
narzędzi pneumatycznych. Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji należy wykonać 
tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadów 
atmosferycznych, mgły, mrozu, odwilży i innych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych nie należy prowadzić prac rozbiórkowych. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
(1) Wszystkie materiały rozbiórkowe posegregować i odwieźć na miejsce 
składowania. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. 5.2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki – [m³/m²/m/szt.] 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Jeżeli w umowie nie określono inaczej płaci się za roboty wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 
1126 )w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 



• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póżn. zm.). 
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 
późn. zm.). 
• Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póżn. 
zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zwierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23.10.2003 
r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badań 
lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w 
produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896). 


