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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z montażem stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robot zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST- Montaż następujących elementów: 

• Montaż okien PCV 
 
2.MATERIAŁY: 
 
2.1. Okna PCV 
- profil minimum czterokomorowy 



- wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor biały 
- współczynnik przenikania ciepła k” dla okna nie więcej niż k=1,6 
- połączenia z murem i podokiennikiem wykończone ćwierćwałkiem lub kątownikiem 
PCV w systemie okien. 
- Szklenie okien : typowe 4/16/4 U=1,0 ; zestawami antywłamaniowymi P4 , szyby 
bezpieczne. 
2,3, Kraty stalowe z prętów stalowych. Wymienione okratowanie odtworzyć jak w 
istniejącej formie. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzić miejsca wymiany 
stolarki na budowie i 
zweryfikować wymiary stolarki przewidzianej do wymiany. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami producenta. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy 
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 
przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 



Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
5.2.3. Etapy montażu : 
• Przygotowanie otworu w ścianie. 
• Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy. 
• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy. 
• Wstawienie ościeżnicy w otwór. 
• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 
(kliny muszą być usytuowane w narożach). 
• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna. 
• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze. 
• Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru. 
• 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach 
• odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm 
• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. 
• Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu 
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 
pianką). 
• Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł. 
• Wykonanie regulacji okuć 
• Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką 
• Zamontować podokiennik wewnętrzny 
• Wykonać tynki ościeży 
6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na 
stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 
otynkowaniem ościeży. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem . 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm 
na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3mm. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane 
nie mogą wystawać ponad powierzchnię . 
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie 
uszkodzenia mechaniczne ościeżnic, ramiaków i okuć. 
 
Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni. Zestawy 
termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne. 



 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne" 
 
10. NORMY 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania 
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o rożnej konstrukcji 
B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 
Warszawa 1988 r. 
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania (Zmiana A3 
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 


