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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja
budynku SP ZOZ w Kodrebie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchodza:
* Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikdéw , gzymsow, rynien i rur
spustowych



» Skucie odstajgcego i zniszczonego tynku elewacji

* Rozebranie pokrycia dachu z papy bitumicznej

* Rozebranie pokrycia daszkéw/zadaszen z blachy trapezowej
* Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych

* Demontaz starej stolarki okiennej w piwnicy

» Czesciowe rozebranie schodéw zewnetrznych

* Rozbiérka instalacji odgromowej

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Wymagania Ogdlne.

Drewno przeznaczone do wykonania stemplowan, konstrukcji podpierajacych,
pomostow zabezpieczajgcych, powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢
wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.

3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze by¢é
uzyty dowolny sprzet.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania Ogolne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu z wyjatkiem piyt
azbestowo cementowych, ktore nalezy transportowac zgodnie z przepisami odnosnie
materiatdw niebezpiecznych. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych przebywa¢ w
strefie rozbidrki. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci
nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot — wyznaczenie strefy rozbiorki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, oraz wykonac¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z
zakresem prac do wykonania; w szczegolnosci otrzymac¢ dokumentacje okreslajacg
kolejnosc¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych.



Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy muszg by¢ wyposazenie w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robot urzadzenia uzytecznosci
publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub
narzedzi pneumatycznych. Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykonac¢
tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadéw
atmosferycznych, mgty, mrozu, odwilzy i innych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Wszystkie materiaty rozbiorkowe posegregowac i odwiez¢é na miejsce
sktadowania.

6. Kontrola jako $ci robét
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbidrki — [m3/m2/m/szt.]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i
1126 )w sprawie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie.

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

» Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych
azbest (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 20 z p6zn. zm.).



» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pozn. zm.).

» Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6ézn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w
sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zwierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003
r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikoéw lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegbétowych zasad usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badan
lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zaktadach, ktore stosowaty azbest w
produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).



