PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA- REMONT
ADRES INWESTYCJI : 55-220 JELCZ - LASKOWICE ul. LILIOWA 3

INWESTOR : GMINA JELCZ - LASKOWICE

ADRES INWESTORA  : 55-220 JELCZ - LASKOWICE, UL. W. WITOSA 24

DATA OPRACOWANIA :18.03.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45453000-7 |Roboty murowe
1|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
0.99*2.05*0.28 m3 0.568
RAZEM 0.568
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
23 1.09%1.97*0.17 m3 0.365
22 0.80*2.0%0.16 m3 0.256
25 1.97%1.89*0.20 m3 0.745
28 0.84*0.84*0.17 m3 0.120
112 0.88*0.88*0.28 m3 0.217
RAZEM 1.703
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07
D1 5 szt. 5.000
D2 1 szt. 1.000
D3 5 szt. 5.000
D4 4 szt. 4.000
D6 14 szt. 14.000
D6A 1 szt. 1.000
D6Z 8 szt. 8.000
D7 1 szt. 1.000
D8 7 szt. 7.000
D8Z 2 szt. 2.000
DP1 3 szt. 3.000
D9 1 szt. 1.000
DD1 1 szt. 1.000
RAZEM 53.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtosé 20 km
0108-12
0.568+53*0.9*2.0*0.10 m3 10.108
poz.6*0.03 m3 3.020
RAZEM 13.128
2/45410000-4 |Roboty tynkarskie i oktadzinowe
5|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2|0714-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
23 1.09%1.97*2 m?2 4.295
22 0.80*2.0*2 m?2 3.200
25 1.97%1.89*2 m?2 7.447
28 0.84*0.84*2 m?2 1.411
112 0.88*0.88*2 m?2 1.549
RAZEM 17.902
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2|0820-08
18 (1.43+4.30+0.31+0.90+0.24)*2*2.0 m?2 28.720
33 (1.47+4.07+0.17+1.48)*2*2.0 m?2 28.760
1/10 (1.48+4.25+0.12+0.92+0.46)*2*2.0 m?2 28.920
1/19 (1.45+1.07+0.85+0.20)*2*2.0 m?2 14.280
RAZEM 100.680
7|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m2
d.2|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
23 (0.25+1.97+0.36+0.86+1.63+0.25)*2*2.0-0.99*2.0 m?2 19.300
17 (4.30+0.99+0.35+1.02)*2*2.0-0.90*2.0-1.02*1.0 m?2 23.820
RAZEM 43.120
8|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2|0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
23 (0.25+1.97+0.36+0.86+1.63+0.25)*2*2.0-0.99*2.0 m?2 19.300
17 (4.30+0.99+0.35+1.02)*2*2.0-0.90*2.0-1.02*1.0 m?2 23.820
20 3.90*3.0 m?2 11.700
32 3.20*2.0+(1.20+0.20)*2.0 m?2 9.200
1/9 3.072.0 m?2 6.000
RAZEM 70.020
3/45421000-4 |Stolarka
9|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe- SEKRETARIAT EI15 m?2
d.3/1040-05
3.0*2.98 m?2 8.940
RAZEM 8.940
10|KNR-W 2-02 |O$cieznice metalowe narozne szt.
d.3/1025-02
D1 5 szt. 5.000
D2 1 szt. 1.000
D3 5 szt. 5.000
D4 4 szt. 4.000
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D6 14 szt. 14.000
D6A 1 szt. 1.000
D6Z 8 szt. 8.000
D7 1 szt. 1.000
D8 7 szt. 7.000
D8Z 2 szt. 2.000
DD1 1 szt. 1.000
RAZEM 49.000
11/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone szt
d.3/1024-02
D5 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.3(1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0.99+2.05*2 m 5.090
RAZEM 5.090
14 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 D2 szt
d.3(1022-03
D1,D2 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3, D4 szt
d.3(1022-01
D3 5 szt 5.000
D4 4 szt 4.000
RAZEM 9.000
16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D6 szt
d.3(1022-01
D6 14 szt 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D6A szt
d.3(1022-01
D6A 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D6Z szt
d.3(1022-01
D6Z 8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D7 szt
d.3(1022-01
D7 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D8 , D8Z szt
d.3(1022-01
D8 7 szt 7.000
D8Z 2 szt 2.000
RAZEM 9.000
21|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne DP1 szt
d.3(1022-01
DP1 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzneDD1 m2
d.3/1022-02
DD1 1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D9 m2
d.3(1040-01
D9 1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4/45440000-3 |Malowanie
24|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
poz.25 m?2 5902.741
RAZEM 5902.741
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1 (11.90+5.72)*2*3.0+67.11-1.0*2.0-1.26*2.00-0.90*2.0*2-0.80*2.0*2 m?2 161.510
2 (2.36+1.45+2.70+1.62)*2*6.0+2.36%(1.45+2.70+1.62)*2 m?2 124.794
3 (1.55+3.06)*2*3.0+1.55*3.06 m?2 32.403
4 (4.30+3.06)*2*3.0+4.30*3.06-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 53.918
5 (8.71*2+5.75)*3.0+49.60-0.80*2.0 m?2 117.510
6 (8.94*2+5.75)*3.0+50.24 m?2 121.130
7 (2.70+5.75)*2*6.0+2.70*5.75*3-0.90*2.0*2 m?2 144.375
8 (4.70+0.80+0.16+1.03+1.0)*2*3.12+10.37-0.90*2.0 m?2 56.556
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9 (2.67+3.0)*2*3.12+8.01 m?2 43.391
10 (6.87+3.00)*2*3.12+20.61 m?2 82.199
11 (2.56+0.92+3.87+0.86+0.48)*2*3.12+17.62-0.60*2.0-0.85*2.00 m?2 68.946
12 2.35 m?2 2.350
13 (0.37+0.98+0.28+0.37+0.32+0.86+0.49+1.01+0.73+0.99+0.05+1.17)*2*3.0+ |m?2 46.610

7.77-0.87*2.0-0.80*2.0-0.97*2.0-0.80*2.0
14 (0.32+0.86+0.23+2.49)*2*3.0+3.51-0.80*2.0 m?2 25.310
15 (1.41+1.76)*2*3.0+2.38 m?2 21.400
16 (2.36+2.04+2.20+0.18)*2*3.0+8.55-0.97*2.0 m?2 47.290
17 9.04 m?2 9.040
18 (1.80+4.30)*2*3.0+8.79-0.80*2.0 m?2 43.790
19 (1.45+0.39+1.17+0.90+1.06+1.03+0.90)*2*3.0+7.34-0.80*2.0*4-0.60*2.0 m?2 41.140
20 10.64 m?2 10.640
21 (4.14+4.23)*2*3.0+17.33-0.80*2.0-0.88*0.88 m?2 65.176
22 (2.84+1.56+0.88+0.54+0.11)*2*3.0+8.64-0.80*2.0 m?2 42.620
23 6.53 m?2 6.530
24 2.69 m?2 2.690
25 (2.86+1.48+0.90+0.51)*2*3.0+8.69-0.8*2.0*2 m?2 39.990
26 (0.37+1.97+0.21+2.43)*2*3.0+6.34-0.8*2.0 m?2 34.620
27 (8.53*2+5.75)*3.0+50.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 115.030
28 2.35 m?2 2.350
29 (4.21+4.07)*2*3.0+17.13-0.80*2.0*2 m?2 63.610
30 (1.48+0.89+2.12+0.89+1.12+0.66)*2*3.0+8.31-0.8*2.0*2-0.90*2.0 m?2 46.270
31 (9.34*2+5.59)*3.0+53.21 m?2 126.020
32 11.03 m?2 11.030
33 (1.47+3.67+0.40+0.17+0.58+0.90)*2*3.0+8.33-0.80*2.0 m?2 49.870
34 (3.11+1.45+0.97+0.40+0.20+0.86+0.42+0.86+0.21+0.30)*2*3.0+17.63 m?2 70.310
11 (0.22+0.78+2.15+0.70+1.50+1.92+1.27+2.04+0.89+0.25+1.53)*2*3.0+20.43- |m?2 77.830

2.72*3.0-1.24*2.0-1.50*1.0-0.90*2.0-2.72*3.0
112 (4.222+2.72)*3.0+11.48 m?2 44.960
1/3 (2.88+1.53+0.89+0.25+0.38)*2*3.0+8.67-0.88*2.0-0.80*2.0 m?2 40.890
1/4 (1.0+2.49)*2*3.0+2.25-0.90*2.0 m?2 21.390
1/5 (2.49+0.33+0.90+0.25)*2*3.0-0.90*2.0-0.91*2.0 m?2 20.200
116 (4.17+4.13)*2*3.0+17.24-0.80*2.0*2-0.90%0.95 m?2 62.985
117 2.63 m?2 2.630
1/8 (1.45+0.95+0.51+0.89+0.57+1.06)*2*3.0+5.73-0.80*2.0*4-0.90*2.0 m?2 30.110
1/9 (2.87+4.13)*2*3.0+11.74-0.80*2.0 m?2 52.140
1/10 (4.25+0.12+0.92+0.46+1.48)*2*3.0+7.67-0.80*2.0 m?2 49.450
1/11 (8.03*2+5.75+2.0)*3.0+45.83-1.40*2.0-1.0*2.0 m?2 112.460
1112 (10.15*2+5.75+2.0)*3.0+58.03-1.40*2.0-0.90*2.0-0.8*2.0 m?2 135.980
1/13 14.13 m?2 14.130
1114 25.28 m?2 25.280
1/15 12.69 m?2 12.690
1/16
1117 (2.78+4.41)*2*3.0+8.86-0.70*2.0 m?2 50.600
1/18 (4.41+429)*2*3.0+18.94-0.80*2.0-0.7*2.0 m?2 2616.400
1/19 3.08 m?2 3.080
1120 2.83 m?2 2.830
1122 (2.64+4.50+1.15)*2*3.0+15.11-0.80*2.0 m?2 63.250
1123 (0.39+0.41+0.83+1.03+0.88+2.93+0.79+0.42+0.79+1.87+0.98+1.88+0.98+ m?2 102.040

0.78+1.17)*2*3.0+17.52-0.89*2.0*2-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2-0.95*2.0
1124 (1.44+4.50+1.15)*2*3.0+8.11-0.88*2.0 m?2 48.890
1125 (3.89+1.86+4.26+0.33+1.17)*2*3.0+30.31-0.90*2.0 m?2 97.570
1126 (3.2+1.07+2.77+2.84+0.14)*2*3.0+18.75-0.80*2.0-1.97*2.01 m?2 73.310
1127 4.86 m?2 4.860
1128 (1.05+0.17+0.92+0.58)*2*3.0+2.06-0.90*2.0-0.92*1.99 m?2 14.749
1129 (2.47+2.80+0.27+0.85)*2*3.0+10.43-0.88*1.99 m?2 47.019
1/30 2.98 m?2 2.980
1/31 (2.82+2.11+0.99+0.91)*2*3.0+11.31-0.90*2.0 m?2 50.490
1/32 (2.74+4.05)*2*3.0+11.83-0.80*2.0 m?2 50.970
1/32A (2.72+4.05)*2*3.0+11.10-2.72*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 40.160
1/33 OBLICZ
W PARTE-
RZE

RAZEM 5902.741
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian

1 (11.90+5.72)*2*3.0-1.0*2.0-1.26*2.00-0.90*2.0*2-0.80*2.0*2 m?2 94.400
2 (2.36+1.45+2.70+1.62)*2*6.0 m?2 97.560
3 (1.55+3.06)*2*3.0 m?2 27.660
4 (4.30+3.06)*2*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 40.760
5 (8.71*2+5.75)*3.0-0.80*2.0 m?2 67.910
6 (8.94*2+5.75)*3. m?2 70.890
7 (2.70+5.75)*2*6.0-0.90*2.0*2 m?2 97.800
8 (4.70+0.80+0.16+1.03+1.0)*2*3.12-0.90*2.0 m?2 46.186
9 (2.67+3.0)*2*3.12 m?2 35.381
10 (6.87+3.00)*2*3.12 m?2 61.589
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11 (2.56+0.92+3.87+0.86+0.48)*2*3.12-0.60*2.0-0.85*2.00 m?2 51.326
12 0 m?2 0.000
13 (0.37+0.98+0.28+0.37+0.32+0.86+0.49+1.01+0.73+0.99+0.05+1.17)*2*3.0- m?2 38.840

0.87*2.0-0.80*2.0-0.97*2.0-0.80*2.0
14 (0.32+0.86+0.23+2.49)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 21.800
15 (1.41+1.76)*2*3.0 m?2 19.020
16 (2.36+2.04+2.20+0.18)*2*3.0-0.97*2.0 m?2 38.740
17 0 m?2 0.000
18 (1.80+4.30)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 35.000
19 (1.45+0.39+1.17+0.90+1.06+1.03+0.90)*2*3.0-0.80*2.0*4-0.60*2.0 m?2 33.800
20 0 m?2 0.000
21 (4.14+4.23)*2*3.0-0.80*2.0-0.88*0.88 m?2 47.846
22 (2.84+1.56+0.88+0.54+0.11)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 33.980
23 0 m?2 0.000
24 0 m?2 0.000
25 (2.86+1.48+0.90+0.51)*2*3.0-0.8*2.0*2 m?2 31.300
26 (0.37+1.97+0.21+2.43)*2*3.0+6.34-0.8*2.0 m?2 34.620
27 (8.53*2+5.75)*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 65.030
28 0 m?2 0.000
29 (4.21+4.07)*2*3.0-0.80*2.0*2 m?2 46.480
30 (1.48+0.89+2.12+0.89+1.12+0.66)*2*3.0-0.8*2.0*2-0.90*2.0 m?2 37.960
31 (9.34*2+5.59)*3.0 m?2 72.810
32 0 m?2 0.000
33 (1.47+3.67+0.40+0.17+0.58+0.90)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 41.540
34 (3.11+1.45+0.97+0.40+0.20+0.86+0.42+0.86+0.21+0.30)*2*3.0 m?2 52.680
111 (0.22+0.78+2.15+0.70+1.50+1.92+1.27+2.04+0.89+0.25+1.53)*2*3.0-2.72*3.0-|m2 57.400
1.24*2.0-1.50*1.0-0.90*2.0-2.72*3.0
112 (4.22*2+2.72)*3.0 m?2 33.480
113 (2.88+1.53+0.89+0.25+0.38)*2*3.0-0.88*2.0-0.80*2.0 m?2 32.220
114 (1.0+2.49)*2*3.0-0.90*2.0 m?2 19.140
1/5 (2.49+0.33+0.90+0.25)*2*3.0-0.90*2.0-0.91*2.0 m?2 20.200
1/6 (4.17+4.13)*2*3.0-0.80*2.0*2-0.90%0.95 m?2 45.745
17 0 m?2 0.000
1/8 (1.45+0.95+0.51+0.89+0.57+1.06)*2*3.0-0.80*2.0*4-0.90*2.0 m?2 24.380
1/9 (2.87+4.13)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 40.400
1/10 (4.25+0.12+0.92+0.46+1.48)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 41.780
1111 (8.03*2+5.75+2.0)*3.0-1.40*2.0-1.0*2.0 m?2 66.630
1112 (10.15*2+5.75+2.0)*3.0-1.40*2.0-0.90*2.0-0.8*2.0 m?2 77.950
1/13 0 m?2 0.000
1114 0 m?2 0.000
1/15 0 m?2 0.000
1/16
1117 (2.78+4.41)*2*3.0-0.70*2.0 m?2 41.740
1/18 (4.41+429)*2*3.0-0.80*2.0-0.7*2.0 m?2 2597.460
1119 0 m?2 0.000
1122 (2.64+4.50+1.15)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 48.140
1123 (0.39+0.41+0.83+1.03+0.88+2.93+0.79+0.42+0.79+1.87+0.98+1.88+0.98+ m?2 84.520
0.78+1.17)*2*3.0-0.89*2.0*2-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2-0.95*2.0
1124 (1.44+4.50+1.15)*2*3.0-0.88*2.0 m?2 40.780
1125 (3.89+1.86+4.26+0.33+1.17)*2*3.0-0.90*2.0 m?2 67.260
1126 (3.2+1.07+2.77+2.84+0.14)*2*3.0-0.80*2.0-1.97*2.01 m?2 54.560
1127 0 m?2 0.000
1128 (1.05+0.17+0.92+0.58)*2*3.0-0.90*2.0-0.92*1.99 m?2 12.689
1129 (2.47+2.80+0.27+0.85)*2*3.0-0.88*1.99 m?2 36.589
1/30 0 m?2 0.000
1/31 (2.82+2.11+0.99+0.91)*2*3.0-0.90*2.0 m?2 39.180
1/32 (2.74+4.05)*2*3.0-0.80*2.0 m?2 39.140
1/32A (2.72+4.05)*2*3.0-2.72*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 29.060
RAZEM 4893.351
27|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.4(1204-01 tow
1032.93 m?2 1032.930
RAZEM 1032.930
5/45430000-0 |Roboty posadzkowe
28/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.34+poz.37 m?2 119.910
RAZEM 119.910
29|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.5/0816-03 8 m2
5 49.60 m?2 49.600
6 50.24 m?2 50.240
27 50.00 m?2 50.000
31 53.21 m?2 53.210
1111 45.83 m?2 45.830
1112 58.03 m?2 58.030
1125 30.31 m?2 30.310
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1/26 18.75 m?2 18.750
RAZEM 355.970
30|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.5/0819-07
5 49.60 m?2 49.600
6 50.24 m?2 50.240
27 50.00 m?2 50.000
31 53.21 m?2 53.210
1111 45.83 m?2 45.830
1112 58.03 m?2 58.030
1125 30.31 m?2 30.310
1/26 18.75 m?2 18.750
RAZEM 355.970
31|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
21 17.33 m?2 17.330
26 6.34 m?2 6.340
113 8.67 m?2 8.670
1/6 17.24 m?2 17.240
1/18 18.94 m?2 18.940
RAZEM 68.520
32|KNR 4-01 Istniejace lastriko do renowacji-szlifowanie i impregnaciji m2
d.5/0805-05
analogia
1121 12.15 m?2 12.150
1/23 17.75 m?2 17.750
RAZEM 29.900
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.5/0812-05
12 2.35 m?2 2.350
18 8.79 m?2 8.790
23 6.53 m?2 6.530
33 8.33 m?2 8.330
1/10 7.67 m?2 7.670
1119 3.08 m?2 3.080
1124 8.11 m?2 8.110
RAZEM 44.860
34|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.5/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
12 2.35 m?2 2.350
18 8.79 m?2 8.790
21 17.33 m?2 17.330
23 6.53 m?2 6.530
26 6.34 m?2 6.340
33 8.33 m?2 8.330
1/10 7.67 m?2 7.670
1119 3.08 m?2 3.080
1124 8.11 m?2 8.110
RAZEM 68.530
35|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
12 2.35 m?2 2.350
18 8.79 m?2 8.790
21 17.33 m?2 17.330
23 6.53 m?2 6.530
26 6.34 m?2 6.340
33 8.33 m?2 8.330
1/10 7.67 m?2 7.670
1119 3.08 m?2 3.080
1124 8.11 m?2 8.110
RAZEM 68.530
36|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5/0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
18 (1.43+4.3+0.31+0.90+0.24)*2-0.89 m 13.470
19 (1.17+0.89+1.06+1.03+0.89+1.45)*2-0.89*5-0.99-0.69 m 6.850
26 (2.43+0.37+1.97+0.21)*2-0.89 m 9.070
30 (1.48+0.86+2.12+0.89+1.12+0.66)*2-0.89*5-0.69-0.90 m 8.220
33 (1.47+4.07+0.17+1.48)*2-0.89 m 13.490
1/10 (1.48+4.25+0.12+0.92+0.46)*2-0.89 m 13.570
1119 (1.45+1.07+0.85+0.20)*2-0.79 m 6.350
1124 (1.44+4.14+0.24+1.27)*2-0.89 m 13.290
RAZEM 84.310
37|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.5/202 1130-01 |bosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
23 6.53 m?2 6.530
113 8.67 m?2 8.670
1/6 17.24 m?2 17.240
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1/18 18.94 m?2 18.940
RAZEM 51.380
38|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.5/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
23 6.53 m?2 6.530
RAZEM 6.530
39|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.51123-02
113 8.67 m?2 8.670
1/6 17.24 m?2 17.240
1/18 18.94 m?2 18.940
RAZEM 44.850
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5(1123-04 wych
113 8.67 m?2 8.670
1/6 17.24 m?2 17.240
1/18 18.94 m?2 18.940
RAZEM 44.850
41|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.51124-06
1/8 (1.45+0.90+0.51+0.89+0.57+1.06)*2-0.90*6 m 5.360
RAZEM 5.360
42|KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne m2
d.51126-04
8 10.37 m?2 10.370
10 20.61 m?2 20.610
1122 15.11 m?2 15.110
RAZEM 46.090
43|KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne- warstwy gruntujgce m2
d.51126-07
8 10.37 m?2 10.370
10 20.61 m?2 20.610
1122 15.11 m?2 15.110
RAZEM 46.090
6/45410000-4 |Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
44| KNR-W 2-02 |Obudowa obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na |kpl.
d.6|/2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 + rozbiorki istnieja-
analogia cych
4 1 kpl. 1.000
5 1 kpl. 1.000
6 1 kpl. 1.000
27 1 kpl. 1.000
31 1 kpl. 1.000
1111 1 kpl. 1.000
1112 1 kpl. 1.000
1/13 1 kpl. 1.000
1114 1 kpl. 1.000
1/15 1 kpl. 1.000
RAZEM 10.000
45|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.6/2003-10 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02-
analogia budowa nowej $cianki instalacyjnej wykoriczonej nowymi ptytkami ceramiczny-
mi- tazienka dzieci
20 3.90*3.0 m?2 11.700
23 (0.20*2+1.40)*3.0 m?2 5.400
32 3.20*3.0 m?2 9.600
1/9 3.073.0 m?2 9.000
RAZEM 35.700
46|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.6/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
analogia
32 1.20*3.0 m?2 3.600
1/4 (0.88+0.64+0.88)*3.0-0.80*2.0 m?2 5.600
RAZEM 9.200
47|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne- t AZIENKI DZIECI m2
d.6(1029-01
analogia
20 0.78*2.0*3 m?2 4.680
32 0.78*2.0*3 m?2 4.680
1/9 0.78*2.0*3 m?2 4.680
1127 0.78*2.0*2 m?2 3.120
RAZEM 17.160
7/45450000-6 |Montaz elementéw wyposazenia
48|KNR-W 2-02 |[montaz oston grzejnikowych m2
d.7(1029-01
analogia
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5 1.08*0.63*5 m?2 3.402
6 1.08*0.63*5 m?2 3.402
27 1.08*0.63*5 m?2 3.402
31 1.08*0.63*5 m?2 3.402
1111 1.08*0.83*5 m?2 4.482
1112 1.08*0.83*7 m?2 6.275
1125 1.02¥0.83*4 m?2 3.386
1/26 1.02*0.83*2 m?2 1.693
RAZEM 29.444
49|KNR-W 2-02 |Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali lakierowanej proszkowo, uchylne dt 80 |szt.
d.7(1218-03 cm
analogia
23 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR-W 2-02 |Lustro dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej uchylne szt.
d.7(1218-03
analogia
23 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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