Wspélny stownik zamowien (CPV)

71320000-7 -Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45331200-8 - instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie koncepcji oraz okreslenie wtasciwosci i parametréw
orientacyjnych dla zaprojektowania instalacji wentylacji mechanicznej dla strzelnicy. Na potrzeby
strzelnicy zostanie przeznaczony istniejacy bunkier (schron) typu ,GRANIT” zlokalizowany w
miejscowosci Przywary.

Koncepcja ma na celu ogélne przyjecie rozwigzania na potrzeby oszacowania kosztéw wykonania
instalacji oraz uzyskania Srodkéw na wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowiazujace normy i przepisy,

- Dokumentacja archiwalna,

- Podktady z inwentaryzacji architektoniczno-budowlane.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

» Wykonawca sporzadzi projekt instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z przyjeta technologia
strzelnicy, jej wyposazeniem ktérg Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
uzyskac jego akceptacje,

» Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ funkcjonowanie strzelnicy zgodnie z przeznaczeniem.
zapewniajgc jednoczesne, niezaktdcone funkcjonowanie catego obiektu,

» Projekt wentylacji mechanicznej powinien by¢ tak sporzadzony, aby materiaty uzyte do jej
wykonania do minimum ograniczaly niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko
(emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media),

» Opracowanie projektu technologii hali strzelan oraz instalacji towarzyszacych, ma uwzglednia¢
jej bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

» Uwaga: Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy (w
tym technologiczne), niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy dla prawidtowego wykonania
opracowan projektowych.



» Wykonawca sporzadzi opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o
Pozwoleniu na budowe oraz projektéw wykonawczych dla wszystkich branz spetniajace
wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych,
ochrony $rodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajagce wymagane uzgodnienia i
zatwierdzenia,

» Opracowanie kosztoryséw i przedmiaru robot,

» Opracowanie informacji i plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot,

» Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz powinien
uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawieraé
protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczacych w realizacji zamdéwienia.

» Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnhnienia.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

> Pom. nr 1 - Hala strzelecka - 363,0m?2

» Pom.nr 2 - pom. o powierzchni - 33,62m2 - dwa pomieszczenia
» Pom.nr 3 - pom. o powierzchni - 3,99m2 - dwa pomieszczenia
» Pom.nr 4 - pom. o powierzchni - 2,52m2 - dwa pomieszczenia

ILOSC PRZEBYWAJACYCH 0SOB NA STRZELNICY wg wytycznych uzytkownika
» W pomieszczeniu strzelnicy moze jednoczes$nie przebywac ok.70 os6b - osoby zwiedzajgce
» W czasie uzytkowania strzelnicy - grupy max. po 10 strzelcéw + 1 instruktor

ZALOZENIA PROJEKTOWE
» Wentylacja mechaniczna powinna by¢ zaprojektowana w zalezno$ci od zastosowanej technologii
strzelnicy, w tym:
- rodzaju broni i uzywanej amunicji,
- ilosci i rodzaju stanowisk strzeleckich
» zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej ma zapewnia¢ odpowiedniga wymiane
powietrza w pomieszczeniu strzelan jak réwniez skuteczne odprowadzenie gazéw prochowych,
» zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ taka ilo§¢ wymian
powietrza, aby nie dopusci¢ do przekroczenia warto$ci dopuszczalnego stezenia substancji
szkodliwych i wybuchowych,



OGOLNE WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WENTYLACJI MECHANICZNE] DLA HALI
STRZELNICY

Wytyczne przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej, dla strzelnicy
krytej:

» dla strzelan z pistoletu duzego kalibru - nalezy uwzgledni¢ warto$¢ wymian nie mniejsza niz ok
15 000m3/h dla strzelnicy 25 m. Dla wentylacji mechanicznej - uwzglednia sie 10 wymian w
rejonie strzelania lecz nie mniej 1200 m 3/h na stanowisko. W przypadku zmiennej linii ognia
przyjmuje sie 10 wymian catej kubatury strzelnicy.

» dla strzelania tylko z pistoletu matego kalibru mozna uwzgledni¢ obnizenie normy na
1000 m 3/h na stanowisko

» dla hali strzelan wymagane jest podci$nienie min. 5- 10% aby nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia
sie gazow prochowych strzelnicy kryte;j

» zatgczenie nawiewu moze nastgpi¢ wylacznie po uruchomieniu wywiewu.

» przy zmiennej linii ognia nalezy przewidzie¢ przetgczanie wentylacji zasuwami na poszczegolne
linie ognia z podzialem - uzywana linia ognia ok. 70-80 %, pozostate linie ognia po ok. 10-15 %
zapotrzebowanego powietrza wywiewnego.

» Lokalizacja wyciggéw na liniach strzelan (ognia) - Om , 10m, 15m (do strzelan na bliskie
odlegtosci) - na strzelnicy 25m oraz Om, 10m, 15m (do strzelan na bliskie odlegtosci)

» Na kazdej odlegtosci uwzgledni¢ zabezpieczenie wentylacji wyciggowej o pelnej wydajnosci z
mozliwoscig przetaczania przy zmianie linii ognia. Przetaczanie moze odbywac sie automatycznie
czujnikami stezenia zanieczyszczenia powietrza w danym obszarze ( Korzystne rozwigzanie) lub
recznie przetacznikiem ze strzelnicy.

» Nawiew za stanowiskami (najlepiej) lub w strefie strzelan. Kanat nawiewny prowadzony pod
sufitem - kratki skierowane w do6t lub nawiewniki wyporowe - laminarny przeptyw powietrza

» Przeptyw powietrza od linii strzelniczej w kierunku kulochwytu przy przeptywu 0,25-0,3 m/s;

UWAGA: Konkretne rozwigzanie ukladu wentylacji mechanicznej bedzie zalezalo od przyjetej
technologii strzelnicy.

WYTYCZNE DLA ZAPROJEKTOWANYCH URZADZEN
Urzadzenia zaprojektowac stosownie do wymagan wystepujacych dla strzelnic w zakresie:

» Zaprojektowane materialty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje, przyjetego dla
danego Srodowiska wg PN-EN-ISO 12944-2;

» Kanaty wentylacyjne powinny mie¢ odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng, aby wytwarzany w
pomieszczeniu strzelnicy hatas nie wydostawat sie na zewnatrz kanatami. Nalezy stosowac¢
odpowiednie ttumiki, wytozy¢ kanaty wentylacyjne ptytami izolacyjnymi, kanaty wykonac z
materiatéw dzwiekoizolacyjnych lub zastosowac inne rozwigzania. Kanaty powinny by¢
izolowane akustycznie na catej ich dtugosci.

» Kanaty lokalizowac tak aby nie przenosity hatasu do sgsiednich pomieszczen.

» Zastosowal rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowoduja
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
zminimalizujg mozliwosci wystgpienia awarii. Oznacza to w szczegdlnoSci zastosowania urzadzen
wentylacyjnych z filtrami uniemozliwiajagcymi wypuszczanie do atmosfery szkodliwych
substancji powstajacych na strzelnicy, jak i zapewnienie nie wystepowania hatasu na zewnatrz
budynku przekraczajac dopuszczalny poziom wartosci hatasu. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia o



niskiej energochtonnosci oraz niskiej mocy akustycznej w celu minimalizacji emisji hatasu do
$rodowiska naturalnego podczas pracy urzadzen. (PN-N-01307:1994, Dopuszczalne wartosci
hatasu w Srodowisku pracy ).

» Wentylacja mechaniczna powinna uwzgledniaé zgodne z parametrami normatywnymi dla
strzelnic oczyszczanie powietrza ze szkodliwych gazéw powstajacych w trakcie uzytkowania
strzelnicy. Zastosowaniu filtréw usuwajacych z powietrza gazy prochowe i zwigzki otowiu o
nastepujacych dziataniach: usuwajgce kurz, dym, pyl, absorbujgce gazy prochowe,
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne.

» Nalezy uwzgledni¢ podgrzew powietrza na nawiewie poprzez np. wymiennik freonowy, glikolowy
lub inne rozwigzanie. Koncepcja zaklada wykonanie wymiennika freonowego na kanale
nawiewnym. Wymiennik zasilany z jednostki zewnetrznej agregatu freonowego.

» Do zasilania wymiennika zastosowano agregat zewnetrzny freonowy. Jednostke zewnetrzng
zasilajacg wymiennik zabezpieczy¢ obudowg przed wandalizmem i osobami nieupowaznionymi

» Dobra¢ odpowiedni rodzaj oraz standard elementéw nawiewnych i wyciggowych dostosowany
dla technologii strzelnicy

» Na uktadzie nawiewnym i wywiewnym uwzgledniono wentylatory kanatowe z regulacja
predkosci obrotowej wentylatora, np za pomocg falownika lub inne zastosowanie silnika. Daje to
najwieksze oszczedno$ci eksploatacyjne ze wzgledu na istotne zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej przez wentylatory.

» Uktad wentylacji powinien zapewnia¢ komfort w strefie strzelan, a takze da¢ mozliwo$¢
dowolnej konfiguracji i sprzezen nawiewu i wywiewow w strefie wentylacji.

» Dla urzadzen elektrycznych nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne z odpowiednim
zabezpieczeniem wg odrebnego opracowania.

> Na Scianie zewnetrznej bunkra przewidziano czerpnie $cienng z siatka zabezpieczajaca przed
ptakami oraz zaluzja zabezpieczajaca przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Dobudowang czerpnie Scienng obudowac oraz izolowaé. Czerpnie zabezpieczy¢ blachg
ocynkowana.

CHARAKTERYSTYKA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA NA POTRZEBY KONCEPC]I

W trackie uzytkowaniem hali strzeleckiej powstaja zanieczyszczenia powietrza m.in.
spalinami i gazami prochowymi w szczegdélnosci zwigzkami otowiu. W zwigzku z tym wymaga sie
zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej zapewniajacej odpowiednia wymiane
powietrza w pomieszczeniu strzelan jak rowniez skuteczne odprowadzenie zanieczyszczen. Obiekt
dysponowat bedzie maksymalnie 10 stanowiskami strzeleckimi w pomieszczeniu hali strzelan.

W strefie strzelan przewidziano 10-krotng wymiane powietrza dla odprowadzenia gazéw
prochowych powstatych przy strzelaniach. Strefe nalezy wentylowac¢ podczas przebywania w niej
strzelcdw. Moc i wielkos¢ wentylatoréw dostosowano do przyjetej iloSci powietrza. Predkos¢
przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi przyjeto < 0,3 m/s oraz uwzgledniono ok. 5%
podci$nienie aby nie dopus$ci¢ do rozprzestrzeniania sie gazéw prochowych.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie sktada¢ sie z czerpni Sciennej, filtra kanatowego,
wentylatora nawiewnego oraz nagrzewnicy freonowej o mocy 118kW =zasilanej z agregatu
zewnetrznego. Podgrzew powietrza od -10°C do 12°C. Uklad wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne
umozliwiajgce sterowanie nadmuchem powietrza. Uktad wyposazony w nawiewniki wyporowe w



celu doprowadzenia $wiezego powietrza do strefy stanowisk strzeleckich. Uktad nagrzewnicy
sterowany czujnikami kanatowymi temperatury. Podgrzew powietrza do temp min. + 12-C.

Kanaly wentylacji wywiewnej nalezy usytuowane pod sufitem oraz przy $cianach bocznych
- min. 2 m od poziomu posadzki. Uktad wywiewny wyposazony w filtr kanatowy oraz wentylator
wyciggowy. Typ wentylatora dostosowany do jako$ci powietrza oraz rodzaju zanieczyszczen.
Wyrzut powietrza za pomoca kanatu wyrzutowego. Przewody wentylacyjne przechodzace przez
strefe strzelan nalezy ostoni¢ ostonami kuloodpornymi oraz oktadzinami antyrykoszetowymi.

UWAGI KONCOWE

» W zwigzku z mozliwoscig przedostania sie do wentylacji niespalonych drobin prochu i
mozliwo$ci spowodowania po pewnym czasie zagrozenia zaptonem/wybuchem w
dokumentacji nalezy okres$li¢ czasookresy i sposoby czyszczenia wentylacji, wymiany filtrow
oraz sposoby neutralizacji zebranych zanieczyszczen. Z tego powodu istotne jest rowniez
odprowadzenie elektrycznosci statycznej powstajacej przy przeptywie powietrza.

» W strefie strzelan strzelnicy nalezy przewidzie¢ przewietrzanie w trakcie dtuzszych okreséow
zamKkniecia obiektu (np. w nocy) aby stezenie dopuszczalnych czynnikéw szkodliwych nie
przekraczaty dopuszczalnych norm w trakcie prowadzonych zaje¢ strzeleckich, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. (w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy - Dz.U. z 2014r, poz. 817).

» Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu inwestycji dotaczy¢ protokot z
przeprowadzonego pomiaru Srodowiska pracy, potwierdzajacy zgodnos¢ z normatywami
higienicznymi.

» Dla sprawnego dziatania uktadu wentylacji mechanicznej wymagane jest zastosowanie
sterowania automatycznego.

» Przewody instalacji wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefy strzelan nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przebicia lub uszkodzenia pociskiem, np.
strefe strzelan nalezy ostoni¢ ostonami kuloodpornymi z blachy stalowej oraz
oktadzinami antyrykoszetowymi.

mniejsza kubatura pomieszczenia ograniczy koszty zwiazane z wielko$cia urzadzen
wentylacyjnych oraz ograniczy koszty doposazenia, zabezpieczenia pomieszczenia
strzelnicy itp.

UWAGA: Spos6b rozmieszczenia przewodéw wentylacyjnych w hali strzelan podano
na podstawie wytycznych uzytkownika obiektu. Dopuszcza sie inny sposéb rozwigzania
wentylacji, ktéry zapewni prawidtowa zgodna z normami wymiane powietrza. Prawidtowy
uktad wentylacji hali strzelan oraz dobér urzadzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ w projekcie
wykonawczym wentylacji.

Wszystkie podane wymiary, powierzchnie, parametry nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Faktyczne wymiary, powierzchnie, parametry zostang okreslone w dokumentacji
projektowe;j.



Prawidtowy uktad wentylacji hali strzelan i pozostalych pomieszczen zaplecza strzelnicy
oraz dobér urzadzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ w projekcie wykonawczym wentylacji na

podstawie technologii strzelnicy uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

DANTE TECHNICZNE PRZYJETYCH URZADZEN/ROZWIAZAN

» Jednostka zewnetrzna agregatu freonowego
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i
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Wydajnos$¢ grzanie: 61,5kW

Zasilanie: 3/380-415/ 50/60 f/V/Hz
Pob6r mocy grzanie: 16,14kW

Prad znamionowy: 28,6A

SEER:6,54

SCOP: 4,39

Przeptyw powietrza: 18 000m3/h
Poziom ci$nienia akustycznego: 61 dB(A)
Czynnik:410A

Srednica przewodu cieczowego: 15,88mm
Srednica przewodu gazowego:28,58mm
Sprez dyspozycyjny:110Pa

Warunki robocze:

- ogrzewanie: -27-21°C

- chtodzenie: -5-52°C

Wym. 1410/750/1690mm

Waga netto/brutto: 385/410

Agregat jednostki zewnetrznej w systemie 2-rurowy z wyrzutem goérnym przeznaczony do duzych
powierzchni. Urzadzenia wyposazone w 2 sprezarki typu DC Inverter i mogg pracowaé¢ w trybie
grzania przy temperaturze zewnetrznej -23°C, natomiast w trybie chtodzenia az do +50°C. System
wyposazony w inteligentng technologie odszraniana.

»  Wymiennik freonowy
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llo$¢ rzedéw : 5
Przeptyw powietrza: 15 000m3/h
Spadek cisnienia powietrza: 136Pa
Temp. Powietrza wlot:-10°C
Temp. Powietrza wylot:-12,2°C
Moc: 2x59,07(118,14)
Przeptyw czynnika: 2 x 1141,2 ( 2282,4 ) kg/h
Przytgcze pary (gazu) 35 mm
Spadek cisnienia czynnika: 8,3kPa
Przytgcze cieczy 22 mm
Wymienniki — rura zebrowa Cu-Al.
Obudowa - blacha stalowa ocynkowana .
czynnik R410A,
temperatura skraplania 40° C,
cisnienie skraplania 29bar, dochtodzenie 5 K.
B =1200 mm
H =800 mm
L =300 mm
A= 40 mm
=~150 mm
F =50 mm
Dp1 =Dp2 =35 mm
Dc1 =Dc2 =22 mm




» Nawiewniki wyporowe, kratki wywiewne, zawory wentylacyjne wywiewne

ficz dwoma i ymi na stak: ‘ Nawiew: 3 750m3/h

e B s ) Nawiewniki wyporowe stosowane w pomieszczeniach
gdzie zachodzi potrzeba doprowadzenia duzej ilosci
Swiezego powietrza wraz z mata predkoscia w strefie
przebywania ludzi. Nawiewniki te moga by¢ wolnostojace,
montowane przy $cianie lub osadzone we wnece Sciany.
Nawiewniki moga by¢ wyposazone w krdoéce dolotowe

wewnetrzny plaszcz perforacji —

zewnetrzny plaszcz perforacji
(w przypadku nawiewnika z ramka

- panel czolowy moze by¢
demontowalny) —

prostokatne lub okragte, do potaczenia odpowiednio z
wewnetrzny plaszcz perforaci kanatami prostokatnymi lub okragtymi.

spéd nawiewnika
w wersji wiszacej lub stojacej

- 2 dodatkowym zabezpieczeniem
zamiast cokotu

(wykonanie standardowe)

demontowalna plyta czolowa
zramka maskujacq
- montaz np. na zatrzaski

cokét (opcjonalnie)

Kratki wentylacyjne przeznaczone do zastosowan w
instalacjach wentylacyjnych nisko i
Srednioci$nieniowych. Szeroki wybdr opcji wykonania
kratek pozwala na optymalne ukierunkowanie strumienia

I
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T 3 r powietrza nawiewanego lub stosowanie ich jako element
wywiewny.
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- Zawory wentylacyjne przeznaczone do zastosowan
. w instalacjach wentylacyjnych nisko- i
$rednioci$nieniowych. Dzieki mozliwosci ptynnej
] regulacji wielkosci szczeliny mozliwe jest doktadne
‘ ustalenie przeptywu powietrza
Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor bialy RAL9010. Zawory posiadajg element
.-J regulacyjny w postaci okraglego talerza. Dzieki
§ obracaniu talerza mozliwe jest zwiekszenie lub
zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym
\ samym dokltadne wyregulowanie parametréw pracy
Zaworu.

oK




» Wentylator nawiewny kanatowy

Nawiew powietrza : 1 500m3/h
Ci$nienie wymagane: 300Pa
V=13,55m/s

Srednica: #630mm

Pobér mocy: 3,56kW

Natezenie pradu=5,97A

llo$¢ faz: 3

Napiecie nominalne: 400V
Czestotliwo$¢ nominalna: 50Hz
Maks. i min. czestotliwo$¢ przy regulacji: 25Hz/50Hz
[lo$¢ biegunéw silnika: 4

Typ silnika: AC

Rodzaj regulacji silnika: Hz

Klasa izolacji silnika: F

Klasa ochrony silnika: IP65
Poziom ci$nienia akustycznego od obudowy w odlegtosci
1,9m: 79 dB(A)

Masa urzadzenia: 80kg

Minimalna temp pracy: -40°C
Maksymalna temp pracy: 70°C
Maksymalna temp medium: 70°C
Maksymalna temp otoczenia: 70°C

» Wentylator wywiewny kanatowy

Wywiew powietrza : 15800m3/h
Ci$nienie wymagane: 200Pa
V=13,55m/s

Srednica: #630mm

Pobér mocy: 2,185kW

NateZenie pradu=3,67A

llos¢ faz: 3

Napiecie nominalne: 400V
Czestotliwo$¢ nominalna: 50Hz
Maks. i min. czestotliwo$¢ przy regulacji: 25Hz/50Hz
[lo$¢ biegunéw silnika: 4

Typ silnika: AC

Rodzaj regulacji silnika: Hz

Klasa izolacji silnika: F

Klasa ochrony silnika: IP55
Poziom ci$nienia akustycznego od obudowy w odlegtos$ci
2,1m: 73 dB(A)

Masa urzadzenia: 46kg

Minimalna temp pracy: -20°C
Maksymalna temp pracy: 40°C
Maksymalna temp medium: 40°C
Maksymalna temp otoczenia: 74°C

» Filtr kanatowy kasetowy

A L

Kazdy filtr ma stata dtugos¢ L=140 mm.
Na zamoéwienie dostepne sa dowolne wymiary filtra.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia uzyte w koncepcji maja charakter podgladowy i informacyjny.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ ROBOTY WYKONAWCZE BEDACA PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 -tj. Dz. U. z
2017 r.poz. 1332, 1529,z 2018 r. poz. 12, 317, 352);

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U.2003 nr 7 poz. 78);

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tj. Dz.U. 2018 poz. 620);
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.U. 2016 poz. 1570);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t,j. Dz.U. 2017 poz. 1226);
¢ Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 z p6zn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z
poZn. zm);

* RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz.
1422 z p6zn. zmian.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462)

¢ Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (t.j.Dz.U. 2017 poz. 1348)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagan w
zakresieochrony Srodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic. (Dz.U. 2000 nr
27 poz. 341)



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w
sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 paZdziernika 2010 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Normg (Dz.U. 2010 nr 198 poz.
1316).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zZmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie. Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku. Objete
tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 112. Dz.U. 2012 poz. 1109

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajéw szczegdlnie
niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajéw broni odpowiadajacej celom, w
ktérychmoze by¢ wydane pozwolenie na bron (Dz. U. nr 19/2000, poz. 240 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w
sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz
umiejetnosci postugiwania sie bronia. (Dz. U. nr 120/2001, poz. 241 z p6zn. zm.).



Normy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz.
519).

PN-1S09836:2011 “Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie Okreslenie wskaZnikow
powierzchniowych i kubaturowych”

PN-B-021513 , Akustyka Budowlana” Ochrona przed hatasem w budynkachcze$¢ 3
Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i w elementach
budowlanych

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 -Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej --Czes¢
1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skutecznosci okre$lony na
podstawie wielkosci czastek pytu (ePM)

PN-EN ISO 16890-2:2017-01 -Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej --Czes¢
2: Pomiar skutecznosci filtracji w funkcji wymiaru czastek oraz oporu przeptywu
powietrza

PN-EN ISO 16890-3:2017-01 -Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej --Czes¢
3: Okreslanie skutecznosci filtracji metoda grawimetryczng i oporu przeptywu powietrza w
zalezno$ci od masy zatrzymywanego pytu

PN-EN ISO 16890-4:2017-01 -Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej --Czes¢
4: Metoda kondycjonowania majgca na celu wyznaczenie minimalnej badawczej
skutecznosci filtracji w funkcji wymiaru czastek

PN EN 1822-1:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --Czes¢ 1:
Klasyfikacja, badanie parametréw, znakowanie

PN EN 1822-2:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --Cze$¢ 2:
Wytwarzanie aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czastek

PN EN 1822-3:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --Cze$¢ 3:
Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego

PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza(EPA, HEPA i ULPA) --Cze$¢ 4:
Okreslanie przecieku filtra (metoda przeszukiwania)

PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --Czes¢ 5:
OkreS$lanie skuteczno$ci filtru

PN-EN Iso 12944-21 Farby i lakiery-ochronaprzed korozja konstrukcji stalowych zza
pomoca

ochronnych systeméw powtokowych-czes¢ 2 klasyfikacja Srodowisk.

PN-92/E-08106 ,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”".

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zaluzje --Odpornos¢ na wlamanie --
Wymagania i klasyfikacji

PN-EN 13300;2002 Farby i lakiery --Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe



