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ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku

s T Podlaskim wraz z budowg 1 przebudowg infrastruktury techniczne;j
ZAMIERZENIA dziatkach id. 1765/31 i 1765/32 obreb Biclsk Podlaski
BUDOWLANEGO: na dziatkach o nr ewid. i obreb Bielsk Podlaski,
pow. bielski
ADRES: Dziatka nr ewid. 1765/32, gm. Bielsk Podlaski Miejska, pow. bielski
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
IDENTYFIKATORY
DZIALEK 200301 _1.0003.1765/32
EWIDENCYJNYCH:
Miasto Bielsk Podlaski
INWESTOR: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Biuro Projektowe DROEM
Mirostaw Jakubiuk
JEDNOSTKA 17-100 Bielsk Podlaski
PROJEKTOWA: ul. Studziwodzka 41
tel. 507-582-886
e-mail: miroslaw@)jakubiuk.pl, droem@bielsk24.pl
TOM 1 BRANZA DROGOWA
TOM 11 BRANZA SANITARNA (odrebne opracowanie)
ZESPOL AUTORSKI
Imig¢ i nazwisko, Funkcja Zakres Data

Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych

. . Podpis
opracowania | opracowania

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk - Projektant

specjalno$¢ drogowa do projektowania bez Branza 27.02.2023¢
ograniczen drogowa o )
/nr upr. PDL/0036/PBD/16/

mgr inz. Paulina Izdebska Branza

Asystent projektanta drogowa 27.02.2023r.

Egz. 1
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Zalgczniki projektu budowlanego

SPIS ZALACZNIKOW

Lp. Nazwa zalacznika Liczba
stron
1 Kopia protokotu z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania Dokumentacji 3
* | Projektowej
) Kopia decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o lokalizacji inwestycji celu 5
*  |publicznego z dn. 10-01-2023r.
3. |Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 5




STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski, 2023-02-0
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6630.5.2023

PROTOKO¢L
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pam&odkéw komunikacji elektronicznej poprzez
poczt elektroniczg Starostwa Powiatowego — adres e-mailpodgik@starostwo.pl
do dnia 7 lutego 2023 r. 0 godz. 2
Przedmiotem narady bylo sytuowanie projektowanyacisuzbrojenia terenu opisanych jako
sie¢ kanalizacyjna sanitarna z sieci boczm, si& kanalizacyjna deszczowa, séewodocihgowa z
siech boczm, wewrgtrzna doziemna instalacja elektroenergetyczna (zdsainie przepompowni
sciekow), zlokalizowana na terenie miasta Bielsk Pdalski w obrebie ewidencyjnym 3 — Bielsk
Podlaski w rejonie ulicy Biatostockiej uzgadniane na wniosek (projektanta): Biuro Prajedet
DROEM Mirostaw Jakubiuk ul. Studziwodzka 41, 17-Hiélsk Podlaski.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp Nazwa podmiotu Imig i nazwisko Uwagi

. przedstawiciela

|

1. | Przewodniczcy narady koordynacyjnej:

Zastpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Katastru
Starszy Geodeta Justyna Korniluk

stanowisko sttbowe

Stanowisko ad. 1 w sprawie:

Brak uwag pod wzgtlem formalnym.

2. | Wnioskodawca: Podmiot
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk powiadomiony
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 41 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 2 w sprawie:

3. | PGE Dystrybucja S.A. z siedazilw Lublinie Podmiot
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a powiadomiony
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Poklias 0 naradzie drog
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 elektroniczg

Stanowisko ad. 3 w sprawie:

4. | Orange Polska S.A. Podmiot
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 4 w sprawie:

5. | Hawe Telekom Sp. z o0.0. Udziat w naradzie
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Z wykorzystaniem
60-320 Poznaul. Bulgarska 65/2 Aleksandra Ratajczyk srodkéw

komunikacji

elektronicznej




Stanowisko ad. 5 w sprawie:

Nie dotyczy
- ————————————————————————————————|
6. | Urzd Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego Udziat w naradzie
w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-888 Bialystok ul. Kard. S. Wys#gkiego 1 Robert Tymhski srodkéw
komunikacji
elektronicznej

Stanowisko ad. 6 w sprawie:
Opinia pozytywna, bez uwag

7. | Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Podmiot
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 powiadomiony

0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 7 w sprawie:

8. | Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.0. Udziat w naradzie
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 z wykorzystaniem
Ewa Ignatiuk srodkéw
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 8 w sprawie:

Trasg; sieci sanitarnej uzgodniono bez uwag

9. | Podlaska Sielnternetowa Sp. z 0. o. Udziat w naradzie
15-207 Bialystok ul. Piastowska 11 z wykorzystaniem
Joanna Opolska srodkow
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 9 w sprawie:

Brak uwag
10. | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Udziat w naradzie
Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-138 Bialystok ul. Gen. Stanistawa Sosabowskgo Wojciech Magnuszewski srodkow
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 10 w sprawie:
Bez uwag

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestnicayt naradzie koordynacyjnej wadznie
za pomog srodkow komunikaciji elektronicznej.

Przewodnicacy narady koordynacyjnej:

Z $ITAROSTY
Zastpca Naczelnika Wydziatlu Geodezji i Katastru

Starszy Geodeta

inz. Justyna Korniluk
/podpisano elektronicznie/

Sporadzita dn.07.02.2023 r.
Ewelina Pasiecznik . .

J u Styn d podpisany przez

Justyna Korniluk

Korniluk pata: 2023.02.07

15:14:45 +01'00'



PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej
w Bielsku Podlaskim wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej na dziatkach o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obreb Bielsk

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nrrob. Wyk. 55/2022

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej
pracy geodezyjnej GK.6642.1404.2022
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Miniejsza decyzja Nr .—.] (FI=E)
Burmistrz Miasta Bielsk Podiaski [e=t neintecenn 7 dnlem |, HE-C%: 203l o

ul. Kopernika I Wr o 23 s
17-100 Bielsk Podlaski e it
Bielsk Podlaski, dnia 10 stycznia 2023 r.
mmak sprawy: GP.6733 08202200 T podpis

DECYZJA 1/2023

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. | pkt. 2 i ust.3, art. 52 ust, |, art. 53, art. 54
i oart. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(tj. Dz. Uz 2022 r, poz. 303 z pdZn. zm,) w zwigzku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomodciami (Dz. 7 z 2021 r., poz. [899), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczenl i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. UL Nr 164, poz. 1589), a takze art.
104, Kodeksu postgpowania administracyjnego (vf. Dz. Ul z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 25.11.2022 r. przez Miasto Bielsk Podlaski, wl, Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
reprezentowane przez Burmistroa Miasta Pana Jarostawa BOROWSKIEGO.

BURMISTRZ. MIASTA BIELSK PODLASKI
USTALA
Miastu Bielsk Fodlaski
lokalizacje inwestycii celu publicznego
na czgsci dziatki ozn. nr ewid. 1765/31 stanowigeej pas drogowy krajowej drogi wewngtrznej — zaulek ulicy
Bialostockiej oraz na dzialce ozn. nr ewid. 1765/32 stanowigcej pas drogowy micjskiej drogi wewnegtrznej —
zaulek ulicy Bialostockiej potozonych w obrebie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

I. Rodzaj inwestycji:
1. Rodzaj zabudowy: - obiekty infrastruktury technicznej (infrastruktura liniowa).
2. Funkcja zabudowy: - preebudowe drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim
wraz z budowy i przebudowy infrasirukiury technicznej. '

Il. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrgbnych, a w szczegilnosci w zakresie:
1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) linia zabudowy: - odstapiono od wyznaczenia;
b) wielkoéé pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu: - odstapiono od wyznaczenia;
¢) seerokosé elewacji frontowej: - odstgpiono od wyznaczenia;
d) wysokoié gornych krawedzi elewacji frontowych: - odstapiono od wyznaczenia;
e} wysokosé ghiwnej kalenicy: - odstgpiono od wyznaczenia;
[} dostgp do drogi publicznej: - w ramach istnigjacege ukladu komunikacyjnego;

W _zwigzku z charakierem zamierzemia oraz brakiem odniesienia dia prredmiotowe] inwestycji
odstgpione _od _przeprowadzenia  analizy i zabudowy w  zakresi

{ zagospodgrowania ferenu na analizowgnym obszarze, takich jok wielkosé powierzchni zabudowy
w_siosunku do powierzchni dzialki, szerokosé elewacji fromtowej, wysokosci gdmyeh krawedsi

elewacyi fromtowe, jei gzymsu lub attvki, geometrii dachy,




znak sprawy: GP.6733.18.2022.JD

2. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury

wspoélczesnej:

a)  Nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji
- art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b)  Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych w poblizu drzew i krzewo6w albo ich zespotéw prowadzone w sposéb nie
szkodzacy drzewom i krzewom, ich usunigcie dokonaé w razie potrzeby za stosownym
zezwoleniem — w zwigzku ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

¢)  Teren inwestycyjny nie jest polozony w czesci miasta Bielsk Podlaski wpisanej do rejestru
zabytkéw decyzja nr Kult.V-2b/5/82/57 z dnia 15 stycznia 1957 r., nr rej. A- 412, jezeli
w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzié¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

d)  Planowana inwestycja nie wplynie w sposéb znaczacy na Srodowisko natomiast przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne wyklucza lokalizacje ustug ujetych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

e) Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.

3. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode —nie dotyczy;

b) odprowadzenie sciekow —nie dotyczy;

¢) zaopatrzenie w energie elektryczng — w ramach projektowanego przylgcza;

d) zaopatrzenie w energie¢ cieplng — nie dotyczy;

e) sposéb zagospodarowania odpadéw — nie dotyczy,

f) odprowadzenie wod opadowych —nie dotyczy;

g) obsluga komunikacyjna — w ramach istniejacej sieci drog w obrebie opracowania;

h) miejsca postojowe — nie dotyczy;

i) powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy;

j) urzadzenia melioracji wodnej - nie dotyczy;

4. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

a)  inwestycje nalezy projektowaé z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

b)  zasiegi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora
(na cele budowlane),

c) inwestor powinien uzyskaé tytul prawny do dysponowania nieruchomos$cig na potrzeby
prowadzenia robdt inwestycyjnych,

d)  na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
zarzadcy drogi — projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (z.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

e projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z zarzadcami drogi — zaulek ulicy Bialostockiej tj.
Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski oraz Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

hH sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢é na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

g)  projekt budowlany uzgodni¢ z gestorem sieci.
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IIL. Ustalenia dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, na ktérym ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego
oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 linig ciagla koloru cZerwonego i literami
ABCDEF stanowigcej zatacznik nr 1 niniejszej decyzji.

Zalacznik nr 1 stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji, znajdujacy si¢ w aktach sprawy oraz
wydany wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2022 r. Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jarostawa
Borowskiego wystapito z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej — ulicy Biatostockiej w Bielsku Podlaskim wraz z budowg i
przebudowg infrastruktury technicznej na czesci dziatki ozn. nr ewid. 1765/31 stanowiacej pas drogowy
krajowej drogi wewngtrznej — zautek ulicy Biatostockiej oraz na dzialce ozn. nr ewid. 1765/32 stanowiacej
pas drogowy miejskiej drogi wewnetrznej — zaulek ulicy Biatostockiej polozonych w obrgbie:
3 BIELSK PODLASKI.

Zgodnie z wnioskiem zamierzenie inwestycyjne przewiduje:

* budowe, przebudowe kanatu deszczowego d400 1=129 m i budowe przykanalikéw d200 1= 6,3 m

e budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cinieniowej z przepompownia $ciekéw z instalacjami t.j.
kanat sanitarny d200 I=110 m, kanat sanitarny d90 1=133,3 m, kanat sanitarny d160, |=48,0 m

e budowe odgalezien sieci wodociggowej d32 1=7,0 m

W dniu 30.11.2022 r. wszczgto postgpowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 19.12.2022 r. skompletowano akta w przedmiotowej sprawie.

Analizujgc zakres wniosku i sposoby postgpowania w sprawach przeznaczania terenéw na
okreslone cele oraz ustalanie zasad zagospodarowania i zabudowy, ktére okresla ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z pézn. zm.), tut.
organ stwierdzil, ze zgodnie z art. 4 ustawy ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dzialaf stanowigcych
realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig reahzacy; inwestycji
wynika, iz wedlug ewidencji gruntéw miasta Bielsk Podlaski, teren na ktérym planowana jest inwestycja,
zostal zapisany jako:

- dr - dzialka nr 1765/32 — zaulek ulicy Bialostockiej; Gmina Miejska Bielsk Podlaski;
- dr cz. dzialki nr 1765/31 — zaulek ulicy Bialostockiej; Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad;

Teren nie wymaga uzyskania 2zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).

Zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami zamierzenie
inwestycyjne zostato uznane za cel publiczny w mysl art. 6 pkt 2) w brzmieniu: ,,budowa i utrzymywanie
ciggdw drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw
i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen ”, stad tez po utracie z dniem 01 stycznia 2004 r. mocy obowigzujacego ogdlnego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielsk Podlaski, okreslenie sposobu i warunkéw
zagospodarowania terenu, w mysl art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

3



znak sprawy: GP.6733.18.2022.JD

przestrzennym nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzjg opracowano w oparciu o wniosek inwestora i przepisy odrebne.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez osobe, o ktérej mowa w art. 50 ust. 4
w powiazaniu z art. S pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony z:

» Generalng Dyrekcjg Dréog Krajowych i Autostrad w Bialymstoku w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego:
- postanowieniem nr O/BL.Z-3.4351.334.2022.mpa z dnia 14.12.2022 r. — zaopiniowano pozytywnie.

Projekt decyzji nie byt uzgadniany z pozostatymi podmiotami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ze w przedmiotowej sprawie nie majg one
zastosowania.

W zaistnialej sytuacji faktycznej i prawnej, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla obszaru, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bialymstoku z siedziba przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bialystok.

Odwolanie mozna wnies¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedziba przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Jednoczesnie, w mysl art. 127a K.p.a. strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydatl decyzje. W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od
decyzji, stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W mysl art. 49 Kpa dorgczenie niniejszej decyzji zostanie uznane za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia przedmiotowej decyz;ji.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej w wysokosci 598 zt na podstawie art. 7
pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Zalaczniki:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji — (zat. nr 1).

2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — (zal. nr 2 czgs¢ tekstowa).

Otrzymuja : up. B ’/‘;‘ Miasta

- wnioskodawca (decyzja + zalgcezniki)
-a/a
- rejestr decyzji wm e

- strony postgpowania wg rozdzielnika w przedmiotowej sprawie GP.6733.18.2022.JD
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1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z 2003r.
Nr.120 poz.1126/

2. Zakres robot calego zamierzenia inwestvcyjnego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty branzy drogowej planowane do wykonania przez
Inwestora podczas przebudowy drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Biatostockiej w Bielsku Podlaskim wraz z
budowg i przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;.

Roboty branzy drogowej projektowane sg na dziatce nr ewid. 1765/32 w obrgbie 3 Bielsk Podlaski, pow.
bielski w istniejacym pasie drogowym tej drogi wewnetrzne;.
Planowana inwestycja bedzie polegata zasadniczo na:
» rozbidrce nawierzchni utwardzonych wraz z obramowaniem kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem w pasie drogowym drogi wewnetrzne;j,
» rozbidrce istniejacej nawierzchni zwirowej;
» wykonaniu robdt ziemnych: wykonanie wykopéw pod nowa konstrukcje nawierzchni drogi
wewngetrznej 1 zjazdow;
» wykonaniu nowej nawierzchni twardej na drodze wewngtrzne;j;
» wykonaniu regulacji wysoko$ciowej pokryw zaworow (zasuw) wodociggowych,
» humusowaniu i obsianiu trawg terenow zielonych,
» wykonaniu nowego oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

3. Kolejnos¢ realizacji robdét budowlanych na obiekcie:

1) zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;

2) roboty pomiarowe;

3) rozbiorka nawierzchni zwirowej, z kostki betonowej, ptytek betonowych i ich obramowan z
kraweznikow 1 obrzezy betonowych;

4) wykonanie robdt ziemnych — wykopow i nasypoéw: wykonanie koryta pod nowa konstrukcje
jezdni drogi wewngtrznej 1 zjazdow;

5) wykonanie fawy betonowej pod krawezniki i ustawienie kraweznikow jako obramowania jezdni;
6) wykonanie fawy betonowej pod obrzeza jako obramowanie zjazdow, ustawienie obrzezy;

7) wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych obiektow tj. zasuw linii wodociggowe;j;

8) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm na
drodze i zjazdach;

9) wykonanie nawierzchni drogi i zjazdow z kostki brukowej betonowe;j gr. 8cm;

10) wykonanie rob6t wykonczeniowych, obsianie trawg terenow zielonych w pasie drogowym;

11) wykonanie oznakowania pionowego;

12) uporzadkowanie terenu robot.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi projektowana do remontu oraz czesSciowej
przebudowy wg opracowania branzy sanitarnej;

— wodociag wraz z hydrantami, zaworami oraz przytaczami do nieruchomosci;
— podziemne linie elektroenergetyczne nN 1 SN;

— stupowe linie elektroenergetyczne;

— shupy o$wietleniowe;

— kablowa i stupowa linia telekomunikacyjna;

Szczegdlowe ich usytuowanie pokazano na Rys. Nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu).
Uzbrojenie istniejgce oraz projektowane zostalo pokazane kolorowymi wyrdéznikami i opisane
symbolami w legendzie do rysunku.




5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenu wystgpujacych na terenie planowanych robot,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza: podziemne i1 nadziemne linie
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, wodociag, kanalizacja deszczowa, droga wewngtrzna z
ruchem pojazdow i pieszych.

budowlanvch okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z katalogiem robot wymienionych w § 6. Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003r., przy wykonywaniu inwestycji wystapia roboty majace charakter stwarzajacy szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 3,0m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV, za§ 5 m dla linii o napigciu znamionowych pow. 1 kV nie wigkszym niz 15
kV — w szczegdlnosci roboty wykonywane w poblizu czynnych napowietrznych linii nN z
nieizolowanymi przewodami roboczymi;

- prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w zblizeniu do nich, w tym roboty
ziemne w zblizeniu do linii kablowych podziemnych nN i SN. Roboty przy zakladaniu rur
ostonowych, w przypadku stwierdzenia ich braku, nalezy wykonywaé jedynie po uprzednim
wylaczeniu linii spod napigcia na czas wykonywania robot, uzgadniajac 2 tygodnie przed planowanym
terminem rozpoczecia prac, warunki 1 mozliwo$¢ wylaczenia - na warunkach oraz pod nadzorem
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia robot nalezy zaliczy¢:

- prace rozbiorkowe nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, obramowania z kraweznikow
i obrzezy betonowych, zwigzane z tym prace zatadunkowe i roztadunkowe;

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych linii telekomunikacyjnych, linii
elektroenergetycznych, stupow oswietleniowych, studni na kanalizacji deszczowej, zaworow
wodociggowych itp. - zwrdci¢ uwage na bliskg ich odlegto$§¢ do pracujacego sprzetu — koparek,
dzwigu, srodkow transportowych, szczegélnie przy zatadunku i roztadunku materiatléw i gruntu;

- prace zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych, konstrukcji nawierzchni — niebezpieczenstwo wynika
z pracy sprzetu w bezposredniej stycznosci z pracownikami;

- warunki $rodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikow na opady i
podwyzszone albo obnizone temperatury;

- prowadzenie robot z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego: koparek podsiebiernych, oraz dzwigow
samojezdnych do 6 T.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy operujacy sprzetem mechanicznym i1 wykonujacy roboty budowlane winni by¢
przeszkoleni 1 pouczeni o zagrozeniach. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
wykonywanych prac.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt na budowie kazdorazowo, koniecznie
udzieli¢ instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych
zabezpieczeniach przed wystgpieniem ewentualnego zagrozenia i o zabezpieczeniu przed skutkami
zagrozenia oraz o postepowaniu w wypadku wystapienia zagrozenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami,
przeszkolonych dodatkowo pod katem obshugi sprzgtu uzywanego w procesie budowlanym. Ponadto
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, osoby kierujgce robotami — kierownik budowy 1 majstrzy,




winni zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem prowadzonych i rozpoczynanych robot
(wystepujacymi zagrozeniami podczas prac oraz procedurami zabezpieczajacymi i1 metodami
bezpiecznego ich wykonywania).

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w
czasie do przyjazdu ratownikéw medycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowac si¢
apteczka i sprz¢t do udzielania pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem pracownika do recznych prac transportowych nalezy:

— przeszkoli¢ pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci w
zakresie prawidtowych sposobow wykonywania r¢gcznych prac transportowych,

— zapewni¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegdlnosci: jego
masy 1 polozenia jego $Srodka cigzkosci, zwlaszcza w przypadku, gdy masa jest nierbwnomiernie
roztozona.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wvnlka]gcvm z kaonvwanla robét budowlanvch W strefach szczeeolnego zagrozenia zdr0w1a

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczeg6élnie zwrdci¢ uwagge na urzadzenia i obiekty —
podziemne i nadziemne linie telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociag, kanalizacjg
kanalizacj¢ deszczowq itp. - a w zwiazku z tym nalezy prowadzi¢ roboty bardzo ostroznie, w punktach
zagrozenia roboty wykonywac recznie.

— Ewentualne prace w zblizeniu do czynnych urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, termin tych robot uzgodni¢ wczesniej w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski. Zaktadanie rur ostonowych na liniach kablowych SN, w przypadku stwierdzenia ich
braku nalezy prowadzi¢ wylacznie po uprzednim wytaczeniu zasilania. Do tych prac mozna przystapi¢
wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow PGE RE Bielsk
Podlaski.

— Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé r¢cznie zgodnie z
normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela zarzadcy sieci.

— Przed rozpoczgciem robot w obrgbie sieci 1 linii podziemnych nalezy co najmniej na 14 dni
wczesniej pisemnie powiadomic ich zarzadcéw o terminie rozpocze¢cia robot.

— Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia zwigzanego z ruchem sprzetu cigzkiego: koparek
podsigbiernych, oraz dzwigéw samojezdnych do 6 T, maszyn do robdt drogowych, samochodow
samowytadowczych o duzej tadownosci oraz pieszych, prace podczas realizacji robot w pasie
drogowym drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas tych robot. Przed rozpoczgciem prac ustawié bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace
prace budowlane w pasie drogowym odpowiednie dla poszczegdlnych etapéw budowy okre§lone w
projekcie organizacji ruchu.

— Kierownik budowy powinien, przed przystagpieniem do robot, przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow na wypadek wystapienia zagrozen 1 zabezpieczenia przed ich skutkami oraz
systematycznie prowadzi¢ biezacy instruktaz bezpiecznego wykonywania robot z pracownikami na
budowie.

— Niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do specyfiki robot oraz wilasciwej
koordynacji prac budowlanych.

— Nie mozna dopuszcza¢ do pracy pracownika, do ktérej wykonywania nie ma on wilasciwych
kwalifikacji (w tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych
umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.




— Osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie pracujace na budowie winny posiadaé
kwalifikacje zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo
budowlane” — jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.

— Kierowcy — winni posiada¢ prawo jazdy odpowiedniej kategorii i §wiadectwo kwalifikacyjne.

— Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postgpowania. Jezeli nieznane jest
polozenie przewodow, na glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopa¢ tylko topatami, bez uzycia
kilofow.

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiadaé
odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do robot w pasie drogowym.

— Roboty ziemne i1 nawierzchniowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami
prowadzenia robot zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

— Przy prowadzeniu robot recznych transportowych nalezy przestrzegaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1139). Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg
niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac.

— Przy prowadzeniu robdt z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami).

— Wszelkie materialy i wyroby niebezpieczne przechowywaé, w specjalnym do tego celu
wyznaczonym miejscu, przestrzegajac roéwniez zalecen producenta co do warunkéow ich
przechowywania i uzycia.

— Kierownik budowy winien przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzib¢ kierownictwa budowy.

— Kierownik budowy winien zapewni¢ porzadek na placu budowy, zabezpieczy¢ stalg tacznos¢ ze
stuzbami ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wlasciwag informacje o telefonach
alarmowych do w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub
zycia uczestnikow robot.

Bielsk Podlaski dn. 27.02.2023r.

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk ...
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