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Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — . Prawo
budowlane” — jednolity tekst Dziennik Ustaw z dnia z 2 grudnia 2021r. Poz. 2351 z p&zniejszymi
zmianami — niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim
wraz z budowq i przebudow3 infrastruktury technicznej na dziatkach

o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obreb Bielsk Podlaski, pow. bielski”

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko, Funkcja Zakres Data

. e . . . Podpis
Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk - Projektant
specjalnos$¢ drogowa do projektowania bez Branza

ograniczen drogowa
/nr upr. PDL/0036/PBD/16/

27.02.2023r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Bialostockiej w
Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowa oraz zabezpieczeniem kolidujgcych sieci i
urzadzen infrastruktury techniczne;.

Kategoria obiektoéw budowlanych XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe - zgodnie z
zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane.

2.0. Zamierzony sposob uzytkowania

Przebudowa drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Biatostockiej w Bielsku Podlaskim dotyczy
obiektu liniowego 1 sposob jego uzytkowania nie ulegnie zmianie. Obiekt bedzie stuzyt do obstugi
komunikacyjnej nieruchomosci przylegtych do tej drogi.

Po zrealizowaniu inwestycji warunki komunikacyjne ulegng poprawie, zwigkszy si¢
bezpieczenstwo ruchu pieszych i pojazddw, ograniczony zostanie hatas oraz emisja spalin.

Przebudowa drogi wewnetrznej ma na celu poprawe stanu technicznego drogi, korekte
przebiegu drogi w profilu, popraw¢ odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi i
zjazdow.

3.0. Uklad przestrzennyv oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyjeto dotychczasowe przebieg drogi wewnetrznej
tj. zaulka ul. Bialostockie;.

Poczatek projektowanego odcinka drogi wewngtrznej przyjeto w km 0+000 (pikietaz roboczy)
na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 19 1 drogi wewnetrznej, tj. na granicy dziatek nr
ewid. 1765/31 1 1765/32 w obrebie 3 Bielsk Podlaski, na koncu ciggu pieszo-jezdnego w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 19. Koniec projektowanego odcinka drogi wewnetrznej przyjeto w
km 0+117,47 (pikietaz roboczy) na granicy dziatek nr ewid. 1765/32 1 dziatki nr ewid. 1765/33.
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej jest droga bez przejazdu (,,$lepa uliczka”) zakonczona
placem manewrowym do ewentualnego zawracania pojazdéow. Brak zatlaman osi jezdni drogi
wewnetrzne;.

Projektowana szeroko$¢ jezdni ciggu pieszo-jezdnego lacznie 6,75m o nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm, kolor grafitowy.

Zjazdy do przyleglych nieruchomosci pozostawiono bez zmian w stosunku do istniejacej lokalizacji.
Szeroko$¢ jezdni zjazdéw po stronie prawej od 3,0m do 4.2m. Przeciecie krawedzi zjazdow
indywidualnych ztagodzono skosami 1:1. Obramowanie zjazdéw obrzezami betonowymi 8x30cm. Po
stronie lewej w miejscu wystepowania bram w ogrodzeniach zaprojektowano obnizenie obramowania
jezdni drogi wewnetrznej z kraweznikow betonowych 15x22cm do 3cm powyzej poziomu nawierzchni.
Nawierzchni¢ zjazdow po stronie prawej projektuje sie na szerokosci projektowanego zielenca
dopasowujac wysokosciowo do przyleglego terenu. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami graficznymi do
niniejszego projektu.

Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki kostki brukowej w uzgodnieniu z Zamawiajagcym (Inwestorem).

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry techniczne drogi

- droga niepubliczna
- szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego 6,75m
- od km 0+000,00 do km 0+117,47 (pikietaz roboczy) - dtugos¢: 117,47mb
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4.2. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej z kostki brukowej betonowej : = ok. 854m?
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej: = ok. 32m?
- powierzchnia terendéw zielonych: = ok. 47m*

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla projektowanej przebudowy drogi wewngtrznej tj. zautka ul. Biatostockiej zlecono
wykonanie opinii geotechnicznej w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych 1 okreslenia
przydatnosci podioza gruntowego dla posadowienia obiektu budowlanego. Badania podtoza
zostaly wykonane przez uprawnionego geologa — mgr Dariusza Luksa upr. geol. VII-1727.
Wykonano 3 otwory, do gltgbokosci 2,0-3,5m p.p.t. w rozstawie ok. 150m.

W otworze Nr 1 i Nr 2 wierzchnig warstwe drogi stanowi nasyp niekontrolowany migzszo$ci
0,3m ze zwiru zobltego, ciemnego na gruntach niewysadzinowych tj. piaskach drobnych,
wilgotnych, §rednio zageszczonych, miejscami przewarstwianych piaskiem drobnym zaglinionym
lub piaskiem pylastym. W otworze Nr 3, w zatoczce, pod warstwa nasypu niekontrolowanego z
piasku drobnego wymieszanego z piaskiem humusowym migzszo$ci 0,2m, warstwa gleby
migzszosci 0,3m. Ponizej zalegaja piaski drobne na pograniczu piasku pylastego do glgbokosci 1,m
na warstwie piasku gliniastego na pograniczu piasku drobnego zaglinionego.

W wykonanych otworach poziom zwierciadla wody gruntowej nawiercony zostat w postaci
zwierciadla swobodnego oraz w postaci saczen. Glgboko$¢ wystgpowania zwierciadta wody dla drogi
wynosi 1,5-2,3m p.p.t.

Wystepujace grunty w otworach zaliczane sa do gruntow wysadzinowych i niewysadzinowych. W
otworze 3 stwierdzono wystepowanie warstwy gruntow nienosnych, ktore bezwzglednie nalezy usunac¢ i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
warunki gruntowe dla przebudowywanej drogi okresla si¢ jako proste. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania przyjeto grupe nosnoéci podtoza G-1.

6.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Droga projektowana do przebudowy istnieje od wielu lat 1 po zrealizowaniu inwestycji jej
wplyw na srodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie si¢ nie
zmieni znaczaco. Teren planowanego przedsiewzigcia nie znajduje si¢ w obszarze podlegajagcym
ochronie Natura 2000. W/w przedsiewzi¢cie nie spowoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi, nie
spowoduje ucigzliwosci dla terendw sgsiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.

Uciazliwosci zwigzane z inwestycja ustang po zakonczeniu prac budowlanych. Ruch drogowy
odbywajacy si¢ po nowej rownej nawierzchni bgdzie powodowal mniejszy hatas i1 drgania,
wyeliminuje pylenie jakie wystepuje obecnie w okresach suchych z istniejacej nawierzchni
gruntowej. Wilasciciele przyleglych do drogi posesji zyskaja dobre dojscie oraz dojazd do swoich
posesji, a pieszym zapewnione bedg lepsze warunki bezpiecznego przej$cia. Wykonana
nawierzchnia twarda jezdni, zjazdéw, oznakowanie drogi poprawig bezpieczenstwo ruchu pieszych
1 pojazdow. Poprawi sie rowniez dostepnos¢ przyleglych nieruchomosci dla stuzb ratunkowych i
komunalnych.
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Projektowane wprowadzenie na drodze wewngetrznej ,strefy zamieszkania” z uwagi na
pierwszenstwo dla ruchu dla pieszych przed pojazdami oraz ograniczenie predkosci do 20km/h
zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo ruchu uzytkownikow drogi objetej inwestycja.

Wymagania obowiazujace w zakresie ochrony $rodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materialow
budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi,

- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopdw i1 gruz budowlany powinny by¢ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty,

- w celu zminimalizowania ucigzliwo$ci w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy
zastosowac sprawny sprzet budowlany, spelniajacy warunki techniczne stawiane mu przez
obowigzujace przepisy prawne. Czas pracy zoptymalizowaé, aby ograniczy¢ liczbg przejazdow
cigzkich pojazdow i1 maszyn,

- harmonogram robdt tak opracowaé, aby wykonywanie prac ,,glo$Snych” zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (6:00-22:00).

Data: 27.02.2023r.

Projektant (branza drogowa): ...........cooiiiiiiiii e

Asystent Projektanta (branza drogowa): ...........c.ooiiiiiiiiiiii
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PROFIL PODLUZNY ODCINKA

DROGI WEWNETRZNEJ

. 50
Skala 1: 500

Legenda
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niweleta projektowana
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NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507 582 886

e-mail: miroslaw(@jakubiuk pl

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej
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UWAGA

Dopuszcza sie zmiang kolorystyki kostki brukowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
(Inwestorem).
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tel. 507582 886

e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
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konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrzne 1

kraweznik najazdowy 15¢cm x 22cm

odsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

awa z betonu C8/10 z oporem gr. 10cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 gr. 22cm

1. Dtugo$C i szerokos¢ zjazdu przyjmowac wg Projektu
zagospodarowania terenu

2. Konstrukcja nawierzchni na dojsciach przylegajacych do zjazdow
taka sama jak na zjazdach. Obramowanie doj$¢ obrzezem
betonowym 8x30cm na fawie bet. C8/10 gr. 10cm

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk:  17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507582 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
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