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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczone RAZEM
1 Rozdzielnice, trasy kablowe i

WLZ
1.1 Trasy kablowe
1.2 Rozdzielnice
1.3 Wewnętrzne linie zasilające

2 Instalacje oświetlenia i gnizad
wtyczkowych

2.1 Instalacja awaryjnego oświet-
lenia ewakuacyjnego

2.2 Instalacja oświetlenia ogólne-
go przestrzeni komunikacyj-
nej - bez kosztu opraw, do-
stawa opraw w projekcie

2.3 Instalacje oświetlenia i gniazd
wtyczkowych - pomieszcze-
nia lekcyjne - wypusty zakoń-
czone puszką w pomieszcze-
niu

3 Instalacja połaczeń wyrówn-
wczych w kotłowni i główne
budynku

4 Instalacje sygnalizacji akus-
tycznej

4.1 Instalacja dzwonkowa
4.2 Dźwiękowa Sygnalizacja Sta-

nów Zagrożenia  - rozbudowa
o nowe sygnalizatory
RAZEM

Słownie:
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły

1 Rozdzielnice, trasy kablowe i WLZ
1.1 Trasy kablowe

1
d.1.

1

KNNR 5
1201-05

SST IE Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM8×75

szt.

272 szt. 272,000
RAZEM 272,000

2
d.1.

1

KNNR 5
1201-04

SST IE Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie
Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM8×75

szt.

272 szt. 272,000
RAZEM 272,000

3
d.1.

1

KNNR 5
1101-01

SST IE Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie
Wspornik sufitowy WPCM200

szt.

136 szt. 136,000
RAZEM 136,000

4
d.1.

1

KNNR 5
1101-01

SST IE Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie
Wspornik WSD200

szt.

136 szt. 136,000
RAZEM 136,000

5
d.1.

1

KNNR 5
1105-08

SST IE Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytko KOJ200H60/3 N

m

277 m 277,000
RAZEM 277,000

6
d.1.

1

KNNR 5
1105-07

SST IE Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytko KOJ100H60/3 N

m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

1.2 Rozdzielnice
7

d.1.
2

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1.

2

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd pod skrzynki w cegle m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

9
d.1.

2

KNNR 3
0304-01

Wykucie i rozkucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cemento-
wo-wapiennej z ich otynkowaniem

m3

0,2*0,2*(1,8+1,4)*7+0,9*0,7*0,2+0,7*0,6*0,2+1*0,8*0,5 m3 1,506
RAZEM 1,506

10
d.1.

2

KNR 5-14
0101-03

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna R1.1 - R1.3 (wyposażenie zgodne z projektem)
Rozdzielnica lokalna R2.1 - R2.3 (wyposażenie zgodne z projektem)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

11
d.1.

2

KNR 5-14
0101-03

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna hali sportowej RHS (wyposażenie zgodne z projektem)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.

2

KNR 5-14
0101-03

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna szatni RS (wyposażenie zgodne z projektem)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

2

KNR 5-14
0101-03

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna administracji RA (wyposażenie zgodne z projektem)

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
14

d.1.
2

KNR 5-14
0101-03

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica główna RG wraz z tablicą licznikową (wyposażenie zgodne z
projektem)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

2

KNR 5-14
0101-02

SST IE Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg
Przzeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie EI 60 FIREBOX (wyposaże-
nie zgodne z projektem)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.

2

KNNR 5
0406-01

ST E 01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2

KSNR 5
0301-05

ST-ODD Linie prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/PH90/E90 2x1,5
mm2 300/500V

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST E 01 Dokonanie przełączeń kabli energetycznych, połączeń kabli sterowniczych i no-
we połaczenie skrzynek po montażu nowej aparatury wykonanie pomiarów i
prób pomontażowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

2
wycena indy-
widualna

ST E 01 Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców oraz likwi-
dacja miejsca pracy w sieci nN

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

287 pomiar 287,000
RAZEM 287,000

21
d.1.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

1.3 Wewnętrzne linie zasilające
22

d.1.
3

KSNR 5
0803-02

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach z mocowaniem
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju
5x16 mm2

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

23
d.1.

3

KSNR 5
0803-02

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach z mocowaniem
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju
5x25 mm2

m

181 m 181,000
RAZEM 181,000

24
d.1.

3

KSNR 5
0803-02

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach z mocowaniem
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe N2XH-J,O 0,6/1kV, 5x35 mm2

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

25
d.1.

3

KSNR 5
0803-03

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach z mocowaniem
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe N2XH-J,O 0,6/1kV, 5x70 mm2

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

26
d.1.

3

KNNR 5
0717-08
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na stropach  betonowych

m
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11 m 11,000
RAZEM 11,000

27
d.1.

3

KNNR 5
1207-16

Wykucie bruzd dla rur RS47 lub kabli  w betonie m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

28
d.1.

3

KSNR 5
0803-04

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach z mocowaniem w bruzdach
Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 5x150 mm2

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

29
d.1.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 16mm2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.1.

3

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.1.

3

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 35mm2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1.

3

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 70mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.

3

KNNR 5
0726-12

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Końcówki kablowe 150 mm2 wykonanie wąskie KS150-NZM7

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.

3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

11 odc. 11,000
RAZEM 11,000

35
d.1.

3

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.29*5 szt.żył 20,000
RAZEM 20,000

36
d.1.

3

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

(poz.30+poz.31)*5 szt.żył 70,000
RAZEM 70,000

37
d.1.

3

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

poz.32*5 szt.żył 10,000
RAZEM 10,000

38
d.1.

3

KNNR 5
1203-07

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

poz.33*5 szt.żył 10,000
RAZEM 10,000

2 Instalacje oświetlenia i gnizad wtyczkowych
2.1 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
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39
d.2.

1

BCA-2 53-
11 1

Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie
i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie
i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie puszek
wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Montaż osprzętu. 8. Przygoto-
wanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9. Umocowanie haczyków
sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 10.
Pomiar obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przy-
jmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowla-
nym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk
„światło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Od-
cinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte pro-
porcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.

szt.

174 szt. 174,000
RAZEM 174,000

40
d.2.

1

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy oświetlenia awaryj-
nego - oprawy przelotowe
DSW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSW, okrągła, 1x LED, IP20, 1h, au-
totest

kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

41
d.2.

1

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy oświetlenia awaryj-
nego - oprawy przelotowe
DSW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSW, okrągła, 3x LED, IP20, 1h, au-
totest

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

42
d.2.

1

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy oświetlenia awaryj-
nego - oprawy przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, okrągła, 2x LED, IP20, 1h,

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

43
d.2.

1

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy oświetlenia awaryj-
nego - oprawy przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, skrzyż., okrągła, LED, IP20,
1h

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

44
d.2.

1

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy oświetlenia awaryj-
nego - oprawy przelotowe
EW/4/4/AS/1H/AT Oprawa ewakuacyjna EMAX - EW, LED, IP20, 1h, auto-
test

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

45
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, E, IP41, 1h, autotest, II kl

kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

46
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, IP66, 1h, autotest, II kl

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

47
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, asymetr., LED, IP66, 1h, autotest,
do niskich temp., II kl

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

48
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, ppoż, okrągła, LED, IP20, 1h,
autotest

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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49
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
DSN2/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSN, okrągła, 3x LED, IP20, 1h, au-
totest

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

50
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
DHN2/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DHN, okrągła, LED, IP20, 1h, auto-
test

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2.

1

KNNR 5
0506-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przykręcane - oprawy
przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, E, IP41, 1h, autotest, II kl

kpl.

39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000

52
d.2.

1

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych - piktogramów
Piktogram - wg potrzeb po określeniu ich typu przez wykonawcę

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

53
d.2.

1

KNNR-W 9
1201-02

ST E 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
osi drogi ewakuacyjnej - pomiar pierwszy na odcinku

punkt

18 punkt 18,000
RAZEM 18,000

54
d.2.

1

KNNR-W 9
1201-03

ST E 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
osi drogi ewakuacyjnej - każdy następny pomiar

punkt

88+235+66+2*83-poz.53 punkt 537,000
RAZEM 537,000

2.2 Instalacja oświetlenia ogólnego przestrzeni komunikacyjnej - bez kosztu opraw, dostawa opraw w projek-
cie

55
d.2.

2

BCA-2 53-
11 1

Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie
i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie
i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie puszek
wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Montaż osprzętu. 8. Przygoto-
wanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9. Umocowanie haczyków
sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 10.
Pomiar obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przy-
jmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowla-
nym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk
„światło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Od-
cinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte pro-
porcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.

szt.

233 szt. 233,000
RAZEM 233,000

56
d.2.

2

BCA-2 53-
11-84

ST E 01 Montaż osprzętu (czujników ruchu) dla wypustu oświetleniowego w budynkach
miejskich, wiejskich, użyteczności publicznej i gospodarczych p/t, bez względu
na rodzaj podłoża
Mikrofalowa czujka ruchu ROLF JQ-O nr kat.: 08821 produkcji: KanLux
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc montażu osprzętu. 2. Montaż osprzętu
wraz z przygotowaniem podłoża.
Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w kpl. osprzętu przypadających na
wypust.

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

57
d.2.

2

KNNR 5
0503-01 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - bez kosztu opraw - oprawy
przelotowe

kpl.

94 kpl. 94,000
RAZEM 94,000

58
d.2.

2

KNNR 5
0502-04 z.
sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe przykręcane - bez kosztu opraw - oprawy przelotowe kpl.

139 kpl. 139,000
RAZEM 139,000
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59
d.2.

2

KNNR-W 9
1201-02

ST E 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
komunikacji - pomiar pierwszy na odcinku

punkt

12 punkt 12,000
RAZEM 12,000

60
d.2.

2

KNNR-W 9
1201-03

ST E 01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
komunikacji - każdy następny pomiar

punkt

88+235+66+2*83-180-38-poz.59 punkt 325,000
RAZEM 325,000

2.3 Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych - pomieszczenia lekcyjne - wypusty zakończone puszką w po-
mieszczeniu

61
d.2.

3

BCA-2 53-
11 1

Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie
i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie
i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie puszek
wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Montaż osprzętu. 8. Przygoto-
wanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9. Umocowanie puszki roz-
gałęźnej kończącej wypusy. 10. Pomiar obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przy-
jmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowla-
nym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk
„światło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Od-
cinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte pro-
porcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.

szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

62
d.2.

3

BCA-2 53-2-
21-14

Wypust na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z wykonany przewodem YDY p/t
bez względu na rodzaj podłoża w budynku mieszkalnym lub użyteczności pub-
licznej
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść przez ściany i stropy
z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd. 4. Ułożenie przewo-
dów 5. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża.6.
Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 7. Pomiar obwodu.

Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w sztukach wypustów. Ilości wypus-
tów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie
budowlanym. Jako ilość wypustów dla wypustów na gniazdo wtykowe przyjmuje
się ilość gniazd wtykowych pojedynczych lub wielokrotnych (stanowiących je-
den aparat). Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspól-
nych dla kilku wypustów, są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających
na każdy wypust.

szt.

71+6 szt. 77,000
RAZEM 77,000

63
d.2.

3

BCA-2 53-
21-82

Montaż osprzętu do wypustu na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z w budyn-
kach miejskich, wiejskich i gospodarczych p/t, na podłożu z cegły
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc montażu osprzętu. 2. Montaż osprzętu
wraz z przygotowaniem podłoża.
Obmiar robót dokonuje się w kpl. przypadających na wypust.

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

3 Instalacja połaczeń wyrównwczych w kotłowni i główne budynku
64
d.3

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno
Taśma ocynkowana (bednarka) TSO25×4
Złącze instalacji odgromowej, kontrolne 2 x M8

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

65
d.3

KNR 5-10
0311-08

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z gipsu lub gazobetonu o
średnicy do 50 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy ze-
wnętrznej do 80 mm
Osłona rurowa sztywna SRS fi 75mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
66
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Skrzynka kontrolno-pomiarowa Uszczelniona

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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67
d.3

KNNR 5
0406-01

ST-E1-2 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12, PAS 11AK, 10 zacisków 2,5-95mm2
lub fi 10mm + 1 zacisk 30x4mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.3

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 25 mm2 układane n.t.
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

69
d.3

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

70
d.3

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.69 szt.żył 10,000
RAZEM 10,000

71
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

72
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4 Instalacje sygnalizacji akustycznej
4.1 Instalacja dzwonkowa
74

d.4.
1

KNR AL-01
0101-01

Wymianna istniejącego sterownika dzwonkowego na sterownik dzwonka szkol-
nego /cyfrowy woźny/ 230V AC EW-01 EXT10000028
Sterownik dzwonka szkolnego /cyfrowy woźny/ 230V AC EW-01
EXT10000028

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4.

1

BCA-2 62-
30 1

Wypust na dzwonek szkolny alarmowy mały DNS-212M 230V prowadzony p/t
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie ślepych otworów (częścio-
wo) oraz przebić przez ściany. 3. Założenie przepustu.  4. Ułożenie przewodów
wraz z ich podłączeniem. 5. Umocowanie puszki z niezbędnym  przygotowa-
niem podłoża. 6. Montaż dzwonka oraz wypustu p/t. 7. Wykonanie pomiarów.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przy-
jmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowla-
nym. Jako ilość wypustów dla domofonów przyjmuje się ilość mieszkań, do któ-
rych doprowadzono instalację domofonową.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

76
d.4.

1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu sterownika dzwonka szkolnego /cyfrowy woźny/ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Dźwiękowa Sygnalizacja Stanów Zagrożenia  - rozbudowa o nowe sygnalizatory
77

d.4.
2

KNR AL-01
0108-02

ST-ODD Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnętrznego
Sygnalizator akustyczny SA-K5

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

78
d.4.

2

KNR AL-01
0404-15

ST-ODD Montaż dodatkowych urządzeń i elementów sygnalizacji na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół połączeniowy w puszce
Puszka instalacyjna przeciwpoż ośmiokątna z bezpieczn. 0,375A PIP 1AN

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

79
d.4.

2

KSNR 5
0301-05

ST-ODD Linie prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x2,5mm2

m

47 m 47,000
RAZEM 47,000
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80
d.4.

2

KSNR 5
0308-01

ST-ODD Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabin-
kach i szachtach z mocowaniem o łącznym przekroju żył do 12 mm2 Cu, 20
mm2 Al
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 4x2,5mm2

m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

81
d.4.

2

KNR AL-01
0602-03

SST IE Sprawdzenie i uruchomienie linii alarmowej szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły

1 Rozdzielnice, trasy kablowe i WLZ
1.1 Trasy kablowe

1
d.1.1

KNNR 5 1201-05 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w
stropie
Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM8×75

szt. 272,000

2
d.1.1

KNNR 5 1201-04 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w
ścianie
Śruba rozporowa pierścieniowa PSRM8×75

szt. 272,000

3
d.1.1

KNNR 5 1101-01 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 moco-
wanie
Wspornik sufitowy WPCM200

szt. 136,000

4
d.1.1

KNNR 5 1101-01 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 moco-
wanie
Wspornik WSD200

szt. 136,000

5
d.1.1

KNNR 5 1105-08 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych
otworów
Korytko KOJ200H60/3 N

m 277,000

6
d.1.1

KNNR 5 1105-07 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów
Korytko KOJ100H60/3 N

m 270,000

Razem dział: Trasy kablowe
1.2 Rozdzielnice

7
d.1.2

KNNR 9 0201-06 Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt. 5,000

8
d.1.2

KNNR 5 1207-15 Wykucie bruzd pod skrzynki w cegle m 54,000

9
d.1.2

KNNR 3 0304-01 Wykucie i rozkucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

m3 1,506

10
d.1.2

KNR 5-14 0101-
03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna R1.1 - R1.3 (wyposażenie zgodne z pro-
jektem)
Rozdzielnica lokalna R2.1 - R2.3 (wyposażenie zgodne z pro-
jektem)

szt. 6,000

11
d.1.2

KNR 5-14 0101-
03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna hali sportowej RHS (wyposażenie zgod-
ne z projektem)

szt. 1,000

12
d.1.2

KNR 5-14 0101-
03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna szatni RS (wyposażenie zgodne z pro-
jektem)

szt. 1,000

13
d.1.2

KNR 5-14 0101-
03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica lokalna administracji RA (wyposażenie zgodne z
projektem)

szt. 1,000

14
d.1.2

KNR 5-14 0101-
03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 100 kg
Rozdzielnica główna RG wraz z tablicą licznikową (wyposa-
żenie zgodne z projektem)

szt. 1,000

15
d.1.2

KNR 5-14 0101-
02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaź-
nikowych i nastawczych o masie do 50 kg
Przzeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie EI 60 FIRE-
BOX (wyposażenie zgodne z projektem)

szt. 1,000

16
d.1.2

KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

szt. 1,000

17
d.1.2

KSNR 5 0301-05 Linie prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrąg-
łym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40
mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/
PH90/E90 2x1,5 mm2 300/500V

m 3,000

18
d.1.2 analiza indywidu-

alna

Dokonanie przełączeń kabli energetycznych, połączeń kabli
sterowniczych i nowe połaczenie skrzynek po montażu nowej
aparatury wykonanie pomiarów i prób pomontażowych

kpl. 1,000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19

d.1.2 wycena indywidu-
alna

Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wyko-
nawców oraz likwidacja miejsca pracy w sieci nN

szt 1,000

20
d.1.2

KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar 287,000

21
d.1.2

KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar 17,000

Razem dział: Rozdzielnice
1.3 Wewnętrzne linie zasilające
22

d.1.3
KSNR 5 0803-02 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w

budynkach, budowlach z mocowaniem
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o
ilości żył i przekroju 5x16 mm2

m 48,000

23
d.1.3

KSNR 5 0803-02 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w
budynkach, budowlach z mocowaniem
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o
ilości żył i przekroju 5x25 mm2

m 181,000

24
d.1.3

KSNR 5 0803-02 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w
budynkach, budowlach z mocowaniem
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe N2XH-J,O 0,6/
1kV, 5x35 mm2

m 28,000

25
d.1.3

KSNR 5 0803-03 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w
budynkach, budowlach z mocowaniem
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe N2XH-J,O 0,6/
1kV, 5x70 mm2

m 18,000

26
d.1.3

KNNR 5 0717-08
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur
osłonowych mocowanych na stropach  betonowych

m 11,000

27
d.1.3

KNNR 5 1207-16 Wykucie bruzd dla rur RS47 lub kabli  w betonie m 8,000

28
d.1.3

KSNR 5 0803-04 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w
budynkach, budowlach z mocowaniem w bruzdach
Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 5x150 mm2

m 8,000

29
d.1.3

KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K
16mm2

szt. 4,000

30
d.1.3

KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K
25mm2

szt. 10,000

31
d.1.3

KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K
35mm2

szt. 4,000

32
d.1.3

KNNR 5 0726-11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K
70mm2

szt. 2,000

33
d.1.3

KNNR 5 0726-12 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
Końcówki kablowe 150 mm2 wykonanie wąskie KS150-NZM7

szt. 2,000

34
d.1.3

KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc. 11,000

35
d.1.3

KNNR 5 1203-04 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 20,000

36
d.1.3

KNNR 5 1203-05 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 70,000

37
d.1.3

KNNR 5 1203-06 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 10,000

38
d.1.3

KNNR 5 1203-07 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 10,000

Razem dział: Wewnętrzne linie zasilające
Razem dział: Rozdzielnice, trasy kablowe i WLZ
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Instalacje oświetlenia i gnizad wtyczkowych
2.1 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
39

d.2.1
BCA-2 53-11 1 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez

montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez
ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wy-
kucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i umocowanie rurek izolacyj-
nych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie i umoco-
wanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie
puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Mon-
taż osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich
podłączenie. 9. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy
lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 10. Pomiar
obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach.
Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków robo-
czych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypus-
tów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk „świat-
ło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łącz-
ników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdziel-
czych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przy-
padających na każdy wypust.

szt. 174,000

40
d.2.1

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy
oświetlenia awaryjnego - oprawy przelotowe
DSW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSW, okrągła, 1x
LED, IP20, 1h, autotest

kpl. 13,000

41
d.2.1

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy
oświetlenia awaryjnego - oprawy przelotowe
DSW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSW, okrągła, 3x
LED, IP20, 1h, autotest

kpl. 20,000

42
d.2.1

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy
oświetlenia awaryjnego - oprawy przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, okrągła, 2x
LED, IP20, 1h,

kpl. 7,000

43
d.2.1

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy
oświetlenia awaryjnego - oprawy przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, skrzyż.,
okrągła, LED, IP20, 1h

kpl. 5,000

44
d.2.1

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy
oświetlenia awaryjnego - oprawy przelotowe
EW/4/4/AS/1H/AT Oprawa ewakuacyjna EMAX - EW, LED,
IP20, 1h, autotest

kpl. 21,000

45
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, E, IP41, 1h,
autotest, II kl

kpl. 32,000

46
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, IP66, 1h, au-
totest, II kl

kpl. 18,000

47
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, asymetr., LED,
IP66, 1h, autotest, do niskich temp., II kl

kpl. 7,000

48
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
DLW1/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DLW, ppoż, okrągła,
LED, IP20, 1h, autotest

kpl. 5,000

49
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
DSN2/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DSN, okrągła, 3x
LED, IP20, 1h, autotest

kpl. 6,000

50
d.2.1

KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
DHN2/AT Oprawa awaryjna DISCRET - DHN, okrągła, LED,
IP20, 1h, autotest

kpl. 1,000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
51

d.2.1
KNNR 5 0506-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego -  przy-
kręcane - oprawy przelotowe
AL3/AT Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, E, IP41, 1h,
autotest, II kl

kpl. 39,000

52
d.2.1

KNR 5-14 0604-
02

Przyklejanie tabliczek opisowych - piktogramów
Piktogram - wg potrzeb po określeniu ich typu przez wyko-
nawcę

szt. 42,000

53
d.2.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punk-
tach pomiarowych osi drogi ewakuacyjnej - pomiar pierwszy na
odcinku

punkt 18,000

54
d.2.1

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punk-
tach pomiarowych osi drogi ewakuacyjnej - każdy następny po-
miar

punkt 537,000

Razem dział: Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
2.2 Instalacja oświetlenia ogólnego przestrzeni komunikacyjnej - bez kosztu opraw, dostawa opraw w projekcie
55

d.2.2
BCA-2 53-11 1 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez

montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez
ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wy-
kucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i umocowanie rurek izolacyj-
nych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie i umoco-
wanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie
puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Mon-
taż osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich
podłączenie. 9. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy
lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 10. Pomiar
obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach.
Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków robo-
czych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypus-
tów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk „świat-
ło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łącz-
ników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdziel-
czych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przy-
padających na każdy wypust.

szt. 233,000

56
d.2.2

BCA-2 53-11-84 Montaż osprzętu (czujników ruchu) dla wypustu oświetleniowe-
go w budynkach miejskich, wiejskich, użyteczności publicznej i
gospodarczych p/t, bez względu na rodzaj podłoża
Mikrofalowa czujka ruchu ROLF JQ-O nr kat.: 08821
produkcji: KanLux
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc montażu osprzętu. 2.
Montaż osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża.
Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w kpl. osprzętu przy-
padających na wypust.

szt. 17,000

57
d.2.2

KNNR 5 0503-01
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - bez kosztu
opraw - oprawy przelotowe

kpl. 94,000

58
d.2.2

KNNR 5 0502-04
z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe przykręcane - bez kosztu opraw - opra-
wy przelotowe

kpl. 139,000

59
d.2.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punk-
tach pomiarowych komunikacji - pomiar pierwszy na odcinku

punkt 12,000

60
d.2.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punk-
tach pomiarowych komunikacji - każdy następny pomiar

punkt 325,000

Razem dział: Instalacja oświetlenia ogólnego przestrzeni komunikacyjnej - bez kosztu opraw, dostawa opraw w projekcie
2.3 Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych - pomieszczenia lekcyjne - wypusty zakończone puszką w pomiesz-

czeniu
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61

d.2.3
BCA-2 53-11 1 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej bez

montażu oprawy
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez
ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wy-
kucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i umocowanie rurek izolacyj-
nych. 5. Wciągnięcie przewodów do rurek, ułożenie i umoco-
wanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie
puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Mon-
taż osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich
podłączenie. 9. Umocowanie puszki rozgałęźnej kończącej wy-
pusy. 10. Pomiar obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach.
Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków robo-
czych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypus-
tów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk „świat-
ło” przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łącz-
ników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdziel-
czych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przy-
padających na każdy wypust.

szt. 75,000

62
d.2.3

BCA-2 53-2-21-
14

Wypust na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z wykonany
przewodem YDY p/t bez względu na rodzaj podłoża w budynku
mieszkalnym lub użyteczności publicznej
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść
przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów. 3.
Wykucie bruzd. 4. Ułożenie przewodów 5. Mocowanie puszek
wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża.6. Przygotowanie
końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 7. Pomiar
obwodu.
Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w sztukach wypus-
tów. Ilości wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków ro-
boczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wy-
pustów dla wypustów na gniazdo wtykowe przyjmuje się ilość
gniazd wtykowych pojedynczych lub wielokrotnych (stanowią-
cych jeden aparat). Odcinki obwodów odchodzących od tablic
rozdzielczych, wspólnych dla kilku wypustów, są ujęte propor-
cjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.

szt. 77,000

63
d.2.3

BCA-2 53-21-82 Montaż osprzętu do wypustu na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub
2P+Z w budynkach miejskich, wiejskich i gospodarczych p/t,
na podłożu z cegły
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc montażu osprzętu. 2.
Montaż osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża.
Obmiar robót dokonuje się w kpl. przypadających na wypust.

kpl. 6,000

Razem dział: Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych - pomieszczenia lekcyjne - wypusty zakończone puszką w po-
mieszczeniu
Razem dział: Instalacje oświetlenia i gnizad wtyczkowych
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Instalacja połaczeń wyrównwczych w kotłowni i główne budynku
64
d.3

KNNR 5 0602-02 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowa-
ne na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
Taśma ocynkowana (bednarka) TSO25×4
Złącze instalacji odgromowej, kontrolne 2 x M8

m 26,000

65
d.3

KNR 5-10 0311-
08

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z gipsu
lub gazobetonu o średnicy do 50 cm z mechanicznym przebi-
janiem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 80 mm
Osłona rurowa sztywna SRS fi 75mm

przepust. 1,000

66
d.3

KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Skrzynka kontrolno-pomiarowa Uszczelniona

szt. 1,000

67
d.3

KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12, PAS 11AK, 10 zacis-
ków 2,5-95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk 30x4mm

szt. 1,000

68
d.3

KNNR 5 0206-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 25 mm2 ukła-
dane n.t.
Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm2

m 20,000

69
d.3

KNNR 5 1204-03 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do
50 mm2
Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K
25mm2

szt. 10,000

70
d.3

KNNR 5 1203-05 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 10,000

71
d.3

KNNR 5 0613-01 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt. 5,000

72
d.3

KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

73
d.3

KNNR 5 1304-02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny po-
miar)

szt. 5,000

Razem dział: Instalacja połaczeń wyrównwczych w kotłowni i główne budynku
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KOSZTORYS NAKŁADCZY - DO OFERTYZACJI
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Instalacje sygnalizacji akustycznej
4.1 Instalacja dzwonkowa
74

d.4.1
KNR AL-01
0101-01

Wymianna istniejącego sterownika dzwonkowego na sterownik
dzwonka szkolnego /cyfrowy woźny/ 230V AC EW-01
EXT10000028
Sterownik dzwonka szkolnego /cyfrowy woźny/ 230V AC
EW-01 EXT10000028

szt. 1,000

75
d.4.1

BCA-2 62-30 1 Wypust na dzwonek szkolny alarmowy mały DNS-212M 230V
prowadzony p/t
Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie ślepych
otworów (częściowo) oraz przebić przez ściany. 3. Założenie
przepustu.  4. Ułożenie przewodów wraz z ich podłączeniem.
5. Umocowanie puszki z niezbędnym  przygotowaniem podło-
ża. 6. Montaż dzwonka oraz wypustu p/t. 7. Wykonanie pomia-
rów.
Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach.
Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków robo-
czych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypus-
tów dla domofonów przyjmuje się ilość mieszkań, do których
doprowadzono instalację domofonową.

szt. 8,000

76
d.4.1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu sterownika dzwonka szkolnego /cyfro-
wy woźny/

szt 1,000

Razem dział: Instalacja dzwonkowa
4.2 Dźwiękowa Sygnalizacja Stanów Zagrożenia  - rozbudowa o nowe sygnalizatory
77

d.4.2
KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnętrznego
Sygnalizator akustyczny SA-K5

szt. 8,000

78
d.4.2

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów sygnalizacji na go-
towym podłożu z podłączeniem - zespół połączeniowy w pusz-
ce
Puszka instalacyjna przeciwpoż ośmiokątna z bezpieczn.
0,375A PIP 1AN

szt. 8,000

79
d.4.2

KSNR 5 0301-05 Linie prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrąg-
łym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40
mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
4x2,5mm2

m 47,000

80
d.4.2

KSNR 5 0308-01 Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w koryt-
kach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem o łącznym
przekroju żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
4x2,5mm2

m 152,000

81
d.4.2

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii alarmowej szt. 8,000

Razem dział: Dźwiękowa Sygnalizacja Stanów Zagrożenia  - rozbudowa o nowe sygnalizatory
Razem dział: Instalacje sygnalizacji akustycznej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:
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