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1. INFORMACIJE OGOLNE

- Rzezby plenerowe, cykl rzezb prezentowanych w ogrodzie przed galeriag
e Millenium - 350cm, 220cm, 160cm
¢ Rodzina - 280cm, 120cm, 80 cm
e Poranek - 220cm, 110cm, 130cm
e Syn nieba - 280cm, 90cm, 90m
e Kosmonautka - 310cm, 210cm 170cm
¢ Rakieta - 420cm, 160cm, 160cm
- Autor: Henryk Burzec (1919-2005)
- Czas powstania: lata 80
- Materiat: Beton i konstrukcja zbrojeniowa, stalowa
- Technika wykonania: rzezbienie z narzutu na konstrukcji stalowej
- Miejsce przechowywania: Ogrod autorskiej galerii Henryka Burzca, ul. Piaseckiego
14, 34-500 Zakopane

2. OPIS OBIEKTU | TECHNOLOGIA WYKONANIA

Henryk Burzec w 1987 roku przy ulicy Piaseckiego 14 w Zakopanem otworzyt autorska
galeri¢ gdzie prezentowal swoje rzezby 1 obrazy. W otoczeniu Galerii, w ogrodzie wykonat
siedem monumentalnych rzezb betonowych o r6znorodnej tematyce. Na cykl rzezb w ogrodzie
autorskiej galerii Henryka Burzca sktadajg sie rzezby: ,,Millenium”, ,,Rodzina”, ,,Poranek”,
,»oyn nieba”, ,,Kosmonautka”, ,Rakieta” oraz ,,Taniec goralski”. Rzezby zostalty wykonane
w betonie na konstrukcji stalowej w technice narzutu. Tematyka cyklu rzezb jest r6znorodna
poniewaz Henryka Burzca jako tworce interesowato ,,wlasciwie wszystko”. Znaczacy wptyw
na tematyke prac artysty miat folklor i zagadnienia goralskie co wida¢ w rzezbach ,,Rodzina”
i ,,Taniec goralski” oraz w rzezbie ,,Baca”, ktora usytuowana zostata w poblizu zakopianskich
Krupowek i rowniez zostata wykonana przez artyste.

Obiekty prezentowane w ogrodzie autorskiej galerii Henryka Burzca tworzg alej¢ rzezb
wzdluz drogi do galerii. Przy $ciezce prowadzacej do budynku w rownym rzedzie co kilka
metrOw za sobg stoi pie¢ rzezb: ,Millenium”, ,Rodzina”, ,Poranek”, ,Syn nieba”
i ,,Kosmonautka” w kolejnosci od ulicy Piaseckiego prowadzacej do budynku galerii. Rzezby

o roznych wymiarach ale o zblizonej wysokosci stojace w rzedzie tworzac spojng kompozycje



wzdhuz Sciezki, co zachgca gosci do wejscia w glab ogrodu. Pie¢ rzezb stoi na nasypie ziemnym
na poziomie gornej czesci ogrodu 1 $ciezki. Rzezby autorstwa Henryka Burzca prezentowane
przy $ciezce do budynku stoja na cokotach o réznej wysokosci i szerokosci gdzie wysoko$¢
cokotow zalezna jest od nachylenia gruntu, nasypu na ktérym ustawione sg rzezby. Cokoty sg
przedtuzeniem fundamentu pod rzezby. Najwiekszy cokdt wystajacy miejscowo na ok 50cm
powyzej gruntu posiada rzezba ,,Kosmonautka”. Ponizej cokotéw w ziemi usadowiony jest
fundament o tym samym obrysie co cokol, co mozna zaobserwowa¢ miedzy innymi na
przyktadzie rzezby ,,Kosmonautka”. W rzedzie rzezb wzdtuz Sciezki ustawiono trzy betonowe
donice na kwiaty. Okragte misy donic zamocowane sa na czterech nogach w ksztalcie stozkow.
Dwie donice o okraglym obrysie misy postawione sg pomigdzy rzezbami ,,Millenium”
I ,,R0dzina” oraz pomigdzy rzezba ,,R0dzina” a rzezba ,,Poranek”. Natomiast trzecia donica na
kwiaty o podtuznej zaokraglonej misie stoi tuz przed rzezba ,,Kosmonautka”. Za pierwsza
rzezba ,,Millenium” a druga rzezbg ,,Rodzina” jest spory odcinek terenu wypetniony pomiedzy
rzezbami jedna z donic. Kolejne rzezby czyli ,,Rodzina” i ,,Poranek” stoja zdecydowanie blizej
siebie, a pomiedzy nimi réwniez jest usytuowana donica na kwiaty. Za rzezba o tytule
,Poranek” w réwnych odstepach ustawiono rzezbe ,.Syn nieba” a za nig rzezbe
»Kosmonautka”, ktéra jest jako ostatnia w rzedzie, a najblizej wejscia do dawnej autorskiej
galerii artysty. Za rzgdem rzezb prezentowanych w ogrodzie z lewej strony znajduje si¢ znaczny
spadek terenu gdzie jest dolna cz¢$¢ ogrodu, ktora graniczy z korytem potoku Bystra. Za rzezba
,Poranek” widoczne sg stabo zachowane betonowe schody prowadzace do dolnej czesci ogrodu
autorskiej galerii Henryka Burzca. Oprocz pigciu rzezb stojacych przy gtéwnej Sciezce
prowadzacej do Galerii znajduja si¢ jeszcze dwie na terenie ogrodu. Sa to rzezby ,,Rakieta”
oraz rzezba pod tytutem ,, Taniec goralski”. Rzezba ,,Rakieta” stoi w dolnej czgséci ogrodu. Jest
to ostatnia rzezba znajdujaca si¢ przed Galerig. Prezentowana jest za rzezba ,,Kosmonautka”
ponizej spadku gruntu w dolnej cze$ci ogrodu z lewej strony. Rzezba ustawiona jest na
wysokos$ci gruntu. Nie posiada cokotu a jej fundament jest lekko przysypany tak, ze wydaje si¢
jakby rzezba stata wprost na powierzchni gruntu, ,,gotowa do startu”. W linii prostej rzezba pod
tytutem ,,Rakieta” sasiaduje z rzezba ,,Kosmonautka” tylko usytuowana jest kilka metrow
ponizej tej prezentowanej w rzgdzie rzezb. Ostatnig rzezbg w ogrodzie jest monumentalne
przedstawienie pod tytulem ,,Taniec goralski”. Rzezba ta umieszczona jest na tytach ogrodu
niemalze za budynkiem Galerii. Jest ona najstabiej widoczna mimo znacznych rozmiarow
poniewaz czg¢$ciowo zastaniajg jg drzewa i krzewy. Caly cykl rzezb prezentowanych
w ogrodzie przy ulicy Piaseckiego 14 zostal wykonany w tej samej technice rzezbienia

w narzucie z betonu na konstrukcji stalowej. Artysta czesto pracowat w betonie i udoskonalat
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tag technike zardéwno pod wzgledem opracowania formy rzezbiarskiej jak i wykonania oraz
mocowania metalowego stelazu pod wizje rzezbiarska.

Pierwsza rzezba w kolejnosci stojaca przy wejsciu na posesje autorskiej galerii przy
ulicy Piaseckiego 14 ma tytut ,,Millenium”, niejako zaprasza po przez swoja forme zeby wejs¢
na teren ogrodu i przyjrze¢ si¢ jej z bliska. Rzezba jest znacznych rozmiarow, jej wysoko$¢ to
360 centymetrow a szerokos$¢ patrzac od frontu to okolo 220 centymetrow. Rzezba jest
abstrakcyjna, przenikajagce si¢ mocno azurowe formy tworza intrygujaca dla widza
kompozycje. Patrzac na rzezbe od frontu jest ona mocno roztozysta, najszersza w srodkowe;j
partii z roztozonymi na boki formami przypominajacymi skrzydia. Rzezba zweza sig
stozkowato ku gorze tworzac forme¢ dziobu wysunigta do przodu i zamykajaca catosé
kompozycji. Rzezba przypomina szkielet lub potgczone ze sobg elementy konstrukcyjne.
Przeplatajace si¢ ze sobg owalne formy sg gtadkie tworza tagodne obte tuki, ktore przenikaja
si¢ pod roznymi katami (fot 1.). Jedynie wienczaca ja forma ,,glowy”, ,,dziobu” przybiera
u gory nieco spiczastg forme. Oble wypustki i zgrubienia formy skierowane sg do przodu i na
boki rzezby. Z boku wyraznie wida¢, ze calo$¢ rzezby po lekkim tuku wychylona jest ku
przodowi opierajac si¢ na dole na przeciwstawnie ustawionych do wychylenia nogach (fot 2.).
Rzezba od dotu oparta jest na siedmiu punktach z ktorych ,,wyrasta” cato§¢ kompozycji.
Poprzez swa azurowos¢ i liczne skosy oraz diagonalnie przeplatajace si¢ formy przypominajace
ni to kosci ni to konstrukcyjne elementy, rzezba nabiera bardzo dynamicznego ksztaltu.
W miarg waskie podparcie jedynie w paru miejscach oraz mocna zwe¢zajaca si¢ ku gorze forma
rzezby powoduje, ze calo$¢ kompozycji nabiera lekkosci 1 ,,ulotnego wyrazu”. Liczne azury
w poszczegdlnych przeplatajacych si¢ ze sobg elementach oraz wypustki rzezby usytuowane
w roznych kierunkach, jak 1 zawile formy wysuniete mocno do przodu powoduja, ze rzezba
wydaje si¢ niemalze w ruchu tak jak by kroczyta do przodu. Tytut rzezby ,,Millenium”
wskazuje prawdopodobnie na uptyw czasu, millenium jako jednostk¢ miary czasu obejmujaca
1000 lat co sugeruje ponadczasowos$¢ realizacji. Forma rzezby jest nowatorska co rowniez
powoduje ponadczasowos$¢ przedstawienia. Dynamiczna realizacja Henryka Burzca posiada
gladka forme¢. Powierzchnia rzezby zostala wygladzona prawdopodobnie narzedziem
rzezbiarskim przez artyste. Metalowa konstrukcja pod rzezbg zostala wykonana z pretéw
zbrojeniowych o przekroju 2cm i z gtadkich pretow o przekroju 1ecm i 0,8cm wygietych w taki
sposob by odzwierciedli¢ wizje artysty. Prety byly ze sobg wigzane metalowym drutem
wezetkowym. Prawdopodobnie byly réwniez ze sobg spawane szczegdlnie w miejscach
taczenia konstrukcji metalowej fundamentu z docelowa konstrukcja z pretéw zbrojeniowych

pod rzezb¢. Ulokowanie wigzania pretow ze soba dobrze wida¢ w miejscu rozleglych ubytkow
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formy rzezbiarskiej obiektu zabytkowego (fot. 3). Przestrzen miedzy pretami konstrukcyjnymi
pod powierzchni¢ rzezby byly wypelniane stalowg siatkg. Na gladkiej powierzchni formy
rzezbiarskiej wida¢ siatke spekan rozchodzacg si¢ w réznych kierunkach szczeg6lnie dobrze
widoczng w dolnej partii rzezby. Nie jest to celowe dziatanie artysty tylko efekt procesu
degradacji powierzchni rzezby z racji ekspozycji w ekstremalnych warunkach zewnetrznych
oraz stabej jako$ci cementu uzytej do wykonania rzezby. Rzezba pod tytutem ,,Millenium” jest
intrygujaca z kazdej strony, zacheca do obejscia jej wokol. Kompozycja rzezby jest
niesymetryczna, zwe¢zajaca si¢ ku gorze, rzezba jest w lekkim tuku kompozycyjnym. Obiekt
jest azurowy, modelunek bryt jest miekki, faktura rzezby jest gladka. Dzigki tak
zroznicowanemu ukierunkowaniu formy obiekt zyskuje na przestrzennosci i plastycznosci a

rzezba staje si¢ bardziej dynamiczna i bogatsza w odbiorze.
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Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

Druga w kolejnosci rzezba znajdujaca si¢ przy Sciezce prowadzacej do budynku
Galerii jest wykonana przez artyste ,,Rodzina”. Rzezba przedstawia prawdopodobnie rodzine
goralska. Wyrzezbione postacie ludzkie sg uproszczone, przedstawione w syntetyczny sposob.
Stroj postaci przedstawionych w rzezbie ,,Rodzina” sugeruje, ze jest to rodzina goralska.
Henryk Burzec czerpat z goralszczyzny inspirowat si¢ folklorem co czesto znajdowato
odzwierciedlenie w jego rzezbach. Rzezba ,,Rodzina” przedstawia stojacg pare z dzieckiem na
rekach i siedzagcym psem znajdujacym si¢ w nogach postaci (fot. 4). Posta¢ m¢zczyzny — gorala
stojacego z prawej strony jest wyprostowana lekko skrecona do srodka kompozycji, rece
usytuowane wzdtuz ciata opiera na ciupadze. Goral ma dlugie wlosy na glowie i zatozony
kapelusz. Postaé wyrzezbiona jest w statycznej kompozycji. Postaé gorala stoi w rozkroku
ubrana w ptdcienng koszule, portki i pas goralski. Stroj gorala jest mocno uproszczony, z tytu
rzezby wida¢ faldy na spodniach goralskich, mocniej fakturowo zaznaczong koszule goralska

gdzie z tylu wyraznie widac¢ zaci$nicty pas goralski spod ktorego wydobywa si¢ koszula.



Opasek czyli skorzany pas goralski byt czgsto ozdabiany wzorami, guzikami oraz klamrami
i niegdy$ byt oznakg godnos$ci gorala. W rzezbach Henryka Burzeca czg¢sto mozna zauwazy¢
kulturowe odwotania, do stroju i tradycji, akurat w przypadku tej rzezby stroje sa uproszczone
i nie zostaly zaznaczone charakterystyczne dla niego szczegoty. Detale rzezbiarskie
prawdopodobnie zostaty wyplukane przez warunki atmosferyczne poniewaz rzezba przez okoto
50 lat stata w ekspozycji zewngtrznej. Rozpuszczone wlosy gorala sa przez artyste
potraktowane fakturowo, z uproszczonym uwzglgdnieniem poszczegdlnych pasemek. Z przodu
widac¢, ze koszula jest rozpieta pod szyja. Posta¢ gorala nie ma zaznaczonej twarzy jest to obta
gtadka powierzchnia. Obok gorala stoi kobieta trzymajaca dziecko na rekach. Posta¢ goralki
uchwycona jest w lekkim kontraposcie, w wykroku, stoi wyprostowana, prawa r¢ka trzyma
dziecko, lewa reke opiera na nogach chlopca. Posta¢ kobieca ubrana jest w dtuga sukni¢ do
kolan, mocno pofatldowang przy rekawach oraz z tylu. Suknia jest potraktowana przez artyste
wrazeniowo, ma bogatg fakture, co potgguje wrazenie jej lekkiego rozwiania. Artysta naktadat
grudki cementu obok siebie co powodowalo chropowatg fakture rzezby. Posta¢ goralki ma
glowe lekko przechylong do srodka kompozycji, wlosy upigte w dwa warkocze. Podobnie jak
posta¢ gorala Henryk Burzec nie zaznaczyt postaci kobiecej rysow twarzy a zostawil jedynie
obla, gtadka powierzchnie glowy. Goralka na rece trzyma dziecko, ktore réwniez zostalo
syntetycznie i w uproszczony sposob wyrzezbione przez artyste. Dziecko w prawej rece trzyma
kwiat w ktorym to autor rzezby sumiennie i z dbatoscig o detal zaznaczyt sze$¢ ptatkow wokot
srodka kwiatu. Jest to fragment rzezby, ktory przykuwa oko widza. Posta¢ dziecka ma ugigte
nogi w kolanach jest najbardziej wysunigta do przodu czgécia rzezby. Pod nogami gorala siedzi
pies, ktory pelni tez role konstrukcyjng w rzezbie poniewaz styka si¢ z ciupagg trzymang przez
gorala oraz z jego lewa noga. Takie rozwigzanie powoduje, ze rzezba zyskuje dodatkowe
punkty podparcia oraz wzmacnia te obecne. Postacie w przedstawieniu rzezbiarskim pod
tytutem ,,Rodzina” sa wyrzezbione kazda sobie osobno, troche tak jak by artysta uchwycit
rodzing pozujacg do zdjecia. Calo$¢ tworzy grupe rzezbiarska, gdzie postacie stykajg si¢
jedynie w partii rak 1 sukni goralki (fot. 5). Postacie nie przenikajg si¢ rzezbiarsko ze soba.
Kompozycja jest statyczna, przewazaja linie pionowe, w partii ndg rzezba jest azurowa. Faktura
rzezby jest zroznicowana od gtadkich powierzchni gtow-twarzy po przez delikatne bruzdy,
zatamania faktury na stroju dziecka i nogach postaci do bardzo chropowatej struktury na koszuli
gorala i na sukni goralki. Powierzchnia rzezby jest ujeta przez artyste kontrastowo od gtadkich
elementéw do bogatej materii formy rzezbiarskiej. Goral posiada dtugie wlosy réwniez oddane
w sposOb mocno fakturowy, chropowaty. Dzigki tak zréZznicowanemu ukierunkowaniu faktury

i formy obiekt zyskuje na plastycznosci. Taka chropowata, rozedrgana struktura materii
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powoduje, ze rzezba staje si¢ bardziej bogatsza w odbiorze. Jej surowa faktura i ostre gry
$wiatlocienia na jej powierzchni, dopetniajg jej odbior w mocnych $wietle. Grupa rzezbiarska
,Rodzina” zostata usadowiona na kilkudziesieciocentymetrowym cokole o przekroju kwadratu.
Na powierzchni rzezby mozna zaobserwowac liczne biate, wtérne wysolenia, oraz rozlegle
spe¢kania biegnace pionowo gtdéwnie w dolnej partii rzezby. Liczne ciemne plamy na cemencie

nie s3 celowym dzialaniem a efektem procesu destrukcji materii rzezbiarskie;.

Fot. 4



Fot. 5

Trzecia rzezbg stojaca w szeregu obiektow wzdtuz $ciezki prowadzacej do budynku
Galerii jest rzezba ,,Poranek” wykonana przez Henryka Burzca w latach siedemdziesigtych.
Rzezba przedstawia kobiete o uproszczonej, wydluzonej sylwetce. Kobieta nogi ma ugigte
w kolanach, siedzi na stopach. Sylwetka kobieca uchwycona jest w lekkim tuku, delikatnie
wygieta do tylu. Rece podniesione do gory spoczywaja na glowie postaci, artysta
prawdopodobnie chcial uchwyci¢ moment rozczesywania, uktadania wloséw przez kobiete.
Posta¢ kobieca posiada rozpuszczone wtlosy ponizej ramion, wyrzezbione fakturowo
w pofalowanym uktadzie oderwane od powierzchni ciala — ramion. Artysta przedstawit

syntetyczny akt kobiecy w lekkim ruchu. Rece sg ugiete w tokciach pod katem okoto 90 stopni
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i odchylone do tylu. Uproszczona glowa kobiety na stosunkowo dlugiej szyi jest mocno
odchylona do tytu (fot 6.). Henryk Burzec podobnie jak w rzezbie ,,Rodzina” i w tym wypadku
nie wyrzezbil rysow twarzy. Glowa zostala ujgta syntetycznie, artysta wyrzezbit obta twarz
o wygladzonej powierzchni. Powierzchnia rzezby posiada bogatg strukturg, faktura rzezby
posiada liczne bruzdy i zatamania. Od frontu w gornej partii rzezby, na jej powierzchni
widoczny jest przebijajacy si¢ przez powierzchnie betonu granitowy wypetlniacz. Mozna
zaobserwowa¢ drobne kawatki kamienne - granitowe o frakcji zwirowej w rdznej kolorystyce.
Taki dobor wypetniacza ubogaca estetycznie i1 fakturalnie przedstawienie rzezbiarskie, ale ma
ujemny wplyw na stan zachowania rzezby. Figura kobieca o znacznie wydtuzonych
proporcjach ujeta zostata w lekkim tuku co nadaje jej lekkosci i zwiewnosci. Tytul ,,Poranek”
odnosi si¢ do pory dnia bezposrednio po wschodzie stonca. Prawdopodobnie Henryk Burzec
inspirowat si¢ tematem porannej toalety czgsto wykorzystywanej przez artystow szczeg6lnie w
malarstwie. Poranna toaleta odnosi si¢ do czynno$ci osobistej dla kobiet do uktadania wtosow
czego mozna si¢ dopatrzy¢ w rzezbie Henryka Burzca. ,,Poranek™ akt kobiecy przedstawiony
w intymnej pozie mogt mie¢ zrodto inspiracji w obrazach takich jak ,,Czeszaca si¢”
Wiadystawa Slewinskiego lub Jézefa Pankiewicza o tym samym tytule. Jak réwniez inspiracja
do rzezby mogl by¢ znany obraz czolowego przedstawiciela impresjonizmu Edgara Degasa
przedstawiajacy czeszaca si¢ kobiete. Rzezba Henryka Burzca pod tytutem ,,Poranek” mimo
techniki wykonania w ci¢zkim betonie na konstrukcji stalowej odznacza si¢ znaczna lekkoscia.
Azury w gornej partii, 1 uktad rak nadaje kompozycji dynamizmu. Rzezba jest najciekawsza od
frontu. Dynamiki postaci nadaje naturalne §wiatlo stoneczne zmienne o kazdej porze dnia.
Modelunek bryt jest migkki, organiczny a faktura rzezby jest nieregularna, posiada wiele bruzd
1 zataman. Szczegoblnie front rzezby jest potraktowany przez artyste bardzo fakturowo, gdzie
widoczna jest chropowata struktura. Rzezba ustawiona jest na betonowym cokole ktory z
prawej strony rzezby zrownuje si¢ z przechodzaca obok Sciezka a od strony zbocza jest
wysuniety na kilkadziesigt centymetrow. Cokot ma ksztalt kwadratu. Rzezba jest mocna
posadowiona na cokole z racji obficie wyrzezbionych bioder i roztozonych nog, nastepnie
zweza si¢ w Srodkowej partii tali by rozszerzy¢ si¢ u zwienczenia, gdzie ugiete rece tworza
najszersza cze$¢ obiektu. Na powierzchni rzezby szczegdlnie pod ramionami mozna
zaobserwowac szeroka siatke spekan rozchodzaca si¢ w roéznych kierunkach. Szczegdlnie
glebokie sg spekania pionowe ciagnace si¢ wzdhuz rzezby, dobrze widoczne po obu jej bokach.
Od frontu mozna zaobserwowac rozlegle wtorne zabielenia na powierzchni rzezby pojawiajace

si¢ gldwnie na brzuchu postaci i przechodzace na boki.
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Fot. 6
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Czwarta rzezba stojaca w ogrodzie autorskiej Galerii Henryka Burzca nosi tytut ,,Syn
nieba”. To abstrakcyjna rzezba, ktorej tytut nawigzuje do systemu religijnego w Chinach. Syn
Nieba - Tianzi to oficjalny tytul cesarza Chin. Wedlug tradycji, siegajacej pierwszych, jeszcze
legendarnych wiadcow 1 najwczesniejszego systemu religijnego w Chinach, Syn Nieba byt
posrednikiem mig¢dzy niebiosami a ziemia, co czynito go niecomylnym i uprawniato do rzagdow
nad catym $wiatem, co rok cesarz sktadat uroczyste ofiary w Swigtyni Nieba w intencji
pomyslnosci swoich poddanych. Mandat niebios dziedziczyto si¢ na ogdt po przodkach, ale
mozna go bylo rowniez zdoby¢, co czynili zalozyciele kolejnych dynastii. Prawdopodobnie
wyrzezbiona przez artyste abstrakcyjna konstrukcja moze przedstawia¢ uproszczong swiatynie.
Na trzech nogach artysta umie$cit zamknigta od tytu zadaszong od gory nisze¢. Nisza ma otwor
prostokatny zakonczony tukiem, powyzej znajduje si¢ okragly otwor (fot. 7). Nisza jest
obudowana z dwoch bokow i z tytu potokragla $ciang tworzac forme walca zakonczonego
polkula. Trzy nogi na ktérych oparta jest nisza rozszerzaja si¢ tworzac azury pomigdzy sobg.
Pomiedzy nogami jest otwarta przestrzen. Nogi sg ustawione symetrycznie jedna szeroka
zwezajaca sie ku dotowi z tytu rzezby 1 dwie analogiczne po bokach rzezby. W srodkowej partii
rzezba rozszerza si¢ ku dotowi tworzac otwartg przestrzen gdzie nogi rozktadaja si¢ jako
zewngetrzna forma na ktorej opiera si¢ cata rzezba. Cato$¢ ustawiona jest na cokole w ksztalcie
kwadratu. W srodkowym punkcie rzezby, ktory dzieli obiekt na dwie czgéci — rozszerzajace si¢
ku dotowi nogi i nisz¢ z postacig znajduje si¢ ptaszczyzna. W srodkowym punkcie znajduje si¢
réwnolegla do gruntu plaszczyzna na ktorej stoi uproszczona, syntetycznie wyrzezbiona przez
artyste¢ posta¢ mezczyzny. Posta¢ jest wyprostowana, rece podniesione ma ku gorze, nogi obok
siebie — stoi na baczno$¢. Gtowa jest uproszczona, potraktowana bardzo syntetycznie jako kula
bez rysOw twarzy na dlugiej szyi. W miejscu ramion z dwoch stron postac ztapana jest ,,obejma”
ktéra wychodzi z tylu rzezby — z bokdéw zewngtrznej Sciany niszy. Tyt rzezby przypomina
,»piecyk” (fot. 8). Rzezba najwigksze walory artystyczne prezentuje od frontu. Wyciagniete do
gbry rece postaci w jednej czwartej zachodzg na okragly otwor powyzej niszy. Kompozycje
rzezby jest statyczna, ukltad pionowy, rzezba ma charakter symboliczny. Powierzchnia rzezby
jest gladka, szczegodlnie mocno i skrupulatnie artysta wygladzit tyt i boki rzezby oraz nogi na
ktérych umieszczona jest cate symboliczne przedstawienie. Posta¢ z podniesionymi rekoma
réwniez ma gladka powierzchnig. Bardziej chropowata struktura pojawia si¢ wewnatrz rzezby,
w $rodku niszy. Nie wiadomo czy bylo to celowe dziatanie artysty czy moze grudki cementu
sptywaty po wnetrzu rzezby a ograniczony dostep do wnetrza sprawil, ze artysta nie wygladzit
juz tej wewnetrznej powierzchni. Rzezba nie posiada zadnych ostrych krawedzi, ma gltéwnie

obtosci a jej zarys jest prowadzony ptynng linig. RzeZba ,,Syn Nieba” reprezentuje abstrakcyjng
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cze$¢ dorobku Henryka Burzca, ktory w swojej tworczosci krazyt od organicznej,
Moore’owskiej z ducha figuracji do rzezby nieprzedstawiajacej. RoOwniez faktura gtadka i ubita
stanowi pewng odmian¢ w betonowo pomnikowej tworczosci artysty, ktory czesto grat fakturg
1 chropowata struktura ostatecznej, oryginalnej powierzchni przedstawienia rzezbiarskiego. W
przypadki rzezby ,,Syn Nieba” gtadka struktura powierzchni obiektu wspotgra z jego forma.
Abstrakcyjna wizja artysty stanowi bardzo intrygujaca form¢ przedstawienia rzezbiarskiego o

bogatej symbolice.




Fot. 8

Piata rzezba stojaca najblizej budynku Galerii obok $ciezki to rzezba znacznych
rozmiaréw o tytule ,, Kosmonautka”. Rzezba przedstawia stojaca na cokole kobietg. Postaé
kobieca jest wyrzezbiona w sposob syntetyczny. Kobieta ma nogi ztaczone ze sobg lekko ugigte
w kolanach, jej sylwetka jest znacznie odchylona do tylu. Rgce postaci sa podniesione 1 proste
w ramionach a w tokciach wygiete do gory i przechylone do tytu w tej samej linii co sylwetka
kobiety. Gtowa kobiety jest mocno odchylona do tylu uktadajac si¢ w podobnej linii i pod
niemalze tym samym katem co sylwetka 1 rece. Kobieta trzyma przed sobg oparta na brzuchu
azurowg konstrukcj¢ w formie stozka. Konstrukcja ma eliptyczng podstawe, ktora postac
trzyma w dwoch punktach, chociaz bardziej taczy si¢ one z rekoma poniewaz artysta

W syntetycznym ujeciu postaci nie zaznaczyt dtoni. Trzecim punktem podparcia dla eliptycznej
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konstrukcji jest podbrzusze postaci. Konstrukcja w ksztalcie stozka sklada si¢ z sze$ciu
elementow konstrukcyjnych przechodzacych od czubka stozka do podstawy w ksztalcie elipsy.
Dodatkowo pomigdzy szescioma elementami stozka pojawiaja si¢ dwa rownolegle do
podstawy okregi taczace si¢ prostopadle z podtuznymi elementami. Taka konstrukcja tworzy
trzy rzedy a w kazdym z nich sze$¢ otworéw o owalnym ksztalcie, ktore powstaly na przecieciu
si¢ elementdow podtuznych stozka z okrggami. Razem azurowy stozek trzymany przez
kosmonautke¢ posiada dwanascie otworé6w o réznym owalnym ksztalcie i réznej wielkosci
poczawszy od matych azurow u czubka stozka, do dtugich i rozleglych przy eliptycznej
podstawie (fot 9). Konstrukcja trzymana przez kobiet¢ czeSciowo zastania jej sylwetke,
szczegoblnie patrzac z boku zastania gtowe kosmonautki i rece (fot. 10). Artysta nie zaznaczyt
twarzy kosmonautki pozostawiajac jedynie okragly, gtadki ksztalt odchylonej do tytu glowy.
Nogi i rece postaci sg potraktowane bardzo schematycznie wrecz szkicowo, bez zaznaczonych
szczegotow anatomicznych - tokei, kolan, tydek. Uktad postaci jest wyrzezbiony w sposob
uproszczony bez dbatosci o szczegoty. Postac kobiety ze stozkowa konstrukcjg trzymang przez
kosmonautke tworzy intrygujaca, bardzo przestrzenng rzezbg¢ plenerowa. Prawdopodobnie
inspiracja do powstania tej rzezby byla Walentyna Tierieszkowa, radziecka kosmonautka,
pierwsza kobieta w kosmosie, 16 czerwca 1963 roku rozpoczeta ona lot w kosmos na statku
Wostok 6. Jej historyczny lot w 1963 roku $ledzily wszystkie zagraniczne agencje radiowe
i telewizyjne. Bylo to glosne wydarzenie, ktore prawdopodobnie zainspirowalo Henryka
Burzca do stworzenia rzezby. Statek Wostok 6 sktadat si¢ z przedzialu serwisowego w ksztalcie
podwojnego stozka wyposazonego w silnik hamujacy oraz ladownika w ksztatcie kuli
przeznaczonego dla pilota. W uktadzie statku mozna dopatrywac¢ si¢ inspiracji do konstrukcji
w ksztalcie stozka trzymanego rzez kosmonautkg. Rzezba ,,Kosmonautka” to bardzo
przestrzenna realizacja Henryka Burzca. Mimo statycznego uktadu, stozkowata konstrukcja
trzymana przez kobiet¢ wprowadza dynamizm do rzezby, szczegdlnie dobrze widoczny z boku
obiektu. Faktura rzezby jest gladka, struktura betonu zostala wygladzona przez artyste
narzedziem. Cokot na ktérym stoi rzezba jest znacznych rozmiaréw 1 jego wysoko$¢ siega do
ok 50cm co dodatkowo nadaje monumentalizmu plenerowej rzezbie Henryka Burzca.
Powierzchnia cokotu jest przechylona co moze sugerowac zaburzong statyke obiektu. Cokot
posiada wzdluzne peknigcie. Na gladkiej powierzchni rzezby mozna zaobserwowac siatke
spekan, rozlegle rozchodzaca si¢ w roznych kierunkach szczegdlnie dobrze widoczng na
powierzchni poszczegoélnych elementow stozka trzymanego przez kosmonautke. W miejscu

lewego kolana znajduje si¢ wtorny ubytek o przekroju prostokata.
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Fot. 10

Kolejna, szosta rzezba autorstwa Henryka Burzca jest rowniez umieszczona w ogrodzie
Galerii z przodu budynku. Znajduje si¢ ona w dolnej czgsci ogrodu galerii. Rzezba pod tytutem
,»Rakieta” umieszczona jest najblizej budynku galerii ponizej spadku terenu na trawiastej
polanie. Rzezba jest duzych rozmiar6w ma ponad cztery metry wysokosci. Nie widac tej
znaczacej roznicy wysokosci nad pozostatymi rzezbami, poniewaz patrzac na caty cykl rzezb
usytuowanych w ogrodzie, rzezba ,,Rakieta” umieszczona jest ponizej znaczacego spadku
terenu co powoduje, ze wydaje si¢ podobnych rozmiaréw jak pozostate rzezby Henryka Burzca
umieszczone w szeregu przy Sciezce. Jednak po podejsciu do rzezby, po zej$ciu do dolnego
poziomu ogrodu mozna zaobserwowa¢ monumentalizm przedstawienia co réwniez bylo

celowym zalozeniem artysty zwigzanym z tytutem rzezby. RzeZba ,,Rakieta” jest najwyzszym
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obiektem z catego cyklu rzezb stojacych przed budynkiem Galerii. Rzezba jest abstrakcyjna,
symetryczna, przedstawia uproszczong forme rakiety. Rzezba zweza si¢ ku gorze imitujacej
glowice rakiety ponizej znajduje si¢ uproszczony kadtub rakiety i nastgpnie rozszerzajgce si¢
od potowy rzezby i biegnace do jej podstawy uproszczone skrzydta rakiety. Rzezba jest
syntetyczna, uproszczona — przedstawiona konstrukcja rakiety jest pusta w srodku - azurowa.
Rzezbe tworzg waskie elementy konstrukcyjne potaczone ze soba i nadajace w catosci zarys,
rysunek rakiety. Rzezba sklada si¢ z szesciu ,,skrzydet rakiety” potaczonych ze sobg w dwoch
punktach i przechodzacych tagodnie w ,korpus rakiety”, ktory laczy ze soba poszczegodlne
sze$¢ pionowych elementow konstrukcyjnych w jednym miejscu w okoto dwoch trzecich
dlugosci catej rzezby. Elementy pionowe tacza si¢ ze sobg u zwienczenia rzezby w miejscu
»glowicy rakiety”. Rzezba posiada bardzo symetryczne podzialy, skrzydta rakiety zaczynaja
si¢ mniej wiecej w polowie rzezby i1 rozszerzaja si¢ ku podstawie. Kadlub rakiety jest troche
przedtuzony i schodzi do drugiego punktu taczacego elementy konstrukcyjne sktadajace si¢ na
skrzydta rakiety, ktore rozszerzaja si¢ nieco powyzej. W miejscu faczenia pierwszego punktu
elementow konstrukcji ze sobg skrzydila rakiety wyraznie mocna rozszerzaja si¢ ku
fundamencie ptynng oblg linig, tworzac zarys szerokiej podstawy rzezby (fot 11). ,,Rakieta”
wyrzezbiona przez Henryka Burzca jako pojazd latajacy lub pocisk, ma uktad bardzo
uproszczony, syntetyczny, lecz po obrysie i uktadzie linii tworzacych rzezbg z fatwoscig mozna
odnalez¢ poszczegdlne czesci typowej budowy rakiety. Kompozycja rzezby jest statyczna,
uktad symetryczny a przemyslane i spojne podzialy rzezby wskazuja na poszczegdlne cze¢sci
budowy rakiety. RzeZba posiada wygladzong powierzchni¢. Rzezba ,,Rakieta” nie posiada
cokotu, a jej fundament jest pod ziemig. Przy zaro$nigte]j przez roslinno$¢ powierzchni
fundamentu, rzezba wyglada jakby byta ustawiona bezposrednio na gruncie tuz przed startem
do odlotu. Celowe umieszczenie obiektu w dolnej partii ogrodu sprawia, ze rzezba doskonale
prezentuje si¢ z reszta obiektow umieszczonych w ogrodzie autorskiej Galerii Henryka Burzca.
Na powierzchni rzezby wida¢ liczne wtorne spgkania. Rozlegla siatka spekan szczegdlnie
widoczna jest w dolnej partii rzezby, na elementach tworzacych ,,skrzydta rakiety” oraz w
gornej partii jak réwniez w elementach poziomych — taczacych ze sobg czesci rzezby gdzie
spekania sa glebokie i liczne. Pod powierzchnig ,,gtowicy rakiety” od spodu zaobserwowano
dobrze zachowany podpis autora oraz rok wykonania rzezby: HENRYK BURZEC 1987.

W przypadku wszystkich rzezb w ogrodzie artysta najpierw wilasnorecznie wykonat
stelaz, konstrukcje z metalu. Stelaz pretow stalowych o roznej grubosci najpierw byl spawany
1 wigzanych ze soba, wzmacniany w miejscach styku rzezby z fundamentem oraz w miejscach

gdzie czeg$ci rzezby byly mocno oderwana od tta, lub miatly mato punktéw podparcia.
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Konstrukcja metalowa miata odzwierciedla¢ wizje artysty i zgadza¢ si¢, powiela¢ zarys
docelowej formy przedstawienia rzezbiarskiego. Na gotowy stelaz metalowy artysta naktadat
betonowa materi¢ rzezbiarskg zatapiajac w jej wnetrzu siatke stalowa dla wzmocnienia rzezby.
W ten sposob rzezbigc z narzutu Henryk Burzec wykonal wiasnorecznie rzezby w ogrodzie

autorskiej galerii.
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3. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTU

Obiekty prezentowane w ogrodzie galerii przy ulicy Piaseckiego 14 sg w ztym stanie.
Na rzezby plenerowe stojace w ekspozycji zewnetrznej sktadajg sie: ,,Millenium”, ,,Rodzina”,
,,Poranek”, ,,Syn nieba”, ,,Kosmonautka”, ,,Rakieta”. Rzezby zostaly wykonane w betonie na
konstrukcji stalowej w technice narzutu. Poszczegoélne obiekty sa w podobnym stanie
zachowania. Niektére z nich poprzez uszkodzenia mechaniczne posiadaja wigksze ubytki
formy i ubytki warstwy powierzchniowej. Gléwne uszkodzenia na powierzchni rzezb to
nawarstwienia biologiczne, nawarstwienia chemiczne, obfite wysolenia, rysy, glebokie
peknigcia, rozlegle siatki peknig¢ na powierzchni rzezb oraz ubytki warstwy powierzchniowej,
struktura betonu jest mocno ostabiona, pudruje si¢, spoiwo zostato wyptukane, zaobserwowano
pustki wewngtrzne 1 obficie wyplukany material mineralny wewnatrz rzezb.

Zniszczenia wystepujace na powierzchni rzezb znajdujacych si¢ w ogrodzie Galerii sa
zroznicowane. Obiekty wykonano z szarej zaprawy cementowej z dodatkiem kruszywa.
Miejscami jest to drobna frakcja piasku kwarcowego a miejscami kruszywo w postaci zwiru
granitowego o roéznorodnej frakcji. Cykl betonowych rzezb na konstrukcji stalowej posiada
roznorodne zniszczenia. Na obiektach wyr6zniamy nastepujace rodzaje zniszczen: ubytki
formy, ubytki warstwy powierzchniowej, nawarstwienia chemiczne, nawarstwienia
biologiczne, nawarstwienia mocno scalone z podlozem, nawarstwienia luzno zalegajace,
nawarstwienia organiczne, peknigcia, szczeliny, wykruszenia, osypywanie powierzchni. Na
powierzchni rzezby stwierdzono réwniez wystgpowanie rozlegtych wykwitoéw solnych
1 zaciekow. Zaobserwowano miejscowe pudrowanie si¢ powierzchni, struktura betonu jest
bardzo ostabiona. Rodzaje zniszczen, ktore wystepuja na obiektach, sa spowodowane migdzy
innymi: czynnikami mechanicznymi, czynnikami chemicznymi, czynnikami fizycznymi.

Na powierzchni rzezb betonowych zaobserwowano ciemnoszare nawarstwienia
chemiczne mocno scalone z podtozem. Nawarstwienia chemiczne pokrywajg wszystkie obiekty
z grupy rzezb prezentowanych w ogrodzie. Nawarstwienia pokrywaja wigksza powierzchnig
rzezb oprocz miejsc zdestruowanych, wytlugowanych i osypujacych oraz oprocz miejsc gdzie
zaobserwowano wykwity solne, cho¢ takie nawarstwienia chemiczne moga znajdowacé si¢ pod
wysoleniami. Zty stan zachowania rzezb spowodowany jest migdzy innymi miejscem ich
ekspozycji i szeregiem czynnikow atmosferycznych z nim zwigzanych. Obiekty posiadajg na
swojej powierzchni liczne zabrudzenia, poniewaz pokrywat si¢ nawarstwieniami pochodzenia
atmosferycznego — smoétkami, kurzem, brudem, sprawiajacymi, ze zaprawa cementowa

przybralo czarno-szary kolor. Wigkszo$¢ zanieczyszczen atmosferycznych, prawie 60%,
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pochodzi od transportu samochodowego, obiekty sg eksponowany w poblizu ulicy Henryka
Sienkiewicza. Wzdhuz ulicy usytuowane sg miejsc parkingowe a ruch samochodéw jest
znaczny. Jednak spory udzial w powstaniu chemicznych nawarstwien na rzezbach mocno
scalonych z podtozem majg tez zanieczyszczenia pochodzace gtownie z proceséw spalania
wegla. Sprzyja to wystepowaniu zanieczyszczen powietrza w postaci: dwutlenku siarki, tlenku
azotu i wegla, kwasu siarkowodorowego i chlorowodorowego, pytow weglowych, lotnych
zwigzkow organicznych, tlenkow i dwutlenkéw wegla, amoniaku, metali cigzkich, pylow
pochodzenia mineralnego (gtéwnie zwigzki weglowe, sadza i popioty) Substancje te, ulegajac
przeréznym procesom chemicznym, tworzg nowe zwiazki. Gdy potacza si¢ z wodami
opadowymi, powstaja agresywne kwasy (HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3) rozpuszczajace
materiat z ktorego zostaly wykonane rzezby stojace w ogrodzie galerii znajdujacej si¢ przy
ulicy Piaseckiego 14.

Silne wiatry, zwlaszcza wiatry halne w okresie zimowym, moga rozpraszac
zanieczyszczenia. Z drugiej strony, transportujg pyly pochodzace z piecow weglowych
powszechnie stosowanych w Zakopanem. Wtadze Zakopanego szacujg, ze okoto 35 % domow
w Zakopanem jest ogrzewanych weglem. Pyly kumulowaly sie na rzezbach betonowych,
wnikaly przez mikrospgkania oraz pgknigcia 1 byly nastepnie rozpuszczane przez wode.
Tworzace si¢ z nich kwasy rozpuszczaty sktadniki zaprawy, a powstajace sole, krystalizujac,
niszczyty pierwotng powierzchni¢ rzezb.

Plenerowe rzezby: ,,Millenium”, ,,Rodzina”, ,,Poranek”, ,,.Syn nieba”, ,,Kosmonautka”,
,Rakieta” na skutek ekspozycji zewnetrznej ulegty silnym procesom destrukcyjnym. Zty stan
zachowania rzezb spowodowany jest czynnikami atmosferycznmi na nie oddziatujgcych.
Dziatanie czynnikow niszczacych doprowadzito do zniszczenia powierzchni rzezb wptywajac
na zatracenie i czeSciowe unieczytelnienie ich pierwotnej formy. Spoistos¢ betonu jest Zle
zachowana. Powierzchnia rzezb intensywnie pokryta jest mchem i porostami.

Nawarstwienia biologiczne, w postaci glonow i mchéw, zaobserwowano
makroskopowo na wszystkich rzezbach z cyklu. Szczegoblnie obfite nawarstwienia biologiczne
wystepuja na fragmentach rzezb najbardziej zacienionych. Nawarstwienia te mocno kumuluja
si¢ w dolnych partiach rzezb. Wystepuja gltdéwnie na tych rzezbach, ktdre maja chropowata
powierzchnig, mech szczegdlnie obficie porasta miejsca w zaglgbieniach chropowatej struktury
oraz wypeknia peknigcia i czesto kumuluje si¢ w rozleglej siatce spekan na rzezbach, niszczac
ich strukture 1 poszerzajac peknigcia. Najmocniej nawarstwieniami biologicznymi pokryte sg
rzezby ,,Rodzina” i ,,Poranek” (fot. 12). Nawarstwienia biologiczne obficie wystepuja rowniez

na podstawie rzezby ,,Millenium” Mniejsze skupiska tych nawarstwien znajdujg si¢ na gornych
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powierzchniach rzezb w miejscach nastonecznionych. Rzezby przez wigkszg cz¢s¢ dnia
znajduje si¢ w pelnym sloncu, jedynie wczesng wiosng i zimg gdy drzewa nie pokryja si¢
jeszcze lis¢mi ograniczajacymi dostep promieni stonecznych. W ogrodzie autorskiej galerii
Henryka Burzca znajduje si¢ drzewostan liSciasty i iglasty. Bliskie otoczenie drzew powoduje
cze$ciowe zacienienie obiektow, co sprawia utrzymanie wysokiej wilgotno$ci (fot. 13 i fot. 14).
Powoduje ono rowniez gromadzenie si¢ opadajacych lisci na powierzchniach grupy rzezb
plenerowych. Takie §rodowisko sprzyja rozwojowi mikroorganizméw, mchow i porostow,
ktorymi pokryte sg rzezby w ogrodzie galerii gtownie ,,Millenium”, ,,Rodzina” 1 ,,Poranek”.
W bliskim otoczeniu ekspozycji rzezb przeptywa potok Bystra, co rowniez wplywa na
specyficzny mikroklimat panujacy w ogrodzie autorskiej galerii, charakteryzujacy sie
podwyzszong wilgotnoscig. State zawilgocenie sprzyja rozwojowi zycia biologicznego. Na
obiektach stwierdzono makroskopowo obecno$¢ mchow. Szczegdlnie intensywnie
nawarstwienia biologiczne pokryly wszystkie peknigcia i rysy znajdujace si¢ na powierzchni
obiektow. Prawdopodobnie na powierzchni rzezb wystepuja tez glony zeby to potwierdzié
zaleca si¢ wykonanie badan mikrobiologicznych. Obecno$¢ glonow objawia si¢
w szarozielonym zabarwieniu, a skutkiem ich dziatania jest degradacja podloza, glownie na
skutek wydzielania przez nie kwasow organicznych (kw. mlekowy, szczawiowy, octowy) oraz
nieorganicznego kw. weglowego. Rozpuszczaja one sktadniki podloza lub zwigkszaja ich
rozpuszczalnos$¢. Dziatanie kwasnych produktow metabolizmu glonéw powoduje najczesciej
zmiang sktadu chemicznego wody wypehniajacej kapilary, a tym samym zmian¢ pH betonu.
Na rzezbie ,,Millenium” zaobserwowano rozlegte zniszczenia w postaci ubytkow formy
rzezbiarskiej. Ubytki formy powstaty prawdopodobnie z powodu uszkodzen mechanicznych
oraz destrukcji obiektu spowodowanej czynnikami chemicznymi. Najwigksze ubytek
zaobserwowano na jednym ze skrzydet rzezby od strony $ciezki prowadzacej do budynku
Galerii. W tych miejscach pierwotna, oryginalna materia rzezbiarska jest catkowicie
zdestruowana (fot. 15). Catos¢ ,,skrzydla” obiektu pokryta jest spekaniami. Widoczne sg
szczeliny 1 pgkniecia. Jedng z przyczyn obecnego stanu obiektu sg ekstremalne warunki
klimatyczne panujace w Zakopanem. Przestrzen, autorskiej galerii Henryka Burzca, w ktorej
eksponowany jest obiekt jest otwarta dla zwiedzajacych jak rowniez dla podjezdzajacych
samochodow kurierskich 1 smieciarek a obszerne uszkodzenie powstato prawdopodobnie przy
uderzeniu w rzezbe cofajgcego samochodu dostawczego. Przede wszystkim jednak, degradacja
obiektow w ogrodzie galerii wynika z ich budowy technologicznej i wynikajacych z niej reakcji
chemicznych. Stal zbrojeniowa w potaczeniu z betonem wytwarza warstewke ochronng. Dzieje

si¢ to na skutek procesow chemicznych zachodzacych podczas dzialania wody zarobowej na
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cement portlandzki. Alit i belit ulegaja wowczas hydrolizie. Powstaje wodorotlenek wapniowy,
glowny sktadnik wypelniajacy kapilary i pory betonu. Reaguje on z wodorotlenkiem zelaza
(dziatajacym jak kwas w obecnosci silnej zasady). W ten sposob powstaje zelazian wapnia,
odporny na dzialanie wody, naturalna warstewka ochronna stali. Powstaty w ten sposéb stan
pasywny jest trwaty w pH o zakresie 9,5-13.51. Karbonizacja betonu wptywa na obnizenie
warto$ci pH roztworé6w w betonie, powodujac, ze zbrojenie przestaje by¢ pasywne. Warunki
zewnetrzne w jakich znajdowaly sie rzezby przez ponad czterdziesci lat narazity obiekty na
dziatanie zwigkszonych ilosci COZ2, a co za tym idzie przyspieszong karbonizacje. Istotna dla
tego procesu jest wilgotnos¢ wzgledna. Kotlina zakopianska jest mocno zawilgocona, a deszcz
jest bardzo czesto spotykanym zjawiskiem atmosferycznym. Najwigcej opadoéw jest w czerwcu
i lipcu, najmniej - w lutym. Srednia liczba dni z opadami w ciagu roku wynosi okoto 187 dni.
Natomiast $rednia roczna suma opadéw w Zakopanym wynosi 1132mm. Dodatkowo ulewy
osiggaja wielkie natezenie nawet do 0,803 mm/min. Wilgotno$¢ ma istotny wplyw na poziom
zanieczyszczen powietrza — Wwraz ze wzrostem wilgotnosci wzrasta ilos¢ COZ2.
Najskuteczniejszg ochrone konstrukcjom stalowym wewnatrz obiektow zapewniajg cementy
wytwarzajace duzg ilo§¢ wodorotlenku wapnia w procesie hydrolizy, a tym samym wysokie pH
w porach betonu. Roéwniez wysoka ilo$¢ cementu w betonie powoduje jego wysoka szczelnos¢,
niska nasigkliwo$¢ i powolng karbonizacj¢. Duze znaczenie ma réwniez rodzaj i wielko$¢
kruszywa uzytego jako wypelniacza. Korozja rozwija si¢ zazwyczaj w miejscu styku
gruboziarnistego wypetniacza z metalem. Na przyktadzie rzezby ,,Poranek” widac¢, ze artysta
uzyl grubego wypelniacza kamiennego o frakcji zwirowej. Duze ubytki zaobserwowano
roOwniez na rzezbie ,,Kosmonautka” brak formy rzezbiarskiej w miejscu kolana. Oryginalna
powierzchnia rzezb betonowych ma liczne peknigcia a materia rzezbiarska odspaja si¢ od
metalowej konstrukcji co w przysztosci spowoduje powstanie kolejnych rozlegtych ubytkow
formy rzezb prezentowanych w ogrodzie galerii.

Struktura betonu na calej powierzchniach rzezb ,,Millenium”, ,,Rodzina”, ,,Poranek”,
,,oyn nieba”, ,,Kosmonautka” oraz ,,Rakieta” autorstwa Henryka Burzca jest bardzo ostabiona.
Wypehniacz jak rowniez spoiwo miejscowo osypuje si¢ i pudruje. Na taki stan betonowej
powierzchni obiektoéw mogto mie¢ dlugotrwale i czgste dziatanie wody. Dodatkowo, porowata
struktura zaprawy z jakiej wykonane zostaty obiekty ma zdolno$¢ podciagania kapilarnego z
gruntu mimo, ze powierzchnia rzezb znajdujacych si¢ bezposrednio na gruncie nie jest obszerna
(betonowe cokoty na ktorych ustawione sa rzezby majg zblizone rozmiary a ich powierzchnia
to okoto 2m?). Wysoka érednia roczna suma opadéw w Zakopanem wynosi 1000-1500mm.

Dhugie i intensywne dziatanie wody moze wyrzadzi¢ szkody nawet w przypadku bardzo trudno
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rozpuszczalnych mineratow. Na skutek wewnetrznych procesow korozyjnych jak 1 uszkodzen
mechanicznych zaistnialych na powierzchni rzezb powstato wiele spegkan i odspojen (fot. 16 i
fot. 17) umozliwiajacych dostawanie si¢ do obiektow wody. Takze niektore formy rzezb,
charakteryzujgca si¢ wklestosciami, pozwala na gromadzenie si¢ wody na powierzchni
obiektow (,,Rodzina”, ,Poranek”, , Kosmonautka”). Spowodowalo to wystgpienie kilku
rodzajow korozji. Korozja tugowania polega na wyplukiwaniu weglanu wapnia. Migrujac ku
powierzchni reaguje on nastepnie z tlenkami wegla i siarki tworzac nawarstwienia kalcytowe
1 gipsowe. Powstajace w wodzie kwasy prowadza takze do oslabienia materiatu w wyniku
korozji kwasowej, rozktadajacej gliniany i krzemiany wapniowe oraz obnizajacej zasadowos¢
betonu. Rowniez w wyniku podciagania kapilarnego razem z woda opadowa i gruntowa dostaja
si¢ do obiektu sole w niej rozpuszczalne. W miar¢ wzrastania st¢zenia roztworu sole zaczynaja
krystalizowac¢. Najwigksze skupiska tworzg si¢ w tych partiach, z ktérych nastepuje najwieksze
odparowanie wody i dlatego na ich szkodliwe dziatanie narazone sg najbardziej warstwy
powierzchniowe obiektu. Nieestetyczne wykwity solne pojawiajg si¢ prawie na wszystkich
rzezbach uszczelniajac powierzchnie 1 wywierajac ujemny wptyw na artystyczny charakter
dziet. Szczeg6lnie duze wykwity solne zaobserwowano na rzezbach ,,Rodzina”, ,,Syn Nieba”
i ,,Kosmonautka” (fot. 17 i fot. 18). Poprzez krystalizacj¢ i powickszanie objgtosci krysztatow
w porach, najpowazniejsze szkody sole wyrzadzaja wewnatrz obiektu i pod nawarstwieniami.
Ponadto, w warunkach zwigkszonego zawilgocenia (takie panuje w przestrzeni autorskiej
galerii Henryka Burzca) migrujg stale w glab materiatu. Najwigksze zniszczenia powoduja sole
stezone 1 te krystalizujace ze zmienng iloscig wody krystalizacyjnej, jezeli temperatura, ktora
warunkuje te przemiany, miesci si¢ w granicach temperatury otoczenia. Jony siarczanowe
reagujg ze skladnikami cementu tworzac nierozpuszczalne produkty korozji jak np. sol
Candlota, ktore krystalizujac, zwigkszaja znacznie swoja objetos¢ rozsadzajac materiat (korozja
siarczanowa). W przypadku korozji betonu wazng role odgrywaja jony chlorkowe, ktore
poprzez utworzenie chlorku zelaza(Il) mogg sta¢ si¢ zrodlem powstawania kwasu solnego.
Obniza on pH zaprawy i rozktada sél Friedla, uwalniajac chlorki, powodujace korozje metalu.

Duzo mniejsze znaczenie na stan zachowania rzezb: ,,Millenium”, ,Rodzina”,
,Poranek”, ,.Syn nieba”, ,,Kosmonautka” i ,,Rakieta” mogto mie¢ w przypadku ekspozycji
zewngetrznej obiektow promieniowanie stoneczne. Dziala ono na rzezby najbardziej wczesng
wiosna i zimg ale za to wtedy stonce nie operuje tak mocno. W pozostatych porach roku obiekty
pozostaja zastonigte przez drzewostan liSciasty i iglasty. Wigksze znaczenie na stan zachowania
grupy rzezb plenerowych autorstwa Henryka Burzca maja wahania temperatury. Wysokie

amplitudy dobowe sprawiaja, ze nagrzany za dnia materiat ulega w nocy nagtemu ochtodzeniu.
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Sity rozpr¢zania 1 kurczenia si¢ dziatajace na materiat powoduja jego dezintegracje. W
przypadku konstrukcji betonowych wspotczynnik rozszerzalno$ci cieplnej metalu i betonu jest
jednak praktycznie taki sam co sprawia, ze material ten jest bardzo odporny na szkodliwe
dziatanie temperatur. Mimo, ze dla regionu, w ktorym potozone jest Zakopane
charakterystyczne sa duze dobowe amplitudy temperatur i gwattowne zmiany warunkéw
pogodowych w ciggu dnia. Powazniejszym czynnikiem dla korozji otuliny betonowej rzezby
Henryka Burzca jest dziatanie mrozu prowadzace do jej dezintegracji. Zima, czyli okres z
temperaturg dobowa ponizej 0°C, trwa w Zakopanem przez ok. 117 dni. Zamarzajaca w
szczelinach woda, zwiekszajac swoja objetos¢, rozsadzata material od $rodka. Zakopane lezy
w strefie klimatu umiarkowanego o cechach kontynentalnych, posiada klimat gorski
charakteryzujacy si¢ niskg $rednig temperaturg roczng (5,1°C). Najchlodniejszym miesigcem
jest styczen (-4,5°C), najcieplejszym lipiec (+14,5°C). Dla klimatu Zakopanego
charakterystyczne sa dlugie 1 mrozne zimy oraz stosunkowo krotki okres lata, ograniczony
gtownie do dwoch miesigey. Charakterystyczne dla klimatu Zakopanego wysokie opady
deszczu i $niegu oraz mgly bardzo szkodliwie oddzialuja na rzezby bedace w ekspozycji
zewngtrznej. Woda deszczowa, $nieg oraz mgta kumulujg zanieczyszczenia powietrza, ktore
ulegaja stezeniu 1 przenikaja w glab powierzchni rzezb betonowych. Szczegélnie
niebezpieczny jest dla obiektow nagromadzony na ich powierzchni $nieg, ktory kumuluje
zanieczyszczenia powietrza, a w czasie topnienia oddaje je w postaci stezonej betonowym
obiektom autorstwa Henryka Burzca (fot 19). Wymienione wyzej zniszczenia obiektow pod
tytulem ,Millenium”, ,Rodzina”, ,Poranek”, ,Syn nieba”, , Kosmonautka” i ,Rakieta”
stanowig istotny problem w odbiorze wizualnym rzezb, szpeca, wywierajg ujemny wplyw na

ich wyglad estetyczny.

Fot. 12
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Fot. 13

Fot. 14
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Fot. 15
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Fot. 17
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Fot. 18
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Fot. 19

4. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Rzezby: ,Millenium”, ,Rodzina”, ,,Poranek”, ,,Syn nieba”, , Kosmonautka” oraz
,Rakieta” posiadaja walory artystyczne, estetyczne, emocjonalne i historyczne. Sg czescia
pewnego etapu tworczosci artysty, maja ogromne znaczenie dla interpretacji calego dorobku
jednego z bardziej utalentowanych polskich rzezbiarzy jakim byt Henryk Burzec (1919-2005).
Poczawszy od lat siedemdziesigtych Henryk Burzec tworzyt rzezby betonowe na konstrukcji
stalowej, ktore mozna zobaczy¢ w ogrodzie autorskiej galerii, ktora artysta prowadzit w latach
1987-2005. Cykl rzezb betonowych to cze$¢ etapu tworczego artysty, ktory cheiat stworzy¢ w
ogrodzie swojej autorskiej galerii park rzezby plenerowej. Rzezby sa prezentowane przed
budynkiem galerii tworzac artystyczne wprowadzenie do przestrzeni galeryjnej. Rzezby stoja
w szeregu, wzdluz $ciezki prowadzacej do budynku, zachgcajac do wejscia w glab ogrodu.
Rzezby sg umieszczone w gornej 1 dolnej czesci ogrodu. Widac je rowniez z ulicy Henryka
Sienkiewicza, co zachgca turystow do przejécia przez mostek do ,,parku rzezby” przy ulicy
Piaseckiego 14.
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Zachowanie rzezb w petnej formie jest konieczne. ,,Millenium”, ,,Rodzina”, ,,Poranek”,
,Syn nieba”, , Kosmonautka” oraz ,Rakieta” to plenerowe rzezby o roznej tematyce
i oryginalnym przedstawieniu. To rzezby glownie syntetyczne o uproszczonej nieraz
schematycznej formie. Sg to przedstawienia rzezbiarskie od figuratywnych po abstrakcyjne
rzezby w jednym cyklu prezentowane obok siebie. Cykl rzezb w ogrodzie autorskiej galerii
Henryka Burzca odzwierciedla zainteresowania, inspiracje a przede wszystkim wszechstronny
1 rozwijajacy si¢ styl artysty. "Millenium”, ,Syn nieba” reprezentujg abstrakcyjng czgsc¢
dorobku Burzca, ktory w swojej tworczosci kragzyl od organicznej, Moore’owskiej z ducha
figuracji do rzezby nieprzedstawiajacej. ,,Rodzina” ,,Poranek” , Kosmonautka” to rzezby w
ktorych artysta inspirowat si¢ otaczajaca go rzeczywistoscig 1 aktualnymi wydarzeniami ze
Swiata. Wszystkie rzezby posiadajg znaczacy wyraz artystyczny i 0d momentu wykonania przez
Henryka Burzca prezentowane sa W otwartej przestrzeni autorskiej galerii przy ulicy
Piaseckiego 14 w Zakopanem. Wykonane w innowacyjnej i trudnej technice rzezby na state
wpisaly si¢ w krajobraz Zakopanego. Sg wazne dla mieszkancow miasta jak i turystow thumnie
odwiedzajacych stolice Tatr. Obiekty powinny wréci¢ do swego pierwotnego stanu gdyz tylko
wtedy ich tres¢ bedzie w pelni czytelna dla odbiorcy. Wskutek uplywu czasu
1 dzialania réznych czynnikéw niszczacych — uszkodzen mechanicznych, réznorodnych
zanieczyszczen, czynnikéw atmosferycznych - obiekty znajdujg si¢ w zlym stanie zachowania.

Celem podjecia najkorzystniejszych $rodkéw i metod konserwatorskich nalezy
wykona¢ badania specjalistyczne. Przeprowadzi¢ analiz¢ mikrochemiczng zaprawy, badanie
stanu zasolenia, analiz¢ XRD, badanie petrograficzne materiatu oraz badania mikrobiologiczne.

Zatozeniem prac konserwatorskich jest utrwalenie substancji zabytkowej, tak aby
rzezby z ogrodu galerii mogly jak najdluzej przetrwaé w niesprzyjajacych warunkach
ekspozycji zewnetrznej jakie panuja w Zakopanem.

Zabiegi konserwatorskie maja na celu zatrzymanie procesu dezintegracji poprzez
usuniecie nawarstwien chemicznych 1 biologicznych, ktore ze wzgledu na swoje wtasciwosci
powoduja dalsza destrukcje powierzchni rzezb, niszczac ich substancje zabytkowa. Silna
dezintegracja przypowierzchniowych warstw betonu sugeruje konieczno$¢ przeprowadzenia
zabiegu wzmacniania strukturalnego rzezb. Strukturalne wzmacnianie rzezby sprawi ze obiekty
uodpornig si¢ na ekstremalne warunki zewnetrzne panujace w Zakopanem. Wplyw rowniez na
taki zabieg konserwatorski ma fakt, ze Henryk Burzec przywiazywal duza wage do przetrwania
swojej tworczosci w tym rowniez rzezb plenerowych.

Celem prac konserwatorskich jest przywrocenie obiektom walorow ekspozycyjnych i

estetycznych. Ze wzgledu na zabrudzenia, zacieki i zaplamienia, wysolenia planowane jest
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oczyszczenie powierzchni obiektow, by poprawi¢ dobrg ekspozycyjno$¢ i aby przywrocié
wszystkim obiektom wartosci estetyczne i historyczne. Konieczne jest usunigcie mocno
zintensyfikowanych nawarstwien biologicznych w postaci mchow i porostéw, ktore zmieniaja
pierwotny efekt wizualny rzezb. Wazne jest by dezynfekcje obiektu prowadzi¢ przez caty okres
prowadzonych prac konserwatorskich.

Nalezy wykona¢ rekonstrukcje ubytkéw formy rzezbiarskiej w odpowiednio dobranej
zaprawie mineralnej imitujacg oryginalng powierzchni¢ betonu z jakiego zostat wykonany
obiekt. Dzieki zachowanym materiatom ikonograficznym, trzeba zdecydowac si¢ na podjecie
proby odtworzenia zdezintegrowanych czeSci rzezb, oraz przywrdcenia im pierwotnego
wygladu. Przywrdcenie oryginalnego wygladu rzezb do formy zgodnej z jej pierwotnym
zalozeniem tworczym oraz ustabilizowanie ich Kompozycji i przywrdcenie warto$ci
estetycznych 1 artystycznych jest celowym 1 shusznym dziataniem.

W  celu jak najdluzszego utrzymania dobrego stanu zachowania rzezb
w ekstremalnych warunkach zewnetrznych, nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny obiektu
preparatami iniekcyjnymi tak, by zamkna¢ szczeliny przed dostawaniem si¢ wody do wnetrz
obiektow. Glegbokie szczeliny trzeba poszerzy¢ tak by catkowicie uzupetni¢ je zaprawa,
najlepiej taka ktéra w swoim skladzie posiada inhibitory korozji i zabezpiecza stal po
uzupehieniu szczelin. Jednak warto $wiadomie nie uzupelia¢ w petni wszystkich szczelin i
rys, zostawiajac rysy o grubosci ok 0,1 cm, tak by ukazywaly one procesy starzenia si¢
materiatu. W przypadku zahamowania procesu korozji metalu trzeba zdecydowaé si¢ na
wykorzystanie specjalistycznych srodkow. W celu jak najdtuzszego utrzymania dobrego stanu
zachowania obiektow, w czasie procesu konserwacji wszystkie elementy rzezby nalezy poddac
hydrofobizacji. Konieczne jest wykorzystanie najnowszych i najlepszych preparatow do
konserwacji betonu dostgpnych na rynku. Warto wybra¢ sprawdzone preparaty
konserwatorskie z szeregu kompleksowych systeméw do napraw betonu firm takich jak Sika,
Ardex, Remmers czy Keim posiadajacych atesty, wysokie normy zapraw i dtugi termin gwarancji
swoich produktow. Wazne jest to by zaprawy do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw
betonu w pracach konserwatorsko inzynierskich spetnialy klas¢ R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-
3:2005, oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca zakladowa kontrola
produkcji, oznakowanym znakiem CE. W przypadku zahamowania procesu korozji konstrukcji
metalowe] wewnatrz obiektu trzeba zdecydowac si¢ na wykorzystanie srodkow MCI oraz zapraw

z inhibitorami korozji.
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5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Dla cyklu rzezb ,,Millenium”, ,,Rodzina”, ,,Poranek™, ,,Syn nieba”, ,,Kosmonautka” oraz
,,Rakieta” prezentowanych w otwartej przestrzeni autorskiej galerii przy ulicy Piaseckiego 14

w Zakopanem.

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej przed konserwacja.

2. Pobranie prob do podstawowych badan specjalistycznych petrograficznych, chemicznych,
mikrobiologicznych.

3. Wykonanie badan specjalistycznych celem podjecia najkorzystniejszych srodkow i metod
konserwatorskich podczas prowadzenia prac.

4. Wykonanie dokumentacji: fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektow przed
konserwacja.

5. Inwentaryzacja odspojonych, oryginalnych fragmentow rzezby ,,Millenium” przed
konserwacja. Zebranie poszczegdlnych fragmentdw obiektu, i proba ich dopasowania w
pierwotne miejsca na powierzchni materii rzezbiarskiej. W przypadku ubytkéw pozostatych
rzezb wykonanie analogicznego procesu.

6. Dezynfekcja rzezb w celu usunigcia nawarstwien biologicznych metoda chemiczng —
preparatami glono i grzybobojczym. Lichenicida 264 firmy Bresciani, Wtochy, lub preparatem
BFA, firmy Remmers, Sikagard 715 W firmy Sika lub innym preparatem biobdjczym (Biotin
R, Preventol, perhydrol, podchloryn sodu). Powtarzanie zabiegu przez caty okres trwania prac
konserwatorskich.

7. Na podstawie wstepnych prob usunigcie nawarstwien powierzchniowych wybrang metoda
mechaniczng (umycie rzezby woda pod ci$nieniem z agregatu wysokocisnieniowego firmy
Karcher) lub/i (usuwanie nawarstwien za pomocg pary wodnej pod cisnieniem) lub/i
(oczyszczenie obiektu z luznych nawarstwien metodag piaskowania oczyszczarkg strumieniowa
z uzyciem piasku szklarskiego i korundu syntetycznego. Delikatne strumieniowanie np. szktem
albo migkkim scierniwem w wydaniu Rotec albo Ibix lub strumieniowanie wysokoci$nieniowe
para, wspomagane pastg Clean FP firmy Remmers, Niemcy

8. Na podstawie prob usunigcie nawarstwien wybranymi metodami chemicznymi (pasta
Clean FP firmy Remmers, Niemcy, pasta AGE firmy Remmers Niemcy, weglan amonu 10%,
perhydrol 15%, perhydrol i woda amoniakalna w proporcji 3:1, kwas octowy 15%, cytrynian
sodu 10%).
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9. W razie potrzeby demontaz luznych elementow otuliny betonowej. W przypadku glebokich
peknig¢ na powierzchni rzezb, zdemontowanie odspajajacych si¢ fragmentéw. Naciecie
wzdluznych gtebokich pgknigé na rzezbach w celu zdemontowania odspajajacych si¢ czesci
materii rzezbiarskiej i w celu dostania si¢ do wnetrza rzezby w celu jej wzmocnienia i
zabezpieczenia stali, konstrukcji zbrojeniowej, w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych
klamr elementéw konstrukcyjnych ze stali i zamontowani ich wewnatrz rzezb.

10. Doktadna analiza budowy technologicznej obiektu; proba przesledzenia przebiegu
konstrukcji stalowej wewnatrz obiektow przy pomocy cyfrowego wykrywacza metalu.

11. Usunigcie produktéw korozji z odstonigtej konstrukcji stalowej 1 zabezpieczenie jej przed
dalszym niszczeniem (preparatem antykorozyjnym na bazie zywicy epoksydowej Epoxy
Brunox, Szwajcaria lub preparatem Rostschutz EP 2K firmy Remmers, Niemcy).

12. Wykonanie nawiertow 1 wklejenie za pomoca zywicy Akepox 2010 firmy Akemi, Niemcy
pretow ze stali badz dybli z wtdkna szklanego w celu wprowadzenia dodatkowej wewngtrznej
konstrukcji wzmacniajacej W rzezbach wymagajacych ustabilizowania kompozycji.

13. Wklejenie zdemontowanych fragmentow otuliny betonowej przy uzyciu zywicy Palatium,
firmy Akemi, Niemcy badz przy uzyciu zywicy Akepox 5010 firmy Akemi, Niemcy. Albo przy
uzyciu kleju mineralnego firmy Mapei, Wtochy.

14. Stabilizacja proceso6w korozyjnych metalu zachodzacych wewnatrz rzezby przy pomocy
srodka MCI Sika Ferrogard 903+ firmy Sika, Szwajcaria.

15. Wzmocnienie strukturalne rzezby preparatami krzemoorganicznym KSE 100, 300, 500E
firmy Remmers, Niemcy, lub Silex OH firmy Kaim Niemcy w celu jak najgtebszego wniknigcia
w glab betonowej materii rzezby preparatu. Jezeli to mozliwe wykonanie nawiertow by
wprowadzi¢ preparat do wnetrza rzezb.

16. Wykonanie szeregu prob materiatu do rekonstrukcji z uzyciem cementu portlandzkiego
szarego CEM 1 42,5 R firmy ,,Malchem”, Polska, Traszcementu rapid EN 197-1-CEM V/A
(S-P) 52,5 N firmy Tubag, Niemcy, Betfoxu R4 firmy Remmers, Niemcy oraz Betofixu RM
firmy Remmers, Niemcy, okruchéw kwarcowych 1 kruszywa kamiennego.

17. Iniekcja spgkan na rzezbach przy uzyciu zywicy iniekcyjnej Injektionsharz 100 firmy
Remmers, Niemcy lub zywicy iniekcyjnej IR 360 firmy Remmers, Niemcy lub zastrzyki masa
iniekcyjng KC — Injektionnsmasse auf Nanokalkbasis Nr 9, firmy Kalk Concept Niemcy w celu
wypetnienia spekan 1 odspojen lub miejscowe zastosowanie preparatu wzmacniajgcego Calosil
z nanowapnem firmy IBZ-Salzchemie GmbH&Co,KG, Niemcy, lub iniekcja Primer Hydro S
F Silikatfestiger firmy Remmers Iub w przypadku glebokich i poszerzonych peknigé

wprowadzenie zaprawy z inhibitorami korozji.
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18. W razie koniecznosci poszerzenie, ,,zytowanie” spekan na powierzchni rzezb.

19. Wykonanie rekonstrukcji, uzupetnienie ubytkodw formy 1 warstwy powierzchniowej wedtug
wybranej proby tj. gruboziarnistego Betfoxu R4 firmy Remmers, Niemcy oraz mieszaniny
drobnoziarnistego Betofixu RM firmy Remmers Niemcy, wzmocnionego cementem
portlandzkim szarym CEM I 42,5 R firmy ,,Malchem”, Polska Modyfikowanym zaprawami
Restauriermértel firmy Remmers, Niemcy, zaprawa mineralng Ardex firmy Ardex, Niemcy
oraz zwirem, piasekiem szklarskim i kopalnianym o r6znej gradacji. Dodatkowo, w celu
uzyskania odpowiedniego odcienia zaprawy zastosowanie pigmentoéw mineralnych firmy
Kremer, Niemcy (umbra cypryjska, umbra palona, ochra, ugier). Wykorzystanie zapraw
naprawczych z inhibitorami korozji tj. zaprawy Sika MonoTop 910 N firmy Sika, Szwajcaria
w celu wykonania uzupeklien na odkrytych elementach stalowych i wykonania warstw
szczepnych i zaprawy Sika MonoTop 412 NFG firmy Sika, Szwajcaria w celu wykonania
uzupetnien 1 wykonania prac naprawczych. Przed wykonaniem rekonstrukcji nalezy miejsca
ubytkoéw lub ,,wyzytowan” pokry¢ gruntem gleboko penetrujagcym Primer Hydro HF firmy
Remmers, Niemcy, w celu dodatkowego wzmocnienia struktury rzezb.

25. Scalenie kolorystyczne uzupelnien przy uzyciu farb Historic Lasur firmy Remmers,
Niemcy. Jako spoiwo proponuje si¢ Funcosil WS firmy Remmers, Niemcy lub scalanie
kolorystyczne farbami mineralnymi firmy Keim, Niemcy.

26. Hydrofobizacja oligomerycznym roztworem siloksanowym Funcosil SL firmy Remmers,
Niemcy lub Funcosil WS firmy Rmmers, Niemcy badz przy uzyciu preparatu Letoksan N firmy
Keim, Niemcy.

27. Wykonanie prac techniczno — budowlanych przy powierzchni rzezb, wzmocnienie
fundamentow rzezb naprawa donic na kwiaty, schodéw betonowych.

28. Uporzadkowanie przestrzeni wokot rzezb prezentowanych w ogrodzie galerii.

29. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu po konserwaciji.

30. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przedstawiony powyzej program jest programem proponowanym. Niektore z zabiegow
moga ulec zmianie po wstepnym oczyszczeniu powierzchni rzezb, co dopiero ujawni

rzeczywista skale i zakres zniszczen.

Wycena prac konserwatorskich rzezb Millenium”, ,,Rodzina”, ,Poranek”, ,,Syn nieba”,

,,Kosmonautka” oraz ,,Rakieta”
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Przygotowana w oparciu o cennik Ogoélnopolskiej Rady Konserwatorow Dziet Sztuki ZPAP

,Zasady wynagradzania artystow plastykow konserwatorow-restauratorow dobr kultury”

listopad 2000 r.” Przeci¢tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Il kwartale 2022 r.

okreslajgce warto$¢ stawki podstawowej wyniosto 6480,67zt.

% sp przyjety z widetek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2

r przyjety stopien rewaloryzacji

p powierzchnia w dm2

sp przyjeta wartos$¢ stawki podstawowej w zt

wu wspotczynniki zwiekszajace z tytutu utrudnien

,,Millenium”
Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto
czynnosci cennika | z widetek % w dem?
sp
Prace  konserwatorskie | 8.D-1.b | 1,15 3650,80 6480,67 27208,57zt
Wg. programu:
Rzezba betonowa na
konstrukcji stalowej.
,,Milennium”
Dokumentacja 18C 2000zt
powykonawcza
Prace  konserwatorskie 29208,57zt
wedhlug cennika suma: brutto *
,,Rodzina”
Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto
czynnosci cennika | z widetek % w dem?
sp
Prace  konserwatorskie | 8.D-1.b | 1,02 4100,50 6480,67 27105,46zt

wg. programu:
Rzezba betonowa na

konstrukcji stalowej.

,,Rodzina”
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Dokumentacja 18C 2000zt

powykonawcza

Prace  konserwatorskie 29105,46z1

wedlug cennika suma: brutto *
,,Poranek”

Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto

czynnosci cennika | z widetek % w dem?

sp

Prace konserwatorskie | 8.D-1.b | 0,96 32010,80 6480,67 19915,33zt

wg. programu:

Rzezba Dbetonowa na

konstrukcji stalowej.

,,Poranek”

Dokumentacja 18C 2000zt

powykonawcza

Prace  konserwatorskie 21915,33zt

wedlug cennika suma: brutto *
,»Syn nieba”

Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto

czynnosci cennika | z widetek % w dem?

sp

Prace konserwatorskie | 8.D-1.b | 0,65 4300,60 6480,67 18116,10zt

wg. programu:

Rzezba betonowa na

konstrukcji stalowej.

,,Syn nieba”

Dokumentacja 18C 2000zt

powykonawcza

Prace  konserwatorskie 20116,10zt

wedhlug cennika suma: brutto *
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,,Kosmonautka”

Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto
czynnosci cennika | z widetek % w dem?

sp
Prace konserwatorskie | 8.D-1.b | 1,16 4450,00 6480,67 33453,2271
wg. programu:
Rzezba Dbetonowa na
konstrukcji stalowe;j.
,,Kosmonautka”
Dokumentacja 18C 2000zt
powykonawcza
Prace  konserwatorskie 35453,2274
wedhlug cennika suma: brutto *

,,Rakieta”

Okreslenie elementu lub | Pozycja | Przyjety Powierzchnia | Sp w zt Cena brutto
czynno$ci cennika | z widelek % w decm?

sp
Prace konserwatorskie | 8.D-1.b | 0,82 4820,90 6480,67 25618,98z1
wg. programu:
Rzezba betonowa na
konstrukcji stalowe;j.
,,Rakieta”
Dokumentacja 18C 2000zt
powykonawcza
Prace  konserwatorskie 27618,98z1
wedhlug cennika suma: brutto *
Badania mikrochemiczne | 18B 4000zt
Prace naprawcze schody, 3000zt
donice, fundamenty.
Oswietlenie rzezb 26000zt
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Prace  konserwatorskie 196417,66zt

wedhlug cennika suma: brutto *

Wycena zawiera:

- Materiaty potrzebne do zabiegow konserwatorskich:

preparaty konserwatorskie — impregnaty wzmacniajagce zaprawg¢ cementowa, preparaty do
iniekcji spekan, zywice syntetyczne, preparaty chemiczne do oczyszczania powierzchni
zaprawy cementowej, rozpuszczalniki, farby do scalania kolorystycznego, lignina, woda
destylowana, pigmenty, materiaty $cierne do oczyszczania powierzchni, materiaty potrzebne
do wykonania namiotu ochronnego: deski, wkrety, rury, kantowki folie malarski, szpachelki,
spryskiwacze, szczotki, dluta, materiaty ochronne: plandeki budowlane, folie, tasmy klejace,
artykuty bhp: rekawiczki, maski, filtry do masek, ubrania robocze.

- Wynagrodzenia dla konserwatoréw i artystow plastykow.

- Koszty dodatkowe wynajem rusztowania, ustawienie i demontaz rusztowania.

- Elektronarzedzia, sprzet specjalistyczny do czyszczenia obiektu (Ibix, Rotec, mikropiaskarki,
parownice, myjki wysokoci§nieniowe, agregaty pradotworcze, kompresory itp.)

- Zaplecze pracownicze, koszty wynajmu ogrodzenie, ogrodzenie terenu wokot rzezby na czas
prowadzonych prac, zabezpieczenie terenu, siatki, monitoring itd.

- Wynajem cigzkiego sprzgtu — koparki do wykonania odwodnienia, wykop pod o$wietlenie.

- Koszty zwigzane z uporzadkowaniem przestrzeni wokot rzezby.
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Zat. Nr 1 ARCHIWALNE ZDJECIE RZEZB Z OGRODU GALERII
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ZAYACZNIK nr 1. Zdjecia rzezb z ogrodu galerii przy ulicy Piaseckiego 14

(pochodzenie: http://henrykburzec.netgaleria.pl/?rzezba)
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