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KANAL WENTYLACJI STALOWY SPIRO 160 |
‘ WYPROWADZENIE NA DACH
—— DO ISTNIEJACEGO KOMINA
| WENTYLATOR DACHOWY typ RF-160 ‘
7 PROGRAMATOREM CZASOWYM
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NATYNKOWA ROZDZIELNICA PRADOWA
DLA REMONTOWANYCH POMIESZCZEN
‘ 7 PROGRAMATOREM CZASOWYM WENTYLACJI. |
WYPROWADZIC ZASILANIE
‘ DO WENTYLATORA DACHOWEGO.
@ SZATNIA SZNITARIATY NATRYSKI e
001 002 003
PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE
A: 16,8 m2 A; 9,8 m2 A 7,2 m2
P: 1759 cm P: 1260 cm P: 1082 cm
H: 450 cm H: 450 cm H: £50 cm

Gniazdo wys.+100cm

Gniazdo wys.+100cm

DWA 0BWODY

LEGENDA :

HERMETYCZNY £ACZNIK OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY - 1-KLAWISZOWY
wys.+110 cm ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT IP 55

HERMETYCZNE GNIAZDO NAPIECIA IP 55 ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT
MONTAZ W POZIOMIE wys. + 15 cm od posadzki chyba ze podano innaczej

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED - montaz na zawiesiach do stropu .
Zrodta $wiatta barwa ciepta. - PATRZ ZESTAWIENIE PONIZEJ.

NATYNKOWA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DLA REMONTOWANYCH POMIESZCZEN.
DO PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY PROWADZIC ZASILANIE Z RGB .
ZAMONTOWAC PROGRAMATOR CZASOWY DLA WENTYLATORA DACHOWEGO.
WLACZNIK CZASOWY WENTYLACJI DO LISTWY DIN typ. CS4-16

Przewody zasilajace prowadzone podtynkowo — SCHEMAT

Wykona¢ podtaczenia z rozdzielnicy gtédwnej z istniejocej sieci nN.

W rozdzielnicy zastosowac zabezpieczenia réznicowo—-pradowe .

Rozdzielnice zasila¢ przewodem trojfazowym . Przewody zasilajace
dostosowac do maksymalnego poboru mocy urzadzen.

Zabezpieczenia bezpiecznikowe obwoddw elektrycznych dostosowa¢ do pobordéw
mocy urzadzen okreslonych w kartach produktéw .

1. Przewody obwoddéw gniazd 3x2,5 mm2
2. Przewody obwoddw oswietleniowych 3x1,5 mm2

3. PRZEWOD ZASILAJACY WENTYLATOR DACHOWY 3x1,5 mm2

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH SPECTRA LIGHTING typ VIBRIO ZWIESZANE T5 LED :

- WSZYSTKIE OPRAWY MONTOWAC NA ZAWIESIACH LINOWYCH NA WYSOKOSCI +300 cm OD POZIOMU POSADZKI

- WSZYSTKIE OPRAWY Z KLOSZEM PLX.
- ZASTOSOWAC BARWE. CIEPLA ZRODEL SWIATLA.
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| - ZASTOSOWAC Zt ACZA KABLOWE PRZY PODLACZENIACH OPRAW.
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\ 1. OPRAWA VIBRIO ZWIESZANE PLX 18W IP65 Dt.. 1168mm 3000K - 11 SZT.
|
|

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTOWAL DATA PODPIS

IPR ARCHITEKTURA Jacek Widziszowski mgr inz. arch. wprbud:r ST 0 03

ul. Strzelcow Byfomskich 45 E ; 44-109 Gliwice Jacek WIDZISZOWSKI -
tel. : +48 603.382.483 /e-mail : biuro@iprarchitektura.com
TEMAT TRESC RYSUNKU
PROJEKT REMONTU []SW|ET|_EN|E/|NSTA|_ACJA INWESTOR 'ADRES INWESTYCJI NR RV, SKALA |NR DZIALKI
POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU [ELEKTRYCZNA PEC Gliwice sp. z 0.0. )
SWC WT-1. SCHEMAT. 'ﬁ, fESLEf{SBiEJ Tamy 135 e aieaiedziey 1] 3 150 | -
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