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KANAŁ WENTYLACJI STALOWY SPIRO 160
WYPROWADZENIE NA DACH
DO ISTNIEJACEGO KOMINA
WENTYLATOR DACHOWY typ RF-160
Z PROGRAMATOREM CZASOWYM

Gniazdo wys.+100cm

Gniazdo wys.+100cm

DWA OBWODY

PROJEKTOWAŁ :

1:50

NR RYS. SKALA NR DZIAŁKIADRES INWESTYCJI

DATA PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ  :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TEMAT

OŚWIETLENIE/INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT. 3

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU
SWC WT-1.

21.01.23IPR ARCHITEKTURA Jacek Widziszowski
ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice

tel. : +48 603.382.483 /e-mail : biuro@iprarchitektura.com

mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267

Jacek WIDZISZOWSKI

-
PEC Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

ul.Wielkiej Niedźwiedzicy 1
44-100 GLIWICE
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ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH SPECTRA LIGHTING typ VIBRIO ZWIESZANE T5 LED :

- WSZYSTKIE OPRAWY MONTOWAĆ NA ZAWIESIACH LINOWYCH NA WYSOKOŚCI +300 cm OD POZIOMU POSADZKI

- WSZYSTKIE OPRAWY Z KLOSZEM PLX.

- ZASTOSOWAĆ ZŁĄCZA KABLOWE PRZY PODŁĄCZENIACH OPRAW.

- ZASTOSOWAĆ BARWĘ CIEPŁĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA.

1.  OPRAWA VIBRIO ZWIESZANE PLX 18W IP65 DŁ. 1168mm  3000K - 11 SZT.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA  LED  - montaż na zawiesiach do stropu .
Źródła światła barwa ciepła. - PATRZ ZESTAWIENIE PONIŻEJ.

1. Przewody obwodów  gniazd  3x2,5 mm2

2. Przewody obwodów oświetleniowych 3x1,5 mm2

3. PRZEWÓD ZASILĄJACY WENTYLATOR DACHOWY 3x1,5 mm2

NATYNKOWA ROZDZIELNICA PRĄDOWA
DLA REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ

Z PROGRAMATOREM CZASOWYM WENTYLACJI.
WYPROWADZIĆ ZASILANIE

DO WENTYLATORA DACHOWEGO.

RP

ISTNIEJĄCA
ROZDZIELNICA PRĄDOWA

RGB

RP

001

002

003

SZATNIA
001
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 16,8 m2
P: 1 759 cm
H: 450 cm

SZNITARIATY
002
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 9,8 m2
P: 1 260 cm
H: 450 cm

NATRYSKI
003
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 7,2 m2
P: 1 082 cm
H: 450 cm

LEGENDA :

1

HERMETYCZNE GNIAZDO NAPIĘCIA IP 55 ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT
MONTAŻ W POZIOMIE wys. + 15 cm od posadzki chyba że podano innaczej

Przewody zasilające prowadzone podtynkowo - SCHEMAT

NATYNKOWA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DLA REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ.
DO PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY PROWADZIĆ ZASILANIE Z RGB .
ZAMONTOWAĆ PROGRAMATOR CZASOWY DLA WENTYLATORA DACHOWEGO.
WŁĄCZNIK CZASOWY WENTYLACJI DO LISTWY DIN typ. CS4-16

HERMETYCZNY ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA ŚWIECZNIKOWY -  1-KLAWISZOWY
wys.+110 cm ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT IP 55

Wykonać podłączenia z rozdzielnicy głównej  z istniejącej sieci nN.
W rozdzielnicy zastosować zabezpieczenia różnicowo-prądowe .
Rozdzielnicę zasilać przewodem trójfazowym . Przewody zasilające
dostosować do maksymalnego poboru mocy urzadzeń.
Zabezpieczenia bezpiecznikowe obwodów elektrycznych dostosować do poborów
mocy urzadzeń określonych w kartach produktów .


