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1. Spis opracowania :
Zataczniki :
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego.
2. BIOZ.
3. Karty produktéw elementow wyposazenia [ PDF ] .
4. Wersja elektroniczna dokumentacji [ PDF ].
5. Przedmiar robét i kosztorys inwestorski.
PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Serwis zdjeciowy.
e Inwentaryzacja pomieszczen z zasobu PEC Gliwice .
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzZniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.
e Ustalenia z Inwestorem uszczegétawiajgce rozwigzania projektowe
PN-EN-12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU SWC WT-1
PEC GLIWICE SP.Z 0.0.
CZESC OPISOWA OPRACOWANIA :
1. Przedmiot projektu.
2. Opis stanu istniejgcego.
3. Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .
4. Zestawienie materiatdw ,technologia, czesc¢ instalacyjna.
CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA / zestawienie rysunkow :
Rys. nr1.: RZUT POMIESZCZEN — INWENTARYZACJA - skala 1:50 .
Rys. nr 2.: RZUT POMIESZCZEN / WENTYLACJA / CO- skala 1:50 .
Rys. nr 3.: OSWIETLENIE / INSTALACJA ELEKTRYCZNA-SCHEMAT — skala 1:50.
Rys. nr4.: ARANZACJA POMIESZCZEN — PROJEKT — skala 1:50.
TEMAT : PROJEKT REMONTU
DATA : 25/01/2023
NR : P 1
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2. Przedmiot remontu :
Remont przewiduje :

- Zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczen .
- Dostosowanie pomieszczen do standardu PEC Gliwice.

3. Opis stanu Istniejacego :

Pomieszczenia objete remontem zlokalizowane sg na pietrze budynku technicznego SWC
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 1.Budynek nalez do zasobu PEC Gliwice
Sp. z 0.0.. Budynek zrealizowany zostat w latach 80 XX wieku. Budynek zostat wykonany metodg
tradycyjng wsparta na konstrukcji zelbetowej z murowanymi scianami ostonowymi i dziatowymi.
Pomieszczenia objete projektem remontu znajdujg sie w jego potnocno-zachodniej stronie.
Pomieszczenia petnig funkcje szatni i sanitariatéw. Pomieszczenia posiadajg doswietlenie swiattem
dziennym. Wejscie do pomieszczen prowadzi bezposrednio z ogélnodostepnego korytarza budynku.

Wyposazenie techniczne pomieszczen budynku :
- Instalacja CO [ niski parametr z grzejnikami CO ]
- Instalacja elektryczna i oSwietleniowa .
- System wentylacji grawitacyjnej

- Instalacja wod.-kan.

Parametry pomieszczen objetych remontem / zestawienie powierzchni :

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej :  pietro/ +3,30 m

Wymiar rzutu poziomego remontu : 5,90 x 5,99 m
llos¢ pomieszczenh objetych remontem : 4[3+1]
Srednia wysoko$¢ kondygnacji w $wietle : 4,50 m
Powierzchnia [ catosci opracowania ] : 35,1 m2

llos¢ weztéw wod.-kan.: 1

Powierzchnia opracowania : 35,1 m2

Stan techniczny pomieszczen:

Stolarka okienna stalowa ze szktem zbrojonym: - do zachowania .

Stolarka drzwiowa : — do wymiany.

Scianki dziatowe z drzwiami : do remontu .

Tynki $cian wewnetrznych w pomieszczeniach : - do remontu .

Oktadziny ceramiczne z ptytek : stan niedostateczny - do remontu.

Powtoki malarskie : do malowania.

Oswietlenie projektowanych pomieszczen : niezgodne z wymaganiami - do remontu.
Instalacja Co: do modernizacji .

Instalacja elektryczna : niedostosowana do projektowanych funkcji - do remontu.
Posadzki : stan niedostateczny - do remontu.

Wezly sanitarne — do remontu.

Wyposazenie pomieszczen — do remontu.

Instalacja wentylacji pomieszczern — do remontu.
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4. Parametry techniczne remontowanej jednostki :

Zakres prac remontowych wykona¢ jednozadaniowo . Kolejnos¢ prac ustali¢ na miejscu
remontu . Remont pomieszczen przewiduje przeprowadzenie nastepujacych prac :

Przygotowanie pomieszczenh do remontu wraz z demontazem
elementéw przeznaczonych do usuniecia i wymiany .

Demontaz starych posadzek ceramicznych i oktadzin sciennych.

Remont tynkéw sufitow.

Wykonanie powtok malarskich sufitdw oraz elementéw stalowych.

Modernizacje Scianek dziatowych .

Wykonanie podej$¢ wod.-kan. z poziomu weziow sanitarnych .

Wykonanie systemu oswietlenia pomieszczen .

Wykonanie wylewek samopoziomujacych.

Wykonanie instalacji elektryczne;.

10. Montaz urzadzen sanitarnych i armatury.

. Wykonanie oktadzin posadzek i $cian z ptytek. .

12. Montaz gniazd i tacznikéw elektrycznych.

13. Oznaczenie BHP : dr6g ewakuacyjnych , sprzetu gasniczego i

wyposazenia budynku.

14. Przeglad wentylacji grawitacyjnej pomieszczen. .

15. Montaz osprzetu higieniczno-sanitarnego.

16. Montaz nawietrzakéw podokiennych.

17. Instalacje odptywdéw liniowych .

18. Wymiane grzejnikow.

19. Wymiane istniejgcych drzwi z dostosowaniem otwordw.

20. Instalacje systemu wentylacji mechaniczne;.

. Montaz kabin WC w systemie HPL.

Opis funkcji remontowanej jednostki :

Pomieszczenia szatni wraz z sanitariatami i natryskami w budynku technicznym nalezgcym do
PEC Gliwice sp. z 0.0. , przeznaczone na pobyt czasowy pracownikéw.

Zestawienie funkcjonalne pomieszczen pracowniczych :

Nr
Pomieszczenia
- Powierzchnia

Przeznaczenie Pomieszczenia llosé Oséb [ pobyt
staly/czasowy ]

001 — 16,8 m2 Szatnia 0/10

002 - 9,8 m2 Sanitariaty 0/4

003 -7,2m2 Natryski 0/3
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5. Zestawienie materiatow, technologia, czes¢ instalacyjna :

Wszystkie proponowane materiaty i technologie zostaty uwzglednione w oparciu o
wytyczne PEC Gliwice Sp. z 0.0. oraz PN .

5.1. Instalacje elektryczne

Zabezpieczy¢ na czas remontu wszystkie obwody i funkcjonujgce urzgdzenia w budynku .
Doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku do projektowanej rozdzielnicy dla
remontowanych pomieszczen. Podlgczenie projektowanych obwodéw elektrycznych
wykonaé pod nadzorem PEC Gliwice.

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROZMIESZCZENIE URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH PRZEDSTAWIONO NARYS.:NR 3.

- Zlikwidowac istniejgce witgczniki gniazda oraz obwody instalacji elektrycznej
i oswietleniowej dla pomieszczen objetych remontem.

- Nowe instalacje rozprowadzi¢ podtynkowo .

- Wprowadzi¢ projektowane obwody elektryczne do projektowane;
rozdzielnicy w miejsce wyznaczone przez dziat elektryczny PEC Gliwice.

- W rozdzielnicy zastosowac¢ zabezpieczenia réznicowoprgdowe .

- Wrozdzielnicy wydzieli¢ obwody :

Obwody oswietlenia - przewody 3x1.5 mm2
Obwody gniazd zasilajgcych - przewody 3x2.5 mm2
Obwaod wentylatora dachowego - przewody 3x1.5 mm2

UWAGA : w projektowanej rozdzielnicy zainstalowaé programator czasowy na listwe DIN
typ.CS4-16 dla sterowania systemem wentylacji mechanicznej z wentylatorem
zlokalizowanym na dachu budynku. Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatora dachowego typu
RF-160.

- Wykonac¢ zabezpieczenia bezpiecznikowe obwodow :

B-16 dla obwodow oswietleniowych
B-16 dla obwodéw gniazd napiecia i punktéw zasilajgcych urzgdzenia techniczne .

- Wykona¢ rozdziat instalacji elektrycznej w oparciu o nowe instalacje
Swietlne [ patrz RYS ] .

- Gniazda napiecia oraz wigczniki oswietlenia wykona¢ w oparciu o schemat
instalacji [ poziom instalacji gniazd oraz poziom tgcznikéw oswietlenia
okreslono na RYS .

- Zastosowacé system gniazd i wigcznikéw natynkowych firmy
ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT IP55 kolor szary.
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5.2. Oswietlenie :

Dla zawartych w opracowaniu opraw oswietleniowych zostata wykonana analiza natezenia i ich
rozmieszczenia, spetniajgca wytyczne normy PN-EN 12464-1 oswietlenia wnetrz swiattem

elektrycznym .

UWAGA : Nie stosowac zamiennikédw podanych opraw oswietleniowych i Zzrodet Swiatta . Niniejsze
opracowanie okresla doktadng specyfikacje materiatdéw oswietleniowych.

Przed montazem sprawdzi¢ rozmieszczenie opraw oraz punkty wprowadzenia przewodow

zasilajgcych wchodzgcych do opraw [ z lewej lub prawej strony ].

5.3. Wod.-kan. :

5.4. Posadzki :

UWAGA : wykonaé
objetych remontem.

Rozmiesci¢ wg. projektu technicznego na wys. +300cm od posadzki.
Montowac¢ na zawiesiach linowych na do stropdw pomieszczen.
Zasilanie poprowadzi¢ podtynkowo .

Oprawy wg. zestawienia producenta firma SPECTRA LIGHTING.

Typ VIBRIO Zwieszane LED barwa ciepta .Zestawienie opraw _ patrz
RYS nr 3..

Zlikwidowac stare urzadzenia i podfgczenia .

Nowe odprowadzenia kanalizacji oraz podtgczenia wodne rozprowadzié
pod sufitem parteru kondygnacji budynku.

Wykonac¢ rozprowadzenie instalacji wod.-kan do projektowanych urzgdzen
sanitarnych z rur polipropylenowych np. PP STABIGLASS [ wzmochnionych ]
Zainstalowac¢ zawor czerpalny zimnej wody na wys. 40 cm oraz
wymieni¢ kratki sciekowe na odwodnienia liniowe.

Zainstalowac¢ urzgdzenia sanitarne w wyznaczonych miejscach

[ zestawienie projektowanych urzadzen podano na RYS . ]

Zainstalowaé zestawy akcesoriéw sanitarnych ze stali nierdzewnej
matowej firmy MERIDA [ zestawienie na RYS. ]

Sprawdzi¢ odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.

Zamontowac baterie prysznicowe oraz panele prysznicowe z funkcjg
AUTOSTOP.

nowe posadzki z ptytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach

Zastosowac ptytki firmy TUBADZIN typ TARTAN 11 kolor szary szkliwione -wymiar 33,3x33,3 cm.
Uwaga : w/w ptytki sg stosowane we wszystkich obiektach PEC Gliwice.

Usungc istniejgce posadzki ceramiczne w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach objetych remontem wyréwnac istniejgcg posadzke do
jednego poziomu — dostosowac do poziomu posadzki korytarza budynku.
Ukiad i zestawienie ptytek podano na RYS 2.

Fuga SOPRO kolor Antracyt gr.3 mm.

Zainstalowac¢ odptywy liniowe ACO RAIN w pomieszczeniu natryskow [
wykonaé spadek min.2% ] patrz RYS.
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4.4 Sciany:

e Modernizacja istniejacych $cian :

- Usuna¢ wyznaczone scianki dziatowe.

- Wykonaé nowe Scianki do wysokos$ci stropu w systemie
YTONG 24i 11,5 cm.

- Dostosowa¢ otwory do projektowanych drzwi.

- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i natryskach,na wszystkich
Scianach , parapetach wykonac¢ oktadziny z ptytek ceramicznych na petna
wys. pomieszczen [RYS nr2].

Zastosowac ptytki firmy TUBADZIN typ TARTAN 11 kolor szary szkliwione.
Wymiar ptytek 33,3x33,3 cm.

Powtoki malarskie :
- Widoczne elementy konstrukcji stalowych i rur pomalowaé na kolor
RAL 7045
- Wykona¢ lamperie z farb olejnych na wysokos$¢ 160cm w pomieszczeniu
Szatni - kolor RAL 7045. Od poziomu lamperii pomalowa¢ farbami
lateksowymi na kolor RAL 7047.

LUSTRO:

¢ Na wyznaczonej scianie wykona¢ wneke pod lustro wklejane pomiedzy ptytki
e Montaz lustra od wys. 120cm , wysokos¢ lustra 70 cm , szeroko$¢ 200 cm
dostosowac do wymiar wneki.

o Projektowane zabudowy kabin WC z HPL :

- Wykona¢ kabiny sanitarne w WC w systemie zabudowy HPL.

- Zamodwienie i montaz wykonac w oparciu o wytyczne producenta.
- Zaprojektowano system ALSANIT typ SOLARI HPL 10 mm

- KOLORRAL 7024

- Pomiary wykonac¢ po wykonaniu okfadzin $ciennych

- Ukfad i Opis umieszczono na RYS nr: 2.

5.5. Sufity :
- Wyréwnac oraz oczysci¢ sufity / stropy
- Pomalowac na kolor RAL 7047 jasny szary.
- Sufity pomalowa¢ farbami lateksowymi np. . TIKURILA OPTIVA

5.6. Drzwi wewnetrzne :

- Zdemontowac¢ wyznaczone drzwi .

- Zmodyfikowac¢ otwory pod nowe drzwi 80 i 90 cm.

- Zamontowaé nowe drzwi i oscieznice stalowe firmy HORMANN typ ZK OIT
40 ptaskie z wypetnieniem petnym wyposazone w okucia w kolorze
czarnym. Kolor drzwi i oscieznic kolor RAL 7040 szary — 3 sztuki
[ zastosowaé samodomykacze i nawiewy/tuleje wentylacyjne ].
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5.7. Wentylacja
Pomieszczenia posiadajg system wentylacji grawitacyjnej .

- Wykona¢ przeglad istniejgcych kanatow .

- Zaslepi¢/usuna¢ kanat wentylacji grawitacyjnej 250mm prowadzacy z
poziomu parteru.

- Zainstalowa¢ podokienne nawietrzaki powietrza DARCO typ.NP1 wym.
53x304 mm — 2 sztuki.

- Wszystkie kratki wentylacji grawitacyjnej wymieni¢ na nowe .

- Zainstalowa¢ nowy system wentylacji mechanicznej SPIRO 160mm
[ksztattki stosownie do zapotrzebowanial.

- Podigczy¢ do istniejgcego komina wentylacyjnego.

- Zastosowac kratki kanatowe z manualna regulacja przeptywu.

- Zainstalowaé wentylator dachowy typu RF-160 na nowy.

- Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatora dachowego.

- Zainstalowac¢ wigcznik/sterownik czasowy wentylacji mechanicznej typu :
CS4-16 montaz do listwy DIN w projektowanej rozdzielnicy prgdowe;j.

UWAGA :

Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen kanaty wentylacji mechanicznej nalez zainstalowac¢ na
szpilkach i wieszakach systemowych , na wysokosci + 360cm od poziomu posadzki.

5.8. Instalacja CO :

- Wymieni¢ istniejace grzejniki na nowe PURMO typ Ventil Compact CV33
[ moc podano na RYS. nr 2 ] zainstalowac¢ gtowice termostatyczne.

- Zainstalowa¢ w miejscach przedstawionych na RYS.

- Podejscia wykona¢ pod sufitem kondygnaciji parteru . Podtgczyé do
istniejgcej sieci CO rozliczanej na podstawie licznika.

- Wykonaé otuliny izolacyjne dla instalacji CO.

5.9. Aranzacja pomieszczen / wyposazenie :

- Aranzacje pomieszczen wykonaé w oparciu o urzgdzenia firm FRANKE , MERIDA, ACO
oraz meble MALOW.
- Aranzacje wykonaé¢ w oparciu o projekt — Zestawienie i kody produktéw patrz RYS.

5.10. Zaluzje okienne :

- Zastosowac¢ wewnetrzne okienne zaluzje aluminiowe poziome PERFOROWANE.

- Grubos¢ Profili 50mm ; kolor zaluzji i akcesoriow : ANTRACYT .

- MONTOWAZ WE WNECE DO NADPROZA — Pomiaru dokonaé na miejscu remontu.
- Producent np. : ANWIS kod : 5512
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5.11. BHP

Oznaczy¢ urzadzenia techniczne oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
pod nadzorem dziatu BHP PEC Gliwice:

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Do oznaczenia drég ewakuacji zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z
piktogramami .

Zainstalowac i oznaczy¢ sprzet gasniczy w pomieszczeniach w miejscach wyznaczonych
przez dziat BHP PEC Gliwice. .

Zainstalowac i oznaczy¢ zestawy pierwszej pomocy w miejscach wyznaczonych przez dziat
BHP PEC Gliwice.

Remontowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw . B

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL IlI.
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