UWAGA :

WSZYSTKIE NOWE PODtACZENIA INSTALACJI WOD-KAN [ PP | PCV ]

WYKONAC ZA POMOCA RUR | KSZTALTEK | ZLACZEK DO ISTNIEJACYCH PRZYLACZY.

WODA CIEPLA PP20 -zasilanie wody cieptej z istniejacego wezta cieplnego.

WODA ZIMNA PP20 - z istniejacego doprowadzenia wody zimnej.

KANALIZACJA SANITARNA - ODPOWIEDNIO 32/50/ 110/ 150 do istniejacych odprowadzen
pod sufitem PARTERU.

OPIS TECHNICZNY :

SCIANY :

NOWE SCIANY DZIALOWE WYMUROWAC Z BLOCZKOW YTONG 24 ORAZ 11,5cm.
WYKONAC PRZEWIAZANIA MURARSKIE Z ISTNIEJACYMI SCIANAMI

>
®

WYSOKOSC MONTAZU 360cm NA WIESZAKACH | OBEJMACH SYSTEMOWYCH .

WYMIENIC NA NOWE KANALY SPIRO 160, KOMIN ORAZ WENTYLATOR WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
ZASTOSOWAC REGULOWANE PRZEPUSTNICE/ KRATKI W KANALE SPIRO.

DO STEROWANIA WENTYLATOREM ZASTOSOWAC PROGRAMATOR/ WLACZNIK CZASOWY NA LISTWE,
TYP : DIN CS4-16 . ZLOKALIZOWAC W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ [ patrz RYS3 |.

RZUT POMIESZCZEN - PROJEKT

e POWIERZCHNIA REMONTU : 35,1 m2
0 1 2 3 4 5 BUDYNEK SWC WT-1PEC GLIWICE

PIETRO - FRAGMENT
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\
\
\
\
\
\
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\
1 287 ‘V | ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC tACZNIKI/PLASKOWNIKI SYSTEMOWE Z BLACHY.
L 243 2% ) 319 L, |
‘ 7 I KANAL WENTYLACJI STALOWY SPIRO 160 ‘ } PLYTKI CERAMICZNE
ZASILANIE CWU WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ WYPROWADZENIE NA DACH ‘ ) )
! PODEJSCIE WYKONAC 0DDOtUZ ———  ——DO ISTNIEJACEGO KOMINA _ KANALIZACJA [SANITARNA PCV ROZPROWADZIC POD SUFITEM PARTERU SCIANY W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ WSZYSTKIE POSADZKI WYKONAC W PELNI
POD SUFITEM POZIOU PARTERU SWC WENTYLATOR DACHOWY typ RF-160 PODLACZYC DY ISTNIE.JACEGO ODPLYWU KRZTALTKANI | RURANI PCY | Z PLYTEK CERAMICZNYCH TUBADZIN TYP/KOLOR TARTAN 11 wariant szkliwiony.
P8 ECHNEDY CEPLES | ZHWE) 2R KTTALTE P £ PROGRAMIATOREN CEASDRTH | | WYM. 333x33.3 cm ZASTOSOWAC FUGE, SOPRO kolor ANTRACYT gr.3 mm - UKEADAC NA WIAZANIE PROSTE.
[ W MIARE, MOZLIWOSCI WYROWNAC POZIOM POSADZKI POMIESZCZEN SZATNI Z POZIOMEM KORYTARZA BUDYNKU.
@ -— 11— - / g, — — - — - @ | COKOLY WYKONAC Z W/ W PLYTEK,
Q g Q| QREEPUSTNICA o iASILANIE CWU WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ | ) : 9 ‘ ‘
~ o O i e pre - | ZASILANE CWU WODY CEPLE) | | UWAGA : WYKONAC SPADEK 2% POSADZKI W POMIECZENIU NATRYSKOW DO ODP+YWOW LINIOWYCH.
V-3 VENTIL COMPACT CV22 600X1200  CZERPALNY POD SUFITEM POZIOMU PARTERU SWC.
[ E = A@éi & aatta L — g ,; = } DRZWI : nie dotyczy zabudowy HPL
o == 1 (i? E}v 210 'mE \ ZAINSTALOWAC NOWE DRZW 3szt. HORMANN TYP ZK-OIT STALOWE PLASKIE [ wym. 80 i 90 cm |
EZe PREEPUSTNICA o kso100 L % Z OSCIEZNICAMI STALOWYMI . MALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR RAL 7040 szary .
£33 ey it Ak ldiot® N —ISPION KANALIZAC 2100 | WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAC SAMODOMYKACZE, WKEADKI PATENTOWE | NAWIEWY [ TULEJE LUB KRATKI |
x §r§ Il % 3 % r .’_ ODPOWIETRZENIE WYPROWADZONE NA DACH ‘ ’
= Eg s~ e 013 S A@{ﬂ% I e I 002 = ] | INSTALACJE WOD.—KAN. :
Q zEX EY 5| SPADEK 2% 2 T X b= ) .
= 2 J ——=15 I N Q = ‘
£ES H 52 o I = — PODEJSCIA WODY CIEPLE | ZIMNE. \ UWAGA : LOKALIZACJA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNE.
g85° €3 PRZEPUSTNICA o« 1 | £ ‘ PRZED REMONTEM SPRAWDZIC STAN | DOKLADNA LOKALIZACJE . :
ISTNIEJACE PRZESZLENIE B g FEGLOWAW Izl N ° - PROJEKTOWANE INSTALACJE PODEACZYC DO ISTNIEJACYCH ZASILAN | ODPROWADZEN.
o7 L RAMIE STALOWE) i TUH ] eI T 5 e 80 | } INSTALACJE, PROWADZIC PODTYNKOWO. ZASTOSOWAC 3 POSADZKOWE ODWODNIENIA LINIOWE ACO RAIN POD PRYSZNICAMI.
POMALOWAC NA KOLOR L
RAL 7045 SZARY YTONG 24cm ~ m g & PROJEKTOWANA | ZABUDOWA HPL W WC MESKIM :
. PELNA }YSOKOSC FOMIESZCZENA L T ZABUDOWA K-G NA STELAZU ALUMINIOWYM
o/ P L i (RN | 180 DY AR | NS POMESIZENA } UWAGA :ZAPROJEKTOWAND KABINY O NIESTANDARDOWYCH WYMIARACH .
NN 2, N v 7 N v T WYKONAC ZABUDOWE, WC W SYSTEMIE HPL ALSANIT typ SOLARI - HPL gr.10mm KOLOR RAL 7024
~ prom Y}/ & o vbookKACz o | ZASTOSOWAC SCIANKE POMIEDZY KABINAMI Z PODCIECIEM NA GEBERIT.
YTONG 11,5cm 12 ; .
2 b g ettt i - ) | Hrgf \ POMIAR DO ZAMOWIENIA WYKONAC PO WYKONANIU OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZNYCH.
< Y 1 e i - \ MONTAZ WYKONAC W OPARCIU O INSTRUKCJE PRODUCENTA.
E2e ] & = ©
g3z PROJEKTOWANA KABINY WC W SYSTEMIE HPL | POWL.OKI MALARSKIE :
Ef{'ﬁ — s ZABUDOWA K-G NA STELAZU ALUMI_IOWYM — —— ALSANIT typ. SOLARI AV 4 AT ‘
ggg > g NA PELNA WYS. POMIESZLZENIA, KOLORJRAL 7024 ~ PROFIL PROGOWY ALUMINIUM ‘ Wykonac¢ Lamperie farbami olejnymi na wysoko$¢ 160 cm na wszystkich $cianach w pomieszczeniach szatni.
=g —H- g§ o 90 £ \5’\ NIWELUJACY ROZNICE WYS. POSADZEK \ Kolor RAL : 7045 szary . 0d poziomu Lamperi do sufitéw pomalowa¢ farbami Lateksowymi na kolor RAL 7047.
of EZEE =2 3 2 o 210 8 |
& g=s 2« S 01 <& g | SUFITY POMALOWAC FARBAMI LATEKSOWYMI NA KOLOR : RAL 7047 jasny szary
= E% — N v N RURY StUPY ORAZ INNE ELEMENTY STALOWE : pomalowa¢ na kolor RAL 7045 ciemny szary
2 N % N ‘ [ kolorystyka dobrana w oparciu o palete RAL COLOR SYSTEM ]
g 599 12 \
\
‘ S S ‘ ZAWOR CZERPALNY WODY:
|
‘ _4_ 7 } MONTAZ NA WYS. +40 cm OD POZIOMU POSADZKI.
@ B WQT - ;T- ~ ~ ~ :T- - a B @ } GRZEJNIKI CO : [ pobdr ciepta z sieci rozliczany na podst. wodomierza ]
‘ | WYMIENIC GRZEJNIKI CO NA NOWE [z zasilaniem dolnym] i GLOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI
! | PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH PIONGW i PODEJSC 0D DOLU POD SUFITEM PARTERU BUDYNKU
¥ 599 12 o PRODUCENT : PURMO typ: VENTIL COMPACT TYP : CV22 MOC PODAND NA RYS.
‘ ’ \ ZASTOSOWAC ZAWORY ODCINAJACE NA ZASILANIU | POWROCIE.
STATNIA SINTARIATY NATRYSKI | } WSZYSTKIE RURY | GALAZKI ZAIZOLOWAC OTULINAMI W KOLORZE GRAFITOWYM.
| 001 002 003
PLYTKI CERAMICZNE | | PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE | )
WENTYLACJA :
@ A: 16,8 m2 A 9.8 m2 AT,2m2 @ |
':If 1;59 cm ﬁ 1_306” cm ﬁ 1_2:2 cm \ ZAINSTALOWAC DWA NAWIETRZAKI WENTYLACYNE TYPU DARCO NP1 POD OKNAMI ZA GRZEINIKAMI [ patrz RYS.2 ]
- 420 Cm - 0D Cm - &8 Cm | PROJEKTOWANA WENTYLACJE MECHANICZNA PODtACZYC DO ISTNIEJACEGO KOMINA 160mm.
\
\
\
\
\
\
\

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTOWAL DATA PODPIS

IPR ARCHITEKTURA Jacek Widziszowski mar inz qren verudat ST 10123
ul. Strzelcow Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice Jocek WIDZISZOWSKI —

tel. : +48 603.382.483 /e-mail : biuro@iprarchitektura.com PR

TEMAT TRESC RYSUNKU
PROJEKT REMONTU RZUT POM|ESZCZEN INWESTOR ADRES INWESTYCJI NR RYS, SKALA__[NR DZIALKI
POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU |WENTYLACJA/ CO. PEC Gliwice sp. z 0.0. WL Wielkiej Niedzwiedzicy 1
SWC WT-1. PROJEKT. ut. Krélewskiej Tamy 135 o100 GLICE g 2 150 | -
) 44-100 Gliwice




