Tabela parametréw

Pakiet I

Nr pozycji | Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
Udziatl pozostatosci drzewnych 10 %
14 PORZ MECH (M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny
14 PORZ MECH Maksymalpe_l odlegto$¢ wywozu 10 km
pozostato$ci drzewnych
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 40 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
paséw
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc pomiaru 1 szt./km
szerokos$ci pasa
66 PRZ-TALSA M1n1malna'g}'gbokosc o 25 cm
przekopania i spulchnienia gleby
73 WYK-PASCZ Odlegtos$¢ pomiedzy $rodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 25 cm
v , . ; BT
8 WYK-POGCZ Odlegtos$¢ pomiedzy $rodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 25 cm
v , . : T
80 WYK-FRECZ Odle,g{osc pomiedzy Srodkami 1,5 m (+/-10%)
paséw
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
80 WYK-FRECZ Minimal'na gh;bokosc 20 cm
spulchnienia gleby na pasach
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
watkow
85 WYK WALK Minimalna wysokos¢ watka 30 cm
101 SADZ 1R Wymagane narzedzia reczne kostur, topata -
102 SADZ WIEL Wymagane narzedzia reczne szpadel, -
topata
104 SADZ POP Wymagane narzedzia reczne szpadel, -
topata
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 15 cm
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 50 km
transportu sadzonek
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu zabezpieczenia Preparatem -
nalezy
zabezpieczy¢
co drugie
drzewko, ped
gtéwny.
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Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis Preparatem -
sposobu zabezpieczenia nalezy
zabezpieczy¢
kazde
drzewko, ped
gtéwny.
132 ZAB-REPEL Gatunki liSciaste - opis sposobu Preparatem -
zabezpieczenia nalezy
zabezpieczy¢
kazde
drzewko, ped
gtéwny wraz
Z sasiednimi.
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od miejsca 50 km
odbioru $rodka ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od miejsca 50 km
zwrotu opakowan po $rodku
ochrony roélin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od punktu 10 km
poboru wody
134 7 AB-MCHRN Mak'symzillna odlegto$¢ od rrlli'ejsca 50 km
odbioru $rodka ochrony roslin
134 Maksymalna odlegto$¢ od miejsca 50 km
ZAB-MCHRN zwrotu opakowan po $rodku
ochrony ros$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od punktu 10 km
poboru wody
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 50 km
siatki grodzeniowej i drutu
no$nego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 3,5 m (+/-0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia 15 km
niewyKkorzystanych materiatéw
142 GRODZ-SN Sposob zabezpieczenia stupka korowanie, -
przed zgnilizng opalanie
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do Umocowanie -
stupa naciggowego drutéow
poziomych
siatki za
pomocg
skobli
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Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do Palik -
gruntu przymocowan
y do dotu
siatki i
umocowany
W gruncie.
Jeden na
kazdym
odcinku
pomiedzy
stupkami
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli Skoble -
ocynkowane
minimum 3
cm dtugosci
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie -
ocynkowane
dtugos¢
minimum 15
cm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli 1,19 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 1,88 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/- 5%)
stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 2 m
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 12 cm
ciennszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna Srednica stupka w 25 cm
ciennszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugos¢ stupka 2,7-2,8 m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 50 km
siatki grodzeniowe;j i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 3,5 m (+/-0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia 15 km
niewyKkorzystanych materiatéw
144 GRODZ-SRN Sposob zabezpieczenia stupka korowanie, -
przed zgnilizng opalanie
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do Umocowanie -
stupa naciggowego drutow
poziomych
siatki za
pomoca
skobli
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Nr pozycji | Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL | dorozliczenia miary
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do Palik -
gruntu przymocowan
y do dotu
siatki i
umocowany
W gruncie.
Jeden na
kazdym
odcinku
pomiedzy
stupkami
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli Skoble -
ocynkowane
minimum
3cm dtugosci
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie -
ocynkowane
dtugos¢
minimum 15
cm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli 1,19 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 1,88 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/- 5%)
stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 2 m
144 GRODZ-SRN Minimalna $rednica stupka w 12 cm
ciennszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka w 25 cm
ciennszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugos¢ stupka 2,7-2,8 m
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 10 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegtos¢ dowozu 50 km
K GRODZEN siatki grodzeniowe;j i drutu
nosnego
148 K GRODZEK Sposob zap_ezpieczenia stupka korowarllie, -
przed zgnilizng opalanie
148 K GRODZEK Maks;tmalna odlegto$¢ dowozu 10 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 10 km
zerdzi
148 K GRODZEK Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia 10 km

zdemontowanych materiatéw
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Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

148

K GRODZEN

Opis technologii wykonania
nowych stupkéw

1. Stupki z
drewna
iglastego
okorowanie
catych
stupkéw na
czZerwono.
2. Stupki z
drewna
lisciastego
twardego
korowanie
nie jest
wymagane.
3. Roztupanie
lub rozciecie
wzdtuz zbyt
grubych
stupkow.

148

K GRODZEN

Sposo6b przymocowania siatki

Umocowanie
drutéow
poziomych
siatki za
pomocg
skobli,
ktoérych nie
nalezy
dobija¢. Druty
poziome
muszg miec
mozliwos¢
przesuwania
siew
poziomie

148

K GRODZEN

Wymagania techniczne skobli

Skoble
ocynkowane
minimum 3
cm dlugosci

148

K GRODZEN

Wymagania techniczne gwozdzi

Gwozdzie
ocynkowane
dtugos¢
minimum 15
cm

155

PUL-RY]

Maksymalna odlegtos¢ dowozu
materiatéw (krazkow, chrustu
lub watkoéw)

10

km

162

ZW-ZREB

Udziat pozostatosci drzewnych
(M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny

10

%

167

ZAW-BUD

Wysoko$¢ przymocowania budki
legowej

3-5
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Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

167

ZAW-BUD

Sposo6b przymocowania budki
legowej

Przymocowan
ie budki
legowej
otworem

wylotowym

na wschdd,

Potudniowy

wschod, za
pomocy
gwozdzi

ocynkowanyc
h

167

ZAW-BUD

Materiat do przymocowania
budek

Gwozdzie
ocynkowane
dtugosé 8 cm

168

NAPR-BUD

Wymagania techniczne gwozdzi

Gwozdzie
ocynkowane

168

NAPR-BUD

Maksymalna odlegto$¢ dojazdu
do budek

10

km

169

CZYSZ-BUD

Opis materiatu do budek

Trociny

169

CZYSZ-BUD

Maksymalna odlegto$¢ dojazdu
do budek

10

km
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