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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu , Budowa hali sportowej z czgscig socjalng i facznikiem wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca zlokalizowang

1.

4,

na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno”

INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z czescig socjalng i facznikiem
Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Mogilerski
Miejscowosé: Mogilno
Jednostka ewidencyjna: 040903_4, Mogilno
Obreb ewidencyjny: 0001, Mogilno
Nr dziatek: 626/1, 627/1 oraz 628/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

Umowa z zamawiajacym nr WFE.2721.21.2023;
Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.,;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego
Decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw ;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg,
towarzyszaca zlokalizowang na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng cze$cig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o wymiarach
23,30m x 34,78m i wysokosci 11,66m. Od strony pétnocnej i wschodniej jest czeS¢ socjalna wpisany na planie litery ,L” o
wymiarach 21,08m x 24,62m i wysokosci 4,0m. Lacznik z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie
prostokata o wymiarach 3,16m x 8,94m i wysoko$ci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Dach nad halg tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samono$nej pokryty wetng mineralng oraz poszyciem z blachy. Dach
nad czescig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalna. Elewacje wykoriczone tynkiem, ptytg warstwowa w
stonowanej kolorystyce. Nad wej$ciami zadaszenie szklane.

Teren dziatek nr 627/1, 628/2 oraz 626/1 obreb 0001 w m. Mogilno nalezy zniwelowa¢ do rzednej 95,30 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 95,32 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy elektryczne;.

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynku Swietlicy Wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowang na
dziafce nr 144/2 oraz 144/3 obreb 0003 w miejscowosci Jeczyddt.
Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem projekt instalacji branzy elektrycznej a w szczegdlnosci instalacje:
> wylacznik pradowy;
tablica rozdzielcza RG;
o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne;
instalacja gniazd wtyczkowych;
zasilanie nagrzewnic;
zasilenie central wentylacyjnych;

instalacja odgromowa;

YV V.V V V V VY

instalacja niskopradowa instalacja nagto$nienia.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71 ZASILENIE

Zasilenie rozdzielni RG-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu P1 na osi 1 wykona¢ z istniejacego zasilania budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Zastosowaé kablem typu YKXS 5x35. Kabel z istniejacego zasilenia budynku Szkoty
Podstawowej prowadzi¢ pod sufitem w listwie elektroinstalacyjne;j. Listwe dobra¢ do wielkosci kabla. Trase listy i kabla nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. W projektowanym budynku kabel prowadzi¢ pod sufitem.

Istniejagca moc przytaczeniowa dla istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Mogilnie powinna pokrywaé
zapotrzebowanie dla istniejgcego oraz nowo projektowanego obiektu. W przypadku braku wystarczajacej mocy nalezy

wystapi¢ do gestora sieci energetycznej z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

72 WYLACZNIK POZAROWY
Nowo projektowany obiekt przekracza 1000 m3 kubatury. Nalezy zaprojektowaé przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu ,PPOZ".
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Zaprojektowano przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu ,PPOZ”, ktéry bedzie wytaczat zasilenie rozdzielnicy

RPPOZ. Usytuowanie przycisku ,PPOZ” przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7.3  TABLICA ROZDZIELCZA RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwoddw zasilajacych zaprojektowano tablice rozdzielczg umieszczong
zgodnie z zataczonym rysunkiem. Zasilenie rozdzielnicy z istniejgcego zasilania budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mogilnie.
Nalezy zastosowac gotowg obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie
TH35, wyposazone w drzwiczki petne. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapas wolnego miejsca.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowaé roztacznik gtéwny izolowany(w rozdzielni RPPOZ zaprojektowano wytacznik typu
DPX z wyzwalaczem wzrostowym wspdtpracujacy z przyciskami p.poz.), wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30mA (wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz zabezpieczenie poszczegolnych obwoddw (wytaczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe. Schemat wg czesci rysunkowe;.
Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy uziemi¢ (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby uzyskac rezystencje R<10Q.
Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 4j. w sieci typu ,TN-S”.

74  INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

741 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zaprojektowano o$wietlenie zgodne z zataczonym rysunkiem.

Oswietlenie pomieszczen zataczane za pomoca tacznikow o$wietleniowych montowanych na wysokosci 1,10 m mierzonej od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;j.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu YDYZo 3(4)X1,5mm2, uktadanymi w cato$ci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubosci minimum 5 mm.
Stosowaé przewody o wytrzymato$ci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz
PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oSwietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

742  OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem atestowanych opraw, ktorych lokalizacje wskazano na zataczonych rysunkach.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjnego z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na obiekcie minimum 1Lx. Nad kazdym wejsciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem ,Wyjécie
Ewakuacyjne”.
Przyjeto nastepujacy tryb pracy opraw:

»  Oprawy awaryjne ,praca na ciemno’;

»  Oprawy kierunkowe ,praca na jasno”.

Nie montowaé opraw w poblizu zrodta ciepta iflub chtodu (urzadzen HVAC).
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Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne na kazde urzadzenie p.poz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. Natezenie
o$wietlenia dodwietlajgcego poza drogg ewakuacyjng > 5 Lx.

Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. mocowaé na wysokosci 2,50m na wysiegniku lub zawieszajac ,na sztywno”.
Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.

Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjq autotestu.

743  OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

7431 MONTAZ | STAWIANIE SLUPOW

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane okragte 6,0 m, mocowac do fundamentéw, wewnatrz ktdrych zakotwione beda Sruby
mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.

Po ustawieniu stupa zamontowa¢ oprawe o$wietleniowg LED 92W, strumier oprawy 9960Im. Po ustawieniu stupa zamontowaé
zasilanie w postaci paneli fotowoltaicznych.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyla kat 45° z linig
réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od
ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w
miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny

opisac tabliczke w stupach.

7432  SPECYFIKACJA SLUPA

Stupy standardowe wykonane z blachy o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonane sg ze stali S355. Spawane jednym
spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW. Bok podstawy dla stupa wynosi 412 mm. Obcigzenie wiatrem liczone
wg. PN-77B-02011.

Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE,
wysiegnik i poprzeczki posiada¢ aktualng aprobat techniczng wydang przez instytucje do tego upowazniona, na podstawie,
ktdrej zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodno$ci. Wszystkie w zakresie wysoko$ci do 20 m, stupy wyzsze niz 20 m
zgodne z aprobata. Stupy i wysiegniki nalezy ocynkowa¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.

Zasilenie poprzez panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

75  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykona¢ jako podtynkowo przewodami uktadanymi w catosci pod tynkiem,
réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg
tynku grubosci minimum 5 mm.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach biurowych gniazda montowac na wysokoéci 0,30 m, w pomieszczeniach sanitarnych 1,40
m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 {j. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.
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76  MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE
Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktorych powinny by¢ przytaczone:
» czesci przewodzace konstrukcji budynku;
» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO;
> metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
»  puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i toaletach. Nalezy zaprojektowaé
puszki podtynkowe z szyng do wyréwnania potencjatu. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm2 i

przytaczy¢ do najblizszej, lokalnej szyny uziemiajace;.

7.7 INSTALACJA OCHRONY OD PRAZEN

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac¢ szybkie wytaczniki napiecia zasilania w uktadzie sieci
TN-S.

We wszystkie obwody, zgodnie z przepisami, zastang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym

30mA. Po wykonaniu instalacii, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

7.8  INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome wykonac z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8 mm tworzacego siatke rozpietg na spornikach dachowych
i wstepnie naprezong za pomocg $rub naciggowych. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn@8
prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku. Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a
zasilone elektrycznie beda chronione zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzagdzenia
chronionego. Zwody pionowe wykonac w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia.

Przewody odprowadzajace potaczone z zaprojektowanych uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowy. Ztgcza
kontrolno-pomiarowe umieszczone w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wigkszej niz 1,5m nad poziomem gruntu.
Uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn25x4 mm uktadany w wykopie liniowym na grubosci nie mniejszej niz 0,75 mi
uktadanym w odlegto$ci minimum 1,0 m od tawy fundamentowej budynku oraz 1,5 m od wej$cia do budynku. Uziom uktadany
w gruncie rodzimym. Wszelkie potacznia uziomu otokowego wykona¢ jako spawane. Skrzyzowania otoku z chodnikami,
elementami uzbrojenia podziemnego wykonane izolujac papa i asfaltem a nastepnie naciggajac rure ostonowa Arot @75 mm.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw odporno$ci uziemienia, ktéra powinna wynosié¢ R < 10Q.

7.9  ZASILENIE NAGRZEWNIC
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do nagrzewnic. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarnej.
7.10  ZASILENIE CENTALIWENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NR 1

Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do CNW1. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarne;.
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741  ZASILENIE CENTALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NR 2
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do CNW2. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarne;.

712 UKLADANIE KABLI ZASILAJACYCH - WLZ

Projektowane kable zasilajace 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0 m.

Kable uktada¢ na 0,10 m podsypce z pisaku, uktadany linig falista z zapasem (5% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kable nasypac kolejng warstwe 0,15 m warstwe piasku i 0,15 m warstwy
ziemi rodzimej. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2,0 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10,0 m oraz przy wej$ciach do rur ochronnych nalezy umocowac na
kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utoZenia i

wykonawca.

713  INSTALACJA NAGLOSNIENIA
7.13.1 STRUKTURA SYSTEMU
W obiekcie przewiduije sie system napieciowy 100V. Zaproponowane rozmieszczenie gtosnikéw pokazano na rysunku.
Przewiduje sie montaz 12 szt. dwudroznych gtosnikdw o mocy 60 W. Gto$niki beda pogrupowane w dwie grupy po 6 szt. na
linii. Obie linie gtosnikowe nalezy doprowadzi¢ do wiszacej szafy 22u, znajdujacej sie we wnece pomieszczenia sali
gimnastycznej. Wysoko$¢ montazu szafki nalezy tak dobra¢, aby urzadzenia w niej znajdujace sie, mozna wygodnie
obstugiwaé — ok. 180 cm nad posadzka. Projektuje sie okablowanie gtosnikowe typu TLYp 2x2,5 prowadzone w rurkach typu
RL $rednicy 20 mm. Rurki prowadzone sg zaréwno w przestrzeni sufitu przy jego konstrukcji i w $cianach pod tynkiem.
Przewiduje sie montaz dwdch wzmacniaczy 100V o mocy dopasowanej do sumy mocy gto$nikéw na jednej linii (strona hali)
wraz z zapasem — 480 W. Koficowki mocy beda wysterowane zrédtem dzwigku podtaczonym do osobnego miksera audio.
Do miksera podpiete beda; jeden zestaw bezprzewodowych mikrofonéw UKF, odtwarzacz CD/MP3/USB/FM oraz inne
dodatkowe zrédta dzwieku. Zestawy odbiorcze mikrofonowe umiejscowione beda w szafie rack. Mikrofony dziatajg w pasmie
UHF. W przypadku zmniejszenia zasiegu pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem, nalezy wystawi¢ antenki na zewnatrz szafy.
W sktad kompletnego zestawu wchodza;

» 2 xwzmacniacz 480 W 100V,
bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z dwoma mikrofonami,
nascienne dwudrozne gtosniki 100V 60 W wraz z ostonami przeciw uderzeniu pitka,
odtwarzacz CD/MP3/USB/FM,

mikser audio wielowejsciowy,

YV V V V V

wiszaca szafa rack 22u lub wieksza wraz z listwg zasilajaca, potka, panelem wentylacyjnym i kompletem $rub
montazowych,
> komplet kabli taczacych mikser ze wszystkimi urzadzeniami znajdujacymi sig w szafie — XLR.

Do szafy rack nalezy doprowadzi¢ jeden obwdd zasilajacy 230 V z osobnego zabezpieczenia elekirycznego typu C16 —
przewod YDY 3x2,5.
Gtosniki montowa¢ na wysokosci ok. 3-4 m nad posadzka pochylone pod katem w strone podtogi — w celu eliminacji odbicia

dzwiekow od $cian i szyb sali.
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Na gtosniki nalezy zamontowac ostony z metalowej kratownicy w celu ochrony przed przypadkowymi uderzeniami, np. pitka.
7132 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTOW

Gto$nik nascienny:

»  gtosnik dwudrozny 100V,
gtosnik niskotonowy 20 cm;
gtosnik wysokotonowy 2,5 cm;
transformator 100V z odczepami 60/30/15/3 W;
obudowa HIPS, kolor czarny, tryb pracy 8 Ohm;
pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 000 Hz;
skuteczno$¢: 92 dB;

wymiary: §r. 244 mm x wys. 373 mm;

YV V.V V V V V V

waga: 7,4 kg.

Wzmacniacz 100V:
»  znamionowa moc wyjéciowa (sinus) 480 W;
pasmo przenoszenia 35 — 20 kHz;
stosunek S/N > 100 dBA
THD <1 %
pobdr mocy w trybie pracy 1400 VA;
wymiary (W x H x D) 483x88x374 mm (RACK 2U);
ciezar 15,2 kg.

YV V V V VYV V

Zestaw bezprzewodowych mikrofonow:
» pasmo UHF (harmonizuje z czestotliwo$cia CEE);
8 czestotliwosci dla kazdego kanatu;
panel LCD na odbiorniku oraz na mikrofonach;
wbudowany system fadowania mikrofonéw — baza dokujaca;
zasieg: 70-100 m;
zasilanie odbiornika: 13/-15V DC / 1A;
zasilanie mikrofonow: 2x 1.5V AA;
z mikrofonami dostarczany komplet akumulatoréw wielokrotnego tadowania;

wymiary odbiornika: 396x235x50 mm;

YV V. V V V V V V V

waga odbiornika: 605 g.

Mikser audio:
» 8xwejscia XLR;
» 2 xwejscia stereo jack;
»  2-pasmowa klasyczna korekcja;
>

studyjnej jakosci procesor efektow z 100 presetami;
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4 symetryczne wejscia liniowe;

wejscia cd/tape przypisywane do gtéwnego miksu lub do wyj$é rezyserki;
2 wysytki aux na kanat;

ttumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry;

zasilanie 48 V phantom;

YV V V V VYV V

wysoko$é 3U.

Odtwarzacz CD/MP3/USB/FM:

» odtwarzanie plyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3;
odbiornik Bluetooth;
mozliwos$¢ bezposredniego podtaczenia nosnikéw USB;
tuner FM z pamiecig 30 stacjj;
system anti-shock;
obstuga znacznikéw D3 tag;

w komplecie pilot oraz antena;

YV V.V V V VYV V

montaz w szafie rack 19”, wysokos$¢ 1U.

7.13.3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W dokumentaciji powykonawczej nalezy zawrzec:
»  raporty z pomiardw okablowania linii gtosnikowych,
> rzeczywiste przebiegi tras kablowych,

» miejsca przebicia przez $ciany budynku.

7134 KONSERWACJA SYSTEMOW
W celu poprawnego dziatania i funkcjonowania systemu zaleca sie przeprowadzanie okresowych konserwaciji (w przypadku
wiekszosci podzespotow co 12 miesiecy).
Przeglady i konserwacje powinny obejmowac:
» sprawdzenie instalacji wszystkich urzadzen wg. dokumentaciji technicznej,
»  sposob przytwierdzenia gtosnikow i ich kratek zabezpieczajacych,

> jakos¢ dzwieku.

714 INSTALACJA CCTV
Zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego budynku umozliwiajacg nadzér nad zdarzeniami oraz monitorowanie

wydarzen na terenie zewnetrznym obiektu oraz wewnatrz obiektu.

Opis techniczny

System monitoringu wizyjnego — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu
monitoringu wizyjnego (CCTV) sg nastepujace:

» Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej rozdzielczosci,
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>
>
>

Kamery z mozliwo$cia pracy w trybie dzieri/noc,
Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

Przewody instalacji CCTV uktadane bedg podtynkowo.

Opis projektowanego systemu telewizji przemystowej

System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu

CCTV, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzern CCTV.

Rejestrator cyfrowy

Rejestratory serii VTDVR firmy OPTIVA sa wysokiej klasy urzadzeniami dedykowanymi do rejestracji sygnatdw wizyjnych z

kamer oraz zapisu dzwigku z toréw audio. Obstuga i programowanie funkcji rejestratoréw realizowana jest poprzez wygodne

menu ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa sie na wewnetrznych dyskach IDE. W obudowach urzadzen przewidziano

miejsce dla instalacji dwéch dyskow (do 1TB kazdy). Zapis danych moze odbywac sie w sposdb liniowy (do wyczerpania

wolnego obszaru pamieci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzer). MoZliwa jest ponadto

regulacja poziomu kompresji (5 pozioméw) i regulacja ilosci zapisywanych w ciggu sekundy klatek obrazu. Funkcje zapisu,

podgladu i odtwarzania obrazdw moga by¢ realizowane jednocze$nie. Urzadzenia wyposazono w funkcje programowane;j

rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracii inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzieki wbudowanym

ztaczom Ethernet mozliwe jest podtaczenie rejestratoréw do sieci.

Podstawowe cechy rejestratoréw cyfrowych:

>

V V V V V V V V

Kamery

Rejestrator 16-kanatowy z wbudowanym multiplekserem cyfrowym.

Praca w trybie Quadruplex.

Wbudowane 4 tory audio.

Zapis obrazu cz/b lub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG.

Rejestracja w trybie pre i postalarmowym, rejestracja czasowa.

Zapis z predko$cig do 400 klatek/sek.

Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjcia monitorowe BNC i VGA, wejscia/wyjscie audio, gniazdo LAN, gniazdo USB.
W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajgcym podglad biezacy i archiwizacje zdalna.

Zasilanie 220-240 VAC (60W).

Jako kamery wewnetrzne zaprojektowano kamery koputowe w obudowach wandaloodpornych z promiennikiem VODN

966IR.

Podstawowe cechy kamer wewnetrznych VODN 966IR:

>

YV V VYV V V

Kamera dualna dzier/noc

Menu Ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
DNR - cyfrowa redukcja szumow

Tryb dualny z mechanicznym filtrem IR

Wysoka rozdzielczos¢ 550 linii kolor

Balans bieli w trybie manualnym i auto
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AES w trybie manualnym i automatycznym
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Obiektyw 2,8-12mm auto DC

Obudowa wandaloodporna z pokryciem antykorozyjnym
Zasilanie 12VDC

Dodatkowe przestony promiennika IR i obiektywu (zabezpieczenie przeciwol$nieniowe)

YV V V V VYV V

Jako kamery zewnetrzne zastosowano kamery kompaktowe VODN 3665 z obiektywami VD 25150DIR w obudowach
TSH18/12.
Podstawowe cechy kamer kompaktowych VTDN 3680W/230:

» Kamera dualna dzien/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

»  Wysoka rozdzielczos¢ 580 linii kolor/700 linii BW
> Balans bieli w trybie manualnym i auto
»  AES w trybie manualnym automatycznym
»  Zasilanie 230VAC
Punkt dystrybucyjny

Z uwagi na specyfike obiektu i wymagania uzytkownikéw zaprojektowano 1 punkt dystrybucyjny: GPD - Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu szatni. Szafe dystrybucyjna ujeto w projekcie okablowania

strukturalnego.

Trasy kablowe systemu telewizji przemystowej
Linie sygnatowe nalezy wykonaé z wykorzystaniem przewodu typu RG 59. Po wykonaniu instalacji nalezy wykazaé ciggto$¢
ekranu.

Linie zasilajace punkty kamerowe przewodem typu OMY 2x1 mmZ,

Przewody linii sygnatowych i zasilajacych (12VDC) nalezy uktada¢ w nastepujacy sposdb:
» W rurach elektroinstalacyjnych uktadanych podtynkowo.

Instalacja elektryczna

Wszystkie projektowane punkty kamerowe zasilane beda z zasilacza 12VDC zainstalowanym w pomieszczeniu szatni.

Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietac, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi okoto 4 metry
od powierzchni ziemi, za$ kamery koputowe wewnetrzne montowac na powierzchni sufitow.

Catos¢ instalaciji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie
posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji przemystowej (CCTV).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacii, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania
systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzer CCTV.
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Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

»  Opis funkcjonowania i obstugi,

»  Wskazdwki jak nalezy postepowaé podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,

>  Ksigzke eksploatacii, konserwaciji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywaé co najmnie;j :
e  przeprowadzone konserwacje systemu,
o dokonywane naprawy,

e zmiany i uzupetnienia instalacji.

Zestawienie urzadzen i wybranych materiatow

Lp. [Nazwa materiatu Producent / Typ Miara llos¢
1. Rejestrator cyfrowy Optiva VTDVR 5016 szt. 1

2. Dysk twardy 1TB Szt. 2

3.  [Kamera koputowa wandaloodporna Optiva 'VODN 966IR szt. 7
4. |Kamera kompaktowa Optiva 'VODN 3665 szt. 2

5. |Obiektyw 2,5-15mm Optiva \VD25150DIR Szt. 1

6.  [Obudowa zewnetrzna z uchwytem Optiva TSH18/12 szt. 1

7.  [asilacz 12VDC Merawex ZW16-BW szt. 1

8.  [Przewdd kabelkowy Bitner RG 59 mb 622
9.  [Przewdd kabelkowy Nkt OMY 2x1,5 mm? mb 622
10. Rura elektroinstalacyjna PVC Legrand RB25 mb 161
11.  Materiaty pomocnicze kpl. 1

Mozna zastosowa¢ do budowy materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia stosownych wymagan i posiadajace
nie gorsze wiasciwosci od podanych w projekcie.

Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciagtej sprawno$ci od chwili protokolarnego przekazania do
uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzac¢ systematycznie czynno$ci konserwacyjne. Kontrola dziatania
powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3 miesiace.

Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien
prawidtowo reagowac na sygnaly z urzadzen, zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie obiektu zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniach systemu.

Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksiazke przegladdw, napraw i kontroli systemu CCTV zainstalowanego na obiekcie i

dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapiséw.

8. UWAGI KONCOWE
Zespdt projektowy dopuszcza wprowadzenie zmian wzgledem niniejszego projektu pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z

Inspektorem nadzoru oraz projektantem.
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Projektant

Branza elektryczna:

Sprawdzajacy
Branza elektryczna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacqy
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skredlic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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L1, L2, L3 3x230V 400V
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. N\ N\ B N\ B . B N\ B N\ B N\ B . B N\ N\ N\ . N\ N\ N\ . N\
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Nazwa Zasilenie Ogranicznik | RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/8 RG/9 Centrala | RG/10 RG/11 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16
napigcia Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie cz| O$wietlenie Oswietlenie Oswietlenie Nagrzewnice | wentylacyjna | Centrala Gniazda Gniazda pom. | Gniazda pom. | Gniazda hala | Instalacja Zasilenie szafy|
hali sportowe;j | fazienki korytarze szatniowa ewakuacyjne | awaryjne zewnetrzne CNW1 wentylacyjna | komunikacja | dla nauczycieli| socjalno-szat. | sportowa nagtosnienia | RACK
CNW2
. L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1,L2,L3,N, | L1,L2,L3,N, |L1,L2 L3, N, [L3,N,PE L3, N, PE L3, N, PE L3, N, PE L3, N, PE L3, N, PE
Zacisk PE PE PE
Napiecie [V] 400 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] | 43,98 0,86 0,86 0,86 0,86 0,18 0,48 0,48 12,00 5,60 7,40 2,4 2,4 2,4 24 2,4 2,4
Moc obcigzenia Po [kW] 39,91 0,77 0,77 0,77 0,77 0,16 0,43 0,43 10,80 5,04 6,65 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
Typ przewodu YDY 5x50 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 5x4 YDY 5x4 YDY 5x4 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Przekroj przewodu [mm2] 50 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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GLOSNIK DWUDROZNY 60W

NASCIENNY 100V

12 szt.

ZASILENIE 230V

WISZACA SZAFA 19" 22U W POMIESZCZENIU P19
WYMIARY 600/600/1082 (SZER./GL./WYS.)
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INSTALACJA NAGLOSNIENIA

£

SCHEMAT

PANEL WENTYLACYJNY 19" Z WYLACZNIKIEM TERMICZNYM

LISTWA ZASILAJACA 9-PORTOWA - NIE ZAJMUJE 1U - PRZEKRECONA

POLACZONY Z MIKSEREM PRZEWODAMI XLR

POLACZONY Z MIKSEREM PRZEWODAMI XLR

POLKA 1U - ZESTAW BEZPRZEWODOWY MIKROFONOWY Z DWOMA
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RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

LEGENDA: Instalacja odgromowa:

o—@—o—’ |1+ Proj. ztacze kontrolne w studzience GALMAR

—_— Proj. zwody poziome wykonane drutem FeZn fi8mmz2
Proj. uziom otokowy wykonany Bednarkg FeZn 30x4

Widok studzienki kontrolno - pomiarowej Galmar

Przewody odprowadzajace
FeZn fi8mm2 lub FeZn 30x4 ) .
Listwa wyréwnawcza

a Uziom otokowy

Siatka wyréwnawcza FeZn 25x4

Uwagi

Instalacja odgromowa:

1. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie PN-EN 62305

2. Wszystkie przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz
instalacyjne wystajace ponad powierzchnie dachu chroni¢ przy
pomocy iglic odgromowych podtgczonych do instalacji odgromowej

3. Ztacza kontrolne montowac studzienkach kontrolno pomiarowych
np. firmy Galmar

4. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 8mm

5. Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym o $rednicy
8mm w rurach ochronnych RO

6. Oporno$¢ uziomdw nie wieksza niz 10Q

7. Uziom otokowy nalezy utozy¢ na gtebokosci 1,5m w odlegtosci min.
1,5m od budynku
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