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OPIS TECHNICZNY

do projektu wyposazenia dla zadania inwestycyjnego pn., Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastruktura,

towarzyszacaq zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno”

1. INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

2. LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i facznikiem
Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Mogilenski
Miejscowos¢: Mogilno
Jednostka ewidencyjna: 040903_4, Mogilno
Obreb ewidencyjny: 0001, Mogilno
Nr dziatek: 626/1, 627/1 oraz 628/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowo-Inzynierska

L

mgr inz. Lukasz Wisniewski

ul. Siwa 7
86-302 Mokre
4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;
e Umowa z zamawiajgcym nr WFE.2721.21.2023;
e Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego
projektem.
5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku hali sportowej z czescig socjalng i tacznikiem

wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowang na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb

0001 w miejscowosci Mogilno.
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Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescig jest hala sportowa wpisana na
planie prostokata o wymiarach 23,30m x 34,78m i wysoko$ci 11,66m. Od strony pdtnocnej i wschodnie;
jest cze$¢ socjalna wpisany na planie litery ,L” o wymiarach 21,08m x 24,62m i wysokosci 4,0m. Lacznik
z istniejagcym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16m x 8,94m
i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halg
tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samonosnej pokryty wetng mineralng oraz poszyciem z blachy.
Dach nad cze$cig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalna. Elewacje wykonczone
tynkiem, ptytg warstwowag w stonowanej kolorystyce. Nad wej$ciami zadaszenie szklane.

Teren dziatek nr 627/1, 628/2 oraz 626/1 obreb 0001 w m. Mogilno nalezy zniwelowa¢ do rzedne;
95,30 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 95,32 m.n.p.m.

Niniejsze projekt techniczny dotyczy branzy konstrukcyjnej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wyposazenie obiektu a w szczegolnosci:
> Wyposazenie sportowe;

> mobilne strzelnice laserowe;

> Wwyposazenie czesci socjalnych.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1 STRZELNICE MOBILNE LASEROWE - 4 SZT.

Wykonawca zakupi i dostarczy 4 egz. mobilnych strzelnic laserowych (wirtualnych)
na min. 4 stanowiska strzeleckie. Wspomniany sprzet ma byé mozliwy do roztozenia
i zainstalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich. Kazdy zestaw powinien zawiera¢
bron krotka i dtugg (bezprzewodowe), oprogramowanie, klawiature bezprzewodowa, mysz komputerowg
bezprzewodowa, kamere, projektor i ekran.

Technologia strzelnic:

e mozliwoS¢  intuicyjnej  obstugi  systemu  bezpoSrednio z  menu  ekranowego
z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub myszy komputerowej bezprzewodowej i/lub broni
treningowe;j,

e mozliwo$¢ indywidualnego przystrzelenia broni (przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania z punktem
trafienia na  odlegloSci do 150 m  dla  karabinka i do 25 m
dla pistoletu),

e mozliwo$¢ prowadzenia treningu indywidualnego i grupowego,
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edytor tworzenia ¢wiczen (min. 3 ¢wiczenia w plenerze oraz min. 3 ¢wiczenia w pomieszczeniu
(otwarta przestrzen do 150,0 m, pomieszczenie do 25,0 m), mozliwos¢ zmiany pory dnia (dzien,
zmrok, itp.), mozliwo$¢ zmiany kata widzenia wirtualnej przestrzeni, mozliwo$¢ zmiany kata widzenia
wirtualnej przestrzeni zaleznie od zaktadanej postawy strzeleckiej: lezac, kleczac, stojac, mozliwos¢
wyboru dla kazdego stanowiska strzeleckiego min. czterech kolejnych wirtualnych celi z zamknietego
katalogu obejmujacego: tarcze papierowe i kartonowe, figury, cele metalowe, inne cele (np. balony,
butelki, — puszki), —mozliwos¢  wigczenia/wytgczenia  biezacego  podgladu  celowania
i trafien,

mozliwos¢ drukowania wynikow strzelania,

trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej,

Zasilanie: 230 V, interfejs w jezyku polskim, automatyczna kalibracja obrazu, mozliwos¢ rozbudowy
urzadzenia 0 kolejne moduty poprzez taczenie

np. za pomocy sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalno$ci szkoleniowej wirtualnej strzelnicy.

7.2 WYPOSAZENIE SPORTOWE
7.21 KOSZE DO KOSZYKOWKI - 6 SZT.
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Tablica do koszykowki o wymiarach 105x180 cm, nieprzezroczysta ptyta epoksydowa o grubosci 18 mm,
w odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy

tablicy uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziatajacych na obrecz.

Grubosé

18 mm

Materiat

Ptyta epoksydowa, Metal
Srednica

105x180 cm
Przeznaczenie

obiekty wewnetrzne
7.2.2 BRAMKI 2 SZT.

Bramka wolnostojaca do pitki recznej przeznaczona na boiska zewnetrzne. Rama bramki wykonana jest
z profilu stalowego 80 x 80 mm o grubo$ci $cianki 3 mm. Cato$¢ jest ocynkowana, malowana w czerwone
pasy. Boki wykonane sg z rurek stalowych. Mocowana jest do podtoza w tulejach. Bramka powinna

posiada¢ powtoke antykorozyjng. Wszystkie elementy bramki powinny by¢ potaczone ze sobg w sposéb
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umozliwiajacy fatwg wymiane kazdej cze$ci. Bramka muszg spetniac wymagania normy PN-EN 749,

posiada jednocze$nie Certyfikat Instytutu Sportu.

Przeznaczenie
boiska zewnetrzne
Materiat

stal, Ocynkowany
Srednica

3x2m

Profil ramy

80 x 80 mm
Grubos$¢ Scianki

3mm
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7.2.3 SLUPKI DO SIATKOWKI - 6 SZT.

q

| ﬂ

ik i

Stupki do siatkowki stalowe wielofunkcyjne sg elementem wyposazenia kazdego boiska do siatkowki.

W zaleznosci od wybranego modelu sprawdzg sie wewnatrz pomieszczenia (malowane proszkowo), a
takze na zewnatrz (cynkowane ogniowo) - na boisku trawiastym lub betonowym. Stupki wykonane s3 ze
specjalnego kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm, ktéry zapewnia wytrzymato$¢ i diugq
zywotno$¢. Stupki te mocuje sie w tulejach znajdujacych sie w podtozu. Do ich uzycia nie jest
konieczne uzywanie odciaggow. Dla zwiekszenia trwatosci produktu, $rube naciggu siatki réwniez
ostonieto profilem stalowym. Przy uzyciu specjalnych tulei mogg zosta¢ przymocowane w piasku lub
zabetonowane na standardowym boisku. Producent do kompletu stupkéw dotacza zewnetrzne
przyrzady naciggowe do uzycia z zewnetrzng Srubg trapezowa i hakiem zaczepowym montowanym na
przeciwleglym stupku. Zapewnia to uniwersalno$¢ produktu i umozliwia wykorzystanie stupkéw we

wszystkich typach rozgrywek takich jak siatkowka, badminton czy tenis.

Materiat

stal

Numer katalogowy
2-104

Profil

s|>trona




80 x 80 mm
7.24 SLUPKI DO TENISA -2 SZT.

Zastosowanie profesjonalnych stupoéw aluminiowych w konstrukcji, umozliwiajacej gre w tenisa
ziemnego zapewni funkcjonalne oraz bezpieczne korzystanie z niej podczas gry. Producent, decydujac
sie na wybranie tak trwatego materiatu, jak aluminium miat na uwadze to, ze w sporcie zdarzajg sie
rozne, kolizyjne sytuacje, ktore mogg wptywac na stabilno$¢ oraz trwatos¢ konstrukcji. Jednak dzieki
temu, Ze stupki zostaty zbudowane z aluminium owalnego o profilu 116x76 mozemy mie¢ gwarancje
niezawodnos$ci naszego boiska oraz tego, ze konstrukcja postuzy nam przez dtugie lata.

Proces montazu jest prosty i mozliwy do samodzielnego wykonania poprzez korzystanie z zatgczonej do
urzadzenia instrukcji, ktéra krok po kroku poprowadzi nas przez caly etap zamontowania stupow
aluminiowych do tenisa ziemnego. Specyfika stupkéw polega na tym, ze sg one mocowane w
odpowiednich tulejach, ktére osadza sie w podiozu, stuzacym do gry. Stupki zostaly odpowiednio

wyposazone tak, aby zamontowanie na nich siatki nie stanowito Zadnego problemu dla uzytkownikow.

Materiat
aluminium
Profil
116x76 mm

Przeznaczenie
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Tenis ziemny

Numer katalogowy

4-01

7.2.5 SIATKA DO SIATKOWKI - 3 SZT.

Siatka do siatkowki, bezweztowa, wykonana jest z polipropylenu - wytrzymatego materiatu odpornego
na zréznicowane warunki atmosferyczne, nie wchtaniajgcego wody, naciag réwniez wykonany jest z linki
polipropylenowej. Siatka posiada wymiary: 9,50 x 1 m, dtugos¢ linki to 11,7 m, a krawedz oczka: 10 x 10
cm.

Produkt powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa oraz zgodno$ci z polskimi i europejskimi normami.

Materiat

Polipropylen bezweztowy
Krawedz oczka
10x10cm

Grubos¢ sznurka

3mm
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7.2.6 SIATKA DO TENISA -1 SZT.

Polietylenowa siatka do tenisa ziemnego, bardzo trwata. Siatka ma dtugo$¢ 12,8 m. U gory
jest obwiedziona tasmg z PCV o wymiarze 55 mm. Posiada naciag metalowy, ktérego
Srednica wynosi 3 mm. Naciag wystepuje jedynie u gory siatki. Oczko siatki jest kwadratowe, a

jego rozmiar to 45 mm.

7.2.7  SIATKIDO BRAMEK - 2 SZT.

— e — }

UL Tl ey ‘??‘1.__"4’7"",,.?’1»:‘—5‘? 1T T
?$$‘ 05 i ~ Sy dannt] "“\‘n » ’ + 44

| ' - T

Siatka do bramek powinny by¢  wykonane z sznurka 0 grubosci

4mm z Polietylenu - wytrzymatego materiatu odpornego na zréznicowane warunki atmosferyczne, nie

11|Strona




wchtaniajacego wody. Rozmiar siatki to 1,2 x 0,8 a krawedz oczka to 10 x 10 cm. Siatka w kolorze biatym,

cena za 1 sztuke.

7.2.8 TABLICA WYNIKOW

CZAS - CZAS GRY

SET/ FAUL V N SET/ FAUL
*
‘ B

GOSPODARZE 8 GOSCIE

Profesjonalna tablica wynikéw sportowych ETW 220-160 PRO

Zasilanie 230V / 50Hz
Wymiary tablicy 220x125 cm
Wysokosé cyfr 220 mm i 130 mm
Widocznos¢ Do 80 metrow

Zegar - czas z doktadnos$cig do 0,1 sek.

o Wynik

o (Cze$tqry

o Stan setow
Wskazywane

o Faule druzynowe
parametry

o Wskazniki: przerwy na zadanie, zatrzymania czasu, zagrywki / posiadania
pitki
e Sygnat dzwiekowy

e 2o0sobne duze zegary 24/14 sek. z doktadnoscig do 0,1 sek. ponizej 5 sekund
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Sterowanie e Z pulpitu przewodowe lub bezprzewodowe + 2 manipulatory

7.29 TULEJE DO OSADZENIA SLUPKOW

Tuleja montazowa stuzy do mocowania stupka aluminiowego 116 x 76 mm, zostata wykonana z rury

stalowej 0 Srednicy zewnetrznej 133 mm, cynkowana ogniowo. Nr katalogowy: 2-01-1.

7.2.10 LAWKI SPORTOWE - 20 SZT.
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Lawka gimnastyczna to jeden z tych elementéw, ktorego nie moze zabrakna¢ na szkolnej (cho¢ nie tylko
szkolnej) sali gimnastycznej. Swietnie sprawdzi sie jako sprzet do gimnastyki korekcyjnej, zajeé z
wychowania fizycznego, a takze jako dodatkowe miejsce do siedzenia.

Prezentowana tawka gimnastyczna charakteryzuje sie niezwykle solidng konstrukcjg i bardzo duzg
wytrzymatoscig. Wykonana zostata z drewna iglastego wysokiej jakosci. Metalowe nogi wyposazone sq
w stopki z gumy, ktora nie brudzi ani nie rysuje powierzchni podtogi. Nogi oraz ksztattowniki stalowe
sq ocynkowane. Ksztattowniki, ktdre tacza elementy tawki, usztywniajq tez jej konstrukcje. Zapewnia to
wysoki stopien stabilnosci oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie piyty, belki oraz
nog fawki sg dodatkowo zaokraglone. Elementem dodatkowym jest zaczep, ktory umozliwia
zawieszenie jej na drabince lub na skrzyni gimnastycznej. Warto podkreslic, iz fawka spetnia wszystkie

wymogi normy PN-N-97063.

7.2.11 DRABINKI SPORTOWE - 35 SZT.

Drabinki gimnastyczne przeznaczone sq do wykonywania éwiczen
rehabilitacyjnych oraz sitowych przez osoby w réznym wieku - zaréwno dzieci, jak idorostych.
|dealnie sprawdzg sie jako wyposazenie sitowni, szkolnej hali sportowej, przedszkola integracyjnego,

gabinetu rehabilitacyjnego, a nawet domu. Sg one takze czesto uzywane podczas zajec korekcyjnych.
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Dzieki nim mozna zwiekszy¢ ruchomos¢ stawow, a takze wzmocni¢ miesnie w bezpieczny i efektywny
Sposob.

Ich konstrukcja, ktéra sktada sie z drazkéw wykonanych z drewna bukowego oraz bokéw drabinki
wykonanych z drewna sosnowego jest bardzo wytrzymata, dzieki czemu wytrzyma obcigzenie do 200
kilograméw. Gtadkie szczeble z litego drewna zapobiegaja zeslizgiwaniu sie z drabinki. Drewno, z ktérego
sie sktada jest lakierowane.

Drabinki gimnastyczne réznia sie od siebie wysokoscig i szerokoscia drabinki. Sciany kazdej drabinki
gimnastycznej posiadajg 12 centymetrow szerokosci i 4,5 centymetra grubo$ci. Same drabinki posiadajg
szeroko$¢ 80 i 90 cm, a takZe rozng wysokos¢ - 195, 200, 220, 230, 240 i 250 cm, co pozwala dobra¢
odpowiedni wariant produktu do swoich potrzeb i oczekiwan.

Drabinka jest spakowana i przeznaczona do samodzielnego zlozenia i montazu. Zestaw posiada
wszystko co potrzebne, by od razu zacza¢ korzysta¢ z produktu - drabinke gimnastyczna, instrukcje jej
montazu oraz okucia do jej montazu do $ciany.

Dostepne drabinki gimnastyczne spetniaja norme bezpieczenistwa PN-EN 12346:2001, ktora tyczy sie
drabinek przysciennych.

7.2.12 ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO

Nalezy zakupi€ i dostarczy¢ nastepujacy sprzet sportowy:
» Zakup pitek : kosz (10 szt.), pitka nozna (10 szt.), pitka do siatki (10 szt.).
Stojak na pitki przejezdny wym. 140x140x40 1 szt.
Woézek na pitki sktgdany- 2 szt.
Regat magazynowy o wym. 200x100x40 c,, stelaz metalowy, potki z ptyty- 5 szt.
Metalowa szafa magazynowa o wym. 200x100x49 1 szt.
Wozek na materace gimnastyczne
Materac gimnastyczny 200x100x5 cm- 4 szt.

Rakiety do tenisa ziemnego 4 szt.

YV V.V V V V V V

Pitki do tenisa ziemnego- 10 szt.
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7.2.13 TRYBUNY ROZSUWANE

W ramach zamdwienia nalezy dostarczy¢ trybuny rozsuwane o konstrukcji stalowej. Po rozsunieciu
trybuny powinny mie¢ 3 rzedy siedzisk (max. Wymiar trybun po rozsunieciu to 2,5 m), siedziska w
formie taw lub krzesetek drewnianych lub tworzywowych), kolorystyka trybun do ustalenia z
Zamawiajacym. Diugo$¢ trybun: 20,0 m.

7.2.14 PARAWANY SPORTOWE

Zamowienie obejmuje réwniez dostawe parawandw sportowych o tacznej dtugosci 20,0 m i wysokosci
2,0 m. Parawany rozkfadane na kotkach o konstrukcji stalowej, wypetnione materiatem.

7.215 SZAFKI SZATNIOWE
Szatnie nalezy wyposazy¢ w szafki szatniowe z siedziskiem, szafkg zamykang na klucz pod siedziskiem,
szafke zamykang nad siedziskiem oraz 3 wieszaki. Min. wysokos¢ szafki to 2,5 m, min. szeroko$¢ to 0,3

m. faczna ilo$¢ szafek to 75 szt.
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7.216 WYPOSAZENIE LAZIENEK

Lazienki poza biatym montazem nalezy wyposazy¢ w lustra (23 szt.) o wymiarach min. 0,5 m x 1,0 m
(lustra wklejane, lustro w WC NPS regulowane przykrecane do $ciany), mocowane do Sciany metalowe
dozowniki do mydta o poj. 11(16 szt.), mocowane do $ciany metalowe dozowniki papieru do rak (16 szt.),
mocowane do sciany metalowe dozowniki do papieru toaletowego (8 szt.) mocowane do Sciany szczotki
do WC w metalowej obudowie (8 szt.), metalowe kosze na $mieci 60,0 | (8 szt.), metalowe kosze na
$mieci 10,0 | (5 szt.), metalowe kosze na Smieci 30,0 | — 6 szt. Pomieszczenie tazienki dla
niepetnosprawnych nalezy wyposazyC takze w uchwyty dla niepetnosprawnych - 2 szt. uchwytéw
Sciennych, 1 szt. uchwytéw umywalkowy oraz 1 szt. uchwyt do WC. Rurki uchwytow musza by¢ o $rednicy
@32 mm oraz by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelki materiat powinien posiadac¢ certyfikaty i atesty
higieniczne dopuszczajgce do uzytkowania.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Nalezy zakupi¢ oraz dostarczy¢ sprzet oraz wyposazenie wskazany w iloSci oraz o parametrach
podanych wyzej. Wskazane parametry sg wytacznie przyktadowymi a ostatecznie przed zakupem nalezy

sprzet oraz wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajacym, Uzytkownikiem oraz Inspektorem nadzoru.

PROJEKTANT

mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
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