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1.

4,

OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zagospodarowania terenu dla projektu ,Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszacq zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno”

INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budowa hali sportowej z czescig socjalng i tacznikiem
Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Mogileniski
Miejscowosé: Mogilno
Jednostka ewidencyjna: 040903_4, Mogilno
Obreb ewidencyjny: 0001, Mogilno
Nr dziatek: 626/1, 627/1 oraz 628/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sg;

Umowa z zamawiajacym nr WFE.2721.21.2023;

Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

Mapa do celdéw projektowych dla dziatki nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 Mogilno;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
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5. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Witascicielem przedmiotowej dziatki wraz z istniejgcymi obiektami budowlanymi jest Gmina Mogilno z siedzibg przy

ulicy Narutowicza 1 w m. Mogilno.

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowang na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno.
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

74 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuije:

Budowa budynku hali wraz z czeécig socjaing;

Budowa facznika z istniejacym budynkiem Szkoty;

Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego o wtasnym zrédle zasilenia poprzez panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe;

Wykonanie ciggéw pieszych — chodnikow;

vV V. V VYV V

MontaZ obiektéw matej architektury.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych oraz przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowym.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci
Mogilno. Dziatka jest zabudowana istniejgcym budynkiem uzytecznosci publicznej [Szkota Podstawowa], boisko
wielofunkcyjne oraz place utwardzone. Dziatka jest zabudowana takze elementami matej architektury tj. bujaczka, bujak,
hustawka oraz zjezdzalnia. Dziatka ogrodzona jest ptotem z siatki.

Dziatka objeta inwestycjq jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Teren
inwestyciji jest ptaski, poro$nigty drzewami, krzewami i zielenig niska.
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M-1 - Istniejace zagospodarowanie dziatki nr 626/1, 627/1 oraz 628/2

Zrédfo: https://mapy.geoportal.gov.plfimap/imgp_2.htm|?gpmap=gp0

8.1 UKSZTALOTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENIE

Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Dziatka jest porosnieta zielenig niska,
krzewami i drzewami. Na etapie inwestycji planuje sie wycinki czterech drzew [zaznaczone na czesci rysunkowe;
opracowania). Gatunek drzew przeznaczonych do wyciecia to klon zwyczajny. Ich obwad pnia na wysokosci 5 cm od ziemi nie
przekracza 45 cm. Planuje sie ponadto drobng przycinke korony pozostatych drzew oraz czyszczenie terenu z drobnych

krzewow.

9. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
9.1 PROJEKTOWANE BUDYNKI

Zaprojektowano budynek hali sportowej w centralnej czesci dziatek nr 627/1, 628/2 oraz 626/1 obreb 0001 w m.
Mogilno.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o
wymiarach 23,30m x 34,78m i wysokosci 11,66m. Od strony p&tnocnej i wschodniej jest czeS¢ socjalna wpisany na planie
litery ,L” 0 wymiarach 21,08m x 24,62m i wysokosci 4,0m. Lacznik z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na
planie prostokata o wymiarach 3,16m x 8,94m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samonosnej pokryty wetng mineralng oraz
poszyciem z blachy. Dach nad czescia socjalng i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalng. Elewacje wykoriczone
tynkiem, plyta warstwowa w stonowanej kolorystyce. Nad wej$ciami zadaszenie szklane.

Od strony pdtnocnej i potudniowej zamontowane beda lampy o$wietleniowe. O$wietlenie o wiasnym zrodle zasilenia
w postaci paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.
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https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Od strony pétnocnej i potudniowej planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Od strony potudniowej planuje sie montaz
3 koszy na $mieci oraz 3 fawek. Wokét budynku wykonana bedzie opaska o szeroko$ci 75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociaggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 627/1, 628/2 oraz 626/1 obreb 0001 w m. Mogilno nalezy zniwelowac do rzednej 95,30 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 95,32 m.n.p.m.

9.2 UZBROJENIE BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM KUBATUROWYM
9.21 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:

» Woda - z istniejacego przytacza wodociggowego;

\4

Kanalizacja sanitarna — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej;

» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz do istniejgcego przytacza kanalizacji
deszczowej;

» Energia elektryczna - z istniejacego przytacza energetycznego;

» Ogrzewanie — wiasne, istniejaca kottownia.

9.22  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce do gromadzenia odpadkow statych zlokalizowano na placu utwardzonym w okolicach planowanej inwestyciji,
oddalone minimum 10,0 m od drzwi i okien oraz minimum 3,0 m od granicy z dziatki budowlanej. Powierzchnia utwardzona o
wymiarach 1,95m x 4,15m. Miejsce gromadzenia odpadéw statych zgodnie z lokalizacjg wskazang na czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania terenu.

9.23 OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji jest ogrodzony. Planowana inwestycja nie przewiduje wymiany istniejgcego ogrodzenia.

924  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzanie $ciekéw bytowych do istnigjacego przylacza kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja bedzie
wigczona do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujaca sie w budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanej na
dziatce nr 627/1 obreb 0001 w m. Mogilno.

9.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY
9.3.1 UTWARDZENIA DO PORUSZANIA POJAZDOW - DROGI ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje sie wykonanie nawierzchni dla poruszania sie pojazdéw oraz miejsce postojowe dla 0s6b
niepetnosprawnych z kostki brukowej seria Urbanika (lub réwnowazny) grubosci 8 cm w odcieniach szary ptukany oraz
grafitowy ptukany. Wymiary kostki 15/30 cm oraz 20/30 ¢cm. Miejsca postojowe wykona w dwéch odcieniach szary ptukany i
grafitowy ptukany. Drogi dojazdéw z placem przed budynkiem w kolorze szarym ptukanym. Ukfad kostki naprzemienny.

Krwawniki drogowe 12 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej B-20 (C16/20) w
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sposdb gwarantujacy stabilna i trwatosci wykonania. Krwawniki delikatnie obnizone w stosunku do projektowanej nawierzchni
utwardzonej zapewniajace odprowadzenie wody na tereny zielone biologicznie czynne.
Powierzchnia utwardzona do poruszania pojazdami — warstwy projektowe:

8,00cm | Kostka betonowa drobno wymiarowa

3,00cm | Podsypka piaskowa stabilizowana 1:3

15,00cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31.5 mm do 1S>0.97;

E2>130MPa, 10<2,2

10,00cm | warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia

15,00cm | warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospdtki 0/20 mm
* - wielko$¢ ta moze zwigkszy¢ sie ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz warstw
niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zageszczania warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej
max 15 cm).
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2>80MPa, 10<2,2; grubos¢ i rodzaj wzmocnienia podtoza dostosowana do
panujacych warunkéw gruntowych oraz wymagarn mrozoodporno$ci (wzmocnienie podfoza nalezy wykona¢ wg Katalogu

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014).

9.3.2  UTWARDZENIA DO PORUSZANIA 0SOB PIESZYCH, OPASKA WOKOL BUDYNKU
Projektuje sie wykonanie nawierzchni Sciezek dla poruszania sie 0s6b pieszych z kostki brukowej seria Urbanika

(lub rownowazny) grubosci 8 cm w odcieniach szary ptukany oraz grafitowy ptukany. Wymiary kostki 15/30 cm oraz 20/30 cm.

8,00cm | Kostka betonowa drobno wymiarowa

5,00cm | Podsypka piaskowa stabilizowana 1:3

20,00cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia kamiennego 0-31.5 mm do 1S>0.97;

E2>130MPa, 10<2,2

10,00cm | warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

15,00cm | warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0/20 mm
* - wielkoS¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usunigcia warstwy humusu oraz warstw
niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zageszczania warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej
max 15 cm).
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2>80MPa, 10<2,2; grubo$¢ i rodzaj wzmocnienia podioza dostosowana do
panujacych warunkéw gruntowych oraz wymagar mrozoodporno$ci (wzmocnienie podfoza nalezy wykona¢ wg Katalogu

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014).

94 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Na terenie dziatki istnieje zjazd publiczny. Dostep do planowanej inwestycji z istniejacego zjazdu przy drodze

publicznej ul. Sadowej w Mogilnie.

9.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:

» Woda - z istniejacego przytacza wodociggowego;
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Kanalizacja sanitarna — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna — z istniejgcego przytacza energetycznego;

YV V VYV V

Ogrzewanie — wiasne, istniejaca kottownia.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:

» Woda - dtugo$¢ instalacji 20 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci $cianki
2,3mm;

» Kanalizacja sanitarna — dtugo$¢ instalacji 22mb, rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC o $rednicy 160mm oraz grubosci
$cianki 4,7mm;

» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz do istniejacego przytacza kanalizacji
deszczowej;

»  Energia elektryczna — dtugo$¢ WLZ 20 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;

» Ogrzewanie — istniejaca kottownia z zrédtem ciepta w postaci kotta gazowego o mocy 225 kW.

9.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez uktady zieleni niskiej.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wykonaé peing rekultywacje gleby dziatki poprzez nawiezienie nowej
masy ziemnej (humusu), zapewniajacej wegetacja nowych ro$lin (w tym trawy). Grubosci warstwy nawiezionego humusu
powinna uwzglednig wymagane uksztaltowanie terenu dziatki (min. 20 cm). Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w
trakcie robdt otwordéw i dotéw ziemnych bez wczesniejszego ich wyréwnania potaczonego z zageszczeniem urobku
wypetniajacego (zasypanie otworéw piaskiem lub zwirem, a nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w sposdb minimalizujacy ryzyko powstawania lokalnych zagtebien w
ktorych mogtaby utrzymywac sie¢ woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie robdt ziemnych i rekultywacyjnych
wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy, zapadliska itp.) nalezy skonsultowa¢ sposob
prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadajacym nadzdr geotechniczny nad inwestycji oraz powiadomic o tym fakcie

inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta opracowania.

9.7 ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zielen niska, tereny obsiane trawi¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Zakres prac zawiera
zmiany rzadnych wysoko$ciowych w obrabie budynku oraz w miejscach wystepowania nawierzchni do poruszania 0s6b
pieszych oraz samochoddw osobowych. Rzadne terenowe muszg zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody opadowej z

dachu budynku oraz terendw utwardzonych na tereny zielone biologicznie czynne.

9.8 ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI
9.8.1 CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podloze nie nadajace sie do celdw budowlanych (nie stanowigce podioza budowlanego) nalezy usungé. W
wyznaczonym obszarze nalezy wykonac roboty ziemne majgce na celu uksztaltowanie jego krawedzi i podtoza do rzadnych

okreslonych na rysunkach. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest wystarczajaca, ostateczne
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profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetié niedobor
gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia 1s>0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podtoze przed profilowaniem nie
wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem $redniego
walca stalowego, gtadkiego i wowczas przystapi¢ do profilowania podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zagoszczenie podioze nalezy kontrolowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

982  ZIELEN

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy przeora¢
przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebe przy pomocy nawozoéw sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Skad mieszanki — proponowany:
zycica trwata NAKI/NUI - 30%
kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

kostrzewa roznolistna SAWA - 10%

YV V.V V V V V

wiechlina Gajowa - 5%
PowyZzszy dob6r traw przeznaczony jest zardwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub cze$ciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany

trawnik nie bedzie wymagata specjalnej pielegnacji, dobrze znosi¢ susze i mrozne zimy oraz odznacza si¢ wolnym odrostem.

9.9 MALA ARCHITEKTURA
99.1 LAWKIPARKOWA - OGRODOWA - 3 SZTUKI

M-6 — Lawka parkowa
Zrodto: Wiasne zasoby

Parametry techniczne:
szeroko$¢ £186 cm,
wysokos¢ £90 cm,
gtebokos¢ siedziska +41 c¢m,

wysoko$¢ siedziska +48 cm,

vV V V V V

profil tawki minimum 40x40 mm,
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deski 0 szerokosci minimum 8 cm,
przystosowana do montazu minimum 7 desek,

nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem. W terenach trawiastych tawki

zamontowaé do ustawionych na gruncie 4 bloczkach betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm zapewniajac trwatos¢ i estetyke

wykonania.

9.9.2

KOSZE NA SMIECI - 3 SZTUKI

M-7 - Kosz na $mieci
Zrodto: Whasne zasoby

Parametry techniczne:

>

YV V. VYV V

wysoko$¢ £120 cm,

$rednica £40 cm,

pojemno$¢ dla wkiadu +45 |,

wysoko$¢ kubta £40 cm,

kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm stelaz ze stali malowany

proszkowo, przeznaczony do wkopania.

Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem. Kosz nalezy whetonowaé

poprzez wykonanie wykopu punktowego o Srednicy okoto 25 cm i grubosci 50.0 cm.

Spetnienie zapiséw decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego:

Lp. | Ustalenia decyzji nr 46/CP/23 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Speinienie decyzji
oznaczonego symbolem nr 46/CP/23

1 Rodzaj inwestycji Zaprojektowano hale sportowg z cze$cig socjalng | Warunek spetniony
i tacznikiem wraz z infrastrukturg towarzyszacq

2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 626/1, 627/1, 628/2 obreb m. | Warunek spetniony
Mogilno

3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony

I Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

4 Parametry inwestycji
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a) Funkcja terenu - Teren ustug o$wiaty | Hala sportowa wraz z czeScig socjalng i | Warunek spetniony
tacznikiem
b) Rodzaj inwestycji Budowa hali sportowej z czeéciq socjalng i | Warunek spetniony
tacznikiem wraz z infrastrukturg towarzyszacq
c) Zabudowa  wolnostojaca badZz | Zespolony z istniejgcym budynkiem szkoly | Warunek spetniony
zespolona / do dwoch kondygnacji | poprzez tacznik / jednokondygnacyjny
nadziemnych
d) Geometria dachu hali: tukowa Hala sportowa — geometria dachu: Lukowy Warunek spetniony
Geometria dachu facznika i czesci | Lacznik i cze$¢ socjalna - geometria dachu: ptaski | Warunek spetniony
socjalnej: pfaski o kacie nachylenia do | o kacie nachylenia 3°
10°
e) Wysoko$¢ zabudowy do 12,5m Wysoko$¢ zabudowy: 11,68 m Warunek spetniony
f) Szeroko$¢ elewaciji frontowej do 45 m | Szerokos¢ elewacii: 41,64 m Warunek spetniony
g) Wskaznik  wielkoSci  powierzchni | Wskaznik zabudowy: 40,5% Warunek spetniony
zabudowy max. 70%
h) Powierzchnia  biologicznie czynna: | Powierzchnia biologicznie czynna: 10% Warunek spetniony
min. 10%
4-6 | Linia zabudowy Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdzono ze planowana inwestycja speinia wszystkie ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestyciji:

Parametry inwestycji Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem

Hala sportowa tacznik wraz z cze$cig socjalng

Powierzchnia zabudowy 1115,32 m?

Powierzchnia uzytkowa 1034,49 m?

Kubatura 7762,67 m?

Szeroko$¢ elewacji budynku 41,64 m

Diugo$¢ elewaciji budynku 37,49 m

Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papq
blacha

Procent spadku dachu tuk 2,86 ° [5%]

Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu 11,66 m 4,00

Powierzchnia zabudowy [istniejgcal 10,1 % [pow. 688,05/6813,67]
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Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejaca)

16,62 % [pow. 1132,30/6813,67]

Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowe;j [istniejaca]

18,47 % [pow. 1258,73/6813,67]

Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca]

26,47 % [pow. 688,05+1115,32/6813,67]

Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z 6,45 % [pow. 1132,30-692,62/6813,67]

istniejaca]

Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowej [projektowana 14,26 % [pow. 972,16/6813,67]

tacznie z istniejacq / likwidacja placu zabawa o powierzchni

piaskowej]
Powierzchnia biologicznie czynna 52,82 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,25

11. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, omawiana inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku
z powyzszym dla tej inwestycji nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. Budynek zaprojektowany
z materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczysto$ci odpowiadajg przepisom

obowigzujacym normom i przepisom prawnym.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Charakterystyka pozarowa obiektu:

Lp. Dane podstawowe obiektu

1 Nazwa obiektu Budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem

2 Adres Dz. nr626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 Mogilno

3 Przeznaczenie Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem

4 Sposdb uzytkowania jw.

5 Powierzchnia uzytkowa 1034,49 m2

6 Kubatura 7762,67 m3

7 Wysoko$¢ 11,66 m

8 llos¢ kondygnacji kondygnacje nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0

9 Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujacych Powyzej 8,00 m

10 Kategoria zagrozenia ludzi ZL

11 Przewidywana liczba osob ponad 50 bedacych statymi uzytkownikami w mys| par.

4 pkt 1 WT

12 Podziat na strefy pozarowe Budynek znajduje sie w jedne;j strefie pozarowe;j

13 Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem Nie wystepuje

14 Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje

15 Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgacymi normami
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Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynki objete opracowaniem nie sg wpisane do ewidenciji zabytkéw nieruchomych.

14. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich w rozumieniu przepisdw prawa.

15. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej inwestycji.

16. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane rozwigzania nie powodujg ograniczen w dostepie dla 0sdb niepetnosprawnych.

17. ZIELEN PROJEKTOWANA
Na terenie stwierdzono wystepowania zieleni niskiej. Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna. Zachowac

miejsce zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

18. LOKALIZACJA | OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w m. Mogilno.

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ¢) — ustawy Prawo Budowlane — do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

Artykut 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIAPRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy wzgledem granic dziatki:

Obiekt kubaturowy zostanie zlokalizowany na dziatkach nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w m. Mogilno. Dziatki objete
opracowaniem (dz. nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 Mogilno) graniczy z dziatka;

Pdtnocna - odleglos¢ projektowanego budynku od dziatki sasiedniej — dz. nr 629/2= 3,01 m

Potudnie - odlegto$¢ projektowanego budynku od dziatki sasiedniej — dz. nr 626/2 = 4,18 m

Wschodhnia - odlegto$¢ projektowanego budynku od dziatki sgsiedniej — dz. nr 925 = 59,74 m

Zachodnia - odlegto$¢ projektowanego budynku od dziatki drogowej — dz. nr 583/3 = 46,10 m

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sasiednimi dziatkami

Dziatki sasiednie / kierunek Podstawa prawna Projekt — spetnienie warunkdw, uwagi

Odlegtosci budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego od granic z sasiednimi dziatkami
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Pdtnocna

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie - min 3,00 m

3,001 m>3,00m

warunek spetniony

Potudniowa §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i 418 m>4,00m
271-273  (Rozporzadzenie Ministra warunek spetniony
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - min 4,00 m

Zachodnia Art. 43 (Zasady usytuowania obiektow 46,10 m>6,00 m
budowlanych przy drogach - Ustawa z warunek spetniony
dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych) - min 6,00 m

Wschodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i 59,74 m>4,00m

271-273  (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie - min 4,00 m

warunek spetniony

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy przestaniania:

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna

zar6wno w odniesieniu do terendéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy na

sgsiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkdéw, uwagi

Pdtnocna

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje
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Potudniowa

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Wschodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Zachodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy zacieniania: Zjawisko zacieniania reguluje

§60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabudowy na

sgsiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt— spetnienie warunkéw, uwagi

Pétnhocna

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Potudniowa

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Wschodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Zachodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych,

Zacienianie nie wystepuje
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

Dla kazdego najnizej potozonego okna w $cianie zewnetrznej budynku istnieje kat 60st. wyznaczony w ptaszczyZznie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczen przestanianych, w obrebie ktérego nie znajduje
sie obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania. (spetniony warunek zgodnie z § 13, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ponadto budynek w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej na
dziatkach sasiednich oraz zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogéinych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacii i realizacji inwestyciji (§13,§60) - dla terendéw objetych analiza w zakresie istniejacego zainwestowania
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy. Ponadto budynek
w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla potencjalnej zabudowy zlokalizowanej na dziatkach

sgsiednich.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych
unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow

art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Podstawa prawna Projekt - spetnienie warunkéw,

uwagi

Migjsca  postojowe dla  samochodéw | §18, §19 ust. 1 pkt. 1 (Rozporzadzenie | Istnigjigce  usytuowanie  migjsc

osobowych Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia | postojowych zgodnie z WT w
2002 r. w sprawie warunkdw | analizowanym obszarze
technicznych, jakim powinny | wyznaczonym w celu okreSlenia

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | oddziafywania obiektu nie powoduje
(Dz.U.2019.0.1225 z p6z. zm.) - min. | ograniczenia moZzliwoSci zabudowy
7,00m do okien  pomieszczen | dziatek sgsiednich.

przeznaczonych na pobyt ludzi od
parkingu do 10 stanowisk postojowych
oraz 3,00m od granicy sasiednig dziatkq
budowlang

Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23.1.  (Rozporzadzenie  Ministra | Istnigjgce usytuowanie miejsca dla
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. | konteneréw na odpady zgodne z WT
w sprawie warunkéw technicznych, | nie powoduje ograniczenia

jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich | mozliwosci  zabudowy  dziatek

usytuowanie — nie dotyczy sgsiednich.
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Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia
odpaddw statych, o ktérych mowa w §
22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢
CO najmniej:

10m - od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

3m - od granicy dziatki budowlanej;
10m - od placu zabaw dla dzieci, boisk
dla dzieci i miodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.

Studnie

§31. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Odlegto$¢ studni dostarczajacej wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi,
niewymagajacej, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony uje¢ i zrodet
strefy
ochronnej, powinna wynosi¢ zgodnie z

wodnych, ustanowienia
§ 31 ust. 1 powinny wynosic co najmniej:
1) do granicy dziatki - 5 m;
2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m;
3) do budynkéw inwentarskich i
zwigzanych z nimi  szczelnych
silosdw, zbiornikow do gromadzenia
nieczystosci,  kompostu  oraz
podobnych szczelnych urzadzer - 15

m;

- do granicy dziatki

Nie dotyczy
- do osi rowu przydroznego

Nie dotyczy
- do budynkéw inwentarskich i
zwigzanych z nimi  szczelnych
siloséw, zbiornikéw do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz
podobnych szczelnych urzadzen

Nie dotyczy

Przydomowa oczyszczalnia Sciekow

Zbiornik bezodptywowy

/

§36. Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

§ 36 ust. 2 pkt. 1, 2:

-5 m- od okien i drzwi zewnetrznych

do pomieszczeh przeznaczonych na

- od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi

Nie dotyczy

- od granicy dziatki sasiedniej, drogi

(ulicy) lub ciagu pieszego
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pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to
dotébw ustepowych w  zabudowie
jednorodzinnej;

-2 m - od granicy dziatki sasiedniej,

drogi (ulicy) lub ciggu pieszego

Nie dotyczy

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§40. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymagane odlegtosci placu zabaw od:

Drogi wewnetrznej: min. 10,00m

10,00m — od drogi wewngtrznej

Nie dotyczy

Okien pom. przeznaczonych na stafty

pobyt ludzi: min. 10,0

10,00m - od okien pomieszczefi
przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Nie dotyczy

Miejsc gromadzenia odpaddéw: min.
10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpaddéw

Nie dotyczy

Oraz zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 1 od
miejsc postojowych dla samochodow

osobowych: min. 10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpadéw

Nie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

- Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217

- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271

Budynek hali sportowej - budynek niski, ZLIII — zgodnie z §212 - klasa odporno$ci ogniowej "B"

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami
budynkdw niebedacymi Scianami oddzielenia

przeciwpozarowego

Podstawa prawna

Projekt - spetnienie warunkéw, uwagi

Pétnhocna

§271 z uwzglednieniem §272 i §273

oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m

Nie dotyczy
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Potudniowa §271 z uwzglednieniem §272 i §273 Nie dotyczy
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m

Wschodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 Nie dotyczy
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m
Zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 8,18 m>8,00m
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:
dz. nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w m. Mogilno - dziatka przeznaczona pod inwestycje.

Jednoczesnie stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje na budynki znajdujace sie na

dziatkach sasiednich.

Podstawa prawna w oparciu o ktorg dokonano analizy obszaru oddziatywania:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
o Decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

20|Strona




PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI mgr inz. arch. BARTOSZ GROSZ
specj. architektoniczna specj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73 Upr. 1/KPOKK/2017
Podpis Podpis
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADQZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

inz. Andrzej Wesotowski Projektant 37/Wal73 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Andrzej Wesotowski Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PREZYEIT Y M Worszawa, dnlogmrzec 196?_?('
WOJEWODZKIE] RADY NARODQWE) )
WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY 13-100 Nidzica
w Worszowie ul.Traugutta 23

tel. /fax. 89-625-32-70

Nr ewid. uprown. 37/Wa/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18,_ art. 19, ust. I, pki..] i arl. 20, ust. | ustawy =z dnia
31 siycznia 1961 5. = prawo buﬁowlohe (Dz. U. nr-;l, poz. 46) oraz § 2§»i §6 u5t31
ok A3 2 . rozporzgdzenia Przewodniczgcego quifgiu Budgwniciw'a, Urbu‘n.isfyki
i'Arc._:_hitekfury z dnia 10 wrzeénio 1962 r. w sprawie kwaolifikacii lchhov;ych oséb wyko-

nvjgeych funkcje techniczne w budownictwie ‘pbwszeéhnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. .. ANDRZEJ WALDEMAR WESOCZLOWSKTI o .
inzynier budownictwa ladowego

IMXaws.

vrodzeny dnia . 22.A0Ge80 1935 r. W Szredsku pow.
‘ i R PR R
i 5 ! : e B

"‘;Lfi Tz y musjes

w speciolnotei . EONSErUKETIA0. = AnZynieryinede ool i3

vprawnienio budowlene do: 4, sporzgdzania projektéw budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich obiekbtéw budowlanych, projektéw
instalacji i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikowa—
nych urzadzed i instalacji.oraz nastepujacych projektéw
budowlanych architektonicznych :

a. Wszelkich obiektédw budowlanych inzy-—
nierskich zaliczanych do budownictws powszechnego,

b. obiektéw budowlanych o prostej archi-
tekturze /§ 1 ust.3/,

ce. budynkéw przemystowych o charakterze
wyizgczhnie produkecyjnym lub skiadowyn, :

2. kierowania robotami budowlanymi na
budowie obiektdéw budowlanych z wyjatkiem robét obejmujacych
skomplikowane instalacje. 1 urzgdzenia sanitarne oraz. insta-—
lacje i urzgdzenia elektryczne.

s

Archifeks
waqrszawskisgo
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LFF-13N-H81 *

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1333/01

adres zamieszkania ul. 18-GO STYCZNIA 3 A, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

25|Strona




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. arch. Bartosz Grosz Sprawdzajacy 1/KPOKK/2017 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Bartosz Grosz Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,
jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0320.

Cztonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-C392-D1YF-5Y28-YCF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy

1:500

Miejscowosc, ulica

Mogilno ul.Sadowa

Numer dziatki, karta mapy

627/1, 626/1, 628/2 ark. 34

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie
Powiat mogilenski
identyfikat 040903_4
Jednostka ewidencyjna AentyTrator —
nazwa Mogilno
' fik 4 4.0001
Obreb ewidencyiny identyfikator 0 09_03_ 000
nazwa Mogilno
Godto mapy 6.183.20.24.1.1; 1.3
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich 2000, pot. 18
wspoétrzednych \wysokosci PL-EVRF2007-NH

Data aktualizacji mapy

18.08.2023 r.

Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy

|dentyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GN.6640.1082.2023

e
brak

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest ujawniony
w bazie EGIB

Nie badano stanu prawnego granic nieruchomosci. Przedstawione punkty
graniczne pochodzg z bazy danych EGIB i zgodnie z tg bazg spetniajg
wymagania dokfadnoSciowe podyktowane aktualnymi przepisami prawa,
jednakze zaleca sie zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego prac
polegajgcych na odszukaniu znakdéw granicznych na gruncie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie, urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktorych brak jest informacji w instytucfach branzowych.

4860

Zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne znaki geodezyjne,
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie.

Wszystkie obiekty budowlane | przewody podziemne podlegajg
geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich potozenie na gruncie.

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obcigzajgcych grunty pofozone w granicach projektowane)
inwestycji budowlanej.

mgr inz. Jacek Gatezewski
geodeta uprawniony
nr swiad. 22686

pieczgtka elektroniczna geodety uprawnionego

GKN Projekt Jacek Gatezewski
ul. 900-lecia 19/14, 88-300 Mogilno,
NIP 5571667415, REGON 363950335
biuro@gknprojekt.pl, tel. 517 13 13 19
www.gknprojekt.pl

pieczgtka elektroniczna wykonawcy

miejsce na klauzule urzedowg (oswiadczenie) i podpis geodety uprawnionego
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