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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,, Budowa hali sportowej z czgscig socjalng i facznikiem wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowang,

1.

4,

na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowo$ci Mogilno”

INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z czescig socjalng i facznikiem
Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: MogileAski
Miejscowos¢: Mogilno
Jednostka ewidencyjna: 040903_4, Mogilno
Obreb ewidencyjny: 0001, Mogilno
Nr dziatek: 626/1, 627/1 oraz 628/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

Umowa z zamawiajacym nr WFE.2721.21.2023;
Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego
Decyzji nr 46/CP/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg,
towarzyszaca zlokalizowang na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng cze$cig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o wymiarach
23,30m x 34,78m i wysokosci 11,66m. Od strony pétnocnej i wschodniej jest czeS¢ socjalna wpisany na planie litery ,L” o
wymiarach 21,08m x 24,62m i wysokosci 4,0m. Lacznik z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie
prostokata o wymiarach 3,16m x 8,94m i wysoko$ci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Dach nad halg tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samono$nej pokryty wetng mineralng oraz poszyciem z blachy. Dach
nad czescig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalna. Elewacje wykoriczone tynkiem, ptytg warstwowa w
stonowanej kolorystyce. Nad wej$ciami zadaszenie szklane.

Teren dziatek nr 627/1, 628/2 oraz 626/1 obreb 0001 w m. Mogilno nalezy zniwelowa¢ do rzednej 95,30 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 95,32 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy sanitarne;j.

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe oraz n/w instalacje:

»  Kanalizacji sanitarnej,

»  Kanalizacji deszczowej,
»  Wodociggowej,

»  Ogrzewczej,

>

Wentylacji mechaniczne;.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

74 PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zapewnienie wody z istniejgcego przytacza wodociagowego zlokalizowanego w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mogilnie.
Istniejace przytacze powinno pokry¢ zapotrzebowanie dla istniejacego oraz nowo projektowanego obiektu. W przypadku gdy
istniejace przylacze bytoby niewystarczalne nalezy zgtosi¢ to gestorowi sieci w celu ztozenia wniosku o zapewnienia przez
niego zwigkszenia ci$nienia. Za wodomierzem gtéwnym, na wewnetrznej instalacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Mogilnie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pomiaru ilo$ci zuzycia wody przez obiekt nowoprojektowany.

Pomiar ilosci zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze realizowany bedzie za pomocg wodomierzatypu ALTAIR V3 firmy

DIEHL Metering o nastepujacych parametrach:

$rednica nominalna Dn =25 mm,
> maksymalny strumien objetosci Q4 =5,0 m/h,
>  ciagly strumien objetosci Q3 =4,0 m¥h,
»  minimalny strumien objetosci Q1 =251/,
> posredni strumien objetosci Q2=401h,
»  ciSnienie pracy p =16 bar.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawér odcinajacy oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy zmozliwo$cig nadzoru
typu EA np. firmy Danfoss.

Wodomierz zamontowaé za wodomierzem gtéwnym, a jego zabudowa powinna odpowiadaéwymaganiom zawartym w PN-
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ISO 4064-2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Po zakoriczeniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci na ciSnienie 1,0 MPa, a nastepnie cate
przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociagowa przeptukaé i zdezynfekowa¢ wodg chlorowang zawierajacg 20-30 mg
czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sig wrurach minimum 24 godziny. Po zakoriczeniu
dezynfekcjii spuszczeniu wody z rurociggdw ponownie nalezy je przeptukac. Po procesie dezynfekcji wykona¢ badania jako$ci
wody do celéw pitnych. Dopuszcza sie rezygnacje zdezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010
Nr 72 poz. 466).

Przed zasypaniem przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa geodezyjnie zinwentaryzowaé, a nad przewodem na
wysokosci ok. 30 cm nad gérng Sciankq utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC kolorubiato-niebieskiego z napisem
,woda” z wktadkg metaliczna.

Uzbrojenie przytacza wodociggowego oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700.

7.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek PE o potaczeniach zaciskowych np. systemu KAN-therm Press firmy
KAN.

Poziomy, piony oraz podej$cia wodociagowe montowac w bruzdach $ciennych i podtogowych réwnolegle do przewodow wody
cieptej. Rurociggi prowadzone w obrebie pomieszczenia technicznego uktada¢ po powierzchni Scian. W miejscach przejsé¢
przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronngwypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej, $rednice przewoddw przedstawiono na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu
instalacji wodociggowe;.

Na podejéciach wody do zaworéw czerpalnych ze ztaczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe typ HA. Na podej$ciu
wody zimnej do pojemnosciowego podgrzewacza zamontowa¢ zaw6r zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA
Dn25.

Po zakoriczeniu robét montazowych nalezy wykonac prébe szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po probieszczelnosci instalacje
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowa, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu woda zawierajacg 20+30 mg czynnego chloru w 1 dm? wody.
Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach nie krécej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane po powierzchni $cian zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej z warstwa kleju typu
Thermaflex ECO™ FRZ o grubo$ci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewoddw uktadanych w bruzdach Sciennych lub podiogowych wykonaC za pomocg otulin
Thermacompact IS o grubosci 6 mm.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostanie realizowane w projektowanym pojemno$ciowym podgrzewaczu wody
wbudowanym w pompe ciepta, stanowigcg zrodto ciepla. Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE o
potaczeniach zaciskowych np. systemu KAN-therm Press firmy KAN.

Montaz rurociggdéw nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Po zakorficzeniu robét montazowych prébe
szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje wykonac analogicznie jak instalacji zimnej wody. Izolacje cieptochronng przewodéw

uktadanych po wierzchu $cian wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej typu Thermaflex ECO™ FRZ.
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Izolacja powinna spetnia¢ wymagania PN-B-02421:2000 a jej grubo$épowinna wynosic:

»  dlaruro $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

»  dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 do 35 mm - 30 mm.

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogowych wykona¢ za pomocg otulin

Thermacompact IS o grubosci 6 mm.

7.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.31 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Scieki z poszczegolnych przyboréw i urzadzen sanitarnych odplywac beda przykanalikiem Dn160 z rur PVC-U SN 8 klasy S
wg PN-EN 1329-1:2001, taczonych na uszczelke gumowa, poprzez zewnetrzna instalacje, do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego. Istniejace przytacze przebiega w lokalizacji planowanego obiektu. Nalezy przebudowaé instalacje tak jak
wskazano na rys. S7. Nalezy zdemontowa¢ istniejace studnie kanalizacyjne bedace w kolizji z planowanym obiektem.
Studnie istniejace wskazane na rys. S8 nalezy potaczy¢ z projektowanymi studniami S1 i S2. Wysoko$¢ studni zgodnie z
rys. S7. Przez planowany budynek nalezy przeprowadzi¢ rure PCV Dn160. W obrebie planowanego obiektu tj. w
pomieszczeniu P1 nalezy wiaczy¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Spadek instalacji kanalizacji sanitarnej na
odcinku 3 m od miejsca wtaczenia sieci wewnetrznej do zewnetrznej nalezy utozyé wynikowo ale z minimalnym spadkiem
1,5%.

Standard wyposazenia poszczegolnych weztéw sanitarnych uzgodni¢ z projektantem branzy architektonicznej oraz
Inwestorem.

Poziomy, podejscia oraz piony kanalizacyjne wewnatrz budynku, zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych PVC typu
$redniego ,N” wg PE-EN 1329-1:2001. Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy montowaéw krytych bruzdach $ciennych lub
szachtach instalacyjnych.

Przed utozeniem poziomdw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,15m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac rurociagi nalezy pamietaé, aby przewody miaty jednakowe podparcie na cate;
swojej diugosci (kielich nie moze by¢ czeScig nosng) oraz nie przesuwaly siepodczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokét ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.
Piony kanalizacyjne, przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w czyszczak z pokrywa.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng z PVC wg PN-C-89206:2005.
Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu instalacjikanalizacji sanitarnej.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktdry powinien gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci woda do poziomu terenu. Ci$nienie to

nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczacod poziomu wierzchu rury.

732  ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odptywaé beda zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.

Studzienka S1 i S2 zaprojektowano jako inspekcyjna, zbudowang z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy
teleskopowej. Jej catkowita wysoko$¢ wyznaczana bedzie poprzez dtugosé karbowanej rury wznoszacej i zostanie precyzyjnie
wyregulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzacg komin studzienek i rure teleskopowg nalezy taczy¢ za

pomoca uszczelek gumowych @425 mm. Wiaz zeliwny osadzaé¢ na stozkach odcigzajacych.
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Poziom gérnej powierzchni wtazu w terenie zielonym umiesci¢ co najmniej 8 cm ponad terenem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych Dn 160 PVC-U SN 8 klasy
S wg PN-EN 1329-1:2001 tgczonych na uszczelke gumowa.

Uktad wzajemnych potaczen zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz
profilu podiuznym zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiliracje wéd
gruntowych i eksfiltracje Sciekdw.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci systemu, ktory powinien
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanegowypetnieniem badanego odcinka sieci wodg
do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa iwieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte. Wymagania dotyczace przewoddw
sq spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

»  0,151/m2przewoddw,

> 0,201/m2 przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

» 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

74  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zwigzane z utozeniem przytaczy oraz zewnetrznych instalacji nalezy wykonac jako wykopy otwarte zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego ich punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykonaC przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych z nieumocnionymi
$cianami. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosic¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wszystkie  napotkane
przewody podziemne na frasie  wykonywanego  wykopu, krzyzujgce siez wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszonew sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,20 m.
Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo- zwirowej lub elementéw dennych
studzienek lub rurociggu.

Przed utozeniem rurociggdw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,10 m i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed
potozeniem rur.

Uktadajac rurociag nalezy pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaly sie
podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokoét ztgczy przewody nie
powinny mie¢ warstwy wyréwnujace.

Po sprawdzeniu szczelno$ci rurociaggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegdlng uwage, aby
elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z gory.Warstwy wypetnienia z
kazdej strony rury o grubosci 0,15+0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajdujesie przynajmniej 0,30
m zwiru lub pospotki.

Ziemig uzyskang z wykopow, po usunigciu z niej wigkszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypetnieniapozostatej czesci
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wykopu ubijajac jw. jej poszczegolne warstwy.

7.5  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone bedg grawitacyjnie po powierzchniterenu za pomocg

spustowych rur deszczowych, ktére nalezy realizowac zgodnie z projektem architektonicznym.

76  INSTALACJA OGRZEWCZA

Zakiada sie ze projektowany obiekt zasilany bedzie ze Zrédta ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni

7.7 INSTALACJA OGRZEWANIA POMIESZCZENIA SOCJALNO-SZATNIOWE

Zrédto C.O. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=70/50 °C, w uktadzie
zamknietym, pompowym.

Zasilanie poszczegolnych grzejnikdw odbywac sie bedzie z rozdzielaczy obudowanych szafkami — lokalizacja rozdzielczy
zgodnie z czescig, rysunkowa. Przewiduje si¢ montaz dwéch rozdzielaczy. Rozdzielacz Rl - 10-obwodowy obudowany
skrzynka podtynkowag o wym. 76x66,5x17,5 cm. Rozdzielacz RIl - 8-obwodowy obudowany skrzynka podtynkowg o wym.
76x66,5x17,5 cm.

Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:

»  zestaw mieszajacy rozdzielacza,

> sitownik termoelekiryczny,

listwa centralna ogrzewania podtogowego,

przewodowy, cyfrowy regulator temperatury podtynkowy,

zawdr odpowietrzajaco — spustowy,

YV V YV V

uchwyty akustycznie wyttumione.

Przyjeta moc poszczegolnych grzejnikow jest wystraczajgca dla ogrzania projektowanych powierzchni.

Zasilenie poszczegolnych grzejnikow wykonaé z rur systemu KAN typu Blue Floor PE-RT @16x2,0 mm z ostong antydyfuzyjng
wg DIN 4726 - klasa 4/6 baréw, Tmax 70°C.

Gtoéwne rurociagi zasilajace rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego w bruzdach lub w posadzkach wykona¢ z rur PE-
RT/AI/PE-HD systemuKAN-therm Press firmy KAN.

Rurociagi prowadzone w obrebie pomieszczenia zrodia ciepta zaprojektowano z rur systemu KAN-thermSteel o potaczeniach
zaciskowych typu ,press’”.

W miejscach przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ pod ci$nieniem prébnym rownym 1,0 MPa i utrzymywaé przez 24h.
Instalacje mozna uznaC za szczelng, jezeli ciSnienie nie spadnie wiecej niz 0,02 MPa. Podczas uktadania jastrychu w
przewodach nalezy utrzymywa¢ ci$nienie minimum 0,30 MPa.

Regulacje hydrauliczng na wyjsciu ze Zrédta ciepta zaprojektowano za pomoca recznego zaworu réwnowazacego np. MSV-
BD LENO firmy Danfoss wbudowanego w rurociag powrotny.

Regulacja hydrauliczna poszczegoinych grzejnikdw poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na wktadkach zaworowych
zamontowanych na rozdzielaczach.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoca odpowietrznikéw zamontowanych na grzejnikach.
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Izolacje cieptochronng rurociggéw zasilajacych rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego prowadzonych po wierzchu $cian

wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej jw. Thermaflex ECO™ FRZ. Minimalna grubo$¢ izolacii

cieptochronnej rurociggéw instalacji ogrzewczej uktadanych wewnatrz budynkupowinna wynosic:

»  dlarur o $rednicy wewnetrznej do 20 mm — 20 mm,

»  dlaruro $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm.

Przewody ukfadane w bruzdach oraz posadzce izolowac¢ otulinami Thermaflex ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

Nie nalezy izolowaé rurociggdw zasilajacych poszczegdlne petle grzewcze —w projekcie przyjeto wykorzystanie pochodzacych

od nich zyskow ciepta w pomieszczeniach, przez ktdre przechodza.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci

cieptowniczych- zeszyt ITB nr 439/2008.

Montaz instalacji ogrzewania podiogowego nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentasystemu a przy jego

wykonawstwie nalezy zachowa¢ podstawowe wymagania technologiczne fj.:

»  Materialy uzyte jako zasilenie ogrzewania powinny by¢ odporne na temperatury panujace w instalacji,

»  Przed przystapieniem do uktadania warstwy wykorczeniowej podtogi nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ wilgoci(dopuszczalna
zawarto$¢ wilgoci wynosi 2,0%).

»  Przed utozeniem materiat stosowany na oktadzine powinien by¢ przechowywany w temperaturze 18°C przez okres
minimum 48 godzin.

»  Sezonowanie nalezy rozpocza¢ po 28 dniach od utozenia podtoza. Temperatura podczas nagrzewania nie powinna by¢
wyzsza od 35°C, a skoki temperatur nie powinny by¢ wyzsze niz 5°C.

»  Po 7 dniach sezonowania ogrzewanie nalezy zredukowa¢ poprzez dzienne obnizanie temperaturypodtoza o 5°C do
poziomu 15+18°C i wowczas mozna rozpocza¢ uktadanie oktadziny. Temperatura 15+18°C powinna pozostawac bez
zmian przez okres ok. 3 dni od momentu utoZenia oktadziny. Po tym okresie temperatura zasilania ogrzewania moze by¢

podwyzszona o0 5°C, az do osiggnieciamaksymalnej temperatury robocze;.

78  NAGRZEWNICE HALI SPORTOWEJ

Zaprojektowano ogrzewanie hali poprzez 5 nagrzewnice elektryczne o mocy 17 kW. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z rys. S4.

79  TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA
Zaktada sie wykorzystanie istniejacego zrodta ciepta — Kociot grzewczy gazowy o mocy 225 kW. Do istniejacej instalacji w

kottowni nalezy doprowadzi¢ zasilenie dla projektowanego obiektu.
Dob6r pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania:

_ 0,86 xV _ 0,86 * 15540
T AT 20

= 684,22kg/h = 0,68422m3/h
Opory instalacji:
Api = 6,85kPa = 0,685mH20
Dobrano pompe obiegowa typ MAGNA3 32-100 F firmy GRUNDFOS - pompa elektroniczna obiegowa. Pompa zasilanie

pradem jednofazowym, U = 1x230V, 50/60 Hz. Moc pompy 9...180W.
WyzZej wymieniona nazwa pompy jest jedynie przyktadowg nazwa. Nalezy dobra¢ pompe dla wielko$ci projektowanej instalacji.
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7.10 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do pomieszczen budynku a takze
usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyjety sposob dystrybucii i obrobki powietrza
gwarantuje przeptyw powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczert o wymaganiach
nizszych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametréw fizycznych powietrza
nawiewanego.
Przyjeto nastepujacy podziat na ciggi wentylacyjne:

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali sportowej CNW-1 — centrala o wydajnosci 1500 m3/h

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali sportowej CNW-2 — centrala o wydajnosci 7150 m3/h
Centrale wentylacyjng CNW1 oraz CNW2 nalezy zamontowa¢ na dachu w lokalizacji zgodnie z rys. S6.
W tabeli ponizej przedstawiano charakterystyczne parametry pracy uktadu wentylacyjnego obstugiwanego przez centrale

wentylacyjng oraz wentylatory.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-1

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNWA1 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta VVS021C | > Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
FPVH-FPV »  Wydajno$¢ [m*h]: 1500m?h
»  Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa
»  Wymiary D x S x W [mm]: 2810 x 967 x 540mm
»  Odzysk energii: wymiennik przeciwpradowy
» Nagrzewnica: wodna 1/rzedowa
»  Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5
» Klasa energetyczna: A+
»  Poziom mocy akustycznej [dBA]: 49dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnoSci energetyczne;
okreslonych w Rozporzadzeniu MTBIiGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.926).

Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW1 wg danych producenta wynosi
odpowiednio 90%.

Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej CNW1 ujmowane bedzie poprzez czerpnie pobierajacq z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW1 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajaca powietrze na zewnatrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-1 nie zawiera ucigzliwych zapachdw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenistwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugosé elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢c 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ tlumiki akustyczne o wielkosci tumienia

zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
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Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktadaé w przestrzeniach stropéw podwieszonych realizowanych zgodnie z wymaganiami branzy
architektonicznej. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237).
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen i podpdr o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z AF/Armaflexu (samoprzylepne) o
grubosci min. 19 mm.

Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowaé jw. lecz jeszcze dodatkowo
matami z wetny mineralnej o grubo$ci 60 mm, ktéra zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 1,0 mm.

Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.

Lp. | Oznaczenie | Typicharakterystyczne parametry llosé UWAGI
1 WN-1, WN-2, | Nawiewnik kasetonowy 295mm x 295mm z | 18
WN-3 izolowang skrzynka rozprezna z przepustnica

regulacyjng  kréécami  przytgczeniowymi
@100
2 WS-1 Wywiewnik kasetonowy 295mm x 295mm z | 18

izolowang skrzynka rozprezng z przepustnica
regulacyjng  kréCcami  przytaczeniowymi
@100
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-2

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNw2 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta  VVS055C
FRVH-FVR

Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
Wydajnosé [m¥h]: 7150mh

Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa

Wymiary D x S x W [mm]: 1390 x 1345 x 1526mm
Odzysk energii: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica: wodna 2/rzedowa

Nagrzewnica [kW] wodna 2/rzedowa

Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5

Klasa energetyczna: B

V V.V V V V V V V V

Poziom mocy akustycznej [dBA]: 54dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej
okre$lonych w Rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., p0z.926).

Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW-2 wg danych producenta wynosi
odpowiednio 90%.

Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej CNW2 ujmowane bgdzie poprzez czerpnig pobierajaca z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW-2 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajacg powietrze na zewnaftrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-2 nie zawiera ucigzliwych zapachow oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenstwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugosé elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢ 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowaC ttumiki akustyczne o wielkoSci ttumienia
zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktada¢ na konstrukcji wspornikéw zamontowanych do konstrukcji budynku na wysokosci +3,68 m. Wsporniki
zamontowac w rozstawie co 1,0m. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507;
PN-EN 12237). Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatow wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen i podpér o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowac jw. lecz jeszcze dodatkowo

matami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm, ktéra zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 1,0 mm.
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Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.

Lp. | Oznaczenie | Typ icharakterystyczne parametry llos¢ UWAGI
1 WN-4 Kratka nawiewne stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica  regulacyjng i ramkg

zamontowang
2 WS-2 Kratka wywiewna stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica  regulacyjng i ramkg

zamontowang
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UWAGI KONCOWE

>

Wszystkie projektowane instalacje bedq wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej regulacji
pracy i kontroli.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii.

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznaé sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacii.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na rynku
Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Catos¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robét spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogélnych i zaktadowych
norm i warunkéw bhp i ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
wbudowania oraz skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i

za jego zgoda.

PROJEKTANT

Branza sanitarna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacqy
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana na dziatce nr 626/1, 627/1 oraz 628/2 obreb 0001 w miejscowosci Mogilno

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skredlic

18| Strona




KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Rysunki rozpatrzywac tacznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.
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& Srednica rur instalacji kanalizacji sanitarnej:
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- podejscia @50

Nalezy przebudowac istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej. Istniejace studnie

kanalizacyjne w bliskiej lokalizacji z planowang inwestycjg podlegajg demontazowi. Nalezy

zamontowa¢ dwie nowe studzienki S1 oraz S2. Obie studnie nalezy potaczy¢ odcinikiem
rury PCV @200.

Planowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy potgczy¢ z w/w. instalacja.

Rzedne dopadowaé w czasie realizacji zachowujgc mininalny spadek.

Doktadng lokalizacje wpiecia instalacji nalezy ustali¢ w czasie realizacji z nadzorem

autorskim oraz z nadzorem inwestorskim.

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T P P Y
S

Wszelkie zmiany wynikajgce z usprawnienia projektowanej instalacji nalezy przedtozy¢ do

Pion inst. nadzoru autorskiego celem zatwierdzenia.
kanalizacji . . . .. . L
sanitarnej Wszelkie przekucia przez elementy konstrukcyjne nalezy uzgodnie¢ z kierownikiem

budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz z

projektantem.
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Rysunki rozpatrzywac tacznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.

Srednica rur instalacji kanalizacji sanitarnej:
- odcinki gtéwne - @160, @110

- odcinki pozostate @110

- podejscia @50

Nalezy przebudowac istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej. Istniejgce studnie
kanalizacyjne w bliskiej lokalizacji z planowang inwestycjg podlegajg demontazowi. Nalezy
zamontowaé dwie nowe studzienki S1 oraz S2. Obie studnie nalezy potaczy¢ odcinikiem
rury PCV @200.

Planowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy potaczy¢ z w/w. instalacja.
Rzedne dopadowac¢ w czasie realizacji zachowujgc mininalny spadek.

Doktadng lokalizacje wpiecia instalacji nalezy ustali¢ w czasie realizacji z nadzorem
autorskim oraz z nadzorem inwestorskim.

Wszelkie zmiany wynikajgce z usprawnienia projektowanej instalacji nalezy przedfozy¢ do
nadzoru autorskiego celem zatwierdzenia.

Wszelkie przekucia przez elementy konstrukcyjne nalezy uzgodnie¢ z kierownikiem
budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz z

projektantem.
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Rysunki rozpatrzywac tacznie z opisem technicznym oraz projektem

architektonicznym.

Srednica rurociggéw wodociggowych z PE system KAN-therm wraz z grubosciami

Scianek: 20x2,0, 25x2,5.
Nieopisane $rednice podej$¢ wodociggowych 20x2,0.
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INWESTOR
GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO
INWESTYCJA A
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA | tACZNIKIEM WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR 626/1, 627/1
ORAZ 628/2 OBREB 0001 W MIEJSCOWOSCI MOGILNO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
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250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h MGR INZ. t UKASZ WISNIEWSKI )
UL. SIWA7, 86-302 MOKRE T i o o
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mgr inz. MIROSLAW DROGI
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LEGENDA:
nawiew - 1000 m3/h - 50 os6b x 20m3/h
———————— wywiew - 1000 m3/h - 50 oséb x 20m3/h
"R" rewizja
nawiew powyzej stropu
wywiew powyzej stropu
CNW1 Centrala nawiewno-wywiewna wg czesci opisowej
UWAGA:

Rysunki rozpatrzywac tacznie z opisem technicznym oraz projektem
architektonicznym.

INWESTOR

GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO

INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA | tACZNIKIEM WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR 626/1, 627/1
ORAZ 628/2 OBREB 0001 W MIEJSCOWOSCI MOGILNO

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mgrinc. Lukasz Wisniewski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU FAZA:

RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO : DATA OPRACOWANIA : SKALA: NUMER RYSUNKU: —]
PROJEKT TECHNICZNY 31.10.2023 . 1:50 S6
FUNCJA: PODPIS :
PROJEKTANT mgr inz. KAZIMIERZ ROBIONEK

upr. bud. nr ZP.1.7342/T3/T0/96
BRANZA: SANITARNA

FUNCJA PODPIS :

mgr inz. MIROSLAW DROGI
SP?&VXB&Q;QCY upr. bud. nr 1001/74/Bg




LEGENDA:

kS instalacja kanalizacji sanitarnej

L wpust podfogowy

UWAGA:
Rysunki rozpatrzywac tgcznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.

Srednica rur instalacji kanalizacji sanitarnej:
- odcinki gtéwne - @160, 3110

- odcinki pozostate @110

- podejscia @50

Nalezy przebudowac istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej. Istniejace studnie
kanalizacyjne w bliskiej lokalizacji z planowang inwestycjg podlegajg demontazowi. Nalezy
zamontowa¢ dwie nowe studzienki S1 oraz S2. Obie studnie nalezy potaczy¢ odcinikiem
rury PCV @200.

Planowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy potgczy¢ z w/w. instalacja.
Rzedne dopadowaé w czasie realizacji zachowujgc mininalny spadek.

Doktadng lokalizacje wpigcia instalacji nalezy ustali¢ w czasie realizacji z nadzorem
autorskim oraz z nadzorem inwestorskim.

Wszelkie zmiany wynikajgce z usprawnienia projektowanej instalacji nalezy przeditozy¢ do
nadzoru autorskiego celem zatwierdzenia.

Wszelkie przekucia przez elementy konstrukcyjne nalezy uzgodnie¢ z kierownikiem
budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz z

projektantem.

WPIECIE INSTALACJI —
WEWNETRZNEJ KS

STUDNIA
REWIZYJNAST

95,30

94,41
ISTNIEJACA

STUDZIENKA
95,55
94,59

RZUT PRZYZIEMIA
PRZEBUDOWA INSTALACJI
KS

skala 1:50

~— STUDNIA
/" REWIZYJNAS2
95,30
94,54

ISTNIEJACA —/
STUDZIENKA
95,55
94,59

inn=1,5%

INWESTOR

KS @ 160 PCV "S"
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T U IO IO IO L

)

GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO

INWESTYCJA N

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA | tACZNIKIEM WRAZ Z NIEZBEDNA

/l INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR 626/1, 627/1
ORAZ 628/2 OBREB 0001 W MIEJSCOWOSCI MOGILNO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ;

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA @

MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
UL SIWA 7‘ 86-302 MOKRE PRACOWN,:';PMRIOJEKTOWO-\NZYN\ERSKA
/ NAZWA RYSUNKU FAZA
?O\\“%ﬂ RZUT PRZYZIEMIA PRZEBUDOWA INSTALACJI KS PROJEKT BUDOWLANY
A4
QFR? / FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO: —— | DATAOPRACOWANIA: — | SKALA: —— ] NUMERRYSUNKU: — |
PROJEKT TECHNICZNY 31.10.2023 . 1:50 S7
FUNCJA: PODPIS
mgr inz. KAZIMIERZ ROBIONEK
P?Rgiliﬁlﬁm-r upr. bud. nr ZP.1.7342/T3/TO/96

FUNCJA: PODPIS

SPRAWDZAJACY mgr inz. MIROSLAW DROGI

, upr. bud. nr 1001/74/Bg
BRANZA: SANITARNA
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Studzienka inspekcy

[ wlazem zeliwny
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luo wpustem klasy B luo 1

WIDOK
STUDZIENKA S1 - S2

INWESTOR

GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA1
88-300 MOGILNO

INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA | LACZNIKIEM WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR 626/1, 627/1
ORAZ 628/2 OBREB 0001 W MIEJSCOWOSCI MOGILNO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA @
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI

UL. SIWA7, 86-302 MOKRE

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mring. Lukasz Wisniewski

NAZWARYSUNKU FAZA
WIDOK STUDZIENKI §1 - 82 PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO: ] DATAOPRACOWANIA: ——] SKALA: —— NUMERRYSUNKU: —|
PROJEKT TECHNICZNY 31.10.2023 r. S8
FUNCIA: PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. KAZIMIERZ ROBIONEK

upr. bud. nr ZP.1.7342/T3/TO/96
BRANZA: SANITARNA

FUNCJA: PODPIS

SPRAWDZAJACY mgr inz. MIROSLAW DROGI

, upr. bud. nr 1001/74/Bg
BRANZA: SANITARNA




Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos$¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
SFP Latem
Ecodesign

Eurovent Klasa efektywnosci
energetycznej (Winter 2016 /
Summer 2020)

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

Ce H

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+A2 29 A1 27 NN 4+AR 29 N1 7 11 ‘ ’ ’

U RSRCP@UESgyoUp.Ccom 5
RecoveryRotaryVerticalCompact p N\
Wewnetrzny —~ CE UROVENT

ERTIFIED
13577196 PERFORMANCE
VVS055¢ ENERGY EFFICIENCY
VVS055¢-R-FRVH/VVS055¢-L-FVR_cd VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4

40 mm VVS005-VVS650 06.06.320

Wetna mineralna
473 Kg

7150,00 m%h
300 Pa

7150,00 m®h
300 Pa

2,19 kW/m¥s
2,25 kW/m¥/s
Tak (2018 +)
B 2016

AHU TCRECPOS

718

718

1079

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALE KLIMATYZACYJNE
1 WENTYLACYJNE

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

2016

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

Approved - 14/02/2020

 Units forfullorpartal outdoor ai at design winter T < °C y

1526

Strona: 1/10

2022-07-25 17:25:22



)

Widok Gérny

' g

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+42 29 A21 27 NN+ AR 29 A1 27 14

Widok lewy

1345

1239

718

\I

1135

wo@SREP@ULEGE0L.COMm

1390

615

90

Widok prawy

1239

1345

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

=1=]

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Strona: 2/10
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+A2 29 A1 27 NN 4+AR 29 N1 7 11 ‘ / ’
U RSRCP@UESgyoUp.Ccom S

Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

1390
80 150 |
— —— = © 1
i == "l
w0 0 o) w
~ [} D <
= 2 2 o
S -
B Salla
260 80 1
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1239x615 Lt 1390 Hi 638 Wi 1265
Wylot powietrza FF 1239x615 LtA 1735 H 808 W 1345
nawiew
L1 1390 H2 1526
Wilot powietrza wywiew FF 1239x615 L2 1079 Hf 90
Wylot powietrza FF 1239x615 L22 311
wywiew

Cechy urzadzenia

40mm insulated walls , double skin made of steel

Unit Power Supply 400V/3ph/50Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours

In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives
Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 65 % 1,2000 kg/m?
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 40 % 1,2000 kg/m?

EUROVENT Strona: 3/10
JNCERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17) 2022-07-25 17:25:22



VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+A2 29 A1 27 NN 4+AR 29 N1 7 11
U RSRCP@UESgyoUp.Ccom
Nawiew
€ Filtr dziatkowy
Typ F7/50.EU7MPleat.Int.SId
ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]
E
Klasa Energochtonnosci Filtra E
Praca zima Praca latem
Sredni spadek ci$nienia 163 Pa Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia 126 Pa Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Koncowy spadek ci$nienia
Predkos¢ powietrza 2,48 m/s Predkos$¢ powietrza
Wymiary filtréw
P.FLT (1-2-0301-0216) 6,000 x Szt

Ce H

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

VIS

163 Pa
126 Pa
200 Pa
2,48 m/s

Strona: 4/10

2022-07-25 17:25:22



@ Regenerator obrotowy
Typ RRG VVS055c NHG

R2_SR_NHG

Napiecie nominalne

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeplyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnos¢ sucha zimg
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeplyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnos$¢ 3%
Resp_Recovery_Info_Name

RotaryExchangers

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+42 29 A21 27 NN+ AR 29 A1 27 14

230 V/1 ph/50 Hz

-20,0 °C /100 %
98°C/51%
3,63 m/s

195 Pa /228 Pa

101325 Pa

1,2000 kg/m?
7150,00 m*h

71,5 kW /90,9 kW

75% /175 %

75 %

20,0°C/40 %
-79°C/95 %
3,63 m/s

227 Pa/ 228 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
7150,00 m3h
Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

771.3.570-2

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225 AF Px 4

Ce H

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza
Przeplyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeplyw objetosciowy
Eco Design Class

RSP @ULEH0Lp.CoMm

32,0°C/45%
229°C/77 %
3,63 m/s

236 Pa /228 Pa

101325 Pa

1,2000 kg/m?®
7150,00 m*nh

21,8 kW /21,8 kW

76 %

20,0°C /65 %
29,1°C/38 %
3,63 m/s

227 Pa/ 228 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
7150,00 m3h
Eco Design

225|0.74kW|1.33x4

llos¢ w sekgiji

X4

EUROVENT

CERTIFIED
PERFDRI\/IANCE
vsmuswsnos wscsn

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Strona: 5/10
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Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeplyw objetosciowy

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

692 Pa

74 Pa
300 Pa
766 Pa

7150,00 m®h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4

771.3.570-2

FLA
MCB

Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)

Ustawienie regulatora silnika EC

Praca zimg

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtrow czystych

@ Nagrzewnica wodna

EC

9,6 A
16,0 A

230 V/1 ph
230 V/1 ph/50 Hz

_EC

9,6 A
16,0 A
47 Hz

2,32 kW
2,22 kW

1,12 kW/m?®/s

Typ WCL VVS055¢ 1R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Maksymalna temperatura czynnika
Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy

Catkowita moc grzewcza

Przeptyw czynnika

Ce H

+42 29 A21 27 NN+ AR 29 A1 27 14

RSP @ULEH0Lp.CoMm

llo$é rzedéw 1

3,1 [dm*3]

Water

160,0 °C
98°C/51%
2,96 m/s
101325 Pa
7150,00 m3h
24,5 kW
1,06 m¥h

Poland

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Praca latem
Przeplyw objetosciowy
50Hz
MCA
Obroty nominalne
Moc nominalna
_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréow
czystych

SFP dla filtrow czystych

Maksymalne ci$nienie robocze

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Gestos¢ powietrza

Temperatura czynnika

Spadek cisnienia czynnika

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

ent-certification.com

WWw. euro

)05 - VVS650

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

VIS

68 %/76 %

0,50 kW x 4
4190 1/min

7150,00 m*h

12,0 A

4500 1/min
0,74 kW x 4

12,0 A

2,44 kW

2,34 kW

1,18 kW/m®/s

16 bar

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1
1/4"/1 1/4"

20,0°C/26 %

34 Pa

1,2000 kg/m?

70,0 °C/50,0 °C

3,26 kPa

Strona: 6/10
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Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] osé
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom cisnienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.EU5MPIleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza
Wymiary filtréw

P.FLT (1-2-0301-0204)

@) Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland
+A2 22 A1 27 NN AR 29 N1 27 11

woRSHEP@ULSGH0oLP.COM

VIS

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 53,9 66,3 71,4 70,8 67,3 54,5 75,7
0,0 59,3 66,3 51,6 56,4 50,2 43,7 67,7
0,0 43,4 54,7 52,7 47,0 39,3 18,2 57,5

63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 36,4 47,7 45,7 40,0 32,3 11,2 50,5

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Praca latem
148 Pa Sredni spadek cisnienia
95 Pa Wstepny spadek cisnienia
200 Pa Koncowy spadek cisnienia
2,48 m/s Predkos$¢ powietrza
6,000 x Szt

Sekcja wentylatora PLUG_DD 225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

771.3.570-2

llos¢ w sekgji

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 4

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeplyw objetosciowy

148 Pa
95 Pa
200 Pa
2,48 m/s

225|0.74kW|1.33x4

674 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

74 Pa Moc na wale

300 Pa Obroty robocze

748 Pa
Praca latem

7150,00 m*/h Przeptyw objetosciowy

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4

771.3.570-2

Ce H

EC

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

50Hz

X4

68 %/76 %

0,49 kW x 4
4168 1/min

7150,00 m*h
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FLA
MCB

Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)

Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)

Ustawienie regulatora silnika EC

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow

Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréow

czystych
SFP dla filtrow czystych

Dane akustyczne

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+42 29 A21 27 NN+ AR 29 A1 27 14

9,6 A
16,0 A

230 V/1 ph
230 V/1 ph/50 Hz

_EC

9,6 A
16,0 A
46 Hz

2,27 kW
2,12 kW

1,07 kW/m?3/s

woeshep@ULsgyoLp.com

MCA

Obroty nominalne

Moc nominalna

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow

Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow

czystych
SFP dla filtrow czystych

vVis

12,0A

4500 1/min
0,74 kW x 4

12,0A

2,27 kW
2,12 kW

1,07 kW/m?/s

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 55,6 68,9 74,9 75,2 68,1 62,5 80,1
Wylot [dB(A)] 0,0 58,3 71,6 77,6 77,9 71,7 66,1 82,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,3 54,6 52,6 46,9 31,7 18,1 57,4
Poziom ci$nienia  Czestotliw o5y 455 (1 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 36,3 47,6 456 39,9 24,7 11,1 50,4
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1239x615
Frontowy 1239x615

Frontowy 1239x615
Frontowy 1239x615

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny

C€

EAL

AR|1]0]0]0]0]0|0[6]3]0]0]0[0[0|1
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+42 29 A21 27 NN+ AR 29 A1 27 14

woRshep@usgyoup.com

APP Code
Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

VIS

uPC3 (AR-129)
Duct Exhaust

Opcje

BMS Tak Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC10k (Outdoor)
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Zawor trojdrogowy VLV.SET-3W-6,3 1
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik roznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS055¢-F-R-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe;j
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta % 76,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 1,99 /1,99
8 Efektywny pobér mocy kW 2,3212,27
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 543,40 / 546,05
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,48
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00/ 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 321 48 /32183
wentylacyjne Aps,int ’ ’
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 71,01 /52,48
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01/0,01
powietrza
15 Erf;l?g;/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 Syﬁi;e}lczﬁrr;iz\/;n;vv\\;ﬁkﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 58

C€

EAL

EUROVENT

CERTIFIED
PERFDRI\/IANCE
vsmuswsnos wscsn

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+A2 29 A1 27 NN 4+AR 29 N1 7 11 ‘ ’ ’
U RSRCP@UESgyoUp.Ccom 5

18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com

19 Zgodnos$¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm)] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 399 1079 1345 1526
2 48 311 1345 808

Wymiary transportowe sekcji

- 1079 - 311 .
[ B
[ — F*W = ) )

718

= =
-

co —— a |
o iy L g
| ey B
C1D) =g ( S
L] Ho
5 AR R 68 B
1079 311

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos$¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

RecoveryHexVertical Compact
Wewnetrzny

13577190

VVS021c
VVS021c-R-FPVH/VVS021c-L-FPV_cd

40 mm
Wetna mineralna
353 Kg

1500,00 m¥h
300 Pa

DivisionName_900
DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

VIS

EUROVENT)
CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY
VTS

Clima Cad OnLine 4.0.4
VVS005-VVS650
www.eurovent-certification.com

AIR HANDLING UNITS

CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE

06.06.320

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

Wydajnos¢ wywiewu  1500,00 m*/h 5
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa A+ 00 4 &
D
B
SFP Zimg 1,50 kW/m?¥/s
SFP Latem 1,53 kW/m%/s «| CEID
/| DD
Ecodesign Tak (2018 +) E
Z] THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR: 2016
TDS_EUROVENT_CLASS_WI A+ 201 6 \ Units for full or partial outdoor air at design winter T < 9°C )
NTER
TDS_EUROVENT_CLASS_S
UMMER
TDS_EUROVENT_CLASS_S
UMMER_CITY
Widok Paneli Inspekcyjnych
B 450 . 1599 . 761 _
S l g/ - J
Nk - P 2
h <
Lo o \ -
S ~ - > < S S S
@ © x X x b AN Q@ g
‘ ;{ ﬂ':% [} ; §
% . Lo i 1
o 4 llo e 9| A olo °
hd hdl -} [ [+ -3 1€ ©
8 | ] I | LI L1
L 450 iR 1599 AL 450 13|

C€

EAL

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)
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Widok Gérny

' g

C€

Widok lewy

967

gl 4

50

opening 861x348

450

5Q

opening 861x348

376

990

450

2810

DivisionName_900
DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska
DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

vis

Widok prawy

ol ll A
Irs) S =
f opening 861x348
g' - =
LO‘ { <
11—
1 — opening 861x348
‘ S
8 \J \J L/

P—ah =

N
—
(o g

967

EAL

EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)
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DivisionName_900

DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

DivisionTel_900; DivisionFax_900

Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

eshop@vtsgroup.com

Cechy urzadzenia
40mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V/3ph/50Hz

_ 2810 -
80 300 80 150
= ——— —
T 2 3 2 3 LO;
o0
ﬁg o, 2, © o, 2,4 o, 2,4 o, 9]
=2 - T - - . =
wn
©
(3]
(32}
~ ~ y ~ ~ ~
(o2} - o - - (e}
~ ~ g T E ~ ~ >
wn
o
<
[32]
8' L 1 1
7721575 7 B (12 2 7 G
-- : ] 2}
290 L..180 840 290 180
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 861x348 Lt 2810 Hi 370 Wi 887
Wylot powietrza FF 861x348 LtA 3155 H 540 W 967
nawiew
L1 2810 H2 990
Wilot powietrza wywiew FF 861x348 L2 1599 Hf 90
Wylot powietrza FF 861x348 L21 450
wywiew
L22 761

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours

In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne

DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 % 1,2000 kg/m?®
Zima -20,0°C 100 % 1,2000 kg/m?®

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze wywiewane

DBT RH DA
20,0°C 65 % 1,2000 kg/m?®
20,0°C 40 % 1,2000 kg/m?®

CE H

EUROVENT

- CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320
VENTUS VVS005 - VVS650

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)
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@ Pre-Filter

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS

E

Energy Performance
Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name
AirVelocity_Name

Sizes

P.FLT (1-2-0301-0213)

Ce H

92 Pa
35 Pa
150 Pa
1,30 m/s

DivisionName_900

DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska
DivisionTel_900; DivisionFax_900

2,000 x Sizes_Pcs

eshop@vtsgroup.com

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

Www. eur

PERFORMANCE

AHU N° 06.08.320
VENTUS VVS005 - VVS650

-ovent-certification.com

EUROVENT
CERTIFIED

¥/

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

VIS

92 Pa
35 Pa
150 Pa
1,30 m/s
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Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS021c Hex

HIPS 2.0 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Recovery_Sensible Efficiency Dry
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Resp_Recovery_Info_Name

PlateExchangers

® vor

DivisionName_900

DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

-20,0 °C /100 %
17,0°C /5%
1,64 m/s

113 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
1500,00 m¥h
18,6 kW

92 % /92 %

83 %

20,0°C /40 %
-7,6 °C /98 %
1,64 m/s

131 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1500,00 m¥h
Tak

Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

DesignedForWetOperatingConditions

771.3.570

DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Eco Design Class

VIS

32,0°C/45%
222°C/81%
1,64 m/s

136 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1500,00 m¥h
-5,0 kW

20,0°C /65 %
30,3°C/35%
1,64 m/s

131 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1500,00 m¥h

Eco Design

250]0.7kW|1.58x1

llos¢ w sekgiji

TheFanSystemEffectlsTakenIntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_250 AF_Px 1

C€

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)
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DivisionName_900

DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska
DivisionTel_900; DivisionFax_900

FanStaticPressure Name 519 Pa
Cisnienie dynamiczne 33 Pa

FanExternalPressure Name 300 Pa
FanTotalPressure Name 552 Pa

Praca zima

Entering Air Vol Flow 1500,00 m%h
Silnik EC_IE4 F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570 EC

Napiecie Robocze 230 V/1 ph

Motor NominalRatedVoltage Name

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 35 Hz
Praca zimg

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,35 kW
Vfd PowerCleanFilter Name 0,31 kW

Vfd SfpCleanFilter Name 0,75 KW/m?3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/3

@‘J Hot water Coil

Typ WCL VVS021c 1R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits 1,29 [dm”3]
Czynnik Water
Powietrze wlotowe DBT/ RH 17,0°C /5%
Velocity Air Name 1,71 m/s
Cisnienie powietrza 101325 Pa
Entering Air Vol Flow 1500,00 m%h
Total Capacity 1,5 kW
Medium Flow Rate 0,07 m¥h
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] os¢ 2 Uk ] | cedlllbs
Wiot [dB(A)] 0,0 50,1 56,2
Wylot [dB(A)] 0,0 47,4 60,7
Otoczenie [dB(A)] 0,0 33,3 44,6

230 V/1 ph/50 Hz

llos¢ rzedow 1

eshop@vtsgroup.com

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem

Entering Air Vol Flow

50Hz

Motor RatedRevolutions Name
Motor RatedPower Name

Praca latem

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet

Gestos¢ powietrza

Medium Temp

Medium Press Drop

VIS

71 %76 %

0,30 kW x 1
2809 1/min

1500,00 m3¥h

4000 1/min
0,70 kW x 1

0,37 kW
0,33 kW
0,79 kW/m3/s

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar
20,0°C/4 %
14 Pa
1,2000 kg/m3

70,0 °C/50,0 °C
0,25 kPa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
54,1 49,0 455 49,1 46,2 60,1
66,7 66,1 64,4 58,1 52,5 71,3
42,6 36,9 29,2 21,7 8,1 47,4

EUROVENT

- CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320
VENTUS VVS005 - VVS650

eurovent-certification.com
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Poziom cisnienia
akustycznego w odl.
1m [dB(A)]

Wywiew

@ Pre-Filter

Czestotliw
os¢
[dB(A)]

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Energy Performance
Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name
AirVelocity_Name

Sizes

P.FLT (1-2-0301-0201)

® v

DivisionName_900

DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

63[Hz] 125[Hz]

0,0 26,3

88 Pa
26 Pa
150 Pa
1,30 m/s

2,000 x Sizes_Pcs

Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

DesignedForWetOperatingConditions

TheFanSystemEffectlsTakenIntoAccountinTheFanPerformances

771.3.570

Wentylator PLUG_VS 250 AF_Px 1

FanStaticPressure Name

Cisnienie dynamiczne

FanExternalPressure Name

FanTotalPressure Name
Praca zima

Entering Air Vol Flow

519 Pa

33 Pa
300 Pa
5562 Pa

1500,00 m¥h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570

Napiecie Robocze

Motor NominalRatedVoltage Name

Regulator silnika EC

C€

EAL

EC

230 V/1 ph
230 V/1 ph/50 Hz

DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

500 [Hz]
35,6 29,9

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

llo$¢ w sekgiji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /

Catkowita
Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem

Entering Air Vol Flow

Motor RatedRevolutions Name

Motor RatedPower Name

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certificatior

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

VIS

Lp [dB(A)]
22,2 14,7 2,0 404

88 Pa
26 Pa
150 Pa
1,30 m/s

250]0.7kW|1.58x1

x 1

71 %76 %

0,30 kW x 1
2809 1/min

1500,00 m¥h

50Hz

4000 1/min
0,70 KW x 1

Strona: 7/10

2023-07-07 17:07:19



DivisionName_900
DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

DivisionTel_900; DivisionFax_900 V7—S
eshop@vtsgroup.com

Ustawienie regulatora silnika EC 35Hz

Praca zima Praca latem

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,35 kW Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,35 kW

Vfd PowerCleanFilter Name 0,31 kw Vfd PowerCleanFilter Name 0,31 kW

Vfd SfpCleanFilter Name 0,74 kW/m3/s Vfd SfpCleanFilter Name 0,74 kKW/m3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/3
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0$é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 45,6 58,9 64,9 65,2 63,5 58,1 52,5 70,1
Wylot [dB(A)] 0,0 48,3 61,6 67,6 67,9 66,2 61,7 56,1 72,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 33,3 44,6 42,6 36,9 29,2 21,7 8,1 47,4

Poziom cisnienia  Czestotliw o5 vy r o5 41 250[Hz]  500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
Biriiibitupell [HZ] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000[Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 26,3 37,6 35,6 29,9 22,2 14,7 2,0 40,4
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Supply Exhaust

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Supply Exhaust
Wilot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Wylot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 861x348
Przepustnica powietrza Supply Exhaust
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Supply Exhaust
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Automatyka
Kod Funkcyjny AP|1|0/0]0]0]0]0|6]3]0]0]0|0|0]1
APP Code uPC3 (AP-161)
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
BMS YES Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) YES
HMI Basic (Uzytkownika) YES
Rozdzielnia automatyki YES

Sitowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

EUROVENT Strona: 8/10
JNCERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320
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Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm

Czujniki temperatury

DivisionName_900
DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska

DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm
ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm

VIS

Nazwa Kod Komplet
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Zawor tréjdrogowy VLV.SET-3W-2,5 1
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
AHU Connection Box
AHU Connection Box
Moc znamionowa 1,40 kW Full Load Amps 19,0 A
Podtgczenie zailania 2)&43:&/ AC Przewdd zasilajgcy 5 x 2,50 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS021c-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta % 84,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,42 /0,42
8 Efektywny pobér mocy kW 0,35/0,35
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 239,81 /254,77
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,30
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00/ 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 147,99 / 157,24
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 7142 /62,22
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01/0,01
powietrza
15 Erf;l?g;/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 Syﬁi;e}lczﬁrr;iz\/;n;vv\\;ﬁkﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 47
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

C€

EAL

CERTIFIED
PERFDRI\/IANCE
VEN"USWSOOS WS650

EUROVENT

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)
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Sekcje do transportu

Sekcje transportowe

1

2
3
4

Wymiary transportowe sekcji

450

Masa [Kg]
52

197

42

32

DivisionName_900
DivisionStreet_900; DivisionCity_900; Polska
DivisionTel_900; DivisionFax_900

eshop@vtsgroup.com

Diugos$¢ [mm)]

450 967

1599 967

450 967

311 967
1599

100

Szerokos¢ [mm)]

761

VIS

Wysokos$¢ [mm]

540
990
540
540

450

990

450

C€

450

EAL

1599

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com
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450

311
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