Uniwersytet Szczecinski w Szczecinie Szczecin Al. Papieza Jana Pawia Il nr
22a, Szczecin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana drzwi
ADRES INWESTYCJI: DS-3, ul. Kordeckiego nr 15, Szczecin

NAZWA INWESTORA:  Uniwersytet Szczecinski
ADRES INWESTORA: al. Papieza Jana Pawta Il 22A 70-453 Szczecin

BRANZE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 03.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45110000-1
1| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 14 | m3
d.1[ 0108-02 km grunt.kat. Il
0108-04
kalk. wiasna ,
analogia
8,50 m3 8,500
RAZEM 8,500
2 Demontaz starych skrzydet drzwiowych do boksow szt
d.1[kalk. wiasna ,| mieszkalnych 106 szt ( 0,90 x 2,00m ) , pion pomieszczen
analogia | nr18-7szt (0,80 x2,00m).Razem 113szt ,
ZESTAWIENIE z dn. 16.03.2022r
113 szt 113,000
RAZEM 113,000
3| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych [ m3
d.1] 0212-06 | zbrojonych- wycinanie stalowych oscieznic i poszerzanie
kalk. wtasna ,| otworéw w prefabrykacie drzwi zewnetrznych do boksow
analogia mieszkalnych na pietrze VI,V IV, IIL 1, 1.
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
4/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad [ m2
d.1| 0354-10 |2 m2 drzwi dwuskrzydiowe , przeszklone na korytarzu -
parter, drzwi o wym . 1,45m x 2,20m
3,20 m2 3,200
RAZEM 3,200
5| KNR 4-01 | Zerwanie fragmentéw posadzki z tworzyw sztucznych- m2
d.1| 0818-05 | PCV przy wymienianych drzwiach
kalk. wtasna
51,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
2 CpPV Tynkowanie
45410000-4
6/ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 | $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
kalk. wtasna | wylewanych - obrébki przy oscieznicach - drzwi El do
boks6éw mieszkalnych i pomieszczenia pion nr 18 .
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
7] KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow oscieznic ze scianami przy drzwiach | m
d.2| 0320-10 | EIS 60 dwuskrzydtowych na korytarzu -- parter
7,30 m 7,300
RAZEM 7,300
3 CpPV Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7
8 Montaz oscieznic stalowych do drzwi zewnetrznych EI 60 | szt.
d.3| kalk. wiasna | do boksow mieszkalnych -- drzwi 0,90x2,00m - 106szt ,
pom. pion nr 18 - drzwi 0,80x2,00m - 7szt
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
9 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych El 60 do szt
d.3| kalk. wlasna | bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie wykonczonych ,
uzbrojonych w klamke od strony zewnetrznej , od strony
wewnetrznej w gatke , zawiasy , szyldy , zamki i
samozamykacze . DRZWI o wym 0,90 x 2,00m dot.: pietra
VI,V IV, T, parter 4szt.
106 szt 106,000
RAZEM 106,000
10 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych El 60 do szt
d.3| kalk. wiasna | bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie wykonczonych ,
uzbrojonych w klamke od strony zewnetrznej , od strony
wewnetrznej w gatke , zawiasy ,zamki, szyldy i
samozamykacze .DRZWI o wym. 0,80 x 2,00m --pion
pomieszczen nr 18 - 7szt .
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7 szt 7,000
RAZEM 7,000
11 Montaz listew progowych do drzwi El m
d.3| kalk. wiasna
101,00 m 101,000
RAZEM 101,000
12| KNR 4-01 | Obsadzenie aluminiowych drzwi EIS 60 dwuskrzydtowych |kom
d.3| 0320-07 | owym. 1,45m x 2,20m, jedno skrzydio o szer. min 0,90m | pl
kalk. wlasna ,| , przeszklonych na korytarzu o powierzchni otworu ponad
analogia | 2.0 m2 w $cianach z betonu na korytarzu na parterze ,
skrzydta uzbrojone w po 3-y zawiasy , klamki antypaniczne
, zamki ,szyldy, samozamykacze , skrzydta otwieralne w
kierunku wyjscia
1 kom 1,000
pl
RAZEM 1,000
4 CpPV Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3
13| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d4| 1216-01
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1206-04 | wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem -
obrobka przy drzwiach El
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
5 CPV Pokrywanie podtég i $cian
45430000-0
15| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.5 1123-02 izolacyjnej rulonowe - naprawa przy wymienianych
kalk. wtasna | drzwiach EI do bokséw mieszkalnych i pomieszczen pion
nr18
51,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
16| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
kalk. wtasna
51,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
17| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podiég m2
d.5| 1215-07
kalk. wiasna ,
analogia
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
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