Szczegdlowe wymagania w zakresie remontu przepustéw pod korong drogi metoda
bezwykopowa:

a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rekawa
powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych,
konce rgkawa powinny by¢ obcigte rowno 1 prostopadle do osi,

b) nasaczanie rgkawa w technologii prézniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku
fabrycznym producenta rekawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu
budowy, w miejscu montazu w tym przy pomocy zestawdw mobilnych),

c) barwa r¢kawa przed zainstalowaniem rekawa powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

d) rekaw powinien posiada¢ wewnetrzng powloke (folig) ktora po zakonczeniu procesu
utwardzania UV pozostaje we wnetrzu rekawa 1 nie jest usuwana po zakonczeniu procesu tym
samym tworzy dodatkowg warstwe gwarantujgcg jego szczelnosé,

e) modut sprezystosci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny z widkna szklanego $rednia
warto$¢ nie mniejsza Ed>20500 N/mm?2,

f) sztywno$¢ obwodowa S powinna by¢ wg PN-EN 1228 nie mniejsza niz 4 kN/m2,

g) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 600C,

h) odporno$¢ chemiczna na wpltyw zalegajacych osadow,

1) odporno$¢ na Scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm na 100000 cykli (potwierdzona poprzez
tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,

j) wymiary dobrane do $rednicy kanatu,

k) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatlu na catej dlugo$ci rownomiernego
utwardzenia rekawa,

1) krétkotrwata wzdhuzna wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 100 MPa wg PN-EN
ISO 527-4:2000

m) wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h - nie wyzszy niz 1,3 potwierdzony
badaniami,

n) szczelno$¢ kanatu,

0) zdolnos$¢ rgkawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zalozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu
udokumentowana obliczeniami,

p) nie dopuszcza si¢ rekawow produkowanych w technologii nawojowe;.




