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drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki oświadczam, że został on sporządzony 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

 Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470  

z późn. zm.), 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany na 

zlecenie GDDKiA, 2014 r., 

 Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany 

na zlecenie GDDKiA, 2014 r., 

 wytyczne techniczne GDDKiA WT-2 z 2014 r./2016 r. i WT-4 i WT-5 z 2010 r., 

 mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne, 

 zlecenie inwestora – Powiatu Świdnickiego w Świdniku, 

 uzgodnienia z przedstawicielami zarządcy drogi, 

 Polskie Normy branżowe, 

 wizja lokalna w terenie, pomiary uzupełniające. 

2. Inwestor. 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

ul. Niepodległości 13 

21-040 Świdnik 

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji. 

 Przedmiot i zakres opracowania: 

Niniejsze opracowanie jest częścią dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych, polegających na odnowie nawierzchni 

asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2022L w miejscowości Majdan Brzezicki na 

odcinku o długości 325 m. 

 Cel inwestycji: 

- odtworzenie właściwości jezdnych nawierzchni drogowej, 

- poprawa warunków odwonienia poprzez korektę wysokościową zdeformowanej 
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  nawierzchni, 

- poprawa warunków ruchu drogowego. 

 Roboty budowlane i towarzyszące wchodzące w zakres przebudowy obejmą: 

 geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych trasy, 

 mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy – usunięcie warstwy humusu  

w zakresie projektowanych robót, 

 mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, 

 skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, 

 wykonanie I w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 

 sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na połączeniu z istniejącą jezdnią 

 wykonanie II w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 

 wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza ulepszone kruszywem, 

 wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie, 

 wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie, 

 plantowanie terenu – dowiązanie do terenów przyległych 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 Droga i tereny przyległe: 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2022 L zlokalizowany jest  

w miejscowości Majdan Brzezicki i jest końcowym odcinkiem relacji Zalesie – 

Brzeziczki. Udział w strukturze ruchu mają głównie samochody osobowe. Droga łączy 

komunikacyjnie gminę Piaski w powiecie świdnicki z gminą Milejów w powiecie 

łęczyńskim. 

 Elementy drogi, odwodnienie: 

Droga składa się z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości około 5,15 m oraz 

poboczy gruntowych. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 
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 Nawierzchnia, stan techniczny: 

W czasie wizji lokalnej stwierdzono następujące wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną drogi: 

 gęste spękania siatkowe i podłużne nawierzchni asfaltowej z wykruszeniami, 

 ubytki i uszkodzenia nawierzchni, 

 nierówności poprzeczne wykraczające poza normatywne wartości, 

 nierówności podłużne skutkujące nagromadzeniem się wód opadowych  

i roztopowych w strefie ruchu, 

 połamane krawędzie jezdni, 

 przerośnięte pobocza uniemożliwiające sprawny odpływ wód opadowych. 

 Urządzenia uzbrojenia terenu: 

Na obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono zinwentaryzowanych urządzeń 

uzbrojenia terenu. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwiązania wysokościowe  

i geometryczne.  

5.1. Parametry techniczno-użytkowe 

 klasa drogi:           L 

 kategoria ruchu:           KR3 

 długość odcinka:         325,00 m 

 przekrój:          drogowy 1x2 

 podstawowa szerokość jezdni:      5,00 m (2 x 2,50 m) 

 pochylenie poprzeczne na prostej:     2% daszkowe 

 szerokość poboczy:    1,00 m 

 pochylenie poprzeczne poboczy:  8%  

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na potrzeby projektu wprowadzono kilometraż roboczy z początkiem w km 0+000,00 

i końcem w km 0+325,00 na granicy powiatu świdnickiego. Dodatkowo przewidziano 

dowiązanie wysokościowe do istniejącej jezdni na długości 2 m po obu stronach odcinka 

poprzez wykonanie nakładki. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie - Brzeziczki w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni 
na odcinku o długości 325 m 

Projekt techniczny 

 10 

5.3. Profil podłużny 

Profil podłużny drogi należy dostosować do istniejącej niwelety i wyrównać do 

wymaganych parametrów równości a także spadków podłużnych o wartościach nie 

mniejszych niż minimalne określone przepisami technicznymi w zakresie dróg 

publicznych. 

5.4. Odwodnienie. 

Odwodnienie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych, tj. powierzchniowo. 

Wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej ma przywrócić odpowiednie pochylenia 

poprzeczne i umożliwić odpływ wód opadowych z jezdni poprzez wykonane pobocza na 

przyległe tereny zielone. Aby usprawnić odpływ wód z poboczy w kierunku rowów 

należy również wykonać profilowanie terenów zielonych w pasie o szerokości 1,00 m po 

obu stronach drogi. 

5.5. Zjazdy 

 W ramach robót należy dokonać wyprofilowania i dowiązania wysokościowego 

wszystkich istniejących zjazdów gruntowych mieszanką niezwiązaną kruszywa łamanego 

0/31,5. 

6. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne. 

6.1. Przekroje i konstrukcja 

Zaprojektowano następujące przekroje konstrukcyjne: 

 KONSTRUKCJA -N- NAKŁADKA: 

- w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014)             – 4 cm 

- I w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)      – śr. 3 cm 

- II w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)             – śr. 3 cm 

               razem: śr. 10 cm 

 - istn. nawierzchnia asfaltowa – oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową 

 KONSTRUKCJA -P- POBOCZE: 

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 kruszywa C90/3        – 15 cm 

- podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika  

   zagęszczenia Is≥0,97 
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Przekroje typowe i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3. 

6.2. Zjazdy 

 W ramach robót należy wykonać dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe istniejących 

zjazdów gruntowych do drogi. Regulację należy wykonać kruszywem łamanych 0/31,5 

stabilizowanym mechanicznie o grubości średnio 15 cm. Przewidziano do regulacji  

2 zjazdy indywidualne o powierzchni łącznej 30 m2. 

6.3. Podstawowe warunki technologiczne. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy geodezyjnie wytyczyć projektowaną 

oś. 

 Podłoże pod projektowane pobocza powinno być wyprofilowane i zagęszczone do 

wskaźnika Is>0,97. Dopuszcza się określenie dynamicznego modułu odkształcenia  

w celu oceny ww. wskaźników po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru. 

 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC16W należy przeprowadzić  

w dwóch warstwach. Po ułożeniu II warstwy wyrównawczej jezdnia powinna 

charakteryzować się pochyleniami poprzecznymi założonymi dla warstwy ścieralnej 

oraz wymaganymi parametrami równości. 

 Do połączenia układanej warstwy ścieralnej z istniejącą jezdnią należy zastosować 

termoplastyczną taśmę asfaltową modyfikowaną polimerami o gr. min. 15 mm. 

 Istniejącą jezdnię asfaltową na odcinku dowiązania do projektowanej nawierzchni 

należy sfrezować na grubość zgodną z projektowanymi grubościami warstw 

zachowując stopniowanie (przesunięcie) o wartości 1,00 m dla każdej kolejnej 

warstwy. 

 W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia należy po wykonaniu robót 

wyplantować teren o szerokości 1,00 m po obu stronach drogi do spadków  

w kierunku zgodnym z pochyleniami poboczy. 

Pozostałe uwagi i wytyczne dotyczące realizacji robót drogowych i ich odbioru zawarto 

szczegółowo w SSTWiORB.  

7. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty towarzyszące realizacji zadania inwestycyjnego powinny być 

prowadzone zgodnie z: 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie - Brzeziczki w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni 
na odcinku o długości 325 m 

Projekt techniczny 

 12 

- zasadami wiedzy technicznej, 

- przepisami BHP, 

- sztuką budowlaną, 

- SSTWiORB. 

W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidłowości 

w rozwiązaniach projektowych lub wątpliwości co do ich poprawności, fakt ten należy 

zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu 

wyjaśnienia i ustalenia rozwiązań zamiennych. 

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek działań wykonawcy robót na terenie 

inwestycji wykonawca zobowiązany jest naprawić na swój własny koszt a uszkodzone 

elementy zagospodarowania terenu/wyposażenia wymienić na nowe.  

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  

i magnetycznych. 

    

               Opisał: mgr inż. Jerzy Dobosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie - Brzeziczki w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni 
na odcinku o długości 325 m 

Projekt techniczny 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.CZĘŚĆ GRAFICZNA 


