UWAGI:

1. W razie braku mozliwosci wykonania oporu do obrzezy w wyniku
bliskosci istniejacych utwardzen i pozostatosci po dawnych
grobowcach, op6r mozna pominaé.

2. Linie utwardzen projektuje sie jako linie prosta, wszelkie
nierownosci wypetnic od strony zewnetrznej grysem o grubosci
warstwy min. 10 cm.

3. Zabrania sie usuwania korzeni o Srednicy wiekszej niz 8 cm bez
konsultacji z projektantem oraz leSniczym.

4. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac w obecnosci przedstawiciela
Inwestora oraz projektanta w trakcie uzgodnionych narad.

LEGENDA:

—
—

Fragment istniejgcych obrzezy betonowych

Projektowane przetozenie istniejgcej nawierzchni
zZ betonowej kostki brukowej

Projektowane obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm.

Projektowana nawierzchnia z bezfazowej betonowej
kostki brukowej typu holland gr. 8 cm., kolor szary.
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Objekt: Utwardzenie nawierzchni betonowa kostka brukowa na cmentarzu przy |Data:
ul. Kosciuszki w Dgbnie. 15.07.2021r.
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