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Utwardzenie nawierzchni betonowa kostkg brukowa na cmentarzu przy ul. KoSciuszki w Debnie

OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji technicznej dotyczgcej utwardzenia nawierzchni betonowa kostka

brukowg na cmentarzu przy ul. Kosciuszki w Debnie.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje utwardzenie nawierzchni betonowa kostkg brukowg
na cmentarzu przy ul. Kosciuszki w Debnie.
Alejki przeznaczone do utwardzenia bezfazowa betonowg kostkg brukowg typu Holland znajduja
sie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kosciuszki w Debnie. Wykonawca ma obowigzek

dowigzac sie do istniejgcych utwardzen betonowa kostka brukowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
v" Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

D N NI NN

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.).

v" Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

3. STAN ISTNIEJACY
Opracowanie obejmuje teren cmentarza komunalnego przy ul. Kosciuszki w Debnie,
gm. Debno (dz. nr ewid. 896 obreb Debno 5). Obecnie teren w zakresie opracowania posiada
nawierzchnie gruntowa, wystepujg liczne nierownosci, w ktérych w czasie opadéw deszczu
pojawiajg sie zastoiny wodne. Miejscami widac rowniez wystajgce korzenie pobliskich drzew. Zakres
opracowania obejmuje utwardzenie alejek na cmentarzu dowigzujac sie do istniejgcego utwardzenia
betonowa kostkg brukowa.

Istniejgce alejki cmentarza komunalnego w Debnie, o nawierzchni gruntowej posiadajg liczne

nierownosci oraz wystajace korzenie, co powoduje zagrozenie dla uzytkownikdw.

[

Fot 1 Stan istniejgcy
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4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE
Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie nastepujgcych uzbrojen terenu:
v' Instalacja wodna - podziemna,

v' Siec¢ kanalizacji sanitarnej - podziemna
Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z projektowanym utwardzeniem.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
W celu zapewnienia wygody i bezpieczenstwa uzytkownikow cmentarza projektuje sie

utwardzenie terenu bezfazowa, betonowa kostka brukowg typu Holland — przyjeto:

v spadki poprzeczne nawierzchni - 1,00%
v obszar przeznaczony do utwardzenia - ok. 1504 m?
v' obszar przeznaczony do przetozenia -ok.1m?

Przyjeto nastepujgca konstrukcje utwardzenia ograniczonego obrzezami  betonowymi

o wym, 8x30x100 cm, (warstwy podane od gory):

Warstwa konstrukcyjna Grubosé
Nawierzchnia z bezfazowej, betonowej kostki brukowej typu holland, 8 om
kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa, 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 o

frakcji 0/31,5 mm

Grunt rodzimy

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku 1,00 %. Odwodnienie powierzchniowe odbywac sie bedzie poprzez spadek na tereny
gruntowe wzdtuz utwardzen.

Rzedne projektowe nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego utwardzenia.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyréwnac tereny gruntowe na ktére odprowadzane bedg
wody opadowe. Ziemie z koryta nalezy sktadowac a nastepnie wywies¢ wg wskazan Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania utwardzen w linii prostej. W przypadku
pozostawienia niewielkiej ilosci gruntu pomiedzy utwardzeniem a istniejgcym murkiem
lub pozostatoscig po starych grobowcach (pozostawienie lub usuniecie pozostatosci
po grobowcach nalezy kazdorazowo uzgadniac z inwestorem) nalezy wypemic¢ grysem o grubosci
warstwy 10 cm.

W przypadku odkrycia ptytkich korzeni o srednicy wiekszej niz 8 cm kolidujgcych z inwestycjg,
dalsze postepowanie nalezy ustalic z przedstawicielami inwestora, projektanta przy udziale

lesnika lub dendrologa.
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6. ODWODNIENIE UTWARDZEN
Odwodnienie utwardzen odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez spadek jednostronny

w kierunku terendw gruntowych.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Nawierzchnie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu Holland w kolorze szarym
o powierzchni gtadkiej bezfazowej. Wymiary kostki: 10x8x20 cm.
Ograniczenie nawierzchni projektuje sie z obrzezy betonowych w kolorze szarym,
o wymiarach 8x30x100 cm. Posadowionych na tawach betonowych z oporem (w przypadku braku
miejsca na wykonanie oporu dopuszcza sie rezygnacje z niego po uprzednim ustaleniu tego

z inwestorem oraz projektantem.

8. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt teren nalezy przygotowac poprzez
uporzgdkowanie oraz zdjecie warstwy humusu, oraz odkrycie korzeni kolidujgcych z inwestycja.
Korzenie nalezy odkrywac recznie. Nadmiar ziemi z wykopow oraz pozostaty po niwelacji terenu,

nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

9. UZBROJENIE TERENU
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ doktadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie wykopow recznych — w razie stwierdzenia

wystepowania uzbrojenia nie zaznaczonego na mapie zasadniczej.

10. ZIELEN

W zakresie opracowania wystepuje zielen w postaci drzew i krzewow. Istniejgce korzenie
Scietych drzew kolidujgce z inwestycjg przeznaczono do usuniecia poprzez karczowanie. Istniejace
drzewa znajdujgce sie w poblizu projektowanego utwardzenie, ze wzgledow bezpieczenstwa
nalezy ogotocic¢ od poziomu gruntu do wysokosci 2 m.

Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych prowadzic¢
W sposob najmniej szkodzgcy roslinnosci. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
istniejgcej roslinnosci przed uszkodzeniem.

W przypadku odkrycia ptytkich korzeni o srednicy wiekszej niz 8 cm kolidujacych
z inwestycja, dalsze postepowanie nalezy ustali¢ z przedstawicielami inwestora, projektanta przy
udziale lesnika lub dendrologa. W przypadku samowolnego usuniecia lub uszkodzenia korzenia
o Srednicy wiekszej niz 8 cm., Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone

szkody w razie przewrocenia sie drzewa (rowniez w przysztosci).

11. UWAGI KONCOWE
1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robdt na

terenie budowy, az do zakonczenia robot i odbioru korncowego.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakow w dzien i w nocy. Wykonawca ma
obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w zakresie opracowania,
prace nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ ww. instalacji.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, $mieci itp.) nalezy wywiez¢é na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowac¢ wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce 1 poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania robot,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach zadania nie przewiduje sie gtebokich wykopow ze wzgledu na wytacznie wymiane
istniejgcych nawierzchni.

Opracowat:
tukasz Soluch

5|Strona



