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Firma Przyjazna  

Środowisku 

 
1. Projekt zagospodarowania terenu 
 

Część opisowa: 
 

I. Inwestor: 
Gmina Kodrąb  

ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 

II. Adres inwestycji: 
 

Kodrąb ul. Spacerowa dz. nr ew. 789/8 obr. 0008 Kodrąb 
 

III. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego 

wraz z  montażem 5 szt. latarni oświetleniowych.  
 

IV. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
W obrębie projektowanej inwestycji przebiega sieć kablowa elektroenergetyczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna. Jezdnia w ulicy Spacerowej w m. Kodrąb o nawierzchni gruntowej 
utwardzonej.  

 

V. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Projektuje się budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego oraz 

zainstalowanie  latarni oświetlenia ulicznego ze źródłami światła typu LED. Projektowana inwestycja 
nie narusza istniejącego układu komunikacyjnego sieci uzbrojenia terenu oraz zieleni i drzewostanu. 
 

VI. Dane o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie  
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

VII. Rozpatrywany teren znajduje się poza granicami wpływów górniczych. 
 

VIII. Projektowane oświetlenie uliczne nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz 
higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenie. 

 

IX. Obszar oddziaływania obiektu.  
 

Nr ewidencyjny działki Przepis Uwagi 
dz. nr ew. 789/8 

obr. 0008 Kodrąb 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami 

Nie wprowadza 
ograniczeń 

dz. nr ew. 789/8 
obr. 0008 Kodrąb 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002  
z późniejszymi zmianami) 

Nie wprowadza 
ograniczeń 

 
dz. nr ew. 789/8 

obr. 0008 Kodrąb 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz. 430) 

Nie wprowadza 
ograniczeń 

dz. nr ew. 789/8 PN – 76 / E – 05100 – linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa  

Nie wprowadza 
ograniczeń 

obr. 0008 Kodrąb N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe 

Nie wprowadza 
ograniczeń 

Na podstawie analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę objętą 
inwestycją: dz. nr ew.  789/8 obr. 0008 Kodrąb. Planowana inwestycja zmienia obecne  zagospodarowania 
terenu – budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego, lecz  nie wprowadza ograniczeń 
w zagospodarowaniu i zabudowania innych nieruchomości. 
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3.2 Przedmiot i zakres opracowania. 

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem: 

1) budowę linii kablowej ośw. ul. kablem ziemnym YAKXS  4x25mm2 –  L=178m; Lc=185m 

2) ustawienia latarni oświetleniowych  z oprawą LED wg specyfikacji – 5 szt. 

3) montaż szafki sterowania oświetlenia ulicznego S.O. – 1kpl. 

3.3 Stan istniejący. 

    Obecnie ulica Spacerowa w Kodrębie nie posiada oświetlenia ulicznego. System sieci w układzie 

zasilania projektowanego oświetlenia ze stacji 5-0603 „Kodrąb 2” ciąg liniowy nr 5-0603-04 – TN-C. 

System ochrony dodatkowej od porażeń w zasięgu stacji transformatorowej – szybkie wyłączenie. 
 

 

3.4 Stan projektowany. 

Projektuje się wykonanie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego  

YAKXS 4 x 25mm2 oświetlenia ulicznego od projektowanej szafki oświetlenia ulicznego S.O. przy 

projektowanym złączu ZP1A nr ZK-4 nr 5-0603-04-04 (wg zawartej umowy o przyłączenie w PGE 

Dystrybucja S.A.)  do latarni oświetleniowej nr 1-5. Kabel prowadzić po trasie jak pokazano na  

Rys. Nr 1. Odcinek od złącza kablowego ZK 5-0603-04-04 do złącza kablowo-pomiarowego typu ZP1A 

wg opracowania i wykonania PGE Dystrybucja S.A. Rejon Piotrków Trybunalski w ramach podpisanej 

umowy o przyłączenie (kolor czerwony na Rys. nr 2).  Podsypkę pod kabel wykonać z piasku 

drobnoziarnistego o gr. warstwy 10cm i taka samą warstwą przykryć kabel po ułożeniu. Głębokość 

ułożenia kabla w chodniku i poboczu 0,7m licząc jako punkt poziomu „zero” powierzchnię drogi, 

skrzyżowanie z jezdnią ulicy wykonać w rurze DVK Ф 75mm metodą przekopu na gł. 1,1m. W miejscach 

skrzyżowań projektowanego kabla infrastrukturą podziemną ułożyć kabel w rurze ochronnej  DVK/SRS 

Ф 75mm. Odległość pionowa przy skrzyżowaniu projektowanego kabla od innych urządzeń 

podziemnych nie może być mniejsza niż 0,5m. Promień ugięcia łuków na kablu większy od 20-krotnej 

średnicy kabla. W celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym 

uszkodzeniem projektowanego kabla należy ułożyć 25cm nad kablem folię kablową o szer. 20cm 

koloru niebieskiego na całej długości trasy kabla. Na kabel nałożyć oznaczniki identyfikacyjne.  

Sterowanie projektowanego oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej odbywać się będzie  

z projektowanej szafki S.O. umieszczonego obok złącza ZP1A.  Szczegóły pokazano na schemacie 

ideowym zasilania elektrycznego Rys. nr 2 (zakres wykonawstwa wg odpowiedniej kolorystyki  

na rysunku). Dla słupów oświetleniowych wykonać uziemienie i przyłączyć je do zacisku uziemiającego 

słupa i szyny PEN. Uziomy wykonać metodą pionowych uziomów szpilkowych. Rezystancja nie mniejsza 

od Ru≤10Ω. Po wykonaniu całości robót sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony i sporządzić 

protokoły pomiaru uziemień i rezystancji izolacji. 
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IV OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 
 

4.1. ośw. ulicznego ul. Spacerowa 
 

- obw. nr 1 - projektowane oprawy LED-48W – 5 szt. 
 

 P=  5 x 48W  = 240W 
 

Is =240/230*0.8  =  1,3 A 
 

Zabezp. obwodu  Ib=10A w S.O.  
 

 

4.1.1. Sprawdzenie spadków napięcia w projektowanym obwodzie nr 1- YAKXS  4 x 25mm2 
                                                                                                          

                                                                 240*135*100 
U% = ------------------------ = 0,04 % < 5%dop. 

                                                                                                               56x25x2302 

 

 

4.1.2. Sprawdzenie selektywności  zabezpieczeń na obwodzie nr 1. 
 

                           
 
                                                   YAKXS 4 x 25mm2 

        
                                                        l = 135m 
 

Obliczenia wg TAB nr 1 
 

 
 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 

1. kabel YAKXS 4x25mm2 - 1kV m 185 

2. słup oświetleniowy kompletny z oprawą LED kpl. 5 

3. piasek m3 Wg potrzeb 

4. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 178 

5. tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB z zabezpieczeniem topikowym 4A szt. 5 

6. rura AROT DVK 75 (niebieska) m 7 

7. pręty stalowe ocynkowane Ø 16mm m 30 

8. folia kablowa (niebieska) mb 187 

9. przewód YDY 3x2,5mm2 - 750V m 40 

10. szafka S.O. – wg schematu Rys. 2 kpl. 1 

12. opaski kablowe typu Oki szt. 20 

13. materiały pomocnicze   Wg potrzeb 

 

         B10A  160kVA 

st. 5-0603 
„Kodrąb 2” 

         4A  
 

„1” 











Tab. Nr 1
Obliczenia pętli zwarcia dla obwodu  ośw. ul. w m. Kodrąb ul. Spacerowa
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

st. tr. Nr 5-0603 "Kodrąb 1" ciąg liniowy nr 5-0603-04
moc trafo 160kVA

długość linii kabl.ośw.YAKXS 4 x 25mm2 - L =135m 

Rt= 0,0162 Ω Xt= 0,0469 Ω

Rk= 1,142 Ω/km * 0,135 = 0,154 Ω
Xk= 0,08 Ω/km * 0,135 = 0,011 Ω

Z= 0,105326 + 0,0046923 R= 0,15417 Ω
X= 0,0108 Ω

Z= 0,33169 Ω

Izw= 554,7343 A

Iwył= k * Ibn= 10 * 10 = 100 A

Warunki szybkiego wyłączenia dla najdalszej latarni nr 1 zostały spełnione



 
Opracowanie geodezyjne – ośw. – Kodrąb ul. Spacerowa  

 
 

 

nr 
punktu 

X 
 

Y 
 

1 5663231,82 7404033,26 

2 5663190,89 7403996,40 

3 5663142,60 7403952,48 

4 5663141,12 7403951,11 

4A 5663137,89 7403955,13 

5 5663105,84 7403919,41 

6 5663067,80 7403884,97 
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