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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego oraz podwieszenie przewodow
izolowanych o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii n/n.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy rozbudowie oswietlenia ulicznego

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt powinien przedstawi¢ do aprobaty
inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2.1.1. Folia — nie dotyczy.

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane — nie dotyczy.
2.4.2. Przepusty kablowe — nie dotyczy.

2.4.3. Kable — przewody samonos$ne AsXSn 2x25mm?.

2.4.4. Zrédta $wiatha i oprawy

Zastosowac zrodta Swiatla 1 oprawy przewidziane w dokumentacji projektowej typu
LED 39W Kkl. ochronnosci II

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych.

Oprawy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100 [19].

2.4.5. Stupy oswietleniowe

Nie dotyczy — oprawy o$wietleniowe podwieszone na istniejacych stupach
zelbetonowych typu ZN i E.

2.4.6. Wysiegniki

Wysiegniki zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg — rurowe WO-1
o wysiegu 1,0 m mocowane do zerdzi stupéw uchwytami UW. Wysiegniki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie obustronne na goraco.

2.4.7. Zabezpieczenia stupowe opraw

Zabezpieczenia poszczegdlnych opraw bezpiecznikami stupowymi typu SV 19.25/4A.

2.4.8. Szafa oSwietleniowa

Projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z projektowanej szafki S.O.
zainstalowanej na stacji transformatorowej nr 5-0233 ,, Moczydta”.



2.4.9. Przewody

Zastosowane przewody do podwieszenia na istniejagcych stupach, izolowane
samonos$ne typu ASXSn 2x25mm? na napiecie 0,6/1kV. Osprzet linii napowietrznej n/n z
przewodami izolowanymi ,,ENSTO” i ,,BEZPOL” zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢
robot:

— samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— pograzacz uziomow,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable — nie dotyczy.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych — nie dotyczy.
5.3. Montaz stupéw — nie dotyczy.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na istniejacych stupach stojacych przy pomocy
samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy zamocowac¢ uchwytami wysiggnika typu UW do
zerdzi stupa linii napowietrznej. Potaczenie wysiegnika ze stupem uchwytami UW I — M16
nalezy chroni¢ przed korozja wazeling techniczng. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod
katem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest
na tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw LED 39W w II klasie ochronnosci na wysiegnikach nalezy wykonywac
przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢
do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy
montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do wysiggnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody LgYd 1x2,5mm? — 750V o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm?.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I i IIT strefy
wiatrowej.



5.6. Ukladanie kabli — nie dotyczy.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej
stosowany jako szybkie wylaczenie napigcia (zerowanie ochronne). Jest to uzaleznione od
istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe oSwietleniowg oraz
od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A Rejon
Energetyczny Piotrkow Trybunalski. Uktad sieci TN-C.

5.8. Szybkie wylaczenie napiecia spowodowane przepaleniem wkladki bezpiecznikowej

Polega na potaczeniu czeéci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno — neutralnym PEN powodujagcym w warunkach zakt6ceniowych odtaczenie
zasilania. Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej i na koncu
kazdego odgalezienia o dlugosci wigkszej niz 200m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekroczy¢ 5Q. Zastosowa¢ materialy do wykonania uziemienia jakie
podaje zestawienie w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable — nie dotyczy

6.2. Fundamenty — nie dotyczy
6.3. Latarnie — nie dotyczy
6.4. Linia kablowa — nie dotyczy

6.5. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy skrzynka oswietleniowa S.O. lub jej
czeSci odpowiadaja tym wymoga dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i demontazu podzespotdéw.

Sprawdzeniem nalezy objac¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
- ciggtos¢ przewodéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem;
- jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych;
- jakos¢ konstrukcji;
- stan pokry¢ antykorozyjnych;
Po sprawdzeniu skrzynki na stupie nalezy sprawdzi¢:
- jako$¢ potaczen srubowych;
- jakosc¢ potaczen przewoddw zasilajacych 1 sterowniczych;
- szczelnos$¢ polaczen rur doptywowych i odptywowych skrzynki;
- zgodnos$¢ schematu skrzynki oswietlenia ulicznego ze stanem faktycznym.
Schemat taki winien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz skrzynki.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu.

Pomiary gl¢bokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw roboczo - odgromowych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej.



Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony dodatkowe;.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oS$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
OST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla latarni, szaf o§wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uzna¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie uzioméw tasmowych i pretowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany rowniez przygotowac,
- protokély z  dokonanych  pomiaréw  skutecznoSci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;j.
- protoko6t pomiaru rezystancji uziemien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednej sztuki oprawy obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materialow,
— montaz wysiggnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,



- montaz przewodéw izolowanych ASXSn 2x25mm? na istniejacych stupach linii n/n,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

podiaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10.1. Normy
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-60/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

10.2. Inne dokumenty

1.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60kV. Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napigcia znamionowe
nie przekraczajace 23/40kV

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable o
powloce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napigcie znamionowe
powyzej 3,6/6kV.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

Cegta budowlana petna

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Odlegtosci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia)
Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe
Zalewy kablowe.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.u. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.).

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipiec 1974r. w sprawie
doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. Nr 14 z dn. 15.04.1985r.).



