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Projekt - budowa linii kablowej osw. ulicznego - Kodrgb ul. Spacerowa

1. Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa:

VI.

VII.

\LIE

Inwestor:
Gmina Kodrgb
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrgb
Adres inwestycji:

Kodrgb ul. Spacerowa dz. nr ew. 789/8 obr. 0008 Kodrgb

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego
wraz z montazem 5 szt. latarni oSwietleniowych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W obrebie projektowanej inwestycji przebiega sie¢ kablowa elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjna. Jezdnia w ulicy Spacerowej w m. Kodrgb o nawierzchni gruntowe;j
utwardzone;.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie budowe linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego oraz
zainstalowanie latarni oswietlenia ulicznego ze Zzrédtami swiatta typu LED. Projektowana inwestycja
nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego sieci uzbrojenia terenu oraz zieleni i drzewostanu.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrywany teren znajduje sie poza granicami wptywow goérniczych.

Projektowane oswietlenie uliczne nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenie.

Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny dziatki Przepis Uwagi
dz. nr ew. 789/8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Nie wprowadza
obr. 0008 Kodrab | (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami ograniczen
dz. nr ew. 789/8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia Nie wprowadza
obr. 0008 Kodrab | 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ograniczen

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nie wprowadza
dz. nrew. 789/8 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, ograniczen
obr. 0008 Kodrab | jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz. 430)

dz. nrew. 789/8 PN —76 / E—05100 - linie napowietrzne. Projektowanie i Nie wprowadza
budowa ograniczen

obr. 0008 Kodragb | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie Nie wprowadza
kablowe ograniczen

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke objetg

inwestycjg: dz. nr ew. 789/8 obr. 0008 Kodrgb. Planowana inwestycja zmienia obecne zagospodarowania
terenu — budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego, lecz nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu i zabudowania innych nieruchomosci.
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Projekt - budowa linii kablowej osw. ulicznego - Kodrgb ul. Spacerowa

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

1) budowe linii kablowej o$w. ul. kablem ziemnym YAKXS 4x25mm?2— L=178m; L.=185m
2) ustawienia latarni oswietleniowych z oprawg LED wg specyfikacji — 5 szt.

3) montaz szafki sterowania oswietlenia ulicznego S.O. — 1kpl.

3.3 Stan istniejacy.

Obecnie ulica Spacerowa w Kodrebie nie posiada oswietlenia ulicznego. System sieci w ukfadzie
zasilania projektowanego oswietlenia ze stacji 5-0603 ,Kodragb 2” cigg liniowy nr 5-0603-04 — TN-C.

System ochrony dodatkowe]j od porazen w zasiegu stacji transformatorowej — szybkie wytgczenie.

3.4 Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego
YAKXS 4 x 25mm? o$wietlenia ulicznego od projektowane] szafki os$wietlenia ulicznego S.0. przy
projektowanym ztgczu ZP1A nr ZK-4 nr 5-0603-04-04 (wg zawartej umowy o przytaczenie w PGE
Dystrybucja S.A.) do latarni oswietleniowej nr 1-5. Kabel prowadzi¢ po trasie jak pokazano na

Rys. Nr 1. Odcinek od ztgcza kablowego ZK 5-0603-04-04 do ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZP1A

wg opracowania i wykonania PGE Dystrybucja S.A. Rejon Piotrkéw Trybunalski w ramach podpisanej

umowy o przytgczenie (kolor czerwony na Rys. nr 2). Podsypke pod kabel wykonaé¢ z piasku

drobnoziarnistego o gr. warstwy 10cm i taka samg warstwg przykryé kabel po utozeniu. Gtebokos¢
utozenia kabla w chodniku i poboczu 0,7m liczagc jako punkt poziomu ,zero” powierzchnie drogi,
skrzyzowanie z jezdnig ulicy wykona¢ w rurze DVK ® 75mm metodg przekopu na gt. 1,1m. W miejscach
skrzyzowan projektowanego kabla infrastrukturg podziemng utozy¢ kabel w rurze ochronnej DVK/SRS
® 75mm. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen
podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukéw na kablu wiekszy od 20-krotnej
Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikdw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozyé 25cm nad kablem folie kablowg o szer. 20cm
koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla. Na kabel natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Sterowanie projektowanego oswietlenia ulicznego na ulicy Spacerowej odbywac sie bedzie
z projektowanej szafki S.0. umieszczonego obok ztgcza ZP1A. Szczegdty pokazano na schemacie
ideowym zasilania elektrycznego Rys. nr 2 (zakres wykonawstwa wg odpowiedniej kolorystyki
na rysunku). Dla stupdw oswietleniowych wykonac¢ uziemienie i przytgczy¢ je do zacisku uziemiajgcego
stupa i szyny PEN. Uziomy wykona¢ metodg pionowych uziomoéw szpilkowych. Rezystancja nie mniejsza
od Ru<10Q. Po wykonaniu catosci robdt sprawdzi¢c pomiarem skuteczno$¢ ochrony i sporzadzié

protokoty pomiaru uziemien i rezystancji izolacji.
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Projekt - budowa linii kablowej osw. ulicznego - Kodrgb ul. Spacerowa

IV OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
4 1. osw. ulicznego ul. Spacerowa

- obw. nr 1 - projektowane oprawy LED-48W - 5 szt.
P= 5x48W =240W
ls =240/230*0.8 = 1,3 A

Zabezp. obwodu 1,=10A w S.O.

4.1.1. Sprawdzenie spadkoéw napiecia w projektowanym obwodzie nr 1- YAKXS 4 x 25mm?

240*135*100
AUy = =0,04 %< S%dop.
56x25x230?

4.1.2. Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczeh na obwodzie nr 1.

160kvA  BIOA YAKXS 4 x 25mm? 2L
Q——— mmmmmiieeTaoo - +—Q)
st. 5-0603 | = 135m 4A
,Kodrab 2”
Obliczenia wg TAB nr 1
ZESTAWIENIE MATERIAtOW
Lp. | Nazwa materiatu j-m. llos¢
1. | kabel YAKXS 4x25mm? - 1kV m 185
2. stup oswietleniowy kompletny z oprawg LED kpl. 5
3. piasek m3 Wg potrzeb
4, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 178
5. tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB z zabezpieczeniem topikowym 4A szt. 5
6. rura AROT DVK 75 (niebieska) m 7
7. prety stalowe ocynkowane @ 16mm m 30
8. folia kablowa (niebieska) mb 187
9. przewdd YDY 3x2,5mm? - 750V m 40
10. | szafka S.0.—wg schematu Rys. 2 kpl. 1
12. | opaski kablowe typu Oki szt. 20
13. | materiaty pomocnicze Wg potrzeb
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 03-02-2020r.
20-D1/5/00331.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-D1/UP /00331 o praytgezenie do sieci.

Gmina Kodragb
Kodrab

ul. Niepodlegtoici 7
97-512 Kodrab

Warunki przylgczenia nr 20-D1/WP/00331 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Kodrab, miejscowos$¢ Kodrab, ul. Spacerowa, nr dz. 789/8

Na podstawie rozporzqdzenia Ministro Gespodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpawiedzi na wniosek
Z dnig 22-01-2020, okresia sie nastepujgce warunki przytqczenio:

1. Miejsce przytaczenia: istniejace ztgcze kablowe nr 5-0603-04-04.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW ~ zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od z13cza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spefniajacy
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690} z pbiniejszymi zmianami.

6.2. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN typu ZP1A

obok istniejacego ztacza kablowego nr 5-0603-04-04 otwierane od strony ulicy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomia rowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 pkreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)} obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycanych w PGE Dystrybucja S.A.”.



10.

11,

12.

13.

14,

15,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1.  wyfacznik nadmiarowo-pradowy zespolony o wartoéci pradu znamionowego 1x20 [A],

8.2, ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

9.3. W instalacji odbiorcze] zastosowaé wytgcznik przeciwpo razeniowy réznicowo-pradowy o /, = 30 mA.
Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy nii tg
¢ =04
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miegci sie wgranicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a

przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami

tagczeniowymi i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robat elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
0 przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie
oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytgczenie.

15.2. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca siec: 5-0603 Kodrgb. ciag liniowy nN nr 5-0603-04.

15.3. Projekt przylgcza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytgczenia.
Warunki przytgczenia opracowat:

Piotr Sroka



ODPIS

) Radomsko : 2020-05-04
STAROSTA RADOMSZCZANSKI

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

PROTOKOL 0D.6630.44.2020
z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2020-04-30 Miejsce narady: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

Sposodb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow

Podstawa prawna uzgodnieni: :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust.3,4
(Dz.U 2017.2101j.t.)

Opis przedmiotu narady : sie¢ elektroenergetyczna
Potozenie : Kodrab ul. Spacerowa dz.789/8

Whnioskodawca: "PRO-OVER"
Jarostaw Zarebski

Adres : 97-500 RADOMSKO
tokietka 8B lok.7

Naradzie przewodniczyta Zofia Klimczak - Inspektor — Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku - nieobecny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku - nieobecny

Wydziat Zarzadzania Drogami Starostwo Powiatowe w Radomsku — Mariusz Ciemniewski

PGE Dystrybucja S.A. Oddz. £6dz - Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski - Rafat Ortowski (e-mail)

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w Lodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
Grzegorz Madej  (e-mail)

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach — nieobecny
Gmina Kodrab - Pawet Zutawinski (e-mail)

Whnioskodawca — nieobecny

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.

Za zgodno$¢ z oryginatem




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Wydziat Zarzgdzania Drogami Starostwo Powiatowe w Radomsku — brak stanowiska

PGE Dystrybucja S.A. Oddz. £6dZ - Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski - uzgodniono bez uwag

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w todzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
uzgodniono bez uwag

Gmina Kodrab - Uzgadniam bez uwag zaprojektowang lokaiizacje linii kablowej n. n. do o$wietlenia ulicy
Spacerowej w Kodrebie na dziatce ewid. nr 789/8.

Za zgodnos¢ z oryginatem

UWAGI | ZALECENIA:

1. Zobowiazuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony znakéw osnowy geodezyjnej
(Art.15 1 Art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U 2017.2101
it)
W przypadku zniszczenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecié wznowienie
uprawnionej jednostce geodezyjnej.



Tab. Nr 1
Obliczenia petli zwarcia dla obwodu osw. ul. w m. Kodrab ul. Spacerowa
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

st. tr. Nr 5-0603 "Kodrab 1" ciag liniowy nr 5-0603-04
moc trafo 160kVA

dtugosé linii kabl.osw.YAKXS 4 x 25mm2 - L =135m

[Rt= | 0,0162|Q [Xt= |  0,0469|Q
Ri= 1,142  Q/km * 0,135 = 0,154 Q
Xic= 0,08 Q/km * 0,135 = 0,011 Q
Z= 0,105326 + 0,0046923 R= 0,15417|Q
X= 0,0108|Q
Z= 0,33169 Q
lzw= 554,7343 A
lwyt= k * Ibn= 10 * 10 = 100 A

[Warunki szybkiego wytaczenia dla najdalszej latarni nr 1 zostaty spetnione [




Opracowanie geodezyjne — osw. — Kodragb ul. Spacerowa

nr X Y
punktu

1 5663231,82 7404033,26
2 5663190,89 7403996,40
3 5663142,60 7403952,48
4 5663141,12 7403951,11

4A 5663137,89 7403955,13
5 5663105,84 7403919,41
6 5663067,80 7403884,97




Mapa do celbw projektowych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/PLAN SYTUACYJNY
"PRO-OVER" el 97-500 ul. tokietks 8B lok. 7
p— Budows linil nepowiefrznej niskiego napiacia Stagiom
emal 0,4kV oSwietlenia ulicznego - trasa przebiegu PB
Adres. | Koorab UL Spacerowa 0z, nr ew. 789/8 kala
obr. 0008 Kodrab 1500
Inwestor: |Gmina Kodrab
97-512 Kodrab ul. Niepodleglosci 7 wiecien 2020
Projektant: Sprawdzajacy:
Autorzy: mor inz Jarostaw Zarebski 1oz Piote Wysocki RYS. 1
o LoB/0840,/POCE 08 o opUa178,/Po0E 08
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YKY 4x10mm?—2m
Proj. przytacze kablowe
YAKXS 4x35mm*
wg oprac. PGE

Proj. linia kablowa nN 0,4kV oSwietlenia ul.

YAKXS 4x25mm? - L=178m, Lc=185m

— zakres PGE Dystrybucja S.A.

— zakres Gmina Kodrgb

"PRO-0VER" Jarostaw Zarebski 97-500 Radomsko ul. tokietka 8B Iok. 7

upr. LOD/0940/P0O0E/08

upr. OPL/0178/PDDE/05

Temat: Budowa linii napowietrznej niskiego napigcia Stadium:
’ 0,4kV oswietlenia ulicznego - schemalt zasilania P.B.
Adres: Kodrab ul. Spacerowa dz. nr ew. 789/8 skala:
obr. 0OO08 Kcdr g | —----

X GCmina Kodrab Data:
Inwestor: | g2 512 Kodrab ul. Niepodiegiosci 7 wiecien 2020
Projektant: Sprawdzajacy:

Autorzy: mar inz. Jarostaw Zaregbski inz. Piofr Wysocki RYS. 2




