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/M%\ (w2 01.10.2019)
P G E Piotrkéw Trybunalskl, 21-10-2021 r.

21-D1/5/05080.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 21-D1/UP/05098 o przytaczenie do sied.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Kodrgb
Kodrgb
ul. Niepodlegtosci7
97-512 Kodrgh

Warunki przylaczenia nr 21-D1/WP/05090 dla Podmictu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Kodrgh, miejscowos¢ Moczydta, nr dz. 137

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodorki zdnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkdw
funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 893 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-10-2021, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodow
przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne typu AsXSn 2x25 mm? - wiasne wykonawstwo,

- warunki dotycza podwieszenia na istniejagcej podbudowie linii napowietrznej 0,4kV przewodu oswietlenia

ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? i opraw osSwietleniowych;

4, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

4.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci ;

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

5.1. Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajgca spelniajacg wymogi
okreglene w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

5.2. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odhiorcza wykona< zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowo-sterownicze nN na siupie
linii nN.
7. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowao-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1. zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z licznikiem 1-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

7.2.  uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnodei wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD} obowigzujacei w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja 5.A.".

8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
8.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 1x20 [A], umieszczony w zlgczu

pomiarowym na stupie linii nn przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania,
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samaczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg

$=04.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefstwo uzytkowania, a

przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami

taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia {w tym
rozpoczecie prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia umowy
0 przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie
oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy
o przylgczenie.

15.2. Projekt przytacza wraz z szafka pomiarowo-sterownicza oraz linii o$wietlenia ulicznego podlega
sprawdzeniu w zakresie zgodnoscl z niniejszymi warunkami przytaczenia (projekt opracowuje
Odbiorca).

15.3. Stacja transformatorowa zasilajgcg sie¢: 5-0233 Moczydia obwdd liniowy nn nr: 5-0233-01.

15.4. Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych Podmiot Przylaczany bezwzglednie
zobowigzany jest do zawarcia stosownej umowy o dzierzawe konstrukeji wsporczych naleiacych do
PGE. Kontakt w sprawach zwigzanych z ww. umowsg - Wydziat Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw

Tryb. - mgr Bogumita Kaczmarek (tel. /44/ 645-02-33).

Warunki przytgczenia opracowat:
Piotr Sroka
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Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Oswiadczenie.

Kserokopia technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez RE Piotrkow Tryb.
Pismo uzgodnienia branzowego w RE Piotrkéw Tryb.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa realizacji inwestydji i ochrony zdrowia.

Opis architektoniczny.

o o N o U bk W N

Obliczenia elektryczne.

10. Zestawienia materiatow

SPIS RYSUNKOW:

1. Rysunek Nr E-01 - trasa odcinka istniejgcej linii napowietrznej z projektowanym
podwieszeniem przewodu oswietlenia ulicznego i lokalizacja
opraw na stupach

2. Rysunek Nr E-02 — schemat zasilania projektowanych obwodow oswietleniowych

Zatgczniki:

- uprawnienia, wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa

s ) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
@% Firma Puwama 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

OSWIADCZENIE

Praca projektowa dotyczaca rozbudowy oswietlenia ulicznego na podbudowie istnigjacych stupow
linii napowietrznej NN w m. Moczydta gm. Kodrab zasilanie ze st. tr. 5-0233 ,Moczydta" jest sporzadzona
prawidtowo, zgodnie z przepisami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna

z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:
s ) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
@% Firma Puwama 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

2. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa realizacji i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres zadania budowlanego:

Rozbudowa oswietlenia ulicznego - podwieszenie na istniejgcej podbudowie linii napowietrznej nN

przewodu o$wietlenia ulicznego wraz montazem opraw o$wietleniowych w m. Moczydta gm. Kodrgb

2. Nazwa inwestora:

Gmina Kodrgb
ul. Niepodlegtosci 7

97-512 Kodrgb
3. Projektant:
) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
% F\rma Przyjazna 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

2.1 Zakres i kolejnosc realizacji robot

Temat zadania inwestycyjnego obejmuje etapy:

** Montaz urzadzen oswietlenia ulicznego przy wytgczonym obwodzie nr 1 ze stacji transformatorowe;

5-0233 ,Moczydta” (lub technikg PPN) i taczenie pod napiecie p.1,2,3.

Montaz przewodu AsXSn 2x25mm? od st. tr. 5-0233 do stupa nr 31 (obw. nr 1) dt.415m

wraz z wykonaniem potgczen i zainstalowaniem ogranicznikow przepiec.

zainstalowanie opraw oswietleniowych LED na stupach linii nN

Wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokotéw, dokonanie sprawdzenia (odbioru) wykonanych
robot przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Wystepujgce zagrozenia przy realizacji zadania inwestycyjneqo

Prace na wysokosci.
Montaz przewodu oswietlenia ulicznego w poblizu drogi.
Wykonywanie potgczen urzadzen instalowanych z urzgdzeniami czynnymi.

2.3 Srodki techniczne i organizacyjne

Prace montazowe winny by¢ wykonane na podstawie harmonogramoéw uzgodnionych
z inwestorem i wiascicielami urzadzen technicznych ze strony ktorych moze zaistnie¢ zagrozenie.
W obszarze zagrozen elektrycznych wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie
zawodowe potwierdzone zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone z pomostu montazowego podno$nika samochodowego.
Wszelkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu
moga by¢ wykonywane po uprzednim ich wytgczeniu i dopuszczeniu do robdt przez stuzby ruchowe
PE Radomsko.

Przed  rozpoczeciem — robot  uzyska¢  zgode  na  zajecie  pasa  drogowego
i zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszy oraz nalezy ustanowi¢ kierownika robodt odpowiedzialnego za
wiasciwe wykonanie robot, bezpieczenstwo na budowie jak
i koordynacje robot z whasciwymi operatorami sieci i urzadzen technicznych.

) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
Firma Puwama 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

. OPIS ARCHITEKTONICZNY

3. Dane ogdine

3.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

QD

) umowa z inwestorem,

O

) techniczne warunki przytaczenia wydane przez RE Piotrkéw Tryb.,
C) mapa zasadnicza w skali 1:1000

o

) ustalenia z inwestorem odnosnie opracowanego projektu i pomiary wykonane w terenie oraz
inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia,
e) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektuy,
a w szczegolnosci:
¢ PN-EN 13201 - Oswietlenie drog.

*  PN-EN 13201-2:2007 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe”,

e PN-EN 13201-3:2007 ,Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe”,

* PN-EN 13201-4:2007 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia”.

* PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

* PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

* PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
»  Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.
* Instrukcja PPN przy urzadzeniach do 1kV (opracowanie PTPIREE)
Szczegotowy wykaz obowigzujgcych przepiséw i norm zawarto z specyfikacji technicznej zatgczonej do

powyzszej dokumentacji projektowe.

) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
Firma Puwama 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

1) podwieszenie przewodu izolowanego AsXSn 2x25mm? - obw. nr 1—L=415m, L. =439m;
2) instalowanie opraw os$wietleniowych LED 39W - 6szt.
3) instalowanie ztgcza ZNP-1+S.0. na st.tr.5-0233" Moczydta” - 1kpl.

3.3 Stan istniejgcy.
Obecnie droga gminna w m. Moczydta w kierunku m. Kodragb w zasiegu stacji tr.

5-0233 ,Moczydta” nie posiada oswietlenia. Wzdtuz drogi wybudowana jest linia napowietrzna nN,
ktéra umozliwia podwieszenie  przewodu oswietleniowego wraz z zainstalowaniem opraw
oswietleniowych. System ochrony dodatkowej od porazen w zasiegu stagji transformatorowe;
5-0233 ,Moczydta — szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C.

3.4 Stan projektowany.
Projektuje  sie  oSwietlenie  uliczne  na  istniejacej  linii NN polegajace

na podwieszeniu przewodu izolowanego samonoénego AsXSn 2 x 25mm? od st. tr. 5-0233 do stupa
nr 31/RN-10/dr (obw. nr 1) dt. catkowitej 439m oraz zainstalowanie 6szt. opraw na ww. obwodzie.
Naprezenie obliczeniowe dla projektowanych przewoddéw o =42,5MPa.

Oprawy oswietleniowe LED 39W winny by¢ wykonane w I klasie izolacji, ktére nalezy
zainstalowa¢ na projektowanych wysiegnikach rurowych ocynkowanych o dt. Tm pod przewodami
linii napowietrznej. Pomiar i sterowanie z projektowanego ztgcza ZNP-1+ S.O. zainstalowanego na
zerdzi stacji transformatorowej 5-0233.

UWAGA! Ztacze pomiarowo-sterujgce zostato zaprojektowane na stacji transformatorowej,
ze wzgledu na fakt, iz obwod oswietlenia podwieszany na istniejgcej linii napowietrznej nN nie moze
by¢ zakonczony na stupie przelotowym nr 23 jak wnioskowano do wydania warunkow przytaczenia.
Zachodzi techniczna konieczno$¢, by pierwotna lokalizacja ztgcza ZNP-1+S.0. na stupie nr 30

zmienita sie na zerdz stacji transformatorowej. Powyzszy fakt nie powoduje zmian parametrow

ujetych w warunkach technicznych, jedyna zmiana dotyczy lokalizacji uktadu pomiarowego.

Szczegoty pokazano na Rys. nr E-011 Rys. nr E-02. Zabezpieczenie poszczegolnych opraw
bezpiecznikami stupowymi SV.19.2511 z wktadkami Iz = 4A.

Na stupie nr 31 zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ BOP-R-0,5/10kA, celem ochrony
przepieciowej. Istniejagce uziomy sprawdzi¢ pomiarem, a w razie potrzeby rozbudowac
do wartoéci opisanych na Rys. nr E-02. Potgczenie uzioméw pretowych wykonac tasmg
FeZn 25x4mm przy uzyciu srub M10 lub poprzez spawanie.

3.5. Ochrona dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym.
Jako system ochrony dodatkowej zastosowano istniejacy system — szybkie wytaczenie

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego. Nalezy potgczy¢ wysiegniki opraw i gorny zacisk uziomu
stupa z przewodem neutralnym i przewodem ochronnym PE. Ochrone od porazenia pragdem

) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
Firma Puwama 97-500 Radomsko  ul. kokietka 8B lok. 7 tel. 695 893 402  e-mail: pro-over@wp.pl
Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Projekt oswietlenia ulicznego — Moczydta gm. Kodrgb

elektrycznym wykonac zgodnie z normg PN-91/E-05009/41; 47 1 54 i warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81/1990r.)

Uwagi koricowe:
1. Cato$¢ robdt nalezy wykonaC solidnie i zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
w tym zakresie.

2. Prace montazowe i nadzor zlecic osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Podczas wykonywanych robot przestrzegac przepisow BHP i kolejnos¢ poszczegdinych robot.
IV OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
4.1. Obwody oéwietlenia ze stacji transformatorowej 5-0233 :

-obw. nr1:

- projektowane oprawy LED 39W — 6szt.

234W
s = = 1,27A
230x%0,8

Zabezp. obwodu nr 1w S.O. wytacznikiem samoczynnym typu S301 B16A- umozliwienie montaz
dodatkowych opraw oswietleniowych bez zmiany zabezpieczenia na obwodzie.

3.2 Sprawdzenie spadkdw napiecia w najdtuzszym obwodzie odwietleniowym nr

234X439X100
AU = Sexasxzaor - 013 % < SVhen

4.3. Sprawdzenie wytrzymatosci stupdw na obcigzenie statyczne.

Sita naciagu od projektowanych przewodow AsXSn 2x25mm? — 0=40MPa
wynosi F= 203daN, stup RN-10 nr 30 — wytrzymatos¢ Fs = 1480daN;
naciag linii AL 4x35mm? = 980daN

F. = 1403daN > F; =1183 daN

Warunek wytrzymatosci spetniony.

4.4,  Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen na projektowanym obwodzie o$wietlenia
ulicznego nr 1.

ZNP-148.0.
B 16A
4A »0”
63kVA AsXSn 2 x 25mm? 7
@ L +— O

15/0,4kV
5-0233 ,Moczydta” L =439 m

>

Warunki dla zwarcia na koncu obwodu oswietleniowego nie zostaty spetnione dla zabezpieczenia w
ztgczu pomiarowym. Wyniki w TAB. nr 1.

) ) LPRO-OVER" Jarostaw Zarebski  Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
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Srodowisku NIP: 772-187-77-48 REGON: 101388049 PKO BP 84 1020 3958 0000 9502 0173 3682



Tab. Nr 1
Obliczenia petli zwarcia dla obwodu nr 1 linii oswietlenia ulicznego w m. Moczydta gm. Kodrab
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

st. tr. Nr 5-0233 ,,Moczydta”
moc trafo 63kVA

dtugosc linii nap.osw. AsXSn 2x25mm2 - L = 0,439m

[Rt= [ 0,0532]¢1] [Xt= [ 0,1142[c3]
Rl= 1,142 Om/km * 0,439 = 0,501
Xi= 0,03 Om/km * 0,439 = 0,013|€} |
Q
Z= 1,114874 + 0,0197515 R= 0,501338
X= 0,01317
Z- 1,065188[C} ]
lzw= 172,7394 A
lwyt= k * lbn= 10 * 16 = 160 A

[Warunki szybkiego wytaczenia dla obwodu osw. nr 1 (oprawa nr 6) zostaty spetnione
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA / PLAN SYTUACYJNY
el Temak: Rozbudowa oswietlenia ulicznego - podwieszenie przewodu osw. Stadium:
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XIN-ETA-PHI *

Pan Jarostaw ZAREBSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/6460/04

adres zamieszkania ul. tokietka 8B m. 7, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okregowa

lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Péinocna 39 o
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £6dz, 4 czerwca 2008 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

L.6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131/940/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Jarostawowi Zarg¢bskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 12 maja 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0940/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegSlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 8 lutego 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jarostaw Zarebski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB” /7 14,7471//7
mgr inz. Zbigniew Cichonski ACAS
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK E.OIIB P
mgr inz. Jan Galazka a4 >

1z2



Pan Jarostaw Zargbski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB y/// ////W 74

mgr inz. Zbigniew Cichonski A
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB = D
mgr inz. Jan Galazka LY
Otrzymuja:

1. Jarostaw Zarebski
ul. Piastowska 41 m. 17
97-500 Radomsko;
2. Rada Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W



