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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant - bran za drogowa:

Projektant - bran za kanalizacyjna:

Sprawdzit — bran za drogowa:

Sprawdzit — bran za kanalizacyjna:

Opracowat:

inz. Wtodzimierz CHMIELEWSKI

inz. Wiadystaw JAWORSKI

inz. Adam CHMIELEWSKI

mgr inz. Andrzej MALINSKI

mgr inz. Janusz DEUZEWSKI

mgr inz. Rufin JARKA

Projekt zagospodarowania terenu
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj 3gcego

Koszalin, luty 2009 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow Monte Cassino i ulic
przylegtych we Wrze $ni” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Wtodzimierz CHMIELEWSKI Sprawdzajgcy: Adam CHMIELEWSKI

Projektant: Wiadystaw JAWORSKI Sprawdzajgcy: Andrzej MALI NSKI

4769 Projekt zagospodarowania terenu
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Kopie uprawnie n projektowych iza $wiadcze n z Polskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa

— . ’. ~ag e e
URLJ‘JJ Y _/JC. SR |
w Koninle

GP'7342/219/94 -‘Konin dnia:1994.12.30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
- ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI,
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

" Na podstawie przepiséw'§ 2 ust, 1; 4 ust. 2; 7 i'§ 13 ust.1 pkt 3 lit b.rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i QOchrony Srodowiska z Cnia 20 lutego 1975 1. w

. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w mdowmctme (Dz.U.Nr.8 poz.46 =

pozniejszymi zmianami)

. Stwierdza sig,ze Pan/Pani

Wtedzimierz Chmielewskl
inzynier budownictwa
urodzony/a dhia 16 lutego 1944 r. w Zagorowie
?osiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej
fuinkcji‘: |
: projektant

w specjalnosci:
konstrukcyjno-Inzynieryjne)

w zakresie; .
drég | nawlerzchnl lotnisk obelmujacym rownle: typowe mosty | przepusty
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Projekt zagospodarowania terenu

5269



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrze$ni

P

v
par/Pani Wiodzimierz Chmielewski
-
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) Od decyZji niniejszej przystuguié Panu / Pani;f_ljédwo}anievdo Ministra
Gospodarki Przestrzennej i .Budownictwa za. poérednictwém Dyreldora Wydzakl.
Gospodarki Przestrzenne] Urzqdu ‘Wojewodzkiego w Koninie, w terminie 14 dni od
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PO LS KA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, ....... 2008-11-25
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani e MVEOdZIMiRZ. Chmielewski ..
miejsce zamieszkania .Ul Kiliiskiego 18

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKPIBDI/0507/01 ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2009-01-01
do dnia ... 2000123 et e

" in _]_3723 Strorikhi

!

Wielkopolska Okregowa [zba inzynieréw Budowniitwa
ul. H. Wieniawskiego 5/8, 81-712 Poznan, tel.ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib org.pl
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 ENZYNIEROW

T BUDORWICTWA

Poznan, .. .....2008.12-30

ZASWIADCZENIE
F'EI‘I.fFEI‘Il [P ,,,,.wwmw L e e
minlsce zamieszkania |l Shalmm S, 10 e

|eat crlonkdem Wisikopoiskis) Osragowej by Inkynienw
Budownichva o numerse sewitancyiyim . ancpist 750084

| posiada wymagans ubszpicczenia od cdpowisdziainesol

Cywiine|.

Himiejaze zadwiadczenie jest wazne od drie . 20080001

do dnia ... . 20080630

1 /
i ;
DH::E.‘NCI ?N LR

Weeisn Dl skia) | ke Izbe
Ty oy BudowmicTvs
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Wiahoookshe DM 098 [EGe B ity B Hhianichive
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WIELKOPOLSKA

~_t| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006

Poznan, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz, U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy | i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnéj
N/ L/ Vi y, }

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘/‘/]

‘/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....., [ /

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......[....[/

Projekt zagospodarowania terenu
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnogci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej
Wielkopolside] Okregowe] IThy Inzynierow Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

12z69
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1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... AdamRoman Chmielewski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ...
62-400 Stupca

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby  Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... W KPIBD’°152107 ........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2008-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
2009-03-31
O AN st

|

| PRZEWODNICZACY

‘ "

| Wigl polskig] Okregtzsﬁej izby
Inzynieréw Budownictwa

g7 ing

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
! ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 201
i e-mail: wkp@piib.org.pl

Projekt zagospodarowania terenu 13z69
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Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrze$ni

1.4. Wykaz opinii, decyzji i uzgodnie n

Wojewddzki Urz gd Ochrony Zabytkéw — pismo nr WA-4153/667/2009 z
dnia 12.02.2009 r. w sprawie opinii dotyczgcej budowy ulicy Bohaterow

Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrzesni,

Regionalny Zarz gd Gospodarki Wodnej w Poznaniu — pismo nr
OKI-522/11/32/09 z dnia 6.02.2009 r. w sprawie opinii dotyczacej budowy
ulicy Bohaterow Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrzesni,

Urzad Miasta i Gminy Wrze $nia, Wydziat Inwestycyjno — Komunalny  —
pismo nr WIK.RK.55443 — 37/08 z dnia 13.11.2008 r. w sprawie warunkéw
odprowadzenia wéd deszczowych z ul. Bohaterbw Monte Cassino i ulic

przylegtych we Wrzesni,

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze $nia — pismo nr WGA 7624/6-5/2009 z
dnia 27.03.2009 r. w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Starostwo Powiatowe we Wrze $ni — pismo nr WK5420/09/09 z dnia
05.03.2009 r. w sprawie decyzji zatwierdzenia projektu docelowej

organizaciji ruchu.

Urzad Miasta i Gminy Wrze s$nia — pismo nr WIK 55441 - 10/09 z dnia
17.02.2009 r. w sprawie opinii lokalizacji drogi.

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego — pismo nr DI 1V-039-
7332/22/2009 z dnia 12.02.2009 r. w sprawie opinii lokalizacji drogi.

Starostwo Powiatowe we Wrze $ni — pismo nr WR6223-9/09 z dnia

23.03.2009 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

Starostwo Powiatowe we Wrze $ni — pismo nr NGz-7442/104/2009 z dnia
24.03.2009 r. w sprawie opinii ZUDP.

16z 69
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1.5. Kopie opinii, decyzji i uzgodnie n

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ~ 51:83% Fozma

e & w Poznaniu t”e'l C‘B‘S’*fg;aoi
2z = ~ WIELKOPOLSKI , 8528004
ﬁ' WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002
e-mail: wosoz@poznan.uw.gov.pl
Poznan, 12.02.20059 r.
WA-4153/667/200§
ac/o2/lok/my

PLAN IPRO POLSKA
Sp. z o.0.

ul. Szczecinska 25 a
75-122 Koszalin

OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f) ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o
zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 958) w
odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2008 r.. data wplywu 22.09.2008 r., Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2009 r., data
wplywu 04.02.2009 r., przesyla opini¢ dotyczaca budowy ulic: Bohaterow Monte Casino i
ulic przvlegiveh we Wrzesni w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego:

1. Planowana inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych (art. 7 pkt.1, art.6 ust.l pkt. 3 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r,, Dz. U. nr 162, poz. 1568
Ze zmianami)

2. Podczas prac ziemno-budowlanveh zwiazanvch z realizacja inwestvcji nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Inwestor winien wyznaczy¢ uprawnionego
archeologa lub jednostke archeologiczna i wspdlnie z nia zlozyé do Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wniosek o pozwolenie na
wykonywanie badan archeologicznych podczas w/w inwestycji, na ktore WWKZ wyda
stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

Otrzymuja:

q/ adresat

2. Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
3. Starostwo Powiatowe we Wrzesni
4. aa Agk
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DYREKTOR

REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNE]
W POZNANIU

OKI-322/11/32/09 Poznan, dnia 6 lutego 2009 r.

PLAN IPRO POLSKA
Spotka z o.0.

ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

Na podstawie art. 11d, ust.1, pkt §d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 z pézn. zm. - tekst jednolity z dnia 22 pazdziemika 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz.
1194), oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu
granic obszardw dorzeczy i regiondw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz.878)

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
opiniuje pozytywnie

przedstawione w pismie nr ac/04/lok/my z 30.01.2009r przez Firme PLAN IPRO POLSKA
Sp. = 0.0. zamierzenie inwestycyjne polegajqce na:

.. Budowie ulicy Bohaterow Monte Cassino i wlic przyleglych we Wrzesni”

w zakresie wykonania urzqdzen wodnych oraz wykonywania ebiekiéw budowlanych i robor
na obszarach bezposredniego zagroienia powodziaq.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje jednoczesnie,
Ze powyzsza opinia nie zwalnia inwestora z koniecznosci uzgodnienia technicznych warunkow
realizacji inwestycji z administratorami rzek, kanalow, rowow itp. w rejonie planowanych robot
oraz uzyskania stosownych pozwolefi wodnoprawnych na wykonanie (rozbudowe, przebudowe
lub rozbidrke) urzadzen wodnych i korzystanie z wéd, o kidérych mowa w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.).

2 Dyrektora
%

Otr=ymuja: mgr ini. Witold Kamidiski

1) Adresat

2) Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa |
62-300 Wrzesnia

3) 0OU 20p109)

4) NZP

5) OKl-aa

RZGW Poznan

ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
telefon: 61 8567 700

fax: 61 8525 731

e.mail: <akratariat@rzow.norman.nl

[
Wz
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Llrsad Miastal Laminy
Wrzesnia -
ne-Komunainy

Ugdeial Inwestycy
1

Wrzesnia, 13 listopada 2008 1.

%
" WRZESNIA

‘ PLANIPROPOLSKA
B e WK ‘fi%f““ AT ul. SZCZECINSKA 25a
r 75-122 KOSZALIN

Wydzial Inwestycyjno Komunalny, Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni podaje
warunki odprowadzenia wod deszezowych z ul. Bohaterdw Monte Cassino i przyleglych ulic
do istniejacej kanalizacji deszczowej miejskiej w ul. Armii Poznaf we Wrzesni.

Warunki:
1. Zaprojektowaé sie¢, studnie kontrolne, kratki scickowe z przykanalikami kanalizacji
deszczowej do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. Bohaterow Monte
Cassino i przyleglych ulic z wlgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe] @ 600 (jak
zazna;,zouo na mapie) w ul. Armii Poznan.

Trase projektowanej kanalvaql deszczowej z urzadzeniami odprowadzajacymi wody
opadowe i roztopowe w pasie drogowym uzgodni¢ z wlascicielami uzbrojenia
podziemnego oraz zarzadeg drogi — Referatem Komunalnym Wydzialu Inwestycyjno
Komunalnego Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni.

3. Sposob odprowadzenia $ciekéw opadowych i roztopowych oraz wod gruntowych z
terenu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

4. Powyzsze warunki s wazne dwa lata od dnia wydania.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. WIK/RI w/m
3. WIK/RK a/a .

URZAD MIASTA | GMINY
ul Ratyszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 438 0B B0, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 438 25 00
€-mail, wzesnia@wrzesnia pl, www.wizesnia.pl
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Wrzesnia. dnia 27 marca 2009r.

3% :
WRZESNIA

WGA 7624/6-5/2009

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 71, 72 ust. 1 pkt 113, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 112 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. nr 199
poz. 1227) oraz w zwiazku z § 3 ust.1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢é mogacych  znaczaco oddzialywal na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz art. 104
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U, z2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.)

orzekam

I. brak potrzeby przeprowadzenia ocen oddziahywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzesni — dzialki nr
aeod. 36; 47; 37/5; 38/4; 39/4; 40/5; 40/6; 40/7; 41/3; 41/4; 42/2; 43/1; 43/105 43/9; 46; 49/10;
49/11; 49/12; 49/7; 49/9; 50/1; 50/13; 50/14; 50/2; 50/4; 50/5; 50/9; 51/1; 51/11; 51/12; 51/13;
52/3; 533; 55; 56; 58/1:58/4; 59/1; 59/4; 66/13; 66/15; 66/16; 66/5; 66/8; 67/10; 67/11; 67/17;
67/18; 68/17; 68/2; T1/1; 71/2; 71/8; 72/1;72/2; 72/4; 72/6; 72/7; 80/11; 80/13; 80/14; 488/3;
488/5; 488/6; 488/14.

Inmwestor: Gmina Wrzesnia.

I1. okreslam Srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewziecia.
1. Rodzaj 1 miejsce realizacji przedsiewzigcia:
Przedsigwzigceie polegac bedzie na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzesni
Inwestycja ma byé zlokalizowana na dziatkach nr geod. 36; 47: 37/5: 38/4: 39/4; 40/5; 40/6:
40/7; 41/3; 41/4; 42/2; 43/1; 43/10; 43/9; 46 49/10; 49/11; 49/12; 49/7; 49/9; 50/1: 50/13; 50/14:
50/2: 50/4; 50/5; 50/9; 51/1; 51/11; 51/12: 51/13; 52/3; 53: 55: 56: 58/1:58/4: 59/1; 59/4: 66/13;
66/13; 66/16: 66/5; 66/8; 67/10; 67/11; 67/17; 67/18: 68/17: 68/2: 71/1; T1/2: 71/8: 72/1:72/2;
72/4:72/6:72/7. 80/11; 80/13: 80/14: 488/3: 488/5: 488/6: 488/14.
.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosei przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich.

12

2.1. W fazie realizacji przedsiewziecia przy prowadzeniu prac ziemnych i budowlanych
ograniczy¢ uciazliwoscei dla terendw sasiednich powodowane halasem i praca sprzetu.

2.2.0dpady powstale w wyniku realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawa
z dnia 27. 04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 ze zm.).
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przeprowadzania ocen oddzialywania na srodowisko. Rowniez Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrzesni opinia sanitarng nr NS-72/3-9/2009 z dnia 12.02.2009r., stwierdzil, ze
przeprowadzanie ocen oddzialywania na $rodowisko nie jest wymagane wymagane.

Na podstawie analizy wniosku przedlozonego przez Inwestora. jak i rozwazeniu
zasiegnietych opinii Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia w dniu 18.02.2009r. postanowieniem nr
WGA 7624/6-4/2009 nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia ocen oddzialywania na $rodowisko
dla planowanej inwestycji.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku oraz karty informacyjnej przediozonej przez
Inwestora, stwierdzono, ze skala planowanego przedsiewzigeia oraz brak powiazan z innymi
przedsiewzieciami mogacymi sie kumulowaé nie bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania
na $rodowisko. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem istniejacego uzytkowania terenu
oraz terenéw sasiednich. jak i braku oddzialywania na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona nie bedzie stwarzalo zagrozenia dla srodowiska. Z opinii Starosty Wrzesinskiego
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, iz przeprowadzenie ocen
oddzialywania na srodowisko dla budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzesni. nie
jest konieczne. Zatem po przeanalizowaniu i uwzglednieniu lacznie uwarunkowan z art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczedstwa w
ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, a takze biorac pod uwage
opinie Starosty Wrzesinskiego i Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego. nie znaleziono
podstaw do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
; > decyvzii shuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwoltawczego w
Posmones sl Naepodlegiosc 16/18. za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty
J&j doreczenia.

Informacja o wydanej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt
11 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Otrzymuja:
@ PLANIPRO POLSKA Sp. z 0.0.
X Grazyna Mielczarek
ul. Szczecinska 23a
75-122 Koszalin
Iwona. Henryk Bachorz
ul. Szczecinska 37
62-300 Wrzesnia
Jézef Debicki J
ul. Monte Cassino 28 Kupezunda [
62-300 Wrzesnia
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnych
ul. Wroctawska 43
62-300Wrzesnia
WGAa/a
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Powstale w czasie trwania inwestycji odpady gruzu mineralno — bitumicznego oraz nadwyzki
ziemi nalezy przeznaczy¢ do ponownego wykorzystania.

2.3.Prace ziemne prowadzone na terenach zadrzewionych w obrebie bryly korzeniowej powinny
byé wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

1II. NALOZYC OBOWIAZKI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA, OGRANICZANIA ORAZ
MONITOROWANIA ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO,

WYKONANIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ ORAZ PRZEDSTAWIENIA ANALIZY
POREALIZACYJNEJ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ORAZ TERMINU JEJ PRZEDSTAWIENIA:

Inwestor jest zobowiazany do:

1) przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych w porach dziennych aby nie nastapilo
przekroczenie dopuszczalnej normy poziomu hatasu,

2) zastosowania technologii w nowo projektowanej instalacji. spelniajacej wymagania okreslone w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r. Nr25. poz. 125),

3) zastosowania rozwiazan technicznych i technologicznych oraz wlasciwej eksploatacji instalacji
celem ograniczenia zasiegu oddzialywania inwestycji do granic dziatki,

4) dotrzymania standardéw emisyjnych i warunkow emisji wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla nicktorych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2003r. Nr | poz. 12),

) zachowania dopuszczalnych norm hatasu w Srodowisku wynikajacych z rozporzadzema Ministra
Srodowiska. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

6) \\)'psini;ni obowiazku \wt\\(')rcv odpadéw okreslonego w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia

. 2007 Nr 39 poz. 251. ze zm.).

technicznvch 1 technologicznyeh eliminujacych mozliwosé
ZASSSCIVSICZOTEA mwsska grumtowo — wodnego,

8) uwzolednienia wymogdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 ze zm.),

9) spelnienia wymagan okreslonych w art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 125).

"Ji

IV. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

V. Karta informacyjna przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu  4.02.2009r. zostalo wszczete postgpowanie w sprawie wydania decyzii o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie
ulicy Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrzesni.
Organ ustalil co nastepuje:
W trakcie postgpowania administracyjnego stwierdzono, Ze planowana inwestycja jest
wyszczegdlniona w §3 ust.1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatvwaé na srodowisko (DZ.U. Nr 257
poz. 2573 ze zm.) jako inwestycja. dla ktorej sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko
moze byv¢ wymagane,
Wobec powyzszego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 1 2 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na srodowisko wystapiono do Starosty Wrzesinskiego
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie obowiazku
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.
Starosta Wrzesinski w pismie nr WR7633-7/09 z dnia 13.02.2009r. stwierdzil. Zze nie ma potrzeby

22769

Projekt zagospodarowania terenu



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrze$ni

Zalgcznik nr 1 do decyzji WGA 7624/6-5/2009

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na budowie ulicy Monte Cassino i ulic
przyleglych we Wrzesni — dzialki nr geod. 36; 47; 37/5; 38/4; 39/4: 40/5: 40/6: 40/7; 41/3; 41/4;
42/2; 43/1; 43/10; 43/9; 46; 49/10; 49/11; 49/12; 49/7; 49/9; 50/1; 50/13; 50/14; 50/2; 50/4; 50/5;
50/9; 51/1; 51/11; 51/12; 51/13; 52/3; 53; 55; 56; 58/1:58/4; 59/1; 39/4; 66/13; 66/15; 66/16;
66/5; 66/8; 67/10; 67/11; 67/17; 67/18; 68/17; 68/2; T1/1; T1/2; T1/8; 72/1572/2; T2/4; 72/6;5 72/7;
80/11; 80/13; 80/14; 488/3; 488/5; 488/6; 488/14.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przylegtych we
Wrzesni. Planowana inwestycja obejmowala bgdzie: budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,
budowe ciagu pieszo — jezdnego w ciagu ul. Monte Cassino o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. budowe pasow postojowych.budowe chodnikéw i1 zjazdow indywidualnych, budowe
sciezki rowerowej oraz kanalizacji deszczowe;j.

Z informacji podanych przez Inwestora wynika, ze:

o [Lokalizacja projektowanej inwestycji nie zmieni dotychczasowvch warunkdw
korzystania ze s$rodowiska oraz nie spowoduje zadnvch skutkow zagrazajacych
dotychczasowej dzialalnosci innych podmiotow.

s Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

e W fazie eksploatacji nie bgdzie dochodzi¢ do przekroczen standardéw emisyjnych w
zakresie emisji do powietrza oraz hatasu.

Przewidziane do realizacji w/w przedsiewziecie nie wymaga obszaru ograniczonego uzytkowania. a

2zo o 7acja oraz proponowane rozwiazania techniczne i technologiczne wykluczaja mozliwosé
EEmssTancTnego oddzialywania na srodowisko.
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7 atgcznil do derM‘

Karta informacyjna przedsiewzigcia. M
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie ulicy Bohaterow Monte Cassino i ulic
przylegiych we wrzesni. Planowana inwestycja przewiduje budowe facznie 10 niewielkich odcinkow
drég w rejonie ulicy Bohateréw Monte Casino, stanowiacych drogi wewnetrzne pod planowane

osiedle domkow jednorodzinnych.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy

sposob ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomo$ci szata roslinna.

Projektowane drogi zlokalizowane sa na terenie miasta Wrzesnia w pdinocnej czesci miasta.
Ul Bohateréw Monte Cassino zlokalizowana jest przy ul. Gnieznienskiej (droga krajowa or 13).
Bezposrednio w sasiedztwie projektowanych ulic: Bohaterow Monte Cassino, ppik. Alojzego Nowaka
oraz kpt. Tadeusza Fenrycha znajduja si¢ nieliczne zabudowania mieszkalne — jednorodzinne. Na
terenie, gdzie zlokalizowane sa pozostate ulice nie znajduja si¢ zadne zabudowania. Teren ten w stanie
shecmym nie jest zagospodarowany, wystepuja tu jedynie tereny zielone i nieuzytki, porosnigte
rosimncsciz radersina i segetzina typowa dla terendw nieuzytkow i mie przejawiajacych duzych
wartosci przyrodniczych. Wzdhuz projektowanej ul. pptk. Alojzego Nowaka usytuowany jest row
melioracyjny.

Obecnie w stanie istniejacym wyznaczone pasy drogowe w przewazajacej czesci nie sa
zagospodarowane. Jedynie ul. Bohateréw Monte Cassino oraz ul. kpt. Tadeusza Fenrycha sa obecnie

zagospodarowane. Ulice te obecnie posiadaja nawierzchnig thuczniowa oraz czgsciowo ze szlaki.

Planowana mwestyqa obejmuje nastepujace dziatki: obreb m. Wrzesnia 36; 47, 3:/3 38/4;
39/4; 407/5; 40/6; 40/7; 41/3 41/4; 42/2; £3/1; 43/10; 4319; 46; 49/10; 49/11; 49/12; 49/7; 49/9; 5071;
s0A3; sd14; 50:2; s6r4; swis; sdho; s/t suL; 51712 st3; 5213; 53; 55; 56; 5¥/1; 5814; S9T;
59/4: 66/13: 66/15; 66/16; 65/5; 66/8; 67/10; 67/11; 67/17; 67/18. 68/17; 6873; 71/1 71/%: T1/8; 7201;
T342; 72/4; T206; T2/7; BO/Y1; 80/13; 80/14; 488/3; 488/5; 48876; 48814;

3. Rodzaj technologii (charakterystyka przedsiewzigcia).

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino
oraz ulic przylegtych we Wrzesni obejmuje swoim zakresem:
— budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej nastepujacych ulic: ul. Bohateréw Monte Cassino,

ul. gen. Romana Abrahama, ul. Piotra Jarocinskiego, ul. ppik. Alojzego Nowaka, ul. Jana

mwi’::lq
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—

Bartkowiaka, ul. kpt. Tadeusza Fenrycha, ul. kpt. Antoniego Szala, ul. por. Jézefa
Trawiniskiego, ul. ppor. Stanistawa Mycielskiego oraz ul. Bez Nazwy,

budowe ciagu pieszo — jezdnego w ciagu ul. Bohateréw Monte Cassino od km 0+000,00 do
km 0+103,45 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe paséw postojowych wzdhuz ul. Bohateréw Monte Cassino oraz ul. pptk. Alojzego
Nowaka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe chodnikéw po obu stronach jezdni oraz zjazdéw indywidualnych na posesje przylegte
do projektowanych ulic,

budowe $ciezki rowerowej po prawej stronie ul, Bohateréw Monte Cassino oraz ul. ppik.
Alojzego Nowaka,

budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowa ze wszystkich

projektowanych ulic.

Projektowana inwestycja drogowa zostala zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: drogi gminne,

klasa drogi: L - lokalna — ul. Bohateréw Monte Cassino
D — dojazdowa — pozostale,

dopeszczaine obciazenie: 80 kN/os,

predkosé projektowa: 30 km/h,

przekrdj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: uliczny,

szerokos¢ pasa ruchu 2,57 m,

szerokosé chodnika: 2,00 m

szerokos¢ pasa postojowego: 2,50 m,

szerokosé sciezki rowerowej: 3,00 m,

szeroko$é $cieku przykraweznikowego: 0,21 m,

odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

sﬂ%q"
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Prognoza ruchu dla projektowanych drég.

Prognoze ruchu wykonano oparciu o $redni dobowy ruch pomierzony podczas generalnego
pomiaru ruchu wykonanego w 2005 r. oraz na podstawie wskaznikéw przyjetych zgodnie z zasadami

prognozowania ruchu ustalonymi przez Generalna Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.

i

W prognozie ruchu uwzgledniono tez fakt, iz w wyniku realizacji przedsigwzigcia istniejace
potaczenie ulicy Bohateréw Monte Casino z droga krajowa nr 15 (ul. GnieZnienska) zostanie
zamkniete, w zwiazku z czym w roku 2011 (data oddania inwestycji do uzytku) natgzenie ruchu na
ulicy Bohateréw Monte Casino zmniejszy si¢ w odniesieniu do stanu obecnego i pozostanie na nim
jedynie ruch lokalny.

Prognoze ruchu wyznaczono dla roku 2009 jako stanu obecnego, roku 2011, jako roku

oddania inwestycji do uzytku oraz roku 2021, jako okresu 10 lat po oddaniu inwestycji do uzytku.

"‘ Rok | Ulica ‘ Pojazdy lekide | Pojazdy ciezkie Suma |
| ul. Bohateréw Monte Casino | 150 | 5 | 155 |
ul. gen. Romzna Abrahama 0 | 0 0
i ul_ Piowa Jarocmskiego 0 0 0
ul ul. ppik. Alojzego Nowaka | 0 0 ‘ 0
2009 -
g ul. Jana Bartkowiaka 0 | 0 0
tan
ul. kpt. Tadeusza Fenrycha 9 0 |0
obecny ! !
ul. kpt. Antoniego Szata 0 0 0
ul. por. Jézefa Trawinskiego 0 0 0
ul. por. Stanistawa Mycielskiego 0 0 0
ul. Bez Nazwy 0 0 0
ul. Bohateréw Monte Casino 124 3 127
ul. gen. Romana Abrahama 1 45 46 [
|
ey ul. Piotra Jarocinskiego | 0 18 18
'R : ul. ppik. Alojzego Nowaka 0 67 67
s :
A ul. Janz Bartkowiaka 1 55 56
oddania
. .| ul. kpt. Tadeusza Fenrycha 0 13 13
mwestyejl | |
: | ul. kpt. Antoniego Szata 1 30 | 31
do uzyvtku |
ul. por. Jozefa Trawinskiego 1 43 ‘ 42
ul. por. Stanistawa Mycielskiego 1 1 47 48
] ul. Bez Nazwy |0 Ll 22 22

g 1100,
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ul. Bohateréw Monte Casino 2 180 182
ul. gen. Romana Abrahama 1 100 101
ul. Piotra Jarocifiskiego 1 41 | 42
2021 |
ul. pptk. Alojzego Nowaka 2 87 | 89
10 lat po
ul. Jana Bartkowiaka 2 72 74
oddaniu
. | ul. kpt. Tadeusza Fenrycha 0 18 18
inwestycji
ul. kpt. Antoniego Szata I 42 43
do uzytku
ul. por. Jozefa Trawinskiego 2 86 g3
ul. por. Stanistawa Mycielskiego i 2 79 g1
ul. Bez Nazwy } 1 23 24

Prognoza ruchu dla roku 2009 obejmuje ruch na ulicach Bohateréw Monte Casino oraz kpt.
Tadeusza Fenrycha. Ulice te posiadaja nawierzchnie z thucznia oraz szlaki podczas gdy tereny pod
planowane pozostate odcinki drég sa obecnie zarosnigte i stanowia nieuzytki.

Jak wykazata prognoza natezenie ruchu bedzie si¢ stopniowo zwiekszaé co zwiazane jest z

rozwojem motoryzacji jak i rozbudowa terenéw mieszkalnych w tym rejonie, przy ¢zym wielkosci

natezenia ruchu sa bardzo mate. W przypadku ulicy Bohateréw Monte Cassino natezenie ruchu

obecnego co zwiazane jest z zamknieciem istniejacego

w 2011 w odni

S¥

o'

poltaczenia ww. ulicy z droga krajowa nr 15 (ul. Gniezniefiska). Spowoduje to iz projektowane drogi
stuzyé beda jedynie ruchowi lokalnemu i wykorzystywane beda przez mieszkancéw budynkéw

zlokalizowanych na tym terenie.
4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia.

Projekt inwestycji zaklada dwa warianty przebudowy drogi. Pierwszy z nich jest wariantem
bezinwestycyjnym (tzw. wariant zerowy), w ktérym zaklada sig zaniechanie budowy ulicy Bohateréw
Monte Cassino i ulic przyleglych. Drugi jest wariantem inwestycyjnym polegajacym na realizacji

planowanego przedsiewziecia.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii.
Wykorzystanie wody, surowcéw, materiatdw, paliw oraz energii bedzie si¢ odbywalo jedynie

na etapie robét budowlanych. Woda oraz energia elektryczna wykorzystywana bedzie gtéwnie do

celow bytowo-sanitarnych. Paliwa plynne stanowi¢ beda naped maszyn i sprzetu budowlanego. Na

tym etapie nie mozna okreslié zuzycia ww. substancji na potrzeby realizacji przedsigwzigcia. Ich

¥
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zuzycie zaleze¢ bedzie gidwnie od ilosci oraz charakteru uzywanego przez wykonawce sprzetu

budowlanego.
6. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

W zwiazku z realizacja przedsiewziecia zaprojektowano szereg rozwiazan majacych na celu
ochrone Srodowiska. Dotycza one ochrony powierzchni ziemi, érodowiska wodnego, fauny i flory,

powietrza atmosferycznego oraz klimam akustycznego.

Powierzchnia ziemi.

Ochrona powierzehni ziemi wiaze sie gléwnie z etapem realizacji inwestyeji i wykonywanymi
pracami budowlanymi. Przygotowanie terenu pod budowe drogi, a w szczegdlnosci projektowana
jezdnie, chodniki i sciezke rowerowa wiaze sig z usunigciem wierzchniej warstwy gleby (humusu),
ktéra wykorzystana zostanie na terenie budowy m.in. do zagospodarowania terenéw zieleni.

W zwiazku z tym, iz przedsiewziecie polega na budowie drog na terenie zurbanizowanym jest
on juz silnie przeksztatcony przez czlowieka. Pomimo tego wszelkie prace dotyczace zwilaszcza
srodowiska glebowego prowadzone beda z niezwykia starannoscia. Dotyczy to ograniczenia frontu

robot do samego pasa drogowego oraz pracy sprzetu budowlanego, kidrego poruszanie si¢ zostanie
os=mcroee do projekiowanego pasa drogowego oraz wyznaczonych tras poza nim, co ma ograniczyc
do minimum niszczenie roslinnosci wystepujacej po obu stronach projektowanego pasa drogowego 1
wzmaganiu erozji gleb.

Powstale odpady powstajace przy przebudowie drogi beda na biezaco wywozone z placu
budowy aby wykluczy¢ koniecznod¢ ich magazynowania w poblizu drogi.

Ograniczony zostanie kontakt gleby z substancjami szkodliwymi jak np. smary, oleje, czv
masy bitumiczne. Stan techniczny pojazdéw kontolowany bedzie na biezaco, co ma na celu
ograniczenie mozliwosci wystapienia awarii i wyciekéw. W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku
substancji szkodliwych zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i usunieta a wyciek zlikwidowany tak
aby nie dopusci¢ do dalszego skazenia gleby.

Na etapie eksploatacji inwestycji ochrona powierzchni ziemi realizowana bedzie poprzez
zapobieganie i likwidowanie nadzwyczajnych zagrozen srodowiska. Dotyczyé to bedzie przede

wszystkim likwidowania wyciekdw substancji z pojazddw.

Srodowisko wodne.

W zwiazku z budowa drég zwigkszy sie powierzchnia terendéw utwardzonych, z ktérych
odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe. W celu zapewnienia wiadciwego odwodnienia drogi
wody opadowe odprowadzane beda kanalizacja deszczowa. Spowoduje to bardzo duza poprawe

odwodnienie drég na tym terenie, ktére obecnie odbywa sie w sposéb niezorganizowany, przez co w

287269
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wyniku opadéw lub roztopow w koleinach lub obnizeniach terenu stagnuje woda, co utrudnia
poruszanie si¢ po tym terenie.

Scieki opadowe i roztopowe spetniac beda wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie naleZy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Z
2006 r. Nr 137, poz. 984) i nie nastapia przekroczenia dopuszczalnych stezen zawiesin ogélnych i
weglowodoréw ropopochodnych. W zwiazku z czym nie przewiduje si¢ koniecznosci projektowania

dodatkowych urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe.
Fauna i flora.

W zwiazku z tym, iz planowana inwestycja polega na budowie drog w ciagu istniejacych drog
gruntowych oraz na terenach nieuZytkéw nie przewiduje sie zniszczenia znacznej powierzchni
terendéw zielonych. W zwiazku z inwestycja nie przewiduje sig koniecznoéci usuniecia drzew. Na
terenie inwestycji nie wystepuja rzadkie czy chronione gatunki roslin w zwiazku z czym nie mam
zagrozenia ich zniszczenia.

Podczas wykonywania robét drogowych nielicznie wystepujace na tym terenie drzewa moga
bwt paratone min. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze
wsrkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac
okreslone zasady zabezpieczajace drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004,
art. 82,ust.1):

+ zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywaé w miare mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiemym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostaniaé matami ze sfomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upaléw — maksymalnie skrécié okres narazenia korzeni na
‘przesuszenie,

e zadbaé o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty budowlane
ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiang gazowa miedzy powietrzem i glebg, co
w konsekwencji moze doprowadzié do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe
moga wyphukiwaé¢ z materialéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe
dla roslinnosci,

¢ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

¢ zabezpieczenie pni:

o ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig réwna

rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona .obejmuje obszar o

S, B
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$rednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew,
o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty}:

= ostona z desek wokét catego pnia,

= wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

=  dolna czedé desek powinna opierac sie na podfozu,

» oszalowanie nalezy opasa¢é drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),

= deski powinny scisle przylega¢ do pnia,

» zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty.

= zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie galezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cieé redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowiazujacymi w chirurgii
drzew).

Powietrze atmosfervezne.

Budowa planowanych drég nie spowoduje przekroczei dopuszczalnych poziomow stezen
substancji w powietrzu. Bardzo niskie natezenie ruchu na omawianych drogach powoduje, iz emisja

bstancji bedzie znikoma a ich stezenie nie bedzie przekraczac wartosci tiowych tych substancji

Klimat akustvezny.

Budowa drég nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Biorac pod uwage natezenie ruchu. Wartosci dopuszczalne wynoszace poziom hatasu réwny 55 dB w
porze dziennej i 50 dB w porze nocnej beda miescily sie w granicach pasa drogowego, czyli terenu do
ktérego inwestor posiada tytut prawny. Stad na najblizszej zabudowie mieszkaniowej istniejacej jak i

planowanej nie stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

Ilosé i sposdb odprowadzania $ciekdw socjalno-bvtowvch.

Ww. $cieki powstawaé beda jedynie na etapie realizacji przedsiewziecia i zwiazane beda z
bytowaniem pracownikdéw przeprowadzajacych remont drogi. Gromadzone beda w szczelnych i

bezodplywowych zbiornikach, ktére odbierane beda przez uprawnione firmy.

e
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W zwiazku z charakterem inwestycji, na etapie jej eksploatacji nie bgda wytwarzane scieki

socjalno-bytowe.

lloéé i sposdb odprowadzania $ciekéw technologicznveh.

W zwiazku z charakterem przedsigwziecia ani na etapie jego realizacji ani na etapie

eksploatacji nie beda powstawaly scieki technologiczne.

Toéé i sposdb odprowadzania wéd opadowvch i roztopowvceh.

Budowa drég spowoduje wzrost powierzchni utwardzonej, z kiérej odprowadzane beda wody
opadowe i roztopowe. Dotyczy to budowy jezdni wraz z miejscami parkingowymi, budowe chodnika i
$ciezki rowerowej. Powierzchnia utwardzona wynosi¢ bedzie:

- jezdnia wraz z miejscami parkingowymi — 1,6250 ha
- chodniki wraz ze $ciezka rowerowa — 0,8013 ha

- tacznie — 2,4263 ha

Roczna objetos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenéw utwardzonych pe
przebudowie drogi wyznaczono z zaleznosci:
V=HxaxwvyxAx 10 [m/rok]
V — roczna objetosé opadow [m’/rok],
H — roczna wysokos¢ opadow [mm], przyjeto 350 mm,
a — wspbtczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysokos¢ opadu nie dajace odphywu
(parowanie itp.) — 0,9,
¥ — wspétezynnik odptywu—0.95,
A - powierzchnia zlewni drogowej —2,4263 ha,
10 — wspotezynnik przeliczeniowy.
Obliczono:
V =11410 m’/rok

Natgzenie odptywu wéd opadowych i roztopowych obliczono zaleznosei:
Qm=gmxoxyxAx10° [m’s]
gdzie:
Qm - maksymalne natezenie odplywu sciekow opadowych z deszezu o okreslonym
prawdopodobiefistwie pojawienia sig i czasie trwania [m®/s],
gm - natezenie deszczu o okreslonym czasie trwania — 140 dm3/s z ha,
@ — wspolczynnik uwzgledniajacy zasieg deszczu i spadek zlewni — 0,95,

A - powierzchnia zlewni drogowej.
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Obliczono:
Qm=0,31 [m/s]

Na podstawie natgzenia ruchu na omawianym odcinku drogi oraz wytycznych prognozowania
stezenia zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach z drog krajowych,
opracowanych przez GDDKIiA obliczono stgzenia zawiesin ogélnych w wodach opadowych i
roztopowych korzystajac z zaleznosci:

Szo=0,718 * Q**¥ [mg/1]
gdzie:
Szo- stezenie zawiesin ogdlnych w wodach opadowych i roztopowych [mg/1]

Q — dobowe natezenie ruchu (SR) [P/d]

Do obliczen przyjeto natezenie ruchu na ul. Bohateréw Monte Cassino, gdzie ilo$¢ pojazdow
jest najwieksza.
W prognozowanych latach przyjeto nastepujace stezenia zawiesiny ogélnej:
2008 r.— 10.3 mg/l

2010r.—- 9.3 mgl

YN 313 % el
AU -l omyt

Jak wynika z obliczen stezenie zawiesin w wodach opadowych i roztopowych beda niewielkie
1 nie beda przekraczaé dopuszczalnych stezen wynoszacych 100 mg/l.

Z badan przeprowadzonych przez GDDKIiA w 2005 r. wynika, iz w przypadku stezed
weglowodoréw ropopechodnych wielkosci te sa bardzo niskie. W 298 wynikach pomiardw (sposréd
1403) stezenie weglowodorow ropopochodnych byly wigksze od granicy oznaczalnosei — 0,005 mg/l,
pozostate wyniki ksztattowaly sie ponizej tej wartosci. Przy czym stezenie weglowodorow

ropopochodnych nie przekroczyly wartosei dopuszezalnych 15 mg/l.

Jak wykazuja powyzsze obliczenia w prognozowanych latach nie nastapia przekroczenia
dopuszczalnych stezen zawiesin ogélnych i wegglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych i
roztopowych odprowadzanych z projektowanych‘ drog. Stad nie przewiduje sie projektowania

urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe.

Vrzediing e ""Q'L.U])'QOR
i

i
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Rodzaj. przewidvwana ilo$é i sposéb postepowania z odpadami.

W zwiazku z planowana budowa drogi (etap realizacji) moga powstaé nastgpujace rodzaje odpadow.

L.p. Kod Rodzaj odpadu Tlosé
L. 170504  gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 0503 1180 Mg
_2. 1701 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 60 Mg
—3 1701 81 odpady z remontdw i przebudowy drég 350 Mg
4, 1703 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 1900 Mg
3 1704 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,25 Mg
6. 1702 02 szklo 0,6 Mg
7 170203 tWOrzywo sztuczne 2,5 Mg
8. 170407 mieszaniny metali 4,7 Mg
9. 1501 01 opakowania z papieru i tektury 0,15 Mg
10. 150102 opakowania z drewna 0,25 Mg
1501 C!S‘" opakowania z tworzyw szucznych 0.25 Mg——
| .8 1501 0= opakowania z metali 0,25 Mg
13: 200301 niesegregowane odpady komunalne 1,6 Mg
mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkow
14. 13 01 10* 0,05 Mg
chlorowcoorganicznych
. ~ mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe
15. 1302 05* . o s ) 0,05 Mg
niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych
N opakowania zawierajace pozostatoici substancji
16. 1501 10* ) ) S 0,1 Mg
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszezone
= i | sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
17: 1502 02* ; LU . ) 0,1 Mg
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
| sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
18. 150203 0,3 Mg

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Podane w tabeli ilosci odpaddéw sa przyblizone z dokladnoscia mozliwa na podstawie

zgromadzonych materialéw na obecnym etapie przygotowania inwestycji.

9
I
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Odpady powstajace podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miare mozliwosci
wykorzystywane winny by¢ na terenie inwestycji, pozostate przekazywane beda innym posiadaczom,
uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych beda wykorzystywane wielokrotnie lub
przekazywane dostawey towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne
przekazywane do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

Czesé z tych odpadéw (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z
eksploatacji maszyn i urzadzen)nalezy do odpadow niebezpiecznych i w zwiazku z tym nalezy je
traktowaé w sposob szczegdlny. Nalezy dazy¢ aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzen
wykonywane byly przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie. Wtedy
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te beda wytwoércami odpadéw i na te grupy odpadow
inwestor (lub wykonawca) nie bedzie musiat posiadaé zezwolen i decyzji w zakresie gospodarowania
odpadami. Okreslenie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz sposobéw gospodarowania nimi powinno
nastapi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych kiedy beda juz znane ostateczne rozwiazania
techniczne i organizacyjne. W oparciu o te ustalenia inwestor (lub wykonawca) powinien wystapi¢ do
organu ochrony srodowiska wiasciwego ze wzgledu na lokalizacje prac, o wydanie stosownych
decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny za wiasciwe gospodarowanie odpadami

o=t wykonawes (wyTwiorca odpaddw).

W zwiazku z eksploatacja inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujacych ilosci odpadow.

Lp. Kod | Rodzzj odpadow - Tlos¢/rok
1 200201 | odpady ulegajace biodegradacji i 1,8Mg
2 200301 | niesegregowane odpady komunalne 0,15 Mg
3. 200303 odpady z czyszczenia ulic i placéw 2,35 Mg

. . zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
4. 16 02 13* S . 0,02 Mg
wymienione 16 02 09 do 16 02 12

elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione
1602 16 % 0,02 Mg
, 1602 15

o

6. 200306 | odpady z czyszezenia studzienek kanalizacyjnych. 0,1 Mg

Wytwérca odpaddw bedzie zarzadzajacy droga lub podmiot $wiadczacy ustugi na rzecz
zarzadzajacego w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury
towarzyszacej na wiasciwym poziomie technicznym. Wytwdrca zobowiazany jest de uregulowania

gospodarki odpadami innymi niz komunalne oraz jesli samodzielie przewozi odpady z miejsca
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powstawania do uzyskania zezwolenia na transport odpadéw. Gospodarke odpadami uregulowaé

nalezy przed przystapieniem do eksploatacji drogi.

Sposdb postepowania z odpadami

{ Lp. Kod , Pochodzenie odpadiow l Sposéb postepowania
| |
160213 | _ N ‘ W
1. | Wymiana oswietlenia Przekazywane do unieszkodliwiania |
i 1602 16 [
5 oy 6501 Pozostalosci z koszenia waw, Przekazywane do kompostowania lub |
; ot przycinka krzewdw, drzew itp. unieszkodliwiania
3. | 200301 | Zwiazane z przebywaniem ludzi Przekazywane do skladowania
| |
4. 2003 03 Sprzatanie pasa drogowego Przekazywane do sktadowania
Czyszczenie studzienek i [
5. 200306 . Przekazywane do sktadowania |
kanalizacyjnych |
| |

Na chwile obecna nie przewiduje sie likwidacji inwestycji, jesli miatoby to nastapi¢ zaklada

sie, ze powstana odpady podobne jak na etapie realizacji przedsiewziecia.

Lz Kod Rodzzj odpadéw llosé/rok.
> 170504 gleba 1 ziemia w tym Kamienie inne niz wymienione w 170503 | 470 Mg
2. 170101 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 950 Mg
3 1701 81 : odpady z remontéw i przebudowy drog [ 17600 Mg
4. 170302 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 | 2950 Mg
5 1704 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,33 Mg
6. 17 02 02 szklo 0,35 Mg
e | 170203 tWOrZywo sztuczne 2,35 Mg
8. 170407 mieszaniny metali 12 Mg

Na chwile obecna nie da sig przewidzied ilosci powstajacych odpadéw zwiazanych z praca

maszyn, gdyz nie da si¢ przewidzie¢ technologii wykonywania prac rozbiérkowych.
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Emisja hatasu do srodowiska.

Przy omawianym przedsiewzieciu emisja hatasu wiaze sie bezposrednio natezeniem ruchu
samochodowego wystepujacym na danym odcinku drogi. Teren przewidziany pod inwestycje
stanowia gidéwnie nieuzytki, natomiast bezposrednio w sasiedztwie projektowanych ulic: Bohaterow
Monte Cassino, ppik. Alojzego Nowaka oraz kpt. Tadeusza Fenrycha znajduja sie zabudowania
mieszkalne jednorodzinne. Przewiduje sie takze rozbudowe istniejacych juz zabudowan mieszkalnych,
stad okreslono tez oddzialywanie na klimat akustyczny terenéw, na ktérych potencjalnie moga
pojawi¢ si¢ zabudowania.

W analizie pod uwage wzieto ul. Bohaterow Monte Cassino jako droge o najwigkszym
natezeniu ruchu, czyli jako odcinek najbardziej uciazliwy dla srodowiska. W przypadku barku
przekroczen dopuszczalnych poziomdw halasu na tym odcinku nie stwierdza sie takze przekroczen na
innych projektowanych drogach. Do obliczen przyjeto rok 2021 jako rok o najwigkszym natgzeniu
ruchu.

Do obliczen przyjeto natezenie ruchu wynikajace z przeprowadzonej prognozy ruchu,
uwzgledniajace podzial na pojazdy lekkie oraz ciezkie. Z przeprowadzonych obliczen wynika, iz
odlegios¢ maksymalnych dopuszczalnych izofon wynosi dla pory dziennej (53dB) 6,35 m od zrédia
pory nocnej (30dB) 7.1 m. Podczas gdy minimalna szerokosé pasa drogowego od Zroda
B=>ss wymosi 7.5 mewra 2 najblizsza zabudowa oddalona jest od Zrédia halasu o 12 m. Poziomy hatasu
na najblizszej zabudowie mieszkaniowej (odleglos¢ 12 m.) wynosza50,4 dB dla pory dziennej oraz
46,3 dB dla pory nocnej.

Jak wynika z powyzszych obliczen nie stwierdza sie przekroczen dopuszezalnych poziomoéw

hatasu w $rodowisku dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Emisja substanciji do powietrza.

Analizy prognozy emisji substancji do powietrza oraz rozkladu stezen substancji w powietrzu
obliczono na podstawie prognozy ruchu. Zgodnie z punktem 7 zafacznika nr 4 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) zastapiono Zrodlo liniowe zespolem emitorow
skoficzonych prostoliniowych o statej emisji z jednﬁstki diugosei i stalej efektywnoéci wysokoscei
#rédia. Zrédlo liniowe podzielono na odeinki o dhugosci 10 m. Do obliczen emisji substancji w
powietrzu wykorzystano wskazniki emisji za Z. Chiopek dotyczace ditlenku azotu jako
zanieczyszczenia najbardziej uciazliwego przy transporcie samochodowym. Obliczenia wykonano dla
roku 2021, jako roku najmniej korzystnego dla srodowiska i dla ulicy Bohatreéw Monte Cassino jako

odcinka drogi o najwiekszym natezeniu ruchu.
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Emisja ditlenku azotu w roku 2021:

e emisja NO: w mg/s — 0,00246

e emisja w NO, Mg/rok — 0,00008

W zwiazku z niewielki natgzeniem ruchu na omawianej drodze réwniez emisja substancji jest
bardzo niska.

Na podstawie wyznaczonej emisji ditlenku azotu obliczono rozkiad stezen zanieczyszczen w
powietrzu. Jak wynika z przeprowadzonych obliczen stezenie ditlenku azotu wynikajace z ruchu
pojazdéw jest bardzo niskie, nawet w obrebie pasa drogowego stezenie substancji przekracza wartosci
tlowych tych substancji w powietrzu. Stad nie stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych stezen

substancji w powietrzu dla przedmiotowej inwestycji.

Biorac po uwage powyzsza analize stwierdza sie, iz planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Emisja substancji do powietrza nie beda przekraczaé dopuszezalnych pozioméw w
$rodowisku. Réwniez emisja halasu nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych pozioméw hatasu na
najblizszej zabudowie mieszkaniowej, a maksymalne izofony dla poszczegdlnych pér doby miescié
sig beda w obrebie pasa drogowego, czyli terenu, do ktérego inwestor posiada tytut praway.

akze steZenia zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych miescié sie bedg w

Stad nie wystepuje oddzialywanie projektowanych drog na tereny sasiednie

Realizacja inwestycji przyczyni sie takze do poprawy stanu $rodowiska w rejonie, przede
wszystkim budowa drég spowoduje znaczne ograniczenie degradacji i erozji gleby, ktéra wystepuje
obecnie, a zwiazana jest z poruszaniem si¢ pojazdéw po istniejacych drogach gruntowych i terenach
nieuzytkéw. Wydzielenie paséw ruchu spowoduje takze zatrzymanie niszczenia zieleni poprzez
nieuporzadkowane i samowolne poruszanie si¢ pojazdéw. Ponadto budowa drég przyczyni sie do
poprawy odwodnienia terenu, kidre obecnie odbywa sie w sposéb niezorganizowany, przez co w
wyniku opadéw lub roztopéw w koleinach lub obnizeniach terenu stagnuje woda, co utrudnia

poruszanie sie po tym terenie.
8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia oraz jej lokalizacje nie stwierdza sie

trans granicznego oddzialywani inwestycji na srodowisko.
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3. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, znajdujacej sie w zasiegu znaczacego oddzialywaniu przedsigwzigcia.

Planowana inwestycja nie przecina obszaréw Natury 2000 ani tez nie przebiega w ich poblizu.
Najblizsze formy Ochrony przyrody to:
s Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Srodkowej Warty PLB300002 — oddalony od inwestycji o
16 km w kierunku potudniowym
e Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Nadwarciafiska PLH300009 — oddalony od inwestycji o 16
km w kierunku potudniowym
e Specjalny Obszar Ochrony Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 — oddalony od inwestycji 0
24 km w kierunku wschodim
o Zerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy — oddalony od inwestyeji 0 12,5 km w kierunku
potudniowym
Wszystkie wymienione obszary znajduja si¢ poza zasiegiem oddziatywania planowanej inwestycji.
Analizy obszaréw Natura 2000 oparto na Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca
2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej Ochrony ptakéw Natura 200 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz 2313
ze zm.). na liscie propozycji sieci Natura 2000 sporzadzonej przez organizacje pozarzadowe ,,Shadow

lis™. jzk i najnowszej liscie ..Shadow list” sporzadzonej w 2008 roku.
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3 AOWTATOWE
ZESNIT

U“l -.’__,‘.:'.\',\p‘.r‘:é? 10
£2-300 Wrzesnia

Wrzedma. dma 05.03. 20097

WRSL20/709 - 09

DECYZJA

Na podstawic art. 104 ustawy z dnin 140 060 1960r. Kodeksu  postgpowania
admimistracyvjnego { Dz U 2000r. Nr 98 pos 1071 7 pozn. 7oy, ) oraz art. 10 ust. 3 ustany
2 dnia 20, 06, 1997r. Prawo o ruchu droeovsm { 13z ULz 2003 N 108 poz. 908 -
2 péaniejszyini Zmianami),

zatwierdzam

projekt state] organizacii ruchu po prrebudewie ul. Bohaterow Monic Cassino i uiic
previcglvch we Wrzedni (drogl gminne ) 2z uwzglednieniem opinii Komendy Powialowe
Policii we Wirzedni zawartveh w karcle uzgodnicn pki 314

uzasadnienie
Na pudstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sig od

uzasadnienia . gdyve decyzja niniepszo uwzglednia woealosed zadanie streny

pouczenic

od  deevzyi ninigjszej  sluzy stonom odwolanie  do Samarzadowezo  Kolegium
Odwolawezege w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za posrednictwem Starosiy
Wrzesinskicao.

Orrzymuga

1. PLANIPRO POLSKA

ul Szezect” ska 234

73-122 Koszalim

Komenda Powialowa Policj
ul. Svkolna 23

H2-300 Wrzesnia

3. Urzad Miasta i Gminy
ul. Rawszowa 1
62-300 Wrrzesnia
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Burinistez Missta ) Gming
Wrezednla
ul, Ratuszowa 1
£2-300 Wizednia
Wrzesnia, 17 lutego 2009 r.

3% .
WRZESNIA

PLANIPROPOLSKA
UL. SZCZECINSKA 25a
75-122 KOSZALIN

Postanowienie

Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust.4 pkt. 9 w zwiazku z art. 11b ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji drog
publicznych ( Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 721 z péZn, zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) i
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118)

po rozpatrzeniu
_ pisma ac/O5flok/my z dnia 30.01.2009r. Grazyny Mielczarek reprezentujacej
PLANIPROPOLSKA, ul. Szczecinska 25a, 75-122 Koszalin posiadajacej Upowaznienie
Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia z dnia 14.08.2008r. WIK.RI.7020 - 233/08 w sprawie
uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji dla projektowanej budowy drogi w ul. Bohateréw
Monte Cassina i drog w ulicach przylegtych we Wrzesni , wszczetej przez Gming Wrzesnia
z siedzibg przy ul. Ratuszowej 1 we Wrzesni jako Zarzadca Drég Gminnych

postanawiam

zaopiniowaé pozytywnie projekt lokalizacji projektowanej budowy drogi w ul. Bohaterow
Monte Cassino i drég w ulicach przyleglych we Wrzesni, po uwzglednieniu w nim warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, nr
43, poz. 430}

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz decyzja
uwzglednia w catosci zadania strony.
Pouczenie

Na powyzsze postanowienie stuzy stronie zazalenie, w terminie 7 dni od daty
doreczenia niniejszego postanowienia, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem tutejszego Urzedu.

Otrzymujg : '

1. PLANIPROPOLSKA
ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

2. WIK.Rl. w/m

3, WIK.RK.a/a

URZAD MIASTA 1 GMINY "
ul. Ratuszowa 1, 82-300 Wzesnia, centrala {81) 438 08 80, sekratariat (051) 436 05 0O, fax. (061) 438 2500
e-mall: wrzesnia@wizesnia.pl, www.wizesnia.pl
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Buginiatiz Miasta | Giming
Wraednia
ul, Ranszows &
£2300 Wizednia
Wizesnia, 17 lutego 2009 r.

3% )
““WRZESNIA

PLANIPROPOLSKA
UL. SZCZECINSKA 25a
75-122 KOSZALIN

Postanowienie

Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust.4 pkt. 9 w zwigzku z art. 11b ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji drog
publicznych ( Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 721 z péZn. zm.} oraz Rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczre i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) i
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2008r. Nr 156 poz. 1118)

po rozpairzeniu
pisma ac/05/lck/my z dnia 30.01.2009r. Grazyny Mielczarek reprezentujacej
PLANIPROPOLSKA, ul. Szczecinska 25a, 75-122 Koszalin posiadajacej UpowaZnienie
Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia z dnia 14.08.2008r. WIK.RI.7020 - 233/08 w sprawie
uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji dla projektowanej budowy drogi w ul. Bohaterdw
Monte Cassino i drog w ulicach przyleglych we Wrzesni , wszczetej przez Gmine Wrzesnia
z siedziba przy ul. Ratuszowe] 1 we Wrzesni jako Zarzadea Drog Gminnych

posténawiam

zaopiniowaé pozytywnie projekt lokalizacji projektowanej budowy drogi w ul. Bohaterow
Monte Cassino i drég w ulicach przylegiych we Wrzesni, po uwzglednieniu w nim warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998, nr
43, poz. 430}

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz decyzja
uwzglednia w catosci zadania strony.
Pouczenie

Na powyzsze postanowienie stuzy stronie zazalenie, w terminie 7 dni od daty
doreczenia niniejszego postanowienia, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu Al. Niepodleglosci 16/18 za posrednictwem tutejszego Urzedu.

Otrzymujg :

1. PLANIPROPOLSKA
ul. 8zczecinska 25a
75-122 Koszalin

2. WIK.RIL. w/m

3. WIK.RK.a/a

URZAD MIASTA 1 GMINY i
ul. Ratuszowa 1, 52-300 Wrzesnia, centrala {61) 438 08 80, sekretarial (061) 436 05 00, fax. (081} 438 2500
e-mall: wizesnig{@wrzesnia.pl, www wrzesnia.pl
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Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu — za poSrednictwem Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego Plac Wolnosci 18, 61-739 Poznari) w terminie 7 dni od daty jego dorgezenia.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta i Gminy
62-300 Wizednia, ul. Ratuszowa 1

WMARSZALKA WOIEWODZTWA

PLANIPROPOLSKA ajeicedi fnizf?
. ’;‘}5;122 Koszalin, ul. Szczecinska 25a Wicemarszalek
ps/bm
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Wrzesnia dniz 23 marca 2009 r.

WR-6223-8/09

za dowodem doreczenia!

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 113, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 140

ust. 1, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 238 poz. 2018 ze
Zmianami) oraz art. 104 i 107 § 4 KPA (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

a)

o)

B

orzekam

Udzieli¢ gminie Wrzesnia z siedzibg przy ul Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia pozwolenia
wodnoprawnego w nastepujacym zakresie:

wykonanie urzgdzenia wodnego:

na dziatce nr 36 we Wrzesni — zamiana istnigjacego $ladu rowu na rurociag o $rednicy 600mm
I dfugoéci 357,60 mb (po trasie rowu) jako kolektor D 5

na dzialce nr 36 we Wrzesni - wykonanie cSmiu zbieraczy o srednicy 200mm i facznej diugosci
581.80 mb

Zobowiazac uzytkownika do:

prowadzenia dziatalnosci zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym

utrzymywania wybudowanych urzadzen w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym
systematycznego wykonywania kontroli stanu technicznego urzadzen

w przypadku wystapienia szkod w stosunku do os6b trzecich w wyniku nieprawidiowej
eksploatac)i lub awarii, do pokrycia ich w calosci

Zastrzec, ze:

1. organ wydsajacy decyzje moze w razie potrzeby zazadaé dedatkowo rozbudowy lub
przebudowy urzgdzen;

2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszz prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen;

3. zakres obowigzkow ustalony w ninigjszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
poznigjszym,;

Stwierdzi¢, ze za podstawe wydania ninigjszego pozwolenia przyjeto operat wodnoprawny.

Odstapiono od uzasadnienia, gdyz przedmiotowa decyzja uwzglednia w calosci zadanie
strony.

Od niniejsze] decyzji stuzy stranom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, za posrednictwem Starosty Wrzesinskiego w terminie 14 dni od daty ] doreczenia

Otrzvmuja

2

3

Do wiadomaosci:

1 WIOS Deleg. Konin

UMIG Wrzesnia

RZGW Fiun Zasobéw Wodnych
ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

ala

ul. Wyszynskiego 3
62-510 Konin

@ PLANIPROPOLSKA
ul Szczecinska 25a
75-122 Keszalin
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Wrzeénia, dnia 2009-03-24

noge

7442/104/2009

[ CE

L.dz. NGz-
OPINIA

dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw.
Nazwa obicktu: sieé¢ kanalizacji deszczowej.

Potozenie obiektu:

migjscownsé :Wrzesnia.

gmina :Wrzesnia.

ul. Bohateréw Monte Cassino, gen. Romana Abrahama, Piotra Jarocinskiego, Jana Bartkowiaka, pptk. Alojzego
Nowaka, kpt. Tadeusza Fenrycha, kpt. Antoniego Szaia, por. Jozefa Trawinskiego, ppor. Stanistawa Mycielskiego.
dz. wg. zalaczonej mapy z wkreslonym projektem .

Inwestar lub upowazniony przedstawiciel:
Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Zlecenie z dnfa: 2009-03-66. Znak pisma: b/z.
Data wptywu zlecenia do Zespoiu: 2009-03-16. Data usunige:a usterek: bfu.

Data uzgodnienia: 2009-03-24.

Zespol Uzeadniania Dokumentacji Projektowe] stwierdza, ze uzgodniomo usytuowanie w/w projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i obiekidw z zachowaniem niw uwag oraz zalecen Zespotu dotyczacych warunkéw w realizacji budowy.

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 198% r. Prawe Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust. 1 (Dz. U. Nr. 30
poz. |63 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr. 38 poz. 455) w sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Zarzadzenie nr. 2/2001 z dnia 23 maja 2001 r. Starosty Powiatu Wrzesinskiege w sprawie
powotania Zespolu Uzgadniania Dekumentacji Projektowe;.

]

. Uwagi i zalecenia:

. przewodniczacego i czlonkow Zespohu:

Uzgodnienie usvtuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wyryczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez
jednestki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych, (art.27 ust.2 pkt. 2, Ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U Nr.30 poz. 163 z poZniejszymi zmianami}.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest przedtozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczne - budowlanej (Dz.U Nr. 38 poz. 455 par.16).

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki geodezyjne i graniczne pozostawi¢ w stanie nienaruszalnym, w rejonie
znakdw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych
inwestor na whasny koszt zleci ich odtwarzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (art. 13 ust.113 pkt. 1,2 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodazyjne i kartograficzne Dz. u. Nr.30 poz. 163 z pénigjszymi zmianami,
Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewngtrznyeh § Administracii w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
erawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz.U. Nr. 45 poz 454 2 1999 1.}.

- W poblizu istniejacego uzbrojenia pdziemnego prace nalezy wykonaé recznie z zabezpieczeniem,

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami wykenaé zgodnie z PN i BN,

W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego, a w wypadku kolizji z drzewami
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zgode na ewentualng wycinke nalezy uzyska¢ we whasciwym Urzedzie Gminy.

Uzyvska¢ 7zodg od wilascicieli (administratoréw) dzialek na przejscie przez ich teren.

Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadey drogi.

W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji odpowiedzialnosé ponosi wiasciciel
urzadzenia.

W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakeie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na whasny koszt pod nadzorem pracownika Spdtki Wodnej.

- Uzgodnienie nie jest jednoznaczne 2 pozwoleniem na budowe oraz zarwierdzeniem projekiu pod wzgledem
technicznym jak rdwniez z pozwoleniem na zajgcie pasa drogowego.

b. przedstawicieli branz - /konsultantow/ :

ENEA Qperator Sp. z 0.0. Wrzednia:

Szezegdtowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materialdw geodezyjnych, przekopéw probnych oraz
informac|i z pogetowia energetycznego Wrzednia, gdzie nalezy zglosié razpoczecie prac ziemnych. Skrzyzowania
zblizenia wykonaé zgodnie z norma PN 76-E/05125. W poblizn oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi
prace ziemne nalezy wykonad r¢cznie.

T.P. §.A. P.8. Obszar w P-niu WSDT:

1. Na zalaczonym planie sytuacyjnym urzadzenia telekomunikacyine wkreslono kolorem pomaraficzowym (Z uwagi na
skalg plandw wkreslenia nalezy traktowad wylacznie informacyjnie).

2. Prace ziemne w poblizu urzadzed telekomunikacyjnych nalezy wykonaé rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z
nalesyvty dbatoscia.

3. Szezegolng uwage nalezy zwrocic na skrzyzowaniach z siecia telekomunikacyjna stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca preekopdw prébnych.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywiinego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjngj w czasie wykanania robdt oraz za szkody, kidre w przysztesci moglyby powstac na
skutek przeprowadzonych robét.

6. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokodci jezdni, chodnikdw itp )
nalezy liczy¢ sie z odehyleniami na planie.

7. Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je
zabezpieczyd | powiadomié Wydziat Wspolpracy i Rozliczet z Partnerami Technicznymi w Poznaniu tel. 0618329320.
8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen telekomunikacyjnych inwester opracowuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktdra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez nasz zaktad oraz zaleca
wykonanie robét na wiasny koszi.

9. We wszystkich dotyczacych projekiowania o realizacji Waszej inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy sig
kontaktowad z TP Obszar Pion Sieci w Poznaniu Oddzial Ewidencji Zasobdw Fizycznych Poznart - Sroda Wikp.

ul. Sportowa 9 pok. 2 tel. 0-61 2865-120, 2863-110, fax. 0-61 2865-111.

11}, Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosi¢ do Wydziatu Dysponenta
Operacyinego tel fax 0618552520.

11. Uzgodnienie jest wazne 6 miesigey, w przypadku jego dezaktualizacji konigczne jest uzgodnienie branzowe z TP.

PEC Wrzesnia:
Bez uwag.

PWIK Sp. z 0.0. Wrzesnia:
L'zgodnic branzowo.

Netia 5.A.;

Nr.120

Projekt uzgedniono z nastgpuiacymi warunkami:

Wykonawca zgiosi pisemnie rozpeczecie prac z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul. Cieszkowskicgo 18, 62-
020 Swarzedz (dodatkowo fax (461 651 00 50, Tomasz Kopezytiski tel. 061 651 00 52) do Zespolu Sieci Zewngtrznych z
padaniem lokalizacji. zakresu prac i termindw planowanego rozpoczecia i zakoficzenia rebot.

Prace w micjscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacying prowadzié recznie, zachewac normatywne odlegtoscei
poziome | pionowe zgodnie z Polskimi Nermami,

Zabezpieczyé urzadzenia ielekomunikacyine przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac pojawi si¢ koniecznoéé wykonania dodatkowych prac na sieci Netia nalezy je zlecic
firmom wykonawczym bgdacych na liscie wykonaweow Netia $.A. po akceptac]i przez Zespdt Sieci Zewngtrznych. Lista
firm dostepna w ZSZ w Swarzedzu przy ul. Cieszkowskiego 18.
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Koszry wszelkich robét i uszkodzet naszej sieci powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi inwestor.

WZMiUW - Inspektorat Wrzesnia:
Trasa bez uwag. Zamiana rewu na rurociag wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

UMIG Wrzesnia:
Bez uwag.

Wietkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0
Uzgodnié¢ branzowo w dziale technicznym WS8G Sp. z 0.0. ul. Grobla 15, 61-859 Poznan.

lizgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno§c przez okres 3 lat od dnia wydania opimi w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanyeh sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o Ktérym mowa w 13
Roxporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia w spruwie geodezyjoe] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoeléw uzgadniania dokumentacji prejektowel (Dz.U, Nr. 38 poz. 455j.

MAPA 7 WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENTA TERENU
£ KLAUZULA ZESPOLL O UZGODNIENIU STANOWI ZALACZNTK DO WYDANES OPINIL

Przawod e §CY zespotu“
yzgagmama o smentacy Projakiowe]

Leten i
i Apeia Gruszecka
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CZESC TERENOWO - PRAWNA

2.1. Kopie wypisow z rejestru gruntow

Starcostweo Powian

we Wrresas
Wydziat Geos 3
P Mg

zlec.bEG7/2008

Wykaz wilascicieli i wladajacych
z dnia 05.12.2008

Jednostka ewidencyjna: 303005 4, WRZESNIA - MiASTO

Obreb: WRZESNIA
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiascicigla lub wiadajacego wiadania
BACHORZ HENRYK JANUSZ {STEFAN, wiasciciel 1M 62-300 WRZESNIA, SZCZECINSKA
JADWIGA), PESEL: 63070503499 37
BACHORZ WWONA KAMILLA {HENRYK, wiasciciel M 62-300 WRZESNIA, SZCZECINSKA
STEFANIA), PESEL: 65090402428 37
Ark, Ziatka Fow. FPotozenie KW Jedn. rej.
1 7141 0.0680 KW 8536 1252
(G.1233-1)
ld dz: 303005 4.4500.711
Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0680 o
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajaceqo wiadania
DEBICKI JOZEF {JOZEF, FRANCISZKA), wiaicicel 141 £2-300 WRZESNIA, BOHATERGW
PESEL' 40042500614 MONTE CASSINOD 28
Ark Dziatkz Pow Potozenie KW Jedn. re).
1 3715 0.0338 KW 179 1276
(G.1253-1)
Id dz: 303005_4.0800.37:5
1 49110 0.0137 KW 179 1276
{G.1253-1)
I dz: 303005_4.0500.48/10
1 49112 0.0443 KW 179 1276
(G.1253-1)
id ofz: 303005 _4.0500.49/12
Dziatek: 3 Pow. gruntéw razem: 0.09418
Nazwisko 1 imie (Nazway) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
whasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601 wiasciciel 11 52-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
ZARZAD MIASTA | GMINY, REGON: administrator 11 82-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
000326601
Ark. Dziatka Paw. Polozenie Kw Jedn. rej.
1 36 0.1386 KW 26652 2432 (5.45-3)

ld dz: 303005_4.0500.34
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Wykaz wlascicieli i wladajacych
z dnia 05.12.2008

Dziatek: 1 Pow. gruntdw razem; 0.1386

Nazwisko i imie {Nazwa, Charakter Udziat Adras zamieszkania (siedziba)
wtasciciela lub wiadajaceqo wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 1:1
ZARZAD MIASTA | GMINY, REGON: adininistiator 11 B2-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
000528601
Ark. Dziatka Pow Potozenie KW Jedn. rg).
1 56 0.3467 2434
(G.1199-3)

lel dz: 303005 _4.04500.58

Dziatek: 1 Pow. gruntow razem: 0.3467

Nazwisko 1 imie {Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszKania {siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000525601 wlasciciel 11 652-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
ATk ziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rgj.
1 80113 0.8622 KW 5456 3140 (G.2-3)
Id dz: 303005 405008013
1 80/14 0.1509 KW 5456 3140 (G.2-3)

leddde: 203005 4,050,504

Dziatek: 2 Pow. gruntdéw razem: 1.0131

Nazwisko | imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wlasciciela lub wladajacego wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601 whasciciel 141 £2-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
ZARZAD MIASTA | GMINY, REGON: administrator 171 62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
000526601
Ark Dziatka Pow. Patozenie KWW Jedn. rej.
1 38/4 0.0338 KW 26485 3161 (G.2-25)

ld diz: 302005 4.0500.3874

1 39/4 0.0351 KW 26482 3161 (G.2-25)
Id dz: 303005_4 0500.39/4

1 40/5 0.0143 KW 26471 3161 {G.2-25)
Id dz: 303005 _4.0500.4045

1 40/6 0.0102 KW 26530 3161 (G.2-25)

ld dz: 303005 4 0500 406G
1 40/7 0.0123 KW 26526 3161 (G.2-25)
Strona 2z 7
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ld 7' 303005 4.0500.40/7

Wykaz wiascicieli i wladajgcych
z dnia 05.12.2008

1 41/3 0.0121 KW 26471 3161 (G.2-25)
ld dz: 303005_4.0500.4173

1 42]2 D.0132 KW 26531 3181 (G.2-25)
ld de: 303005_4.0500.42/2

1 431 0.0046 KW 22032 3161 {G.2-25)
I oz 303005_4.0500.4341

1 43/9 0.0106 KW 26531 3161 (G.2-25)
Id dz. 3030056 4.0500.43/9

1 4310 0.0519 KW 26531 3161 {G.2-25)
ld dz- 303005_4 0500.43/10

1 49/7 0.0153 KW 26526 3161 {G.2-25)
Id dz: 3030035 4.0500 497

1 50/1 0.0472 KW 26530 3161 {G.2-25)
led rdz: 303005_4.0400.50:1

1 5014 0.0149 KW 26471 3161 {G.2-23)
Id gz 303005 4,0500 5044

1 50/9 0.0141 KW 26531 3161 {G.2-25)
ld der 303005_4.0500,.50/%

1 50/13 0.0116 KW 26526 3161 {G.2-25)
ld dz: 303005 4.0500.50/13

1 5213 0.0013 KW 2190 3161 (G.2-25}
led dz: A0300S 4.0500.52/3

L] 488114 0.1932 KW 32822 3161 (G.2-25)
ld dz: 3030605 4.0500.488/14

Dziatek: 17 Pow. gruntow razem: 0.4957

Nazwisko i imie (Nazwaj Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela Lt wiadajacego

wiadania

DEBICKI JOZEF (JOZEF, FRANCISZKA), wiasciciel

PESEL: 40042500614

11

62-300 WRZESNIA, BOHATEROW

MONTE CASSIND 28

Agk. Dziatka Pow. Potozenie Ky Jedn. rej
1 53012 0.0033 KW 33257 4198

{G.1253-2)

Id dz: 303005 _4.0500.50:2

Dziatek: 1 Pow. gruntow razem: 0.0033 o

Nazwisko | imie (Nazwa} Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajacego wiadania
Strona 3z
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Wykaz wlascicieli i wladajacych
z dnia 05.12.2008

GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601 wiascicel 141 B2-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
Ark. Dziatka FPow, Polozenie Ky Jedn. rej.
1 41/4 0.0121 KW 19319 4206 {G.2-9)

Ich g B03005 405004174

1 50/3 0.0488 KW 18319 4206 {G.2-9)
I dz: 303000 4.0500.50/5

1 51413 0.0254 KW 18319 4206 {G.2-9}
I de 3030405 _4 0500.51/13

1 59/1 0.0294 KW 18319 4206 (G.2-9)
Id de: 303005_4.0500.561

1 59/4 0.0248 KW 19319 4206 {G.2-%)
Id dz. 303005_4 0500.5%/4

Dzialek: 5 Pow. gruntow razem: 0.1405

MNazwisko i inue (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkana {siedziba)}
wiasciciela lub wiadagcego wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601 wiascicie! 141 62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
ZARZAD MIASTA | GMINY. REGON: adrninistrator 11 62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA A
000526601
Ark. Driatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
[ 488/3 0.2372 KW 2097 4358 {6.2-33)

ld de; 303005_1.00500.488/3

6 488/5 0.5385 KW 9097 4358 {G.2-33)
Id dz: 203005_4.0500.488:0

[ 438/6 0.0332 KW 3097 4358 ((G.2-33)
I dz: 303005 4.0500.488/6

Dziatek: 3 Pow. gruntéw razem: 0.8089

Nazwisko | imie (Nazwa} Charakler Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wladania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601 wiasciciel 111 £2-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
Ark. Dziatka Pow, Polozenie KW Jedn. rej.
1 46 0.4470 KW 22739 4384 (G.2-11)

lef dz: 3030054 0500 .48

1 47 0.1465 KW 22739 4384 {G.2-11)
ld de: 303005 4.0500.47

1 50/14 0.0322 Kw 22739 4384 (G.2-11})
I dz: 303005_4.0500.50/14

Strona 4z7
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Wykaz wiascicieli i wladajacych

z dnia 05.12.2008

iy

5111 0.0227
Id dz: 303005_4.0600.50/14

-

3111 0.0322
ld dz: 303G05_4.0600.51/11

1 51412 0.0209
lel dz: 303006 405005112

1 5811 0.0274
Id dz: 303005 _4.Gh00.58/1

1 5814 0.0249
Id dz: 303005 4.0500.55/4

1 68/2 0.1564
ld dz: 303005_4.0500.68/2

1 68/17 0.1339
led clz: 303005 405006817

1 71/2 0.1422
Id dz: 303005_4.0600 7142

1 7118 0.0038
ldd ez 303005 4.0500.71/8

KW 22739 4384 {G.2-11)
KW 22739 4384 {G.2-11)
KW 22739 4384 (G.2-11)
KW 22739 4384 (G.2-11)
KW 22739 4384 (G.2-11)
KW 22739 4384 {G.2-11)
KW 22739 4384 {G.2-11)
KW 22739 4384 {G.2-11)
KW 22739 4384 (G.2-11)

Dziatek: 12 Pow. gruntaw razem:; 1.1901

Nazwisko 1 iImig {(Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wiadajacego whadania
GMINA WRZESNIA, REGON: 000528601 whasciciel 11
Ark. Dzialka Pow. Potozenia
1 49/9 0.0738
Id dz: 303005 4.0500.49/0
1 49/41 0.0762

I dz: 343005_4.0500.49/11

Adres zamieszkania {siedziba)

62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1

KW Jedn. rej.
KW 10019 4441 (G.2-12)
KW 10019 4441 (G.2-12)

Dziatek: 2 Pow. gruntow razem: 0.1500

Nazwisko | imig (Nazwa} Charakter Udzial
wiascicieta lub wiadajgceqo wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON: DODS26601 wiascivie! 11
Ark Dziatka Pow. Polozenie
1 53 0.0074

It dz: 303005 4.0500.53
1 55 0.0346

I ede: 363005 1.0000.55

Adres zamieszkania (siedziba}

62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1

KW Jedn. rej.
KW 6810 4491 {G.2-13)
KW 6810 4491 (G.2-13)
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Wykaz wiascicieli i wtadajacych
z dnia 05.12.2008

Dziatek: 2 Pow. gruntdw razem: 0.0420

Nazwisko | imig (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajaceqo wiadania
GMINA WRZESNIA, REGON; 000526601 wiasciciel 141 £2-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
ZARZAD MIASTA | GMINY. REGON: administrator 141 62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
000526601
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

1 G6/5 0.0221 KW 13049 4559 (G.45-18)
Id dd7: 303005 _4 NRO0 665

1 66/8 0.0752 KW 13049 4559 {G.45-18)
It ez 303005 4.0500 66/8

1 66/13 0.0467 KW 13049 4559 (5.45-18)
el d7: 303000 1.0500.46/11

1 66/15 0.0407 KW 13049 4559 (G.45-18)
b dz: 3023005 4.0500.66/15

1 66/16 0.0389 KW 13049 4559 (G.45-18)
i des 303005 405006618

1 BTG 0.0505 KW 130049 4559 (5.45-18)

Il dz: 303005 405006710

1 67/11 01711 KW 13049 4559 (G.45-18)
Id dz: A03005_4 050065711

1 6717 0.0436 KW 13049 4558 (G.45-18)
ld dz: 302005_4.0500.67:17

1 67/18 0.0223 KW 13049 4559 (G.45-18)
le ddz: 303005 4 0500.67:18

1 7211 0.0910 KW 13049 4559 (G.45-18)
Id dz: 303005_4 06500721

1 7212 0.0402 KW 13049 4558 (G.45-18)
ld de: 303005_4.0500.72:2

1 72/4 0.1098 KW 13049 4559 (G.45-18)
Id e 303005 40500, 7244

1 7218 ¢.0859 KW 13049 4559 (G.45-18)
i dye 303005 40500776

1 72i7 0.0162 KW 13049 4559 (G.45-18)
ld dz: 303005 4.0500.72/7

1 8011 0.1178 KW 13049 4559 (G.45-18)
le dz: 303005 4.0500.80/11

Dziatek: 15 Pow. gruntdw razem: 0.9720
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Wykaz wiascicieli i wtadajacych
z dnia 05.12.2008
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3. CZESC OGOLNA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany dla tematu: ,Budowa ulicy
Bohaterow Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrzesni”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesinskim, na obszarze miasta
Wrzesnia.

3.2. Zleceniodawca
Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

3.3. Jednostka projektowa

PLAN IPRO POLSKA sp. z 0. o.
ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

3.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego
technologie oraz zakres budowy ulic gminnych zlokalizowanych w miescie Wrzes$nia
oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz pozwolenia na budowe
niniejszego przedsiewziecia.

3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszych materiatdbw dla tematu: ,Budowa ulicy
Bohaterow Monte Cassino oraz ulic Przylegtych we Wrzeséni” jest umowa zawarta
pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy we Wrzesni a PLAN IPRO POLSKA sp. z o. o.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych
w skali 1:500,
— o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

— obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.
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3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.,

poz. 430 z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63 z 2000 r., poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004

r., poz. 2072 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006

r., poz. 1118 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il —

Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,
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- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”,

Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 2001 r.,

— Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne —

Wymagania i badania”,

- Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe -
Nawierzchnie asfaltowe — Wymagania”.

— Pozostate normy zgodne z SST.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow

Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrzeéni” obejmuje swoim zakresem:

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej nastepujgcych ulic: ul. Bohateréw
Monte Cassino, ul. gen. Romana Abrahama, ul. Piotra Jarocinskiego, ul. ppik.
Alojzego Nowaka, ul. Jana Bartkowiaka, ul. kpt. Tadeusza Fenrycha, ul. kpt.
Antoniego Szata, ul. por. Jbézefa Trawinskiego, ul. ppor. Stanistawa
Mycielskiego oraz ul. Bez Nazwy,

budowe ciggu pieszo — jezdnego w ciggu ul. Bohateréw Monte Cassino od km
0+000,00 do km 0+103,45 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe pasow postojowych wzdtuz ul. Bohateréw Monte Cassino oraz ul.
pptk. Alojzego Nowaka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe chodnikbw po obu stronach jezdni oraz zjazdéw indywidualnych na
posesje przylegte do projektowanych ulic,

budowe Sciezki rowerowej po prawej stronie ul. Bohaterow Monte Cassino
oraz ul. ppik. Alojzego Nowaka,

budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowg ze
wszystkich projektowanych ulic wraz z wpustami ulicznymi,

budowe drenazu opaskowego w miejscu istniejgcego rowu melioracyjnego

wzdtuz projektowanej ul. pptk. Alojzego Nowaka.
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3.8. Projektowane parametry techniczne
Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: drogi gminne,

klasa drogi: L — lokalna — ul. Bohateréw Monte Cassino
D — dojazdowa — pozostate,

— dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os,

— predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: uliczny,

— szerokosc¢ pasa ruchu 2,57 m,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00 m

— szerokosc¢ pasa postojowego: 2,50 m,

— szerokosc sciezki rowerowej: 3,00 m,

— szerokosc scieku przykraweznikowego: 0,21 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

3.9. Analiza powi gzania drog z innymi drogami publicznymi

Projektowany uktad drogowy ulic gminnych we Worzesni potgczony jest
skrzyzowaniami zwyktymi. Projektowane ulice krzyzujg sie miedzy sobg poprzez 14
skrzyzowan. Krawedzie jezdni krzyzujgcych sie ulic wyokrgglono tukami o promieniu
6,00 lub 8,00 m.

Projektowany ukiad drogowy przewiduje sie potaczy¢ innymi drogami
publicznymi. Ulica Bohaterow Monte Cassino potgczona bedzie z ul. Powstancow
Wielkopolskich poprzez skrzyzowanie zwykle.

Ulice gen. Romana Abrahama, Jana Bartkowiaka, ppor. Stanistawa
Mycielskiego powigzane bedg z zaprojektowang ulicg Armii Poznan. Ulice te
powigzane bedg poprzez skrzyzowania zwykte. Zaroéwno ul. Powstahcow
Wielkopolskich jak réwniez ul. Armii Poznah sg drogami gminnymi.

Istniejgce potgczenie ul. Bohaterow Monte Cassino z ul. Gnieznienskg (droga
krajowa nr 15) zostanie zamkniete. Wjazd na droge krajowg nr 15 przewidziano

poprzez zaprojektowang juz wczesniej ul. Armii Poznan.
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3.10. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow Monte
Cassino i ulic przylegtych we Wrzeséni” obejmuje swoim zakresem budowe 10 ulic
0 nastepujacych diugosciach:

- ul. Bohateréw Monte Cassino: dt. 603,03 m,

— ul. gen. Romana Abrahama: dt. 257,45 m,

— ul. Piotra Jarocinskiego: dt. 119,09 m,

— ul. Jana Bartkowiaka: dt. 195,07 m,

— ul. ppik. Alojzego Nowaka: dt. 372,02 m,

— ul. kpt. Tadeusza Fenrycha: dt. 65,70 m,

— ul. kpt. Antoniego Szata: dt. 117,18 m,

— ul. por. J6zefa Trawihskiego: dt. 203,59 m,

— ul. ppor. Stanistawa Mycielskiego: dt. 308,83 m,
— ul. Bez Nazwy: dt. 85,27 m,

Os$ ul. Bohaterbw Monte Cassino sklada sie z odcinkow prostych oraz
odcinkow krzywoliniowych w postaci tukow kotowych. Na catej dtugosci trasy ul.
Bohaterow Monte Cassino zlokalizowano 6 zatlomow trasy w planie wyokraglonych
lukami kotowymi o promieniach kolejno: 50,00 m, 50,00 m, 0,00 m, 600,00 m,
1000,00 m, 100,00 m.

Os ul. gen. Romana Abrahama sktada sie z dwéch odcinkow prostych miedzy
ktérymi wprowadzono zatom trasy w planie o kgcie zwrotu trasy = 1,0°. Zatom trasy w

planie zlokalizowano w miejscu skrzyzowania z trasg ul. P. Jarocinskiego.

Os ul. Piotra Jarocinskiego ztozona jest z jednego odcinka prostego oraz
odcinka tuku kotowego, na ktorym konczy sie projektowana trasa, promien tuku

kotowego wynosi 75,00m. przy kacie zwrotu 18,3568°.

Os ul. Jana Bartkowiaka zaprojektowana zatamaniem trasy w planie w dwoch
miejscach, pierwszy zatom o koncie zwrotu trasy 1,4493° wyokraglono tukiem
kotowym o promieniu 200,00m, natomiast drugi zatom przy kacie zwrotu 40,6031°

zastosowano tuk o promieniu 40,00m.

Os ul. ppik. Alojzego Nowaka zaprojektowano z odcinkow prostych oraz tukéw

kotowych w miejscach zatamania trasy w planie. Zastosowano cztery tuki kotowe
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w planie o promieniach wynoszacych kolejno: 30,00 m, 60,00 m, 80,00m, 50,00 m,
20,00 m. W srodkowym odcinku trasy zaprojektowano geometrie trasy w sposob
wymuszajgcy na kierowcach ograniczenie predkosci. Osiggnieto to poprzez
zastosowanie potgczenia dwoch tukow o zwrocie w lewo i prawo, tworzgc rodzaj

szykany.

Os. ul. kpt. Tadeusza Fenrycha zostata zaprojektowana jako odcinek prosty
z zalamaniem trasy w planie w celu odpowiedniego wigczenia osi ul. kpt. T. Fenrycha
w ul. pptk. A. Nowaka. Zatamanie to zostato wyokraglone tukiem o promieniu 100,00

m. Kgt wigczenia miedzy powyzszymi ulicami wynosi 70,0000°.

Os ul. kpt. Antoniego Szata zostata zaprojektowana analogicznie do ul. kpt.
Tadeusza Fenrycha. Kat wigczenia osi do ul. pptk. A. Nowaka wynosi 90,0000°, a

promien wyokraglajgcy zatamanie trasy w planie 30,00m.

Os$s ul. por. Jbézefa Trawinskiego zostata zaprojektowana w sposdb
umozliwiajgcy zlokalizowanie projektowanej infrastruktury drogowej w wytyczonym
pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym na catej diugosci trasy zaprojektowano
cztery tuki poziome. O$ ul. Trawinskiego zostala zaprojektowana w sposob
zapewniajgcy wigczenie zaréwno w ul. Bohaterow Monte Cassino, jak i w ul. Nowaka
pod katem 90,0000°. Zastosowano tuki kotowe o nastepujgcych promieniach:
150,00 m, 60,00 m, 50,00 m oraz 25,00 m.

Os$ ul. ppor. Stanistawa Mycielskiego skiada sie z odcinkéw prostych oraz
odcinkow krzywoliniowych w postaci tukow kotowych. Na catej dtugosci trasy ul. ppor.
Stanistawa Mycielskiego zlokalizowano 5 zatomow trasy w planie, w tym cztery
wyokraglone tukami kotowymi o promieniach kolejno: 300,00 m, 250,00 m, 250,00 m,
12,00 m. Ostatni zatlom o kagcie zwrotu trasy 87,7880° tworzy z osig ul. Nowaka
skrzyzowanie. O$ ul. Mycielskiego zostata zaprojektowana w sposéb, ktéry umozliwia

przytgczenie drogi do zaprojektowanej ul. Armii Poznan.

Os ul. Bez Nazwy stanowi jeden odcinek prosty wraz z tukiem kotowym
zapewniajgcy wigczenie ul. Bez Nazwy w ul. Trawinskiego pod katem 86,0818°. Luk

ten zaprojektowano o promieniu 150,00 m.
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3.11. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelety ulic zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Niwelety zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych
pochyleh podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych do sciekdéw przykraweznikowych, a dalej poprzez wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana niweleta zapewnia réwniez
prawidtowe powigzanie projektowanej jezdni i chodnikoéw z przylegtym terenem oraz
odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci. Przekroje podtuzne wszystkich ulic

zostaly przedstawione na rys 4.1 — 4.3 ,Przekroje podtuzne”.

Niweleta ul. Bohaterow Monte Cassino zostata zaprojektowana przy zatozeniu
minimalnego pochylenia podiuznego 0,30 %. Maksymalne pochylenie niwelety
wynosi 2,24 % w miejscu wigczenia ul. Bohaterow Monte Cassino do ul. Powstancow
Wielkopolskich. Wierzchotki niwelety, ktorych réznica spadkow jest mniejsza niz 1,00
% uksztattowano jako zatom, natomiast w przypadku réznicy spadkéw wiekszej niz
1,00 % zastosowano wytagodzenie wierzchotka niwelety tukiem pionowym wypukiym
badz wklestym o promieniu zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Niweleta ul. Bohaterow

Monte Cassino zawiera jeden tuk pionowy wypukty o promieniu 500,00 m.

Niweleta ul. gen. R. Abrahama posiada pochylenia podiuzne w zakresie od
0,30 % do 2,00 % (w miejscu wigczenia do krzyzujgcych sie ulic). Niwelete
zaprojektowano z wykorzystaniem dwoéch tukdéw pionowych: wklesty o promieniu
250,00 m w miejscu wjazdu na skrzyzowanie z ul. Armii Poznah oraz wypukly o
promieniu 2000,00 m w km 0+078,06.

Niweleta ul. pptk. A. Nowaka posiada pochylenia w zakresie od 0,30 % do
1,68 %. Na calej dlugosci zaprojektowano jeden tuk pionowy wypukly o promieniu
600,00 m. Pozostale zmiany pochylenia przewidziano jako zatlomy o réznicy
pochylen mniejszej niz 1,00 %. W projekcie przewidziano 4 zalomy niwelety ul.

Nowaka.

Pochylenie podtuzne niwelety ul. J. Bartkowiaka zawiera sie w przedziale od
0,44 % do 2,00 % w miejscach wigczenia w inne ulice. Na catym odcinku niwelety

zaprojektowano cztery tuki pionowe: wypukty o promieniu 500 m, wklesty o promieniu
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600 m, wypukly o promieniu 2000 m oraz wklesty o promieniu 500 m. Dodatkowo

wystepuje jeden zatom niwelety.

Niweleta ul. P. Jarocinskiego zaprojektowana zostata z odcinkow o statym
pochyleniu podiuznym w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. W miejscu zmiany

pochylenia zastosowano zatomy.

Niweleta ul. kpt. T Fenrycha oraz ul. kpt. A. Szala zostata zaprojektowana
z wykorzystaniem trzech zalomow niwelety oraz jednego tuku pionowego o promieniu
600 m. Zakres pochylen na odcinkach o statym pochyleniu wynosi od 0,30 % do
2,16 %.

Niweleta ul. por. J. Trawinskiego posiada odcinki o statym pochyleniu
w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. Odcinki te potgczone sg zatomami w przypadku
réznicy spadkéw mniejszej niz 1,00 % lub tukéw pionowych wypuktych o promieniu
1000 m i 600 m.

Niweleta ul. Bez Nazwy zawiera pochylenia podtuzne od 0,30 % do 2,00 %.
Na catej dtugosci niwelety zaprojektowano trzy tuki pionowe wypukte o promieniach:
1000 m 1500 m oraz 1000 m. W miejscu wigczenia w skrzyzowanie z ul.
Trawinskiego przy zmianie pochylenia niwelety zastosowano zatlom o roznicy
spadkow 3,55 %.

Niweleta ul. ppor. S. Mycielskiego zostata zaprojektowana w wykorzystaniem
pochyleh podtuznych od 0,30 % do 4,00 %. W miejscach zmiany pochylenia niwelety
zastosowano zatomy ze wzgledu na réznice spadkow nie przekraczajgca 1,00 %.
W km 0+281,02, gdzie réznica pochylen wynosi 6,00 % przewidziano tuk pionowy

wklesty o promieniu 600 m.

3.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,50 m. Po obu stronach jezdni przewidziano wykonanie chodnikéw o szerokosci
2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Chodniki zaprojektowane zostaty
jako wyniesione ponad poziom jezdni 0 4 cm.

Wzdtluz ul. Bohaterbw Monte Cassino oraz ul. pptk. Alojzego Nowaka
zaprojektowano pasy postojowe oraz o szerokosci 2,50 m po jednej stronie jezdni,
Dodatkowo zaprojektowano wzdtuz tych ulic sciezki rowerowe po jednej stronie
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jezdni o szerokosci 3,00 m. Zaréwno pasy postojowe oraz $ciezki rowerowe przyjeto
wykonac¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

W ciggu ul. Bohateréw Monte Cassino od km 0+000,00 do km 0+103,45
przewidziano budowe ciggu pieszo — jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i szerokosci 550 m. Na koncu tego ciggu zaprojektowano plac do
zawracania ze wzgledu na zamkniecie wjazdu pojazddéw z ul. Gnieznienskiej (droga
krajowa nr 15).

W ciggu zaprojektowanych ulic przewidziano wykonanie zjazdow
indywidualnych zapewniajgcych obstuge nieruchomosci przyleglych do pasa
drogowego. Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 ,Plan

sytuacyjny”.

3.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni
W niniejszym projekcie w jezdnie o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy 0/8 mm —gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy 0/8mm — 6 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
—gr. 10 cm.
W niniejszym projekcie w nawierzchnie ciggu pieszo — jezdnego oraz zatok
parkingowych zaprojektowano o nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara) — gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
—gr.10 cm.

3.14. Chodniki i ci ggi pieszo - rowerowe
W niniejszym projekcie nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszo - rowerowych
zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:
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— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara — chodniki,
czerwona — cigg pieszo — rowerowy)) — gr. 6 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,

3.15. Zjazdy indywidualne
W niniejszym projekcie nawierzchnie zjazdoéw indywidualnych zaprojektowano
0 nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (czerwona) — gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,

3.16. Zielen

Na terenie inwestycji, w wyznaczonych pasach drogowych projektowanych
drég gminnych, przewidziano wyrownanie nieutwardzonego terenu, zahumusowanie
i obsianie trawa.

3.17. Wycinka drzew i krzewow

W projekcie budowy ulicy Bohateréw Monte Cassino oraz ulic przylegtych we
Wrzesni nie przewidziano wycinki drzew ani krzewéw w zwigzku z budowag

planowanej inwestycji drogowej.

4. BRANZE TOWARZYSZACE
4.1. Istniej gce uzbrojenie terenu

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z rejonu projektowanych ulic objetych niniejszg
dokumentacjg. Dodatkowo w pasie drogowym zlokalizowane jest istniejgce juz
uzbrojenie terenu, sg to nastepujgce sieci uzbrojenia:

— siec elektroenergetyczna oraz oswietlenie uliczne,

— siec teletechniczna,
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— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,

Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map syt. - wys. w skali | 500 w 2008r. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do roboét przewiduje sie wykonanie probnych przekopow recznych w
celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z
projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed

uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych
te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczehstwa zaleca sie bezwzgledne
wylgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie
miejsc skrzyzowania projektowanych kolektoréw i przykanalikow 2z kablami

energetycznymi.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zaprojektowang juz sie¢ wodociggowa,
zlokalizowang w wytyczonych pasach drogowych projektowanych ulic.
Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej juz sieci

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Armii Poznan.

4.2. Projektowana kanalizacja deszczowa

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zakresem:
— Kolektory deszczowe: deszczowe D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, D11,D12, D13 o tgcznej diugosci 2074,4 m,

— Przykanaliki - obejmujgce odptyw wod z wpustéw deszczowych do w/w
kolektoréw w ilosci 96 szt. tgcznej diugosci 408,2 m.

Projektowana kanalizacja deszczowa o dlugosci 473,65 m zlokalizowana
jest w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Monte Cassino i ulicach przylegtych.
Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano do istniejgcej kanalizacji

deszczowej w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Armii Poznan.
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Trase kanatow D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13
wkreslono na plan zagospodarowania terenu w skali 1:500. Zaprojektowano 13
kolektoréw o tgcznej diugosci 2074,4 m w pasie drogowym ulic gminnych.

Zagtebienie kanatow okreslono na profilu podiuznym zalgczonym do
dokumentacji. W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie plytko przy
zapewnieniu mozliwosci wykonania wiasciwych przytgczy przykanalikowych wraz
z wpustami ulicznymi. Gtebokos¢ kanatéw wynosi srednio 1,80 m, zas spadek wynosi
od 3,0 %o — 15,0 %o.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC- U litych klasy S
srednicy @ 250, 300, 400, 500, 600 mm utozonych na podsypce z pospoiki grubosci
15 cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne rozgatezne i przelotowe
z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego z kregdbw betonowych @ 1200 mm i 1500 mm
z betonu B-45. Studnie rozstawiono na trasie kanatéw w odlegtosciach 20 - 90 m, na
zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podigczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym. Zaprojektowano studnie
o $rednicy j.w. z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu
klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034 czes¢ 1 tgczonych na
uszczelke elastomerowg. Kineta studni wykonana jako monolit z wyprofilowanym
dnem, przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub tgczonym za

pomocg uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

Przewidziano wykona¢ 98 wpustow deszczowych w ulicach gminnych
w miejscowosci Wrzesnia z rur betonowych o $rednicy @ 0,5 m, posadowionych na
ptycie fundamentowej wykonanej z betonu B-20 o gr. 12 cm. Pod piytg nalezy
wykonac¢ 8 cm podsypke ze zwiru lub ttucznia. Minimalna wysokos¢ osadnika wynosi
0,53 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rury
PVC — U litych klasy S @ 0,15 m. Jako element odbierajgcy wody opadowe
Z nawierzchni utwardzonych zastosowano wpust sciekowy uliczny osadzony na w/w
rurze, pod ktéry nalezy wykonaé pierscien odcigzajacy z bet. B-20. Glebokosé

kanatow wynosi srednio 1,12 m a zas spadek wynosi okoto 10 %o.
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4.3. Melioracja

Projektowana melioracja szczegétowa w postaci zbieraczy o dlugosci
581,80 m zlokalizowana jest w miejscowosci Wrzesnia przy ulicy Pptk. Alojzego
Nowaka w miejscu istniejgcej trasy rowu na dziatce nr 36 . Istniejgcy réw zostanie
zamieniony na rurocigg @ 600 mm a funkcje rowu bedg petnity zbieracze.

Odprowadzenie wod ze zbieraczy przewidziano do rurociggu D5, ktory

jednoczesnie peni funkcje kolektora deszczowego .

Trase zbieraczy Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8 wkreslono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Zaprojektowano 8 zbieraczy jako drenaz
opaskowy o fgcznej diugosci 581,80 m, w pasie rowu szczego6towego wzdiuz
kolektora D5.

Zagtebienie zbieraczy okreslono na profilu podluznym zatgczonym do
dokumentacji. W projekcie dgzono do lokalizacji zbieraczy mozliwie ptytko przy
zapewnieniu mozliwosci wykonania wlasciwych przytgczy do studni na kolektorze D5.
Glebokosc¢ zbieraczy wynosi srednio 1,20 m, zas spadek wynosi od 2 %o — 3,0 %eo.

Zbieracze zaprojektowano z rur PVC-U karbowanych w otulinie filtracyjnej
z widkna kokosowego o srednicy @ 200 mm ulozonych na istniejgcym gruncie
z obsypkag zwirowg. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z wkazami
zeliwnymi typu ciezkiego z kregdw betonowych @ 1500 mm z betonu B-45 na
kolektorze D5, do ktérych bedg wprowadzone zbieracze.
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rys. Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000
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